Zat. nr 1 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Zielonej Gorze
ul. Chrobrego 7
65-043 Zielona Goéra

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Remont dachu budynku nr 3 zlokalizowanego
na terenie 35 drop w Skwierzynie

BRANZA BUDOWLANA

Cena
jednostkowa [ Wartos¢
netto netto (zt)
(zt)

Nr. Spec

tech Zakres prac / robot J.m. llos¢

Lp.

1 Roboty rozbiérkowe

11 Rozbiérki dach

Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki

1187+1047
1 22*2.3 <lukarny mate> m? 2464,39
4*8.25 <lukarny $rednie>
4*11.27 <lukarny duze>

2*37.8+26.11 <boczny dach>

Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie
2 otynkowanych - rozebranie obudowy $cian matych lukarn z m? 30,80
desek

3 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m? 2464,39

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.50*22 <fi 75 mm>
4 2.5%2*2 <fi 75 mm> m 245,74
1.6*2*2 <fi 75 mm>

(20.35+52.6+23.52+5.89+11+4.24+72.47+6.27)<fi 150 mm>

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

5 0.7*22 <fi 50 mm> m 95,60
0.4*8 <fi 50 mm>
7*11<fi 110 mm>

Demontaz koszy spustowych (materiat przyjeto do ponownego

wykorzystania) szt. 7,00

7 Demontaz koszy spustowych (materiat przyjeto jako odpad) szt. 4,00

Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

poz.4*0.25 <pas pod lub nadrynnowy>
(0.78+0.38)*2*0.40 <kominy>

3.8*0.40*4*2 <kosze lukarn duzych i $rednich>
1.5*0.40*22 <kosze lukarn matych>
3.0*0.30*4+4.4*0.3*2 <boki , przod, duzych lukarn>
1.9*0.30*4+4.4*0.3*2 <boki , przdd, $rednich lukarn>

m? 139,60

1.9%0.30*2*22+1.50*0.30*22 <boki i przéd matych lukarn>

6.53*2*0.40 <kosze dachu bocznnego>
1.7*0.3 <boki dachu bocznnego>
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Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o

9 powierzchni ponad 2 m2 -demontaz krat okiennych m?2 11,00
0.5*1*22
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o

10 . } L . szt. 4,00
powierzchni do 1 m2 - demontaz okien potaciowych

1.2 Rozbiérka poddasze
Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy -
rozebranie ocieplenia potaci dachowej poddasza uzytkowego z
supremy z tynkiem na siatce Rabitza

11 ((2.96+1.05)*(19.39+48.18+21.83+12.97+57+12.51)) <duzy m? 718,20
dach>
(1.4+2.2)*(6.1*2+5.2) <dach mniejszy>
(-0.2)*(2.96+1.05)*42 <obudowy stupéw>

12 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt. 22,00
Demontaz okien o powierzchni do 2 m2

13 2 <okno 02> szt. 4,00
2 <okno O3>
Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o

14 powierzchni ponad 2 m2 - demontaz okien o pow. ponad 2m2 |mz2 2,30
1.3*1.75
Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o

15 . ) A szt. 3,00
powierzchni do 2 m2 - demontaz o$cieznic stalowych
Rozebranie oktadziny $ciennej z boazerii

16 (3.47+5*1.3+3.95+1.8+8.36*2+3.71)*1.2 <pom 1> m? 83,88
(4.5+5.2+5.1)*1.5+6.1*3 <pom 10>
Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o

17 powierzchni ponad 2 m2- wykucie drzwi stalowych m? 10,25
5*1*2.05
Rozebranie $cianek o grubosci 1/2 ceg - rozebranie lekkich
$cianek z ptyt G-K i ptyt wiorowych
1.2*2.1*5

18 (3.71+3.95)*3.09 m? 90,63
3.5*2.85
13.8
(3.51*2+3.71)*2.85
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie

19 cementowo-wapiennej m? 0,37
1.53*0.12*2<pom 14>
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

20 m? 4,04
4.04 <pom 14>
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek

21 wywiadziny jzpy m2 12,06
(8.34-0.8)*1.6<pom 14>
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na betonie-zerwanie

22 posadzki z ptytek z pcv m2 70,00
70<pom 1,2>
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- zerwanie wyktadziny

23 dywanowej m? 57,44
32.29+25.15 <pom 10 11>
Wywiezienie samochodami gruzu
poz.1*0.015

24 poz.19 m? 37,66
p0z.20*0.02
poz.21*0.02
Wywiezienie samochodami i materiatéw z robét rozbiérkowych
na wysypisko
poz.11*0.07 )

% poz.18*0.15 m 68,26
poz.23*0.07
poz.19

26 Koszt utylizacji gruzu t 67,78

27 Koszt utylizacji materiatéw z robét rozbiérkowych na wysypisku |m? 81,91

28 Transport zZtomu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kg 1471,02
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45261210-9

Wykonywanie pokryé dachowych

29

Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow
metodg smarowania preparatami - impregnacja preparatem do
drewna (zabezpieczenie powierzchni drewna przed szkodliwym
dziataniem ognia, owadéw, grzybéw domowych i plesniowych)
1) Krokwie

11.5%(0.10+0.16)*2*(104/0.90)*2

3.1*(0.10+0.16)*2*48

2) Ptatew kalenicowa
104*0.16*4

3) Kleszcze gérne
1.06%(0.18+0.08)*2*(104/3.00)
4) Platwie
104*(0.16+0.18)*2*2

5) Kleszcze dolne
4.9*(0.18+0.08)*2*2*28
6) Stupki
2.41*0.16*4*58

A (suma czegs$ciowa)

7) Zapas 5%
poz.29A*5%

m?2

2014,61

30

Wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu (przyjeto
5% elementow konstrukcji drewnianej)
1) Krokwie
(11.5*%(0.10*0.16)*(104/0.90)*2)*0.05
(3.1%(0.10*0.16)*48)*0.05

2) Platew kalenicowa
104*0.16*0.16*0.05

3) Kleszcze gorne
(1.06*(0.18*0.08)*(104/3.00))*0.05

4) Ptatwie

(104*(0.16*0.18)*2)*0.05

5) Kleszcze dolne
(4.9%(0.18*0.08)*2*28)*0.05

6) Stupki

2.41*0.16*0.16*58*0.05

A (suma czegsciowa)

m3

31

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
utozenie folii ochronnej paroprzepuszczalnej (Sciany boczne
matych lukarn)

m?2

35,20

32

Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - obudowa
$cian matych lukarn ptytg OSB grub. 25 mm

m?2

35,20

33

1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy
($ciany boczne matych lukarn)

35,20

34

Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 cm - obudowa
$cian matych lukarn z desek o grub. 22 mm w uktadzie
pionowym

m?2

35,20

35

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie - impregnacja
elementéw drewnianych lakierobejcg w kolorze kasztan ($ciany
boczne matych lukarn)

m?2

35,20

36

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach -
rozstaw kontrtat 0,80 m

1187+1047

22*2.3<lukarny mate>
4*8.25<lukarny $rednie>
4*11.27<lukarny duze>
2*37.8+26.11<boczny dach>

m?2

2464,39

37

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -
deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB grub. 25 mm
(zadaszenia matych lukarn)

56,10

38

Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym
jednowarstwowo - izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z papy na zadaszeniach matych lukarn

m?2

56,10

39

tacenie - przybicie konttat o wym. 2x3 cm na zadaszeniach
matych lukarn

m?2
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40 tacenie - rozstaw tat 25 cm m? 2520,49
mn Wykor?ameApolacAl ’da(?howych pgnad 50 m2 z dachdéwki m? 2520,49
ceramicznej karpiowki - co trzecia mocowana
42 Mon?az kominka wentylacyjnego - montaz dachéwek st 38,00
kominkowych
43 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. 6,00
a4 Montz’az koran?ka. wentylacyjnego-ANALOGIA montaz sat. 30,00
dachéwek $wietlikowych
45 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 5,00
Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami
46 szczytowymi karpiéwka Opal i Opal Berliner m 138,74
12*3+8.34+3*8+1.6*2*22
Woykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng
karpiéwka Opal i Opal Berliner - montaz ggsioréw i tasmy
47 wentylujgcej m 143,08
105.3+4.9*2+7.08*2+5.82+4*2
Obrébka kominéw
48 m 2,32
(0.78+0.38)*2<kominy>
Wykonanie kosza dachowego z blachy aluminiowej
49 m 108,56
14.4*2+1.6*22+7.08*2+3.8*8
Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy
z cynku - obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z
blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze ceglastym
245.74*0.3 <pas nadrynnowy>
50 (0.78+0.38)*2*0.40 <kominy> m? 121,30
3.0%0.30*4+4.4*0.3*2 <boki , przéd, duzych lukarn>
1.9*0.30*4+4.4*0.3*2 <boki , przéd, $rednich lukarn>
1.9%0.30*2*22+1.50*0.30*22 <boki i przéd matych lukarn>
1.7*0.3 <boki dachu bocznnego>
51 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m 196,34
poz.57
52 Montaz grzebienia okapu - wréblowki m 196,34
53 Montaz siatki ochronnej okapu - oséwka m 196,34
54 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska  |szt. 11,00
55 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m 186,30
Montaz rynien dachowych o $r. 75 mm z blachy tytan-cynk
56 1.50%22 <fi 75 mm> m 49,40
2.5*2*2 <fi 75 mm>
1.6*2*2 <fi 75 mm>
Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy tytan-cynk
57 m 196,34
(20.35+52.6+23.52+5.89+11+4.24+72.47+6.27)<fi 150 mm>
58 Zbiorniczki przy rynnach (materiat z robot rozbiérkowych) szt. 8,00
59 Zbiorniczki przy rynnach (materiat nowy na wzor istniejgcego) |szt. 4,00
60 Zbiorniczki przy rynnach (lej spustowy fi 75/50 mm z blachy ot 22,00
tytan-cynk)
61 Zbiorniczki przy rynnach (rzygacz rynny dachowej fi 75 mm) szt. 8,00
62 Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 75 mm z blachy st 52,00
tytan-cynk
63 Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 150 mm z blachy st 12,00
tytan-cynk
Montaz rur spustowych o $r. 50 mm z blachy tytan-cynk
64 0.7422 <fi 50 mm> m 18,60
0.4*8 <fi 50 mm>
65 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy tytan-cynk m 77,00
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Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm z

66 blachy tytan-cynk szt 22,00
67 Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 50 mm z sat. 44,00
blachy tytan-cynk
68 Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 50 mm z sat. 22,00
blachy tytan-cynk
69 Montaz rur spustowych - czyszczak rury spustowej fi 100 mm z st 11,00
blachy tytan-cynk z rzygaczem
70 Montaz k9m|_nka V\_/entylacjyjnego- montaz dachéwki st 30,00
wentylacyjnej powierzchniowej
Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym
71 miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominéw ponad m? 0,59
dachem z cegly klinkierowej
72 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci me 1,25
7cm
3 Rusztowanie
73 Czas pracy rusztowan grupy 2 mg 2100,00
4 Roboty murowe
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
74 jednowarstwo 100-01 - ptyta gipsowa ognioodporna GKF m? 239,44
(9.4*12)+(4.15*2.65*14)-(0.9*2.05*14)-1.15*1.3 <pom 4>
75 Przygotowanie ?tworqw w ISC|-anll<ach dziatowych z profili UA st 14,00
100 pod montaz drzwi i naswietli
Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50- N
76 OBUDOWY PIONOW WENTYLACYJNYCH | m 2.25
KANALIZACYJNYCH ptlytg widéknowo-cementowg
0.25*3*3 <pom 4>
Oktadziny z ptyt Fermacell.(suche tynki gips.) pojedyncze na
77 $cianach na zaprawie bez paskéw- uzupetnienia po m? 10,00
rozbiérkach
5 Instalowanie drzwi i okien
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
78 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 [m? 2,28
m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2
I 1.21.15+2 <02> m 753
1.28*1.28*2 <O3>
1.3*1.15 <O5>
80 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych me 1210
jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 ’
Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
81 m? 26,46
0.90*2.1*14 <D1P, D1L>
Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 -EI30
82 m? 10,29
0.98*2.1*5 <DPP, DPL>
83 Odbojniki do drzwi szt 16,00
Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w
84 cegtach) do 1.5- ANALOGIA NAWIETRZAKI OKIENNE szt. 26,00
CISNIENIOWE
85 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia m2 28.80
pow. 10 m2 - przegrody w przebieralni z ptyty HPL ’
6 OKLADZINY SCIAN PODDASZA
6.1 |45431000-7 |Ktadzenie ptytek na Scianach
86 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych m? 15,62

(8.34-0.9)*2.1
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Jednokrotne gruntowanie podioza

87 m? 15,63
poz.86
1zolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy
88 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natozenie |m? 15,63
dwdch warstw pod ptytkami
89 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych o wym. 30x60 cm m? 15,62
90 Montaz lustra o wym. 60x60 cm nad umywalkg szt. 1,00
91 Montaz lustra o wym. 150x50cm w ramie w przebieralni szt. 12,00
Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowe;j
92 ] o m 0,90
zaprawie klejowej- listwa w progu
03 (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian 500
ptytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 !
6.2 OKLADZINY SCIAN PODDASZA
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna 150cm dach
(2.2+1.3+1.5)*(19.39+48.18+21.83+12.97+57+12.51)< dach
94 duzy> m? 817,02
(1.2+2.6)*(6.1*2+5.2)<dach mniejszy>
(4*7.25)<lukarny duze, $rednie>
-1.7*1.5*22<|ukarny mate>
-3.7*0.1*110*2<krokwie>
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej
pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna 150cm lukarny
95 m? 39,60
dach
1.5*1.2*22<lukarny mate>
96 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej me 35.20
pionowe z ptyt uktadanych na sucho - wetna 10cm boki lukarny ’
1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
97 szerokiej - paroizolacja pod ptytg g-k m2 891.82
p0z.94+p0z.95+p0z.96
%8 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie m2 891 82
metalowym z ptyt Fermacell-skosy+ lukarny ’
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system
99 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m 101,20
metalowym aluminiowym przy oknach
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy
wap.-gips. na stropach ptaskich, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu drewnianym otrzcinowanym o
100 powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu- uzupetnienie tynkéw  |m?2 52,80
pomiedzy ptytg widknowo cementowom a istniejgcym tynkiwem
na supremie obudéw stupéw
(22*2*4)*0.3
6.3 Tynkowanie
Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na
101 podfozu ceramicznym wykonywane rgcznie grubosci 10 mm z  |m? 3,60
gipsu tynkarskiego GIPS 650
7 SUFITY
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na
rusztach metalowych podwojnych podwieszonych- ptyty GKF
ognioodporne
pom 1 126.69
pom 2 14.8
pom 3 279.08
pom 4 15.31
pom 5 16.19
pom 6 16.6
pom 7 11.38
pom 8 0
pom 9 21.65
pom 10 248.8
102 pom 11 24.53 m? 1001,66
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pom 12 20
pom 13 16.26
pom 14 16.72
pom 15 16.61
pom 16 16.1
pom 17 15.31
pom 18 15
pom 19 35.22
pom 20 14.81
pom 21 14.85
pom 23 10.23
pom 24 35.52
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
103 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grubosci |m? 1001,66
15cm
104 Iszzczelfglj(iee?tzfz(ﬁi;mg;:?:sczigzv;;aprzeciwwodne z folii polietylenowej me 1001,66
8 Roboty malarskie
8.1 magazyny
105 PrzygoFowarlie powierzchpi pod malowanie fa'rbami' ] N 5 493,35
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie
106 pionowe m? 795,43
poz.108+poz.113
Al L IET
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian
pom 1 ((2.55-1.6)*(7.25*2+18.34))+6.77*4+5*1.68
pom 2 ((2.55-1.6)*(7.25*2+1.82))
pom 3 ((2.55- .6)*(7.25*2+18.34))+6.77*4+5*1.68+0.38*6*2.55
pom 4 6.77+1.68
pom 5 6.77+1.68
pom 6 6.77+1.68
pom 7 ((2.55-1.6)*(4.25*2))+1.68
pom 8 ((2.55-1.6)*(2.52*2+2.68))-0.4*3
pom 9 ((2.55-1.6)*(4.73*2+4.6))+1.68-0.4*1
pom 10 ((2.55-1.6)*(11.21*2+4.72))+6.77*8+14*1.68- 0.4*1
108 m? 493,35
pom 11 ((2.55-1.6)*(3.97*2+6.18))
pom 12 ((2.55-1.6)*(3.97*2+5.04))+6.77*2- 0.4*2
pom 13 ((2.55-1.6)*3.86)+6.77+1.68
pom 14 6.77+1.68
pom 15 6.77+1.68
pom 16 6.77+1.68
pom 17 6.77+1.68
pom 18 6.77+1.68
pom 19 6.77*3+1.68*2
pom 20 6.77+1.68
pom 21 ((2.55-1.6)*3.86)+6.77+1.68
pom 23 ((2.55-1.6)*(3.89*2+2.59))
pom 24 ((2.55-1.6)*(3.66*2+9.72+3.23))+6.77*2
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych $cian -
podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem- skosy, $cianki dziatowe ,
obudowy z ptyt wiéknowo-gipsowych
pom 1 (1.2+1.9)*(19.6-2)
pom 2 (1.2+1.9)*1.8
pom 3 ((1.2+1.9)%(32.22-3.2))+((2.55-1.6)*(3.9*2+13.1+45.42))-0.4*14
pom 4 ((1.2+1.9)*4.03)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.03)-0.4*0.9
pom 5 ((1.2+1.9)*4.26)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.26)-0.4*0.9
pom 6 ((1.2+1.9)*4.37)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.37)-0.4*0.9
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pom 7 (2.55-1.6)*2.67-0.4*0.9
pom 8 (2.55-1.6)*2.67-0.4*0.9
pom 9 ((1.2+1.9)*4.6)
109 [pom 10 ((1.2+1.9)*(17.13+14.66+5.28*2+5.22-3.6)) m2 739.18
pom 11 (1.2+1.9)*(6.08)
pom 12 (1.2+1.9)*(5.04-1)
pom 13 (1.2+1.9)*(4.13)+(2.55-1.6)*(3.81+4.28)-0.4*0.9
pom 14 (1.2+1.9)*(4.13)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.4)-0.4*0.9
pom 15 (1.2+1.9)*(4.13)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.37)-0.4*0.9
pom 16 (1.2+1.9)*(4.02)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.26)-0.4*0.9
pom 17 (1.2+1.9)*(3.81)+(2.55-1.6)*(3.81*2+4.03)-0.4*0.9
pom 18 (1.2+1.9)*(3.63)+(2.55-1.6)*(3.81*2+3.95)-0.4*0.9
pom 19 (1.2+1.9)*(11.8-1)+(2.55-1.6)*(3.81*2+11.63+1.86*2)-0.4*0.9*2
pom 20 (1.2+1.9)*(3.63)+(2.55-1.6)*(3.81*2+3.90)-0.4*0.9
pom 21 (1.2+1.9)*(3.16)+(2.55-1.6)*(3.81+3.62)-0.4*0.9
pom 23 (2.55-1.6)*(6.28*2+2.59*2)-0.4*0.9*2
pom 24 (1.2+1.9)*(7.05+2.33)-0.3*0.9
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych stropéw -
podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
pom 1 126.69
pom 2 14.8
pom 3 279.08
pom 4 15.31
pom 5 16.19
pom 6 16.6
pom 7 11.38
pom 8 0
pom 9 21.65
110  |pom 10 248.8 m? 1001,66
pom 11 24.53
pom 12 20
pom 13 16.26
pom 14 16.72
pom 15 16.61
pom 16 16.1
pom 17 15.31
pom 18 15
pom 19 35.22
pom 20 14.81
pom 21 14.85
pom 23 10.23
pom 24 35.52
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system
KNR 0-23 N -
2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym aluminiowym
pom 1 (4+4*4)*1.85
pom 2 2*1.85
pom 3 (4+8*4)*1.85+14*2*2+14*0.9
pom 4 1.85
pom 5 1.85
pom 6 1.85
pom 7 0
pom 8 2*1.85+2*2+0.9
pom 9 2*1.85
111 |pom 10 12*1.8+3*1.85 m 261 30
pom 11 2*1.85 '
pom 12 2*1.85
pom 13 1.85
pom 14 1.85
pom 15 1.85
pom 16 1.85
pom 17 1.85
pom 18 1.85
pom 19 4*1.85
pom 20 1.85
pom 21 1.85
pom 23 2*1.8
pom 24 4*1.8
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem-
malowanie starych tynkow
om 1 ((1.6)%(7.25%2+18.34))+0.4*4*4*1.8+1.6*1.75*2+0.4*2-
P 1.6+2+0.9
pom 2 ((1.6)*(7.25*2+1.82))-0.9*1.6
pom 3 ((1.6)*(7.25*2+18.34))+0.4*4*8*1.8
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pom 7 ((1.6)*(4.25*2))
112 pom 8 ((1.6)*(2.52*2+2.68))-1.6*3 m? 358,53
pom 9 ((1.6)*(4.73*2+4.6))-1.6*1
pom 10 ((1.6)*(11.21*2+4.72))+14*0.4*1.8-1.6*1
pom 11 ((1.6)*(3.97*2+6.18))
pom 12 ((1.6)*(3.97*2+5.04))-1.6*2
pom 13 ((1.6)*3.86)
pom 21 ((1.6)*3.86)
pom 23 ((1.6)*(3.89*2+2.59))-1.6*2
pom 24 ((1.6)*(3.66*2+9.72+3.23))-1.6
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian bez szpachlowania - malowanie ptyt
gipsowych
pom 3 ((1.6)%(3.9*2+13.1+45.42))-1.6*14
pom 4 (1.6)*(3.81*2+4.03)-1.6*0.9
pom 5 (1.6)*(3.81*2+4.26)-1.6*0.9
pom 6 (1.6)*(3.81*2+4.37)-1.6*0.9
pom 7 (1.6)*2.67-1.6*0.9
113 |pom 8 (1.6)*2.67-1.6*0.9 m? 302,08
pom 13 (1.6)*(3.81+4.28)-1.6*0.9
pom 14 (1.6)*(3.81*2+4.4)-1.6*0.9
pom 15 (1.6)*(3.81*2+4.37)-1.6*0.9
pom 16 (1.6)*(3.81*2+4.26)-1.6*0.9
pom 17 (1.6)*(3.81*2+4.03)-1.6*0.9
pom 18 (1.6)*(3.81*2+3.95)-1.6*0.9
pom 19 (1.6)%(3.81*2+11.63+1.86*2)-1.6*0.9*2
pom 20 (1.6)*(3.81*2+3.90)-1.6*0.9
pom 21 (1.6)*(3.81+3.62)-1.6*0.9
8.2 pom sanitarne
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
114 ) - . i m? 4,02
gruntowaniem- $ciany- farba dedykowana do pomieszczen
wilgotnych zmywalna
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
115 ) - . i m? 4,04
gruntowaniem- sufity farba dedykowana do pomieszczen
wilgotnych zmywalna
9 POSADZKI
9.1 Posadzka poddasze
Ciecie nawierzchni z betonu na gtgboko$¢ 5 cm -
mechanicznie- analogia nacigcie pgknie¢ posadzek wzdtuz
116 peknigcia oraz w poprzek co 10cm na dtugosci 15cm m 90,00
12/0.1*0.15*3+3*12
Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm
117 KNR AT-40 |jednosktadnikowg masg silikonowg- analogia wypetnienie m 54.00
0422-01 nacie¢ peknie¢ w betonie zywicg epoksydowg Eurolan FK20 ’
oraz utozenie w poprzek rysy drutu ze satli nierdzewnej 0,6mm
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfogowych -
mechaniczne przeszlifowanie jastrychéw anhydrytowych-
ANALOGIA zmatowanie $cierne pomalowanej posadzki
betonowej
pom 1 147.29
pom 2 14.8
pom 3 316.72
pom 4 20.13
pom 5 21.32
pom 6 21.89
pom 7 14.8
pom 8 6.75
pom 9 27.52
118 pom 10 310.66 m? 1246,47
pom 11 32.39
pom 12 25.14
pom 13 21.54
pom 14 22
pom 15 21.89
pom 16 21.33
pom 17 20.18
pom 18 19.64
pom 19 57.21
pom 20 19.48
pom 21 17.81
pom 23 16.26
pom 24 49.72
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Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych -

119 . ) . m? 1246,47
oczyszczenie i zmycie podioza
Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach cementowych z
zywicy rozpuszczalnikowej Harz EP 11 (L)- ANALOGIA 5
120 malowanie posadzki farbg renowacyjng do podiég 3V3 m 124647
dwukrotnie 6//m2
(z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30
cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
pom 1 60.2
pom 2 21.95
pom 3 132.94
pom 4 18.19
pom 5 18.92
pom 6 18.9
pom 7 16.4
pom 8 10.4
pom 9 21.8
pom 10 99.94
121 |pom 11 22.84 m 684,65
pom 12 23.06
pom 13 18.71
pom 14 18.95
pom 15 18.9
pom 16 18.7
pom 17 18.2
pom 18 18.05
pom 19 42.66
pom 20 17.95
pom 21 17.4
pom 23 17.74
pom 24 33.85
otwory -0.9*14-1*5-1.1*4
122 (z.YI) C.ok.oI|k| z ptyte!< karmonkowych GRES na zaprawie m 684,65
klejowej, listwa wykanczajgca-
9.2 WC posadzka
Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
123 Y ! il g P m2 4,04
4.04<pom 22>
124 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m? 4,04
195 Wykonar‘m‘a IZO.|aCjI .zfolulw ptynie Folbit - wklejenie tasmy m 7.44
uszczelniajgcej poziomej
Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg
zwykig--posadzka z ptytek gresowych szkliwionych 60x30cm,
126 ) ) ; 2 4,04
fuga epok- sydowa dwusktadnikowa z zabezpieczeniem przed
rozwojem grzyba
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25
127 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 [m 7,44
m2
10 WENTYLACJA
Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 150 mm
128 technikg diamentowg w cegle -wiercenie otworéw w kominach |cm 200,00
wentylacyjnych dla osadzenia rur "spiro”
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
129 7 cm- AMNALOGIA obetonowanie przewoddw wentylacyjnych [m? 6,00
wychodzgcych z komindw
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o
$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
130 20*2.7*(2*3.14*0.075)<przedtuzenia komindw wentylacyjnych> [m? 42,96
15*1.2%(2*3.14*0.075)+16*1.2*(2*3.14*0.075)<nowe
przewody>
. . . . miejs
131 Woyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym c 44,00
132 Woycigcie otwordw dla komina w stropie strychowym rcmejs 24,00
133 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 14,00
Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet-
134 obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w kominach wentylacyjnych |szt. 20,00

na strychu
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Inne

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -

135 wykonany recznie na $cianach m? 29,66
(3+8.54+7)*1.6
Stoly wysokie na poddaszu wykonane z ptyt wiérowych

136 laminowanych , krawedziakow, blatdw kuchennych m? 7,86

(8.83+17.37)*0.3

PIECZEC | PODPIS WYKONAWCY
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Ogdétem NETTO

Podatek Vat 23%

Ogdétem BRUTTO




