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Zat. 1

Klasyfikacja rob6t wg. Wspébo Stownika Zamowie

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodze

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowykbdve budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, kegariow oraz obiektowayteczndci
publiczne]

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8 Roboty w zakresie rurgmw do przesytu wody

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddw i rurocaggdéw do
odprowadzarficiekow

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjgenitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowydinergetycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa
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1.Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 — SUWdgohdz. 185/14 — zat. 2
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Bohdan dz. 179/18 — zat. 3

3. Schemat rozmieszczenia agzea SUW Bohdan — inwentaryzacja — zat. 4
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1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowa inwestycja realizowaraiie w systemie ,Projektuj i buduj”.
W warunkach przetargowych oraz w Specyfikaghtecznej wykonania i odbioru roboét
nalery doktadnie wskazaobowizki oferenta (wykonawcy) w trakcie realizaciji
inwestycji i czynnéci przed oddaniem dazytkowania, do ktdrych w szczegokud
nalezg: - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji aglublicznego (w przypadku
braku miejscowego planu zagospmalania przestrzennego gminy),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniumaowe ze wszystkimi niezgnymi
uzgodnieniami, z klauzydrawomocnéci na podstawie spagdzonego
wielobraiowego projektu budowlanego.

Przed rozpogziem robot nalgy wykona pompowanie kontrolne (sprawdzes)
studni g¢binowe] SW-2 i SW-3 na ggiu wody w m. Bohdan, trwage minimum po 24
godz., naley sprawdzt statyczny i dynamiczny poziom lustra wody orazgenie
wykon& badania jak&ci wody w petnym zakresie, zgodnie z Rozpdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprayakosci wody przeznaczonej do
spaycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Nalery opracowad operat wodnoprawny i uzyskaecyzg —pozwolenie wodnoprawne ne
nowe parametry eksploatacyjneaiq.

Po zakaczeniu robot naley uzysk& decyzg na wytkowanie z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Biatymstgduwczéniejszym uzyskaniu
pozytywnej opinii P@stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatgku.

Zakres robot, projektowane elementy i cal@ierzenie inwestycyjne nie zawiera
elementow, do ktérych natoby wszcaé postpowanie - odnénie przeprowadzenia
oceny oddziatywania rsaodowisko, co jest zgodne z § 3 ust. 1 pkt. 71,788,
rozporadzenia R.M. z dnia 09.11. 2010 r. w sprawie przgadae¢ mogcych znacgco
oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

1.1 Charakterystyczne parametry stacji uzdatniania viealydan

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa igitég stacji uzdatniania wody (aktualnit

pracujcej) w miejscoweéci Bohdan. Stacja wodamowa aktualnie zaopatruje w wod
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przeznaczendo spaycia przez ludng oraz do celdow gospodarczych.
Pobor wod podziemnych odbywa sa podstawie zatwierdzonej dokumentacii
hydrogeologicznej dla wodagu Bohdan z dwoch studnieginowych:
- SW-2 o gt. 72 m i wydajioi eksploatacyjnej Q= 41,0 ni/h przy depresji s =3,3 m,
znajdujcej sk na dziatce nr geod. 185/14,
- SW-3 o gt. 71,2 m i wydajdoi eksploatacyjnej @= 85,0 ni’h przy depresji s =3,9 m,
znajdujcej sk na dziatce nr geod. 19/3,

oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nagrolody podziemnej w celu
zaopatrzenia w we@rzeznaczaondo spaycia i celow gospodarczych w fa :

Qumax roczne= 107 460 mirok,

Qur = 294,4 nid,

Qnmax= 55,0 ni/h
Decyzja zezwala na korzystanie w terminieldo07.01.2024 r.
Pobierana woda surowa ze studabgiowych ze wzgldu na sktad fizyko-chemiczny
(przekroczone wskaiki okreslone dla wody do celéw spgwczych przez ludzi) musi
by poddana procesowi uzdatniania.
Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycjivwagledu na zmiaa ilosci pobieranej
wody z uicia, wykonawca robo6t powinien opracai@erat wodnoprawny na nowe
parametry stacji uzdatniania wody Bohdanyska: pozwolenie wodnoprawne na
nasgpny okres korzystania z zasobow wod podziemnych.
Stacja uzdatniania wody aktualnie zlokalizoavgest w budynku parterowym
niezaggbionym, wykonanym w technologii tradycyjnej, zeoptodachem.
Aktualnie podstawowymi ugdzeniami stdagcymi do poboru i uzdatniania wody s
- studnie ghbinowe : SW-2 o gt. 72,0 m i wydajé 41 ni/h

SW-3 o 11,2 m i wydajnéci 85 ni/h

- pompy gibinowe szt. 2
- filtry pospieszne — ozklaziacze @ 1400 mm szt. 2
- mieszacz wodnopowietrzny @ 600 mm szt. 1
- spezarka typu WAN-K szt. 1
- chlorator C-52 do ewentualnej dezynfekcjiowo



- armatura pomiarowo-odcigag

Urzdzenia do uzdatniania wody & ztym stanie technicznym i wymagaj
przebudowy.

Na SUW Bohdan brak agregatgdgmtwdérczego, zapewnigego cigtos¢ dostaw
energii elektrycznej a co za tym idzie rowrdestawy wody, w przypadku przerw

w dostawie pdu z sieci energetyczne,;.

1.2 Instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Bohdan

Aktualnie stacja uzdatniania wody Bohdan jest zagpana w energielektryczmn

z istniepcej sieci energetycznej, brak instalacji fotowaltaie].

1.3 Oczyszczalniéciekow przyswietlicy wiejskiej w m. Bohdan

Aktualnie przywietlicy wiejskiej w miejscowséci Bohdan brak jest systemu
oczyszczanigciekow. Scieki s gromadzone w zbiorniku a naghie wywaone

samochodem asenizacyjnym.

2. Zakres projektowanych rob6t budowlanych i technmibop-instalacyjnych

2.1 Stacja uzdatniania wody Bohdan

Na terenie dziatki SUW projektujessiawierzchni utwardzom - 300 ni z kostki
betonowej — polbruk gr. 8 cm, na podbudani@uszywa tamanego gr. 25 cm.
Zakres robot technologiczno-instalacyjnych:

Istniegca technologia uzdatniania wody wykonana jest marpatry fizykochemiczne
wody surowej, ustalone na podstawie przepdaaaych laboratoryjnych baglavody,
pobranej oddzielnie ze studni SW-2 i SW-3.0&@ykazuje przekroczony poziom
netnosci, zelaza i manganu. W/g aktualnych wymaganitarnych stawianych wodzie
do spaycia przez ludzi, woda w stanie surowym nie naggjelo spaycia, w zwgzku

z tym musi b§ poddana procesowi uzdatniania. Aktualnie zastoeaw@chnologia
uzdatniania wody jest poprawna i skutecznpetmi spetnia funkejuzdatniania wody

do celow sprywczych, natomiast istnigge urzdzenia tj. filtry pépieszne



(odrelaziacze) i system napowietrzania wodysztym stanie technicznym tj. —
wyeksploatowane. Aby zapewnv dalszym cigu dostaw wody o odpowiednie]
jakdci nalezy przebudowé system uzdatniania wody poprzez dempigtniegcych
uradzen tj. dwéch filtrow papiesznych — ogklaziaczy i mieszacza wodno-
powietrznego z armaturmonta nowych uradzen.

Podstawowe ugdzenia technologiczne do realizaciji:

-_aerator — napowietrzanie wodydbie s¢ odbywa& w aeratorze dynamicznym o
parametrackrednica wewn. 800 mm,&iienie pracy 0,6 MPa, typ dynamiczny,
obgtos¢ pierscieni 1,25

- filtry uzdatniagce wod — na nich odbywasie bedzie filtracja wody. Przewiduje i

filtry pgpieszne szt. 2 o pow. F = 2,08 kazdy i srednicy 1600 mm z petnym

ospretem, cénienie pracy 0,60 MPa. Filtryeda wypetnione wielowarstwowymi

ztzami katalicznymi — dobo6r wysokoi warstw na etapie projektu technologicznege
- dmuchawa powietrza - w obudowiavitkochtonnej, wydajng min. 120 n¥/h,

cénienie min. 60 kPa. Dmuchawa sd bedzie do ptukania zibfiltracyjnych
powietrzem.

- przewody technologiczne i armatura — wsdgsturochgi technologiczne wevgtrz

wykona z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku OH®8Mczonych poprzez
spawanie w technologii TIG (w ostonie gazzlachetnych). Pgtzenia roziczne
kotnierzowe ze stali nierdzewnej. Przewsdsit nastpujaca armatue: przepustnice
medzykotnierzowe z naglem gcznym i pneumatycznym, zawory odcifag,
zwrotne, elektromagnetyczne. Do pomiargcilavody projektuje si przeptywomierze
elektromagnetyczne (na wodzie surowejnstaiacji wody ptucgcej i na wodzie
uzdatnionej).

Na rurogigu — wygciu wody uzdatnionej z SUW (do odbiorcéw) nglelodatkowo
zamontowalampe antybakteryjn UV.

Projektuje simonta agregatu gdotworczego o mocy 40 kW, posadowionego na
ptyciezelbetowej na zewgtrz budynku SUW, przycianie podtanej. Agregat
przystosowany jest do pracy na zg) przy zmiennych warunkach

atmosferycznych. Agregat powinier¢bytaczony do automatycznej pracy SUW.



2.2 Instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Bohdan

Na terenie stacji uzdatniania wody Bohdangktaje s¢ budowe lokalnej instalacji
fotowoltaicznej 0 mocy przydzeniowej 40 kWp wraz z pradzeniem jej do
istniejcej instalacji elektrycznej nn.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna skéasia bedzie z paneli fotowoltaicznych
0 mocy Rax=270 W, w ilgci 148 szt.

Zakres opracowania projektu powinien obejmbwa

- monta tras kablowych,

- przebudowrozdzielnic elektrycznych

- monta paneli fotowoltaicznych posadowionych na gruncie

- monta inwentera i skrzynek przyg¢zeniowych

- pomiary i proby odbiorcze, uruchomienie

2.3 Oczyszczalnigciekow przyswietlicy wiejskiej w m. Bohdan

Przewiduje sibudove systemu odbior&ciekdéw bytowych zéwietlicy wiejskigj i
doprowadzenie do projektowanej oczyszczalm@kow o przepustowoi Qq max= 1,2
m/d. Beda zamontowane nagiujace uradzenia: zbiornik oczyszczalétiekow,

dwie przepompownigiekdw (dosciekdw surowych i oczyszczonych), studzienka
rewizyjna, studnia chtonna z filtretwirowym z kruszywa ptukanego o frakcji od16

do 30 mm, instalacje: sanitarna i elektryczna.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanema

Podstawowym warunkiem wykonania przedmiotm@aienia jest zobowranie
wykonawcy do takiej organizacji robot, abyabgnazliwa ciggta dostawa wody do
odbiorcow o wymaganych parametrach fizykoraicgnych, bakteriologicznych i
odpowiednim énieniu i ilosci — spetniagca wymagania wody do spycia przez
ludzi. Monta agregatu gidotworczego zapewnigtos¢ dostawy wody, w przypadku
braku pgdu z sieci energetycznej.

Oczyszczalnigciekdw w m. Bohdan zapewnia odbi@iekéw bytowych zéwietlicy

wiejskiej, ktore po oczyszczenigdy odprowadzane do gruntu.



4. 0Oqgoblne wlasnéxi funkcjonalno-aytkowe

Obiekt stacji uzdatniania wody powinien stwaraaarunki i maliwos¢ do montau
urzadzen uzdatniagcych wod oraz pomieszczenia zaplecza.g¥é st to z
zapewnieniem odpowiednich powierzchni poszczegdlpamieszczge wysokaci
pomieszcze, zapewnienia warunkéw cieplno-wilgotwiowych, warunkéw sanitarno-
higienicznych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej pozwala na ogcaenie poboru energii elektrycznej
z sieci energetycznej, wykorzysjajenergg stoneczn.

Budowa oczyszczalciekow przyswietlicy wiejskiej powinna zapewaiodbior
wszystkichsciekdw bytowych i oczéci¢ je do stopnia umdiwiajacego wprowadzenie

do gruntu na terenie dziatkwietlicy wiejskie;.

4.1 Szczegotowe whkziwosci funkcjonalno-aytkowe

Pobierana woda ze studni SW-2 i SW-3 nie spetmaiainkéw okrélonych w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w syiejakasci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) ze wagl na
przekroczone parametry w zakresie zaw@&itpwigzkOw zelaza, manganu i ¢tnosci.

W zwigzku z tym aktualnie stacja wodggbwa pracuje z instalacjechnologiczg w
zakresie uzdatniania wody, w celu uzyskania panawetvody zgodnych z
rozporadzeniem MZ jw. ,i na podstawie ktorej zrealizowdedzie przebudowa staciji
uzdatniania wody w miejscowoi Bohdan.

W celu zapewnienia warunkow do prawidtowej pracp@a obiektu tj. stacji
uzdatniania wody naky budynek dostosowado wymogdéw sanitarno-
technologicznych. Wielki& pomieszcze powinna zapewdiwarunki do prawidtowej
pracy poszczegoélnych wdzea:

- 2 filtrow pospiesznych — ozklaziaczy @ 1600 mm, aeratora dynamicznego & wewn
800 mm, istnigjcego zestawu hydroforowego, instalacji z ogf@am (zasuwy,
przepustnice, manometry, zawory bezpiésh®a, zawory spustowe, przeptywomierze
sprzarek powietrza, dmuchawy powietrza, pompy phgeg, osuszacza powietrza,
stacji dozujcej podchloryn sodu, szafy steycgj prag stacji.



Wszystkie urgdzenia i instalacje technologiczne nglevykon& ze stali nierdzewnej.
Podstawowym warunkiem potwierdzeym poprawnéé przyjetej technologii
uzdatniania wody oraz zastosowanychgdea jest uzyskanie parametréw uzdatnione
wody spetniaggcych wymogi okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakd wody przeznaczonej do spaia przez ludzi,
potwierdzonych wynikami badavody uzdatnionej, spagdzonych przez PSSE oraz
dostawy wody w odpowiedniej #oi i 0 wiasciwym cisnieniu.

Uzyskanie pozytywnych wynikéw nbwe bedzie pod warunkiem zachowania nw.
przepiséw i norm podczas procesu inwestycyjnegozgyeszy od momentu
opracowania dokumentacji technicznej (uzyskanialgenych uzgodniei pozwole)
poprzez etap realizacji i odbiorukawego.

Monta agregatu gdotworczego, wjczonego do automatycznego systemu pracy
SUW, zapewni aigtos¢ dostaw wody w przypadku brakugdu z sieci energetycznej.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, skiada s¢ z 148 szt. paneli o mocy
270 W kady. Panele &da zamontowane na gruncie na staleh metalowych obok

budynku stacji wodoggowe,.

Na oczyszczaldctiekdw przyswietlicy wiejskiej w Bohdanie, o przepusto$od
Qi ma= 1,2 n¥/d, beda zamontowane nagiujace uradzenia: zbiornik oczyszczalni
sciekow, dwie przepompownieiekow (dosciekow surowych i oczyszczonych),
studzienka rewizyjna, studnia chtonna z fittravirowym z kruszywa ptukanego o

frakcji od 16 do 30 mm, instalacje: sanitare&ktryczna.

5. Podstawowe przepisy — wymagania w stosunku zedpniotu zamowienia :

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w spegjakasci wody
przeznaczonej do spgria przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w speaprizedsiwziec
mogycych znacgco oddziatywd nasrodowisko (tekst jednol. Dz.U. z 2016r. poz.71)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodde Y. z 2017r., poz. 1566 z fpazm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlédz.U. z 2019 r., poz. 1186)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%/rsprawie warunkow

10



technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 1065)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @Z. 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki ge¢ycznej budynku lub ezci budynku
orazwiadectw charakterystyki energetycznej

- Rozporzdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodakirskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geoteamyich warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @2.2015 r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyegtajbudowlanego
(Dz. U. 2015r, poz. 1554)

- Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie naky speint przy wprowadzanigciekdéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie sakydh dlasrodowiska wodnego (Dz.U.
z16.12.2014, poz. 1800)

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. vage bezpieczestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energegyczn

W zakresie wymagaawartych w normach braowych wg nw. norm :

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodomakaacyjnych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kaeaadyjne.

- PN-B-0605021999 Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogodine.

- PN-B-0181121986 Antykorozyjne zabezpieczeniaudownictwie. Konstrukcje
betonowe zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna, Wyméegan

- PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podéobudowli. Ogdlne zasady oblicze

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlafWarunki wykonania i Odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-B-06200:2002/Apl:2005 Konstrukcje stalomelowlane. Warunki wykonania i
Odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastyezndo przesytania ptyndw.
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Wymiary.

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z twwrggtucznych. Systemy
przewodowe z niezgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytanvody.
Wymagania ogolne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z twwrggtucznych. Systemy
przewodowe z niezgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytanvody.
Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z twargytucznych. Systemy
przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu, (PVC-U) do przesytamady.
Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworgygtucznych. Systemy
przewodowe.
- PN-1SO 9836 Wixiwosci uzytkowe w budownictwie

6. Ustalenie szacunkowych kosztéw przedmiotu zarmomi

Szacunkowe koszty przedmiotu zamowienia ostazgodnie z 8 9 pkt. 4
Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004ar sprawie okréenia
metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztow, kosztow prac projektowych oraz plaanych kosztow robot budowlanych

okraglonych w programie funkcjonalnazytkowym.

A. Zaprojektowanie robo6t na stacji uzdatniania wadgniejscowdci Bohdan
|. Roboty budowlane: utwardzenie terenu —ka$tetonowa gr. 8 cm, roboty
wewtrzne — utgenie glazury, terakoty, instalacje weptnzne wod.- kan.,
elektryczne
brutto: 154.365 zi, ttoe 125.500 zt
[I. Branza sanitarna - technologia uzdatniania wody
-1 kpl. brutto: 590.400 zi, twet480.000 zi
[ll. Branza elektryczna (sterowanie i automatyka),
agregat pdotworczy o mocy 40 kW - 1 kpl. brutto: 221.400 netto: 180.000 zi

V. Nadzor brutto: 30.750 zt, netta25.000 zt
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Razem A  brutto: 996.915 zt, ne&b0.500 z}

B. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp - 1.kprutto: 172.200 zi, netto: 140.000 zi

C. Zaprojektowanie i budowa oczyszczatiekOw przy
Swietlicy wiejskiej w msc. Bohdan, w tym:
1. zbiornik oczyszczalni
| dwie przepompownie 1 kpl. brutto: 15.375 zi, netto: 12.500
2. studnia chtonna z filtrerawirowym 1 kpl. brutto: 5.5351zi, etto: 4.500 zt
3. Instalacje zewn. elektryczne i sanitarne 1 kgdrutto:  9.840 zt,  netto: 8.000 z
Razem C  brutto: 30.750 zt, ttoie25.000 zi

kaczna warté¢ A + B +C bruttal:199.865 zt, netto 975.500 z

Stownie : jeden milion sto dziewddziesat dziewkc tysiecy osiemset szédziesat piec zt
brutto

Dn. 25.09. 2020 .
Opracowat : in Tadeusz WyszkowskKi
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