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S1 Rzut parteru — instalacje sanitarne



I.OPIS TECHNICZNY

1. DANE INWESTYCJI

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCINIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB KLUBU DZIECIECEGO W KORYCINIE NA
DZIALCE O NR EW. GR. 287 OBREB KORYCIN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN

Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w opracowywanych pomieszczeniach.
4. ZAKRES OPRACOWANIA

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje:
- instalacji wod-kan

5. DANE WYJSCIOWE

Ogrzewanie pomieszczen oraz wentylacja bez zmian. Projektuje sie demontaz i montaz nowych

przyboréw sanitarnych wraz z podtgczeniami.

6. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

6.1 INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wody zimnej, cieptej

Instalacja istniejagca w lokalu w posadzce/scianach. Zaprojektowano przebudowe istniejgcej instalacji z
dostosowaniem do punktéw poboru wody.

Przewody rozprowadzajace z rur tworzywowych wielowarstwowych, tgczonych poprzez zaciskanie. Na
odejsciach do pomieszczeh montowaé zawory odcinajgce kulowe ze srubunkami.

Przewody nalezy mocowac¢ do stropdw lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki,
uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy rur.

Zaprojektowano nastepujaca armature czerpalna:

- baterie umywalkowe stojgce, - przeptyw wody: 5 I/min, bateria zostata wyposazona w gtowice
ceramiczna, dzieki czemu przez caly okres eksploatacji jej obstuga bedzie precyzyjna. Baterie z
ograniczeniem temperatury wyptywu, dla dzieci do lat 3.

Grubos¢ izolacji instalacji wody wynosi:



dn 15 - izolacja 20mm
dn 18 - izolacja 20mm
dn 25 - izolacja 30mm
rurociggi w bruzdach —izolacja 6 mm

rurociagi wody zimnej prowadzonej po wierzchu — izolacja 13 mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wymiane podtgczen przyboréw do piondw. Przewody kanalizacyjne poziome oraz
podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek PP kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na
wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Piony instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wykonanych z polipropylenu (PP) o potgczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe.
Podtaczenia przyboréw nad posadzka za pomocg przewodoéw PVC lub PP w kolorze Biatym. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa.

Przybory sanitarne na odptywie nalezy wyposazy¢ w syfony tworzywowe. Przy zlewozmywakach nalezy
zastosowacé syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm z mozliwoscig podtgczenia zmywarki.

Na kazdym pionie nalezy zainstalowac rewizje, a pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC.
Zaprojektowane podejscia odptywowe sanitariatow wynoszg odpowiednio:

od umywalek @40

od misek ustepowych 6110

7. UWAGI KONCOWE

- Roboty budowlano — montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami
BHP i ppoz., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Cobrti-
Instal

- Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych
instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw;

- W czasie robét, montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzegac aktualnie obowigzujacych norm,
przepiséw bhp i ppoz.;

- Dopuszcza sie zamiane urzgdzen na urzadzenia o parametrach nie gorszych niz wskazane w
projekcie. Wskazanie typu oraz parametréw urzgdzen w projekcie nalezy traktowac jako dane do

réwnowaznosci.

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA
mgr inz. Piotr Kozluk
upr. bud. nr ewid. PDL/0140/PBS/17

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




