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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU:
MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA Z WYMIANA ZRODEA CIEPEA WRAZ Z

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. LOTNIKOW POLSKICH W PLOCICZNIE-TARTAK

B - 00.00.00.
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktéore zostang wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie technicznym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST ( specyfikacja techniczna )

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST

i poleceniami Inzyniera ( Inspektora Nadzoru ) .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1/ Projekt budowlany oraz projekt techniczny;

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys



4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - STWOIR
1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST (STWOIR )

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty i wymagania wyszczego6lnione

cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory niezwlocznie uzupelni lub poprawi dokumentacje. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiaty musza by¢ zgodne lub réwnowazne z Dokumentacja Projektowa i ST (STWOIR ).

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST (STWOIR ). beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST (STWOIR ) i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng

umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub
wiasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

a) mozliwoscia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji

panstwowe;j.
1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢

Inzyniera ( Inspektora nadzoru) oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera ( Inspektora
nadzoru) i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Skroty — symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

ST (STWOIR)- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

INZYNIER- Inspektor Nadzoru - powolany przez Zamawiajacego

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatow
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany

dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materialow do Robét.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli

przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
( rownowaznego z zaprojektowanym zgodnie z dokumentacja techniczng) w wykonywanych Robotach, Wykonawca

powiadomi Inzyniera ( Inspektora nadzoru) o swoim zamiarze, co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera ( Inspektora nadzoru) w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera ( Inspektora nadzoru) o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera ( Inspektora nadzoru) , moze by¢ pozniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkow umowy zostang przez Inzyniera

( Inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i
z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w

sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce

pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,, projektu organizacji Robot

oraz poleceniami Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na

pismie przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier ( Inspektora nadzoru) , poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera ( Inspektora nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢

Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos$ci materiatdw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow

technicznych
> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma Iub

o Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1.W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
2.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawca w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy beda przedtozone Inzynierowi

( Inspektor nadzoru) do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
1) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastgpujace dokumenty:

> Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego

> Protokot przekazania Terenu Budowy

> Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
> Korespondencj¢ na budowie

3) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera ( Inspektora nadzoru) i przedstawione do

wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Odbiorowi cze$ciowemu

a) Odbiorowi koncowemu

7.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier — Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera — Inspektora Nadzoru.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera ( Inspektora nadzoru) .
7.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier ( Inspektor nadzoru) .
7.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 1
2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace materialow podano w ST. Wymagania ogolne. Wszystkie materialy stosowane do

wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
* Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane -(z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881, z p6zniejszymi

zmianami).

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U z 2002r., Nr 166 poz. 1360, z pdzniejszymi

zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, potrzebne
beda materiaty wystepujace jako zabezpieczenia skarp wykopow, skarp i elementy odwodnienia. Do umacniania $cian
wykopow nalezy stosowac nastgpujace materiaty: - pale szalunkowe lub inne elementy umacniajace Sciany wykopow
w przypadkach koniecznych za zgoda Inzyniera - inspektora nadzoru. Do odwodnienia wykopoéw nalezy stosowac

rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

3. Sprzet
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3.1. Wymagania ogo6lne w SST, wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonywaé przy pomocy dowolnego sprzetu. Roboty wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Sprzet

wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne w SST, wymagania ogoélne.

Materiaty z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce

powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.
5. Wykonanie roboét

5.1.Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot w ST.

Wymagania og6lne. Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢
o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru - inzynier.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposob
wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany przez wykonawce i
zaakceptowany przez inzyniera -inspektora nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych roboét. Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przezlnzyniera - Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych.

3. Wyznaczenie krawedzi i zalaman wykopow.

4. Niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
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5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochron¢ §rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie
nastapilo obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonania wykopéw musi umozliwi¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg: +/- 15 cm — dla wymiaréw wykopoéw w planie +/- 2 cm -
dla ostatecznej rzgdnej dna wykpu +/- 10% - dla nachylenia skarp.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i
odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10 specyfikacji.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja.

* Kontrole prawidlowosci wytyczenia robot w terenie.

» Kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

* Sprawdzenie wymiarow wykopow.

» Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow. Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika budowy. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano SST ,,Wymagania

ogo6lne”.
7. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
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B - 02.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢€ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot izolacyjnych: przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czeSciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialtdow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow

izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne”, pkt 1.4.
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci lub roznic poziomdéw

powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki

ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na polagczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach

przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i

uwarstwionych,
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2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa polozone ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,

bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje¢ robdt hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu

zamoOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. Zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 1. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢ co najmniej

nastgpujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia

fundamentow,

— rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
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— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przej$ciem

pomiegdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen

krawedzi poziomych izolacji pionowych.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatdéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,.Wymagania ogdlne”, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych i

przyziemiach budynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob

budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace materiaty rolowe:
— hydroizolacje bitumiczne z zastosowaniem maty,

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
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— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegolowe;j),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc€) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania

wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.

1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i

preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania

odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czg¢sci podziemnych i przyziemi budynkow materiatow

izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach Iub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajacych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Wymagania Dotyczace Sprzetu, Maszyn I Narzedzi
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,.Wymagania ogolne”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania

producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,.Wymagania ogélne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegblowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiac
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢é poboru wody na miejscu wykonania robot,
to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ skltad chemiczny wody. Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow

wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé sie po wczesniej wykonanej izolacji.
y ystywany y y y ep ) Wy ) ]

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ., Wymagania ogélne”, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robodt hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
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5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

cze¢$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ na poditozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace

wymagania ogodlne:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o giebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz

2 mm wypelni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie techniczne;j

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta

wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnicta, a powloka

gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podloza w czasie
uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub
zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czes$ci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy

wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skal zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych
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umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem
izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30
cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla
wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji

warstwg dociskowa.

6. Sposéb odbioru robot

6.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

6.2. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢

komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej cze¢sci i przyziemia budynku
powinny by¢ odebrane, jezeli dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.
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B - 03.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE (ETICS)

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej wykonania i odbioru robot

elewacyjnych zwlaszcza w zakresie projektowanych ocieplen
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

docieplen budynku

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera ( inspektora nadzoru).

Kazdy zestaw do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),

musi posiada¢ przed wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodnosci ITB.
2. Materialy
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla

zastosowanych materialow.

Kazdy material dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem zgodno$ci z atestem i aprobatami

wytworcy.

2.1. Wymagania.

Podstawowymi sktadnikami sa:

e  masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

e  plyty termoizolacyjne

e  laczniki mechaniczne do mocowania materiatoéw termoizolacyjnych,

e masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,
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e  siatka zbrojaca,

e Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednig-opcjonalnie, zaleznie od systemu,

e masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

e clementy uzupehniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

Wymagania szczegélowe dotyczace poszczegdlnych sktadnikow oraz pelnych systemoéw precyzuja dokumenty, w
oparciu, o ktore udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - ETAG, a dla krajowych aprobat
odpowiednie ZUAT-y.

3. Sprzet.

Do wykonania docieplenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wlasciwy sposdb wykonania docieplenia.

4. Transport

Elementy sktadowe systemu docieplen do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy sktadowe
systemu docieplen moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunig¢ciem oraz utratg stateczno$ci w czacie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, jezeli:

— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonow lub zostang zakonczone i

odebrane,

— wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, okladziny drewniane, elementy

metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp,, zostana odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

— widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegng wyschnigciu (roboty wewngtrzne ,,mokre" powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci

wilgoci w ocieplonych $cianach zewnetrznych),

— na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie

obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem,
—  zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku

— przejécia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i

opracowane w sposob zapewniajacy catkowita i trwata szczelnos¢.

—  wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem

i instrukcjami technicznymi produktow;

— w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz

+5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to
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odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

— rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej

przestrzeni roboczej.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2. Podltoza i ich przygotowanie.
Uwagi ogolne.

Pod pojeciem ,,podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gleboko$¢ majaca wptyw na skutecznosé

zamocowania.
I tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podlozem jest warstwo przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lico do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o

minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikow kotwigcych - podlozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikdéw, od lica izolacji cieplnej do glebokosci zakotwienia

(osadzenia) tacznikow, zapewniajacej ich wymagang nos$nos¢,
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie

przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas

odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.2.2. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu

gips/cement).

Wymogi geometryczne.

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
W pkt.6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawione przez norm¢ niemieckg DIN 18202.

W przypadku nie spelniania wymogdéw geometrycznych podloze nalezy odpowiednio przygotowacé. Sposdb

przygotowania podioza powinna okres$la¢ dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie
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np. podpunktu w opisie technicznym.

UWAGA: Stanowczo odrzuca sie mozliwo$¢ wyréwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych ..podklejek' z

plyt termoizolacyjnych.

5.3. Ocena podtoza.

Zaktada si¢, ze nowe i nie otynkowane §ciany wykonane wedlug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg si¢ do
przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadnych czynno$ci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podtoza

zawiera pkt.5.3.1 oraz ewentualne czynnosci przygotowawcze pkt.5.4.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podloza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych krokoéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy

klejowej do podtoza.
5.3.1. Metody oceny podtoza.

Ogdlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podloza pod stosowanie bezspoinowych systemow

ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba  odpornosci  na|Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien

$cieranie zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu

Préba  odpornosci  na|Stosujac metodg siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem
skrobanie lub zadrapanie |oceni¢ zwarto$¢ 1 nosno$¢ podtoza oraz stopien przyczepno$ci

istniejacych powlok

Proba zwilzania Szczotks, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien

chlonnosci podtoza

Test rownosci 1 gtadkosci  |Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie
otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami odpowiednich norm

(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach no podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i

obiektywne dla calego obiektu.
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5.4. Przygotowanie podloza.

5.4.1 Podtoza z cegiet i elementow murowych

Podtoze

Wymagane czynnos$ci przygotowawcze:

Rodzaj

Stan

kurz, pyt

oczy$ci¢ za pomoc migkkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ¥

i pozostawi¢ do wyschnigcia

Mury wykonane

elementow:

* ceramicznych
* betonowych

* 7z gazobetonu

*  betonowych

warstwa fakturowa

V4

z

luzne resztki lub wylewki

zaprawy ze spoin

sku¢ i oczyscié

nierdwnosci, defekty " i

sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska

ubytki lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materialami podktadowymi 1 z
zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ ?) pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity ?) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢

odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i1 nieno$ne elementy

elewacji

wykué, wymienic, ewentualnie  uzupetnicé
materiatem murarski z zachowaniem wymaganych

okreséw karencji
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brud, sadza, thuszcz zmy¢ wodg pod ci$nieniem *' z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych $rodkéw
czyszczacych, sptuka¢ czysta woda i pozostawi¢ do

wyschnigcia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem roéwnosci i gladkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

5.4.2. Podtoza z betonu

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkos$ci

2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3) stosowac¢ cisnienie max. 200 baréw

5.4.3 Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkos$ci

2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3) stosowac¢ cisnienie max. 200 borow

4)stosowanie srodkow gruntujacych wglebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace

5.5 Gruntowanie podioza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat

gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
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5.6. Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe¢ mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy lacznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowa tuleja rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w §cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierownosci §cian nalezy wyréwnaé przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co

utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztaltéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza osciezg utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termo-izolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przyklei¢ pasmo z siatki z wtokna szklanego, aby
uzyska¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie 1 plaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong
przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,

ptaki lub gryzonie.

5.6. Zabudowa naroznikéw listwa cokotowa.

Na naroznikach budynkow listweg cokotowa nalezy docinaé¢, zwykle pod katem 45°. Sg rowniez dostgpne specjalne

listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

5.7. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych.

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem tacznikow

mechanicznych.
5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu
na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do
zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania pt) i wykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalez przygotowac wedtug zalecen

producenta (instrukcje i karty techniczne).
5.7.2. Naktadanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny mineralnej)

Metoda obwodowo-punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metod ,,ramki i plackéw"), stosowano w przypadku nieréwnosci poditoza

do 10.
Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwag do potozenia warstwe

kleju (ok. 1+2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych
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nieroéwnosciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawgdzi nalezy
nanie$¢ okoto 3+5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3 ,,placki” zaprawy o

odpowiedniej §rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA; Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt Izolacyjnych styropianowych, nigdy na
podloze

Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie no rownych podlozach. Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ no

calg powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ welna mineralno wymaga wstepnego szpachlowania (,,gruntowania" klejem). Nie
dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy przyklejac¢ catopowierzchniowo

metodg grzebieniowsq.

5.7.3. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie
koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac (patrz pkt.5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli

réwnosci przyklejanych plyt.

Kazda plyte termoizolacyjng z nalozona zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w cel

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowone;j listwie cokotowe;.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke"
(minigcie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw. Plyty nalezy dociskaé
roOwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rdéwnosé
powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy-przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypei¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania
mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod

niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: Kklej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy).

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
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o$ciezy na szeroko$¢ min. 10cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego, przycigcia jej wzdhuz

prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdhuz prowadnicy.
5.7.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej plaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikoéw szczelnych. W przypadku
konieczno$ci szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowaé szczego6lng

ostroznos$¢ i stosowac si¢ do zalecen producentow welny.

5.8. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych

5.8.1. Informacje ogodlne

— ilo$¢, rodzaj i dlugos$¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ szczegotowo okreslona w dokumentacji techniczne;j.

— rodzaj tacznikoéw zalezny jest od rodzaju podloza, w ktorym laczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego

materiatu termoizolocyjnego.

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a

w przypadku welny mineralnej - wytaczni z trzpieniem stalowym.

— do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowe j nalezy stosowaé taczniki mechaniczne ze specjalnym

talerzykami rozkladajacymi naprgzenia

—  w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komo powietrznych
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tacznikow i stosowaé taczniki przeznaczone do tego rodzaju

podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania)

—  w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane

jest wykona nie prob wyrywania tacznikow.
—  laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.
5.8.2. Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikoéw

Informacje o rodzaju, iloSci i rozmieszczeniu tacznikéw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielko$ci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz od
wysokos$ci i miejsca wbudowania Iacznika. Ilo§¢ facznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./Im’.powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest zwigkszenie ilosci lacznikow. W

pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt. Odleglo$¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami
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a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej, co najmniej 10cm, a w przypadku $ciany z

betonu co najmniej Scm.
5.8.3. Montaz facznikéw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng styropianowa zostaja osadzone w
$cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow
wkrecanych) lub wbity (wlacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Glowka lacznika powinna by¢ zlicowana z

powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé¢ maks. Imm ponad ptaszczyzne

plyt).

Ptyt nie nalezy mocowac za pomocg tacznikoéw mechanicznych

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie wylacznie lacznikow mechanicznych -

przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza

5.9. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposOb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji

o ok. 4cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we

wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o innej rozszerzalnosci
wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub

zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

5.10. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ 1 wode rozbryzgowa.

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokolowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian piwnicznych)
nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czgsto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé

tylko i wylacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz polaczenia jej z czgscig podziemna powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej w postaci szczegétowych rysunkéw. Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuza

specjalne odmiany styropianu EPSo jeszcze wigkszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wodg i wilgo¢.
5.11. Obrobka szczegdlnych miejsc elewacii.

Szczegolne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan szczegotow

podanych przez producenta systemu.

5.11.1 Szczeliny dylatacyjne
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Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migdzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ociepla elewacje.

Zwykle do wykonania szczelin stosuje si¢ dwie metody:

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego. W warstwie
materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rownomierna pionowag i pozioma szczeling o
szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy szerokosci ok. 20cm po obu
stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé 1 pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i taSme elastyczna
profilu, wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej
natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowaé. Profile $Scienne szczelin dylatacyjnych

osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na

czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pas styropianu.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem
specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposdb zostal podany w dokumentacji projektowej. Projektant w

tym przypadku zobowigzany jest zamies$ci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegoétowych rysunkow.
5.11.2 Oscieza okien i drzwi.

Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochro uszczelniajacych lub
samorozpreznej taSmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materialy powinny sprecyzowane w projekcie
technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponuja tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne
powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz
izolacja uktadana na Scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniegjsza niz 2cm).
Pozostawienie powierzchni o$ciezy otworow okien bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot
okien i pojawienia si¢ ple$ni wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwiazku z tym
zalecone jest stosowi stolarki o szerszych o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialow o

nizszym wspotczynnik przewodzenia ciepta A.

5.11.3 Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwiazania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sa to:

—  katowniki ze stali lub aluminium

—  katowniki ze stali lub aluminium z siatkg zbrojaca,

— katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych plyt

termoizolacyjnych),

—  katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.12. Wykonanie warstwy zbrojone;.
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5.12.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji.

Powyzej i1 ponizej krawedzi otwordow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwickszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum

25x35cm.

5.13. Wyprawa zewnetrzna.

5.13.1 Podktad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu tynkarskiego.
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefi-

niowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

— akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym sktadnikiem

wigzacym jest dyspersja polimerowa,

— silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest

zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

— silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym spoiwo silikatowe

(krzemianowe),

— mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktdrej jest spoiwo mineralne (cement i/lub

wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak

niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczna, gladkie faktury powierzchni tynkow w systemach ocieplen nie sg wskazane.
Tynki cienkowarstwowe gladkie (o uziemieniu ponizej 1mm), tworza zbyt cienkg warstwe zewngtrzng 1 dlatego ich
stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o
uziarnieniu do 1mm) mozna stosowac jako tynki uzupelniajagce na matych powierzchniach nie podlegajacych
ociepleniu (na przyklad wnetrza ekrandw balkonowych). Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze
wyschnigtych. Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza si¢ znaczaco chtonnos¢
wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym

oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i sSrodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystyka elewacji (wg rysunkow elewacji) powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji

potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (wspodtczynnik
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odbicia swiatto HBW powinien by¢ wyzszy od 30), ze wzglgdu na nadmierne nagrzewanie si¢ takich powierzchni, co

moze spowodowac naprezenia rozciagajace w wyprawie i w efekcie jej pekanie.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt nalezy rozpocza¢ od wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosSci i zgodnos$ci dostarczonych materiatow
budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot po ukonczeniu kazdego etapu
ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie
tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie z ta

jakoscig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualno$cia zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
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B - 04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczacej wykonania i odbioru robot w

zakresie oktadziny tynkowej
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t

1.3.Zakres robot objetych SST

Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg, ksztattuja rowniez forme

architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub mechanicznie.
2. Materialy

2.1.Informacja ogdlna

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie , jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:
v Atest

v Certyfikat

v Aprobate techniczng ITB

v Certyfikat zapewnienia

2.2. Roztwor impregnujacy na bazie szkta wodnego. Stuzy do polepszania przywierania dla nastepnie nanoszonych,
zawierajacych wode, ulepszonych tworzywami sztucznymi uszczelnien powierzchni, tynkow, farb 1 klejow do plytek.

Dane techniczne:

Baza Szkto wodne potasowe
Magazynowanie Przechowywa¢ w temp. powyzej 2st.C
Zuzycie 100-250 ml/m2

2.3. Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany

Wiasciwosci:
. odporny na wplywy atmosferyczne
o dyfuzyjny
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o latwy w stosowaniu

. odporny na przemystowe zanieczyszczenia atmosferyczne
. niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa
Dane techniczne: Dyspersja tworzyw sztucznych
Baza
Uziarnienie 1.5mm; 2.5+-3mm
Kolor Biaty, inne wg palety barw
Rozcienczanie woda
Magazynowanie W miejscu chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie
zamknietych opakowaniach

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-

32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadlo na wolnoobrotowe;j

wiertarce
e do nakladania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
e do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania natryskowego.
4. Transport

4.1. Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do iloéci tadunku. Ladunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed

przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
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zawilgoceniem.

4.3. Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢

sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie Rob6t
5.1. Przygotowanie podioza

Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze ,,baranek” nalezy nalozy¢ na powierzchni¢ przygotowana

poprzez zagruntowanie jej sSrodkami gruntujacymi na bazie szkta wodnego potasowego.

Podloze musi by¢ czyste, mocne i suche.

5.2. Wykonanie tynkow

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w
odlegtosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w Sciang gwozdzie tak, aby wystawaty ponad
najbardziej wysunieta powierzchnie tyle, jaka bedzie grubos¢ tynku. Ich wysokos$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy
za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciaga si¢ sznurek malarski i
na jego linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonac tynk. Do osadzenia klockow nie
nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona, bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips, ktorym
umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usung¢ a elementy te zamocowac np. klejem
mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego
tynku. W tym celu do glowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po
opuszczeniu go az do podlogi wbija si¢ w spoing $ciany, w odlegtosci 15 do 20cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby
jego gtéwka dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdluz niego osadza w §cianie
klocki w odlegtosci od 1,5 do 2m. Jednoczesnie nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby powierzchnie wszystkich klockow
licowaly w linii pionowej z napigtym sznurem. T¢ sama czynnos¢ trzeba powtorzy¢, opuszczajac pion z drugiego
skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej $cianie. Nastepnie_naciaga si¢ sznur mi¢dzy gwozdziami pionowych,
skrajnych rzgdow i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak
poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowa¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane
packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkéw przystepuje sie do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze
murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,biciem pasé6w". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone
miegdzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga si¢ je fatg rowno z powierzchnig plackow lub
klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama, co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a
pozostate po nich §lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne
wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one
zosta¢ usunigte przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu

lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢ tg operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian.
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Tynk nalezy nanosi¢ rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy $ciagac, do uzyskania

warstwy rownej uziarnieniu. W celu unikniecia widocznych potaczen bezwzglednie pracowac ,,mokro na mokro”

W zaleznosci od chtonnosci podloza oraz warunkow atmosferycznych mozliwe jest_dodanie niewielkiej ilosci wody

maksymalnie 150 ml/25kg) w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji robocze;.
Powierzchnie stanowiace niepodzielne catosci nalezy tynkowac bez przerw w pracy.
W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan.

Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty powinny
zazebiac si¢ miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac tatg lub deska
prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do
skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrownac¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem.
We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikoéw prowadzonych na tymczasowo

zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.3.Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze
nalezy zagruntowa¢ preparatem w rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Migjsca uzupethien

tynkow nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach sptukac¢ woda.

5.4.Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potaczen
pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne cato$ci nalezy malowacé bez przerw w
pracy. Powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.)
nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka.
Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej s3 materiaty naturalne mozliwe sa niewielkie roznice intensywnosci
kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z r6znych partii (r6zne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowac na

oddzielnych powierzchniach.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola tynkéw zwyktych:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
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- przestrzegania wlasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegolnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Odbioér Robot

7.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

7.2.0dbiér tynkow.

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

7.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych

kategoria | odchylenie pow. Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajacych
lriowmanls cio nlacozamaxigzn ond lrata
tynku tynku od plaszczyzny . .
i odchylenie krawedzi pronowego poziomego
od linii prostej
0
1 nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
I <4mm na dhugosci < 3mm na dlugosci <4mm na dlugosci <4mm na dhugosci
laty kontrolnej 2m 1m 1m 1m
i < 10mm na dlugosci
Sciany
I <3mmiwliczbie<3 |<2mmmnalmi < 3mm na dlugosci < 3mm na dlugos$ci
na dtugosci taty ogoblem 1m 1m
kontrolnej 2m <4mm w iogotem <6mm na
pomieszczeniach do powierzchni $ciany
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3.5 m wysokosci oraz

<6mm w

pomieszczeniach

wyzszych

<2mm i w liczbie <2

na  dlugosci  taty

kontrolnej 2m

<1.5mmnalmi
ogolem

<3mmw
pomieszczeniach do
3.5 m wysoko$ci oraz
<4dmmw

pomieszczeniach
wyzszych

< 2mm na dhugosci

1m

iogélem <3mm na

powierzchni $ciany

< 2mm na dhlugosci

1m

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne sg

nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

trwate $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j

przyczepnosci tynku do podloza, spekania tynkow.
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B - 05.00.00 KLADZENIE PLYTEK
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczacej ktadzenia ptytek §ciennych i

podtogowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze — element konstrukcji

budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymatosci 1 suchos$ci, na ktorym wykonuje si¢

posadzke zywiczng wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek z ptyt gresowych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera ( inspektora nadzoru)
2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.

»Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
- Plytki gresowe

- Klej do plytek,

- Zaprawa spoinujaca.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pila reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
- Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m?* ptytek.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w

budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
- Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
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- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w

budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

- Phytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
- Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania uktada¢ $ci§le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow

fatwo thukacych.
5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawg cementowa nalezy
przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gegsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m®. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wickszych przeswitow wickszych niS 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogoélne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i

twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co

najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki

do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.
- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé

pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy

krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wickszy niz potowa plytki.
Przygotowanie podloza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia

kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5

MPa.

- Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigc i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z plytek ukltada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania

stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktdrych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tata opierana na plytkach — reperach. Prawidtowos¢ plaszczyzn
uktadanych pol kontroluje si¢ tata przykladana do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do

spoinowania.
- Plytki gresowe utozy¢ w przestrzeni cokotu przypodtogowego (wg rysunkéw dokumentacji technicznej)
- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelna wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robét
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Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i1 PB.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
7. Odbior robét

7.1. Ogélne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

7.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z plytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac.

Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

- prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,
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B -06.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKELADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY
CIESIELSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zakladania stolarki okiennej i
drzwiowej. Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i

odbiorze robot

1.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w

1. Przedmiar robot

1. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

1. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

1.3.Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow PCV, metalowych, przeznaczone do

zabudowy otworow budowlanych oraz wewnatrz budynkow.

okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i

zamykania oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

o$cieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do

jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

o§cieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajagca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do

zabudowania stolarka.
2. Materialy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Dobdr i montaz stolarki drzwiowej i okiennej , wykona¢ §ci§le wg zestawienia stolarki zataczonego w dokumentacji.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢ w I gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty

i certyfikaty zezwalajace do stosowania w budownictwie.
2.1.Informacja ogdlna
Dobér i montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej , wykona¢ §cisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w dokumentacji.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢ w I gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajace

do stosowania w budownictwie.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz dopuszczenia do stosowania w

budownictwie , jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
v Atest

v Certyfikat

v Aprobate techniczng ITB

v Certyfikat zapewnienia

2.2.Skladowanie, przechowywanie, kontrola jako$ci materialéw, elementéw i wyrobow — na placu budowy

1.Wymagania ogoélne
1) przy rozmieszczaniu magazynoéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:
a) Materiaty, elementy i wyroby nalezy w mar¢ mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich

wbudowania lub uzycia do produkcji; zaleca si¢, aby magazyny i sktadowiska znajdowaly si¢ przy drogach kotowych

w obrebie placu budowy

a) elementy 1 wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu
przyobiektowym, jes$li nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkow atmosferycznych lub w pobliskich

zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych

2) dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia dachem, a w razie gdy to
jest konieczne ze wzgledu na charakter materiatow, po wykonaniu magazynéw zamknigtych, zabezpieczajacych

materialy od bezposrednich wptywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie statej temperatury

3) sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode oraz w

miar¢ mozliwo$ci na gruntach przepuszczalnych
4) podtoze w wiatach i magazynach powinno by¢ utwardzone
5) teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu

lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy
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ich zawaleniu si¢ lub obsuwaniu.
7) zabronione jest:

> sktadowanie materiatléw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprze¢tu pomocniczego pod

liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odleglosci blizszej, liczac w poziomie od skrajnych przewodow niz:

. 2,0 m dla linii NN

. 5,0 m dla linii WN do 15 kV

. 10,0 m dla linii WN do 50 kV

. 15,0 m dla linii WN powyzej 50 kV

Jezeli do zatadunku i wytadunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie odlegtosci j/wyzej odnosi si¢ do
najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub stalego elementéw tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi

urzadzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do sktadowania materialow, elementéw i wyrobow

1)Magazyny niestatle na placu budowy(zamknigte lub czgSciowo ostonigte) powinny by¢ przygotowane w ramach

planu zagospodarowania placu budowy.

Wielkos¢ i rodzaj magazynow powinny wynikac z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcow oraz zadan, jakie magazyn ma spetniac

a) harmonogramu realizacji budowy i wynikajacego z niego harmonogramu dostaw materiatowych

a) minimalnych warunkéw skladowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania wlasciwosci
technicznych

a) wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradzieza i wymogow w zakresie bhp

a) ewentualnych mozliwosci czesciowego wykorzystania obiektow inwestora lub wznoszonych obiektow do

celow sktadowania materiatow przez wykonawce robot
a) przewidywanych metod wykonywania robot

a) planu pracy maszyn i sprz¢tu budowlanego, na podstawie ktérego powinno by¢ okre$lone zapotrzebowanie

na materialy pedne i inne zwigzane z ich eksploatacja

2) Magazyny na placu budowy powinny by¢ budowane wg projektow typowych z elementow rozbieralnych, a w
przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — nietypowych lub odpadéw produkcyjnych (pochodzacych z demontazu
lub rozbiodrki starych obiektow)

3)Magazyn powinien znajdowaé si¢ w miar¢ mozliwosci w miejscu, ktore ma dogodne polaczenie z drogami

komunikacyjnymi.

3.Sprzet
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Sprzgt reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzaj

stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.
4. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagan instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $§rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwartosé

tadunku.
5.Wykonanie robot

5.2. Wykonanie robot

Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania duzych ubytkéw o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczys$ci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru

przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna jednak nie
wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze
niz: A0

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno / drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomi¢dzy oknem / drzwiami a $ciang

wypehniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki poliuretanowe;.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001

Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowac¢ zalecenia producenta dotyczace sposobu montazu. Jesli

producent nie zaleci inaczej nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty kotwigce: @D

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie

wigkszej niz 20 cm od naroza,
maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 70 cm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen

podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
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Migdzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling

min. 1 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypehia sie trwale plastyczng masa uszczelniajacg (silikonem).
Montaz okien i parapetow: Zakres robot

Szpatdowanie i tynkowanie okien po rozbiodrce istniejacych okien

Montaz okien w istniejacych otworach okiennych

Montaz parapetow

Roboty remontowe $cian

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Wymiar drzwi —

liczony w $wietle otwartych drzwi (pomigdzy skrzydtem, a o$cieznica).

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podstawkach lub listwach

a) W zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty

ich elementy kotwigce w os$ciezach

a) Osciezach o$ciezach z wegarkami uszczelnienie stykow z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze

by¢ dokonane w nastgpujacy sposob:

. W trakcie osadzania okna — ulozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisnac

oscieznicg do wegarka

. Przybicie do nadproza i stojakow oS$cieznicy listew dystansowych wzdluz krawedzi gabarytowych,
gabarytowych szczeling powstala po docisnigciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do os$cieza nalezy

wypeti¢ kitem trwale plastycznym.

a) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3
mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy
dhugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dlugosci przekatne;

a) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

a) Zamocowanie os$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg lacznikdéw typu zaczepow, gwintowanych hakow do

oscieznic itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

a) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
oscieznicg a o$ciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do

uszczelniania stolarki w o$ciezu przed wnikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne..
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Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy oSciezem a oScieznicg sznurem smotowym lub innymi materialami
wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla

zdrowia ludzi.

a) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

a) Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

b)  Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary $wiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy bra¢ pod
uwage zarOwno wymiary przekroju elementdw oScieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci o$cieza

powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

) Oscieznice mocowaé za pomogag kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru. System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w
przypadku wykonania drzwi o okreSlonej klasyfikacji ogniowej system montazu musi gwarantowa¢ zachowanie

odpowiednich parametrow zwigzanych z odpornoscig ogniows.

d) Szczeliny miedzy oScieznica z murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu

swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

e) Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami producenta. Przy
wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. cigzar

skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczace szczelnosci i

izolacyjnosci.
f) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.
2) Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy.
h) Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozprezng pianka

poliuretanowa, welna mineralng lub watg szklang.
Zalecenie:

Przed wykonaniem elementéw renowacyjnych stolarki okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ jej wymiary w

naturze, w szczegélnosci ksztalt i wymiary elementéw dekoracyjnych.

7. Odbior roboét

Prace zwiazane z renowacja stolarki okiennej i drzwiowej podlegaja:

a) Odbiorom czgsciowym poszczegolnych faz wykonywania robot

a) Odbiorowi koncowemu
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Odbiory: czesciowe 1 koncowy dokonane beda na podstawie niniejszej specyfikacji oraz kryteriow odbioru, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8 Ogdlnej Specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych
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B-07.00.00 DROBNE ARTYKULY METALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace drobnych artykuléw metalowych niezbednych do

wykonania i odbioru robo6t, do ktorych zostang uzyte drobne artykuly metalowe

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t
1.3. Zakres robét.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonania

Slusarskich elementéw budowlanych

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, ST

i poleceniami Inzyniera
2. Materialy
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10024;1988

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

° Znak wytworcy

. Profil

. Gatunek stali

° Numer wyrobu lub partii
° Znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych
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3.Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu wyrobdw $lusarskich

Do transportu i montazu nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone

wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzet do robdt spawalniczych

v' Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna
v Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%
v" Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja
v' Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone, z odpowiednig wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

3.3. Sprzet o potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob

sktadowania wg pkt .2.3.

5.Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobow stalowych

Wszelkie prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobow stalowych powinny by¢ uzgodnione wczesniej
pomiedzy dostawcg a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizowa¢ prace na budowie, aby
zapewni¢ harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu wyrobow §lusarskich Przy przemieszczaniu elementow

stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb moga by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi budowlane odpowiadajace

wymaganiom obowigzujacych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobow S$lusarskich nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby byto
zabezpieczone bezpieczenstwo i1 higiena pracy osob, zgodnie z planem bioz i obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami.

5.2. Wbudowanie wyrobdéw $lusarskich

53



Przed przystapieniem do wbudowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas transportu i

sktadowania.
6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem ~ oraz wymaganiami podanymi w

pkt.5. Roboty podlegaja odbiorowi
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.1. Odbidér elementdéw Slusarskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow $lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

o wymiary elementoéw i ich czeéci sktadowych

o wymiary gotowego elementu i jego ksztatt

o prawidtowos¢ wykonania potgczen oraz rozstaw otworéw na laczniki oraz sprawno$¢ dziatania czesci
ruchomych

o wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi

o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwien i innych zanieczyszczen

o zabezpieczenie wyrobu przed korozja

o zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

o prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j
o prawidlowos$¢ dzialania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

o inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakos$ci wykonanych robot
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B - 08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej wykonania i odbioru oktadzin

malarskich
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot

malarskich obiektu wg ponizszego.
-zabezpieczenie folig

-zeskrobanie i zmycie starych farb ze §cian
- szpachlowanie $cian

- wyréwnanie powierzchni §cian

- zagruntowanie powierzchni §cian

- dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni §cian wewngtrznych i sufitow farbg emulsyjng w kolorze

bialym

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z ponizszymi

znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana lub

wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca

o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-

barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory po pokryciu nim

powierzchni i wyschnigciu tworzy powloka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.
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Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom lub

emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow

pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym

rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentoéw i obcigznikdw w spoiwie

zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapnia, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki

przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji wodne;j
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych; produkowana w

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Materialy do malowania pomieszczenia

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
* farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktore powinny odpowiadac

wymaganiom PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych,
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* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

* lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

» §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajoéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j

+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
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moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

* nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

* beton,

* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* drewno,

* materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, plyta pilSniowa itp.),

* ptyta gipsowo-kartonowa,

* ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020.-1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia

oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych resztek

starej powtoki malarskie;.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz thustych plam i

kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi

mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykte:
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a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
1 umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢

antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢

naprawione szpachlowka posiadajgcg aprobate techniczng.

5.1.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione

masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podloza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny

wystawac poza lico ptyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole poditozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
* nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania.
Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

* mur6w ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z

normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupeienia, czystos¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i

uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-

B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupeknienia,

59



* plyt gipsowo-kartonowych i wildknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i

uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni poditozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okolo 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni

suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé¢

probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.
5.4. Wykonanie robo6t malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20 °C

(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie

wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwicksza wilgotnos¢

podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi |6

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci

ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.
5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub

aprobatg techniczna,
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* Slady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
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* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

* §lady plesni

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniaja wymagania podane w p. 5.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby i zgdanej jakos$ci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw

sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
» wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,
» utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata

wykoniczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotéw,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacag informacje wymienione w p.

5.4.2.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.6. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny

wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdéw i wypelniaczy.

5.6.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu §rodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia sie powtoki i

odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢é wymagania podane w p.

5.5.2.

5.6.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow- nie powinny za$ $ciera¢ si¢ ani obsypywac

przy potarciu mickka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po

hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
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¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.6.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i

rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylegaé do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.8
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B —09.00.00. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek

dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze robot
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwag jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié¢ z caloscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nosc¢

obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nastgpujace materialy :

. bloczki z betonu komérkowego lub bloczki ceramiczne o gr 120 mm oraz gr. 100 mm murowane lub klejone;

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0

%

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)

podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do pomieszczen wymagajacych
ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone s3 do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do

70,0%

* Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - plyta stosowana w przypadku wymagan ochrony

przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugosé¢ elementéow od 2,60 do 12,0 m .
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia

instalacji elektrycznych i sanitarnych.

* Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dtugo$¢ elementéow — 4,0 m

wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.
* Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

* plyty z welny mineralnej z wldkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do

akustycznej 1 termicznej izolacji $cianek

* Elementy mocujace

3. Sprzet

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport

Plyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziome;j

posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow,

uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
5. Wykonywanie robét

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowa nr BN-86/6743-02
5.4. Opis ogolny.

Sciane budowanga systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 Sciany wynosi od 1,7 do 2,8
kg (w zalezno$ci od wymiardéw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podlogi i
stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kolkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami

mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia

wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme¢ ghuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podlogi profile ,,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm
(w szczegblnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne
pokrycie $cianki wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakladanych jedno- lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy

samo nawiercajacych si¢ blacho wkretéw. Pionowe spoiny migdzy

plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je

podczas podzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow
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uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchni¢ pod malowanie lub okladanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypeti¢ welng mineralna. W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego

ksztaltownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 1 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogoélne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni pltyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknig¢ karton powinien by¢ ztaczony z
rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia sprawdzenie

wymiardéw — odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 =10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych plyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem
plyt sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢

wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
suchego tynku od przecinajacych si¢
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata

) _ pionowego poziomego o
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
nie wigksze niz 2 mm i nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej LLSmm/l miogétem |2 mm/l miogodtem

niz 2 na calej dlugosci faty |nie wigcej niz 3 mm w | nie wiecej niz 3 mm na

kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do calej powierzchni

3,5 m wysokosci, oraz | ograniczone;j

nie wiecej niz4 mm w | §cianami, belkami, itp.
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pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

wysokosci

7. Odbiér robot

7.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
7.2. Odbioér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktoérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych
powinny by¢ odebrane pod wzglegdem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementow rusztu oraz
akcesoridow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno
by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom

technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacj¢ dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuni¢cie w

poziomie 3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne

znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
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B - 10.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot rozbidrkowych
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze robot .
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

robot rozbiérkowych
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami

Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowsg akceptacje projektantow.
2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania robot rozbiérkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t do wykonania robot ma byc¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.
4. Wykonywanie robét

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar robot

nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
5. Odbior robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zamowieniem, umowa, ST oraz decyzjami Inspektora nadzoru.

71



B —11.00.00. UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem utwardzonej nawierzchni pieszej wraz z kraweznikami oraz w obrebie projektu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem utwardzonej nawierzchni pieszej wraz z kraweznikami. Projekt przewiduje
wykonanie projektowanych utwardzen z betonowej kostki brukowe;.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gruboziarnistej gr. 3 cm. Podbudowa pod
nawierzchnig z kruszywa tamanego 0.075/63mm - gr. 23cm. Pod podbudowa — piasek ubijany warstwami —

minimum trzy warstwy po 10 cm kazda (minimum 30 cm grubosci lacznie). Krawgznik betonowy uliczny o
wymiarach wedlug dokumentacji projektowej (typowe 15x30 cm i najazdowe 15x22 cm) na 5 cm podsypce
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa. Lawa pod kraweznik betonowa z oporem o
wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg z betonu B 15. Obrzeza o wymiarach 6x20 cm ustawi¢ na piasku
gruboziarnistym o przekroju 10 x 5 cm.

W zakres robot wchodzi:

— dowdz materialow,

— wytyczenie trasy,

— korytowanie,

— wykonanie podiozy pod nawierzchnie projektowane,

—utozenie nawierzchni,

—uporzadkowanie terenu

— 0dbior robot
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony dobudowy warstwy §cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno - lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.3. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢,charakteryzujacy si¢ statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dhugos$cig nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

»Wymagania og6lne” [10] pkt 2.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze wzgledow poznawczych oraz
poréwnawczych, ulatwiajagcy dobor materialu. Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j

(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad

powierzchni,

krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
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5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i

100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w

nawierzchnig.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢
aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami

od wymiaréw.

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna

przekracza¢ wartoSci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gomej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie
do 2 lat). Nawierzchnie sztuczne i kompozytowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywa¢ wg instrukcji

wybranego producenta, materiaty te musza mie¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.3.3. Sktadowanie kostek
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Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtoze powinno by¢ wyréownane i odwodnione.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. Je§li dokumentacja projektowa lub
SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075 , 2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075 , 4) mm albo miat (0 , 4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig.

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spethiajacego wymagania PN-B- 19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-

32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075, 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do wypetnienia gornej
cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe,poliwinylowe itp.), wymagania norm lub aprobat technicznych.

- do wypehhienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszankg cementowo - piaskowal:8
z materialow spelniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Krawgzniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru nie ustalg inaczej, to doobramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate
techniczng obrzeza przy biezni i rozbiegu skoczni — typu bezpiecznego, z naktadkg elastyczna,

b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a1 2.3 b,

c) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania nim i SST.

d) Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i
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cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3. Wszystkie krawezniki i obrzeza na tawach betonowych,

jak w projekcie drogowym.

2.6. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j i ptyt azurowych
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST

lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogolne” [10] pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Sprz¢t do wykonania koryta, podbudowy i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki. Do wypelniania szczelin

dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom ST,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdélne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i ptyty azurowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na §ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na
srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku
palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty

wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku.
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Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawegzniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢
przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do

podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wilasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i1 nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z

wymaganiami SST.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej i ptyt azurowych
na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP 3
35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
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wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 — wypelienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowsa. Inne rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub

indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4. Ustawianie krawgznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami. Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac
przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i

prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3,0 cm, a wymagania
dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢é 1 cm. Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie, rozscieli¢ i
zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie

wilgotno$ci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, a w przypadku braku wystarczajagcych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do

zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
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wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,

wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utlozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j zaleca si¢ wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +50 stopni C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0 stopni C do +50 stopni C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce

piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z plyt azurowych i kostek betonowych

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowac elementy dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie
wybranego koloru kostki. Ukladanie elementow nawierzchni mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie
rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzglgdem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréow i ksztaltéw kostek. Uktadanie
nawierzchni powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.

Powierzchnia kostek i ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych. Do uzupehienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie

krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczag itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu

wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,

prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunagé wraz z podsypka.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Zgodnie z wymaganiami
DIN 18501 wklgsénigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

Ksztatt i wymiary kostki brukowe;j

Betonowa kostka brukowa wg normy niemieckiej DIN 18501 jest ksztattka o maksymalnej dtugosci 280 mm

i grubosci 60 , 110 mm (zréznicowanie co 20 mm).

Do wykonania ciggow bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80 mm.

Zgodnie z normg DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynosza:
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na dlugosci + 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

- na grubo$ci = 5 mm

Cement

Do podsypki cementowo—piaskowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1 32.5 spetniajacy wymagania PN-B-
19701.

Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddetl nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,,Wymagania ogoélne”.
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty beda wykonywane rgcznie. Do zaggszczenia ciggow z kostki brukowej stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego.

Krawezniki betonowe

Typ kraweznikow betonowych Nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] o
wym :15 x 30 x100 cm - typowe

Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych. Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys,
peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli. 3. Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w
pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym przy czym krawezniki
poszczegblnych typow, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przektadek nie powinny by¢
mniejsze niz grubos$¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm. a dlugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika. Do kazdej partii kraweznikow sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byc
swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy
odbiorze partii kraweznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dhlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. W razie wystgpienia
watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow
o inny rodzaj badan, ktory Wykonawca wykona na swoj koszt.
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Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki CEM 1 32.5 lub 32.5 R spetiajacy wymagania normy PN-B-19701.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow. Badania wody nalezy
wykonywaé: w przypadku nowego zrodla poboru wody w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow
wody np. zmetnienie, zapachu, barwa.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztalttek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45 stopni, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe
cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajgca plynnosc.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypekianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja
projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w p-
kcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci
podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
Zaleca sie¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 cm do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia
nie nizszej niz 15 stopni C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé

do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie elementow nawierzchni

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych , w
przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych elementow wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materialow:

- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewnetrznych materiatdéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktoére budza watpliwosci
Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,

obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czg$ci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”. Pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- utozenie 1 ubicie elementdow nawierzchni,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres
jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.415.5.

W przypadku watpliwosci decyduja wartosci ujete w kosztorysie.
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B - 12.00.00. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z urzadzaniem terendéw zielonych na
terenach przylegtych do istniejacych projektowanych utwardzen w obrebie projektu.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

— zahumusowanie terendow niezabudowanych oraz splantowanie terenu,

— zaktadanie trawnikow — obsianie trawa;

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze robot

2. MATERIALY
— humus z odzysku
— nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy

wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania,

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do zieleni i elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialdw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéow. Rosliny z bryta korzeniowa musza miec¢

opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
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— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne i nie deszczowe,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzes$nia,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez

walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— gestos$ci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwos$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi jest:

— 1 m2 wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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