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1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektantow o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami.

OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI:

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCINIE WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA: DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DO POTRZEB KLUBU DZIECIECEGO W KORYCINIE

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: DZ. NR 287, OBREB KORYCIN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BRANZA: ELEKTRYCZNA

MIEJSCOWOSC: BIALYSTOK

DATA: 28.06.2024r.

JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.

IMIE, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR

UPRAWNIEN PODPIS

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT | specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala-
¢ji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Krystian Olendzki

PDL/0138/PBE/18




2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadcezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zasigpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Olendzki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-67D-NAB-Y91 *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 13:10:44 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgoanie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowsnis elektroniczne] formy Czynnosci prawnej wystarcza Moienie oiwi ia woli w p i elextroniczne; i op ie go
kwalfikowsnym podpisem elextroniczmym.

§ 2. Oiwi je woli 2foione w formie iczne] jest ro ine 2 owi iem woli 2#oionym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswi iu moina sp i€ 28 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiscczenia na

stronie Poiskiej Izdy Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lud

=

sig 2 biurem iwej Okrggowej 120y indynierow Budownictwa.
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCINIE WRAZ ZE ZMIANA SPO-
SOBU UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W
RAMACH ZADANIA: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB KLUBU DZIE-
CIECEGO W KORYCINIE
DZ. NR 287, OBREB KORYCIN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN

4. ZaKres opracowania
e Rozdzielnica oddzialowa
e Prowadzenie okablowania
o Oswietlenie podstawowe
e Instalacja gniazd wtyczkowych
e Ochrona przeciwporazeniowa
e Instalacja polaczen wyréwnawczych

e Ochrona przed skutkami przepig¢¢ atmosferycznych i tgczeniowych

5. Rozdzielnica oddzialowa
Projekt obejmuje rozbudowe istniejacej rozdzielnicy oddziatowej. Przewiduje si¢ montaz
wylacznikéw roznicowopradowych i nadmiarowopradowych, ktore umozliwia wyprowadzenie

zasilania do projektowanych urzadzen. Aparaty do zainstalowania wg. schematu.

6. Prowadzenie okablowania

Kable elektryczne w projekcie prowadzone sg podtynkowo w bruzdach $ciennych, mocowane na
uchwytach w odpowiednich odst¢pach, zapewniajgcych stabilno$¢ przewodow. Bruzdy zostang
zaszpachlowane, a powierzchnia wyrownana, co umozliwia estetyczne wykonczenie $cian bez
widocznych elementow instalacji.

Wszystkie puszki potgczeniowe (rozgatezne) muszg by¢ hermetyczne, co zabezpiecza instalacje
przed wilgocig 1 pytem. Puszki powinny by¢ oznakowane zgodnie z identyfikacja obwodow, co
utatwi pozniejsze przeglady oraz konserwacje systemu. Nalezy je umieszczaé w tatwo dostgpnych
miejscach. Wazne jest, aby unika¢ lokalizowania puszek w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci, takich jak tazienki.

Wszystkie zastosowane przewody i kable musza posiada¢ fabryczne oznaczenia izolacji zyl,
zgodnie z normami PN. Zaprojektowano przewody o napig¢ciu znamionowym izolacji 0,6/1kV,

co zapewnia odpowiedni poziom ochrony elektryczne;.



7. Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacje o$wietleniowa w obiekcie zaprojektowano z wykorzystaniem przewodow typu N2XH-
J 3x1,5mm? o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Obwod os§wietleniowy bedzie zabezpieczony wy-
tacznikami nadpradowymi o charakterystyce C10 oraz wytacznikiem réznicowopradowym, ktory
zostanie zamontowany w istniejgcej rozdzielnicy oddziatlowej. O$wictlenie pomieszczen bedzie
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464, a szczegolnie dotyczace nat¢zenia oSwietlenia, ktore
zostang dostosowane do specyfiki poszczegdlnych pomieszczen i zapewnig odpowiedni komfort
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
Wymagania dotyczgce natezenia o§wietlenia:
W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewidziano rozne poziomy natezenia oswietlenia,
ktore zagwarantujg optymalne warunki pracy i poruszania si¢ w obiekcie:

o Sala zajeé: Natezenie o§wietlenia 300 Ix,

e Ciagi komunikacyjne: Natgzenie oswietlenia 100 lx,

o Pomieszczenia socjalne: Oswietlenie o nat¢zeniu 200 Ix,

o Lazienki i toalety: Oswietlenie na poziomie 200 1x

¢ Pomieszczenia techniczne (np. kotlownie, magazyny): Os$wietlenie o natgzeniu 200 lx,
Sterowanie oSwietleniem:
W wszystkich pomieszczeniach, takich jak magazyny, tazienki, korytarze, przewidziano sterowa-
nie o$wietleniem za pomoca tradycyjnych wlacznikéw oswietleniowych. Wiaczniki zostang za-
montowane na wysokosci 120 cm od poziomu posadzki, co zapewni wygodne sterowanie oswie-

tleniem dla uzytkownikow.

8. Instalacja gniazd wtykowych
W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-
fazowych z zapewnieniem ochrony przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie przewodu
ochronnego PE. Wszystkie gniazda wtykowe 1-fazowe bedg wyposazone w styki ochronne, co
zabezpiecza uzytkownikéw przed dotykiem posrednim w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodow. Instalacja gniazd zostanie wykonana przewodami N2XH-J 3x2,5mm?.
Z jednego obwodu przewidziano zasilanie maksymalnie 10 gniazd 1-fazowych, a obwody te beda
zabezpieczone wylacznikami nadpragdowymi o pradzie znamionowym 16A. Dodatkowo, w celu
zapewnienia ochrony réznicowopradowej, kazdy obwdd zostanie wyposazony w wylacznik
roznicowopragdowy o charakterystyce AC.
Wysoko$ci montazu gniazd elektrycznych w poszczegélnych pomieszczeniach zaplanowano
zgodnie z nast¢pujacymi wytycznymi:

e Gniazda w pomieszczeniach biurowych i ogélnodostepnych: montowane na

wysokosci 30 cm



Wszystkie obwody gniazd wtykowych beda zabezpieczone wylacznikami nadpradowymi oraz

réznicowopragdowymi, co zapewni petlng ochrong instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli,
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b niepowotanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
(w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach Iub
ostonach) z zastosowaniem:

o wylacznikow roéznicowopradowych,

e wylgcznikéw nadpradowych.
Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wylgczenia, wytgczniki ochronne réznicowopradowe

na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role ochrony przy uszkodzeniu.

10. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku, ktére normalnie nie sg pod napigciem, takie
jak rury cieplej i zimnej wody, metalowe konstrukcje, kanaly wentylacyjne oraz inne elementy
przewodzace, zostang podiaczone do systemu polaczen wyréwnawczych. Potaczenia te majg na
celu zapobieganie réznicom potencjalow i zwigkszenie bezpieczenstwa elektrycznego w bu-
dynku. Przewody wyrownawcze beda prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami, a mini-

malny przekrdj dla polaczen gtéwnych wynosi 6 mm?.

11. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych
Ochrona budynku przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych zostanie zapewniona
poprzez ogranicznik przepigé¢ zainstalowany w rozdzielnicy oddziatowej, z ktdrej zostanie wy-

prowadzone zasilanie.

12. Uwagi koncowe

Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia beda w okreslonym standardzie, bedg posiadaty
aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologacji itp. Na wszystkie
projektowane materiaty zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.
Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i po-

nadto:



e uwzglednia¢ wymagania okre$lone w odnos$nych normach, przepisach i warunkach wykona-
nia i odbioru technicznego,

e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e Dby¢ prowadzone przez do§wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglgdnieniem:

e przepisOwW bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepisdOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza z pokazaniem rzeczy-
wistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacja urzadzen i ich ustawien parametréw tech-
nicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji 1 przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowe protokoty powinny by¢ dotaczone do Dokumentacji Powykonawcze

o Cato$¢ robot w zakresie opracowania wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

o Na etapie realizacji robot nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

. W poblizu istniejacych podziemnych urzadzen, instalacji i elementow infrastruktury,
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykonaweca jest zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia elementéw znajdujacych si¢ na obszarze placu budowy,
lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajgce odpowiednig ochrone
wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zosta¢ przewidziane i
uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

o Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardw, wystarczajacych
do okreslenia spetiania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytko-
wych, a protokoty z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecz-
nego. W przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokot Odbioru, lub inny do-
kument okreslajacy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan pomiaro-
wych, Wykonawca powinien wskazany zakres testow przeprowadzi¢ w sposob okreslony

w dokumentacji.
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Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac¢ jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajaca przydatnos¢
do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwa norma badz
aprobata techniczna, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczen-
stwa.
Przed przystagpieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowied-
nich pomiarow sprawdzajacych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzo-
wane obwody, urzadzenia lub odbiorniki energii.
Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomic stuzby techniczne uzytkownika.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geode-
zyjnych 1 zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowaé wszystkie czesci
przewodzace urzadzen statych (tj. czgsci przewodzace dostepne i obce).
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja przepisy i normy (aktualny stan
prawny):
— Ustawa Prawo budowlane
— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
— Polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejno$ci
europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacjii sys-
teméw uwzglednia si¢ w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty tech-
niczne, polskie specyfikacje techniczne
— Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow mate-
rialéw budowlano-instalacyjnych,
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materialow i wykony-

wanych robét.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezb¢dne do zrealizowania calosSci
prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi obj¢tych opracowaniem lub do
ktorych odnosi si¢ opracowanie.

Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie ele-
menty ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a kto-
rych uzycie jest konieczne dla prawidlowego montazu, zapewnienia wlasciwosci uzytko-
wych i funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wy-
magane gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub
dostawce elementow, Wykonawca powinien wykonac i uja¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca przed podjeciem si¢ zadania powinien zapoznac si¢ z dokumentacja projek-
towg, by¢ §wiadomy zakresu i rodzaju robot, oraz celu dla ktérego ma dane przedsiewzie-
cie stuzyé. Wykonawca odpowiada za wykonanie robot budowlanych tak by wskazany
cel uzytkowy i wizualny byt osiggnigty.

W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed zto-
zeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizo-
wane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wy-
nikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogoéw stawianych przez technologi¢, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicz-

nych.
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Wszystkie wymiary, w zaleznos$ci od skali rysunku, podawane sa w metrach, w centyme-
trach, w milimetrach. Nie wolno braé¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien
przez zamoéwieniem jakichkolwiek elementow montowanych na budowie zmierzy¢ w na-
turze wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest prze-

kaza¢ t¢ informacj¢ do Inwestora.

13. Spis rysunkow

Spis rysunkow:

NR |[SKALA | NAZWA
EPO1 |1:50 PLAN INSTALACIT ELEKTRYCZNYCH
ESO01 |- SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY
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