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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
*  Whytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
*  UCHWALA NR XXVII/147/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru gminy Korycin.
* Aktualna mapa do celéw projektowych

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z adaptacjg pomieszczenia budynku przedszkola wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi (pom. Gospodarcze, sanitariat) do potrzeb Klubu malucha w czesci parteru
przy ul. Grodzienskiej 21 w Korycinie. Po adaptacji pomieszczenia przedszkolnego kategoria zagrozenia
ludzi pozostanie bez zmian ZL Il.

W IX kategorii obiektu bud.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

Pomieszczenie przedszkolne bedgce przedmiotem opracowania znajduje sie na parterze budynku
Przedszkola. Jako klub dzieciecy przeznaczony jest do uzytkowania przez 16 dzieci oraz 2 pracownikow.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod potrzeby dzieci do lat 3.
Przebudowie podlega demontaz otworu okiennego, wyburzenie $ciany ponizej otworu do posadzki,
wstawienie drzwi ewakuacyjnych wraz z schodami zewnetrznymi.

Projektowany ukfad funkcjonalny zostat podyktowany wymaganiami inwestora.

Program uzytkowy obejmuje pomieszczenia:

1. Szatnia

2. Strefa wejsciowa

3. Sanitariat

4. Magazyn lezakow

5. Magazyn zabawek

6. Sala zajec

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Istniejgcy budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje istniejacego
pomieszczenia stanowig Sciany nosne zewnetrzne gr. 24 cm, ocieplone gr. cm wetng mineralng. Stropy
wykonano z ptyt zelbetowych.

Gtéwne wejscie do budynku posiada trzy stopnie wysokosci 13 cm oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych.

- istniejgca Scianka dzialowa w sanitariacie zostanie wyburzona zgodnie z czescig graficzng projektu arch —
bud. A5.

- istniejgce okno zewnetrzne zostanie zdemontowane, a fragment $ciany ponizej okna zostanie wyburzony,
projektuje sie drzwi wyjsciowe ewakuacyjne bez progu zgodnie z rys. A6.

- przebudowa instalacji sanitarnej w pom. Sanitariatu zgodnie z rysunkiem AG.

Projektowane scianki dzialowe:

Projektuje sie konstrukcje scianek dziatowych murowana.

Projektowane Sciany zaprojektowano w sposob spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
- bezpieczehstwa konstrukgiji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczehstwa uzytkowania

- warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ termiczna oraz sprawnos¢ urzgdzen c.o.)

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adaptowane pomieszczenie PRZED zmiang PO zmianie
Pow. uzytkowa 81,27 m? 83,15 m?
Kubatura 329,19 m® 329,19 m*~ bez zmian
llos¢ pomieszczen 5 5




PRZED zmiana PO zmianie
Zestawienie pomieszczen:
Parter:
0/01. STREFA WEJSCIOWA 2,31 m?
1. SALA ZAJEC 60,50 m? 0/02. SZATNIA 5,79 m?
0/06. SALA ZAJEC 51,84 m?
2. SANITARIAT 11,77 m?
3. POM. 210 m? 0/03. SANITARIAT 13,88 m?
GOSPODARCZE ’
4. MAGAZYN LEZAKOW 3,90 m? 0/04. MAGAZYN LEZAKOW 3,90 m?
5. MAGAZYN ZABAWEK 5,00 m? 0/05. MAGAZYN ZABAWEK 5 m?
RAZEM: 81,27 m? 82,77 m?

*UWAGA: Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych zgodnie z PN-ISO-9836.

5) OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:
e woda gruntowa nie wystepuje na poziomie faw fundamentowych

e w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg grunty mineralne niespoiste w postaci piaskow
Srednio i drobnoziarnistych i piaskdéw pylastych o stopniu zageszczenia wynoszgcym od Jd=0,28 do
Jd=0,43 oraz grunty mineralne spoiste o jednym stopniu plastycznosci 0,14.

e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne

sztywnos¢ poprzeczng i podiuzng zapewniajg: stropy zelbetowe, podciggi zelbetowe oraz uktad
murowanych $cian zewnetrznych parteru i pietra

strefy klimatyczna IV

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011

strefa $niegowa IV wg PN-80/B-02010/Az1:200

gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

warunki posadowienia i roboty ziemne: przyjeto stopien zageszczenia nadajgcy sie do
bezposredniego posadowienia

e sposob posadowienia — istniejgce tawy i Sciany fundamentowe, warunki gruntowe proste

UWAGA: W razie wystapienia watpliwosci co do zaistnialych warunkéw gruntowych podczas
realizacji prac ziemnych i fundamentowych nalezy o tym poinformowacé oraz skonsultowaé zaistniafg
sytuacje z kierownikiem budowy oraz autorem projektu.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych w budynku — 0 — bez zmian. Liczba lokali uzytkowych 2 — Zespét lokali
zwigzanych z funkcjg przedszkolng oraz projektowany lokal dla dzieci do lat 3, klub dzieciecy.

7) BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8) OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
TYM OSOBY STARSZE

Gtéwne istniejgce drzwi wejsciowe, bez progowe, tak jak i pozostate drzwi wewnatrz adaptowanego
pomieszczenia z dostosowaniem szerokosci min. 90 cm oraz projektowane drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z
dostosowaniem szerokosci min. 90 cm W budynku istniejgca toaleta dostosowana do oséb z
niepetnosprawnosciami.

Do wejscia gtéwnego istniejgce trzy schody o wysokos$ci 13 cm oraz dostosowana pochylnia dla oséb z
niepetnosprawnosciami




9) PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

9.1.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ

Zapotrzebowanie w wode - Bez zmian z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Ze wzgledu na zmiany rozmieszczenia pomieszczen i budowe nowego brodzika i umywalki, przewiduje sie
przebudowe wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji- wg proj. branzy sanitarnej.

9.1.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych, odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.
/bez zmian/

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
NIE DOTYCZY

9.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W przebudowywanym lokalu bedg wytwarzane odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem i
przebywaniem osob z niego korzystajgcych. Odpady gospodarczo-bytowe bez zmian bedg gromadzone w
szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych na dziatce i odbierane na biezgco przez Zaktad
Komunalny.

/bez zmian/

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN

9.4.1. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN BUDYNKU:Inwestycja w zaden sposdb nie
wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter adaptacji pomieszczenia przedszkolnego na
potrzeby Klubu Malucha nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu ani emisji drgan, a zatem oddziatywanie
akustyczne i emisja drgan bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatek.

9.4.2. PROMIENIOWANIE (JONIZUJACE)
NIE DOTYCZY

9.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne,
jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do
powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym - do pobliskiego otoczenia - zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatann konczy sie wraz z zakonczeniem robé6t budowlanych. Wymagania ochrony
srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot dobdor materiatow,
sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska,dopuszczajgce je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatow
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane;j
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na S$rodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO
NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22, USTAWY Z
DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. 2020 R. POZ. 261,284, 568,
695, 1086, 1503).

NIE DOTYCZY.




11) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Budynek ogrzewany bedzie z istniejgcej kottowni na paliwo state jak dotychczas. Ogrzewanie grzejnikowe —
instalacja C.O. do przebudowy zgodnie z projektem technicznym cze$¢ sanitarna. Regulacja temperatury
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie sie odbywata za pomocg termostatycznych zaworéw
grzejnikowych w grzejnikach ptytowych i tazienkowych.

12) INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

INSTALACJA WODY ZIMNEJ: Zgodnie z projektem wykonawczym sanitarnym

INSTALACJA KANALIZACJI: Zgodnie z projektem wykonawczym sanitarnym

INSTALACJA C. O. i c.w.u.: Zgodnie z projektem wykonawczym sanitarnym

INSTALACJA WENTYLACJI: W lokalu zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
/bez zmian/

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Zgodnie z projektem wykonawczym elektrycznym.
INSTALACJA ODGROMOWA: Nie dotyczy.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej -
/bez zmian/

13) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

13.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie w budynku przedszkolnym przy ul. Grodzienskiej 21.

Budynek zaprojektowano jako murowany, 3 kondygnacyjny i 1 kondygnacja podziemna. Lokal bedacy
przedmiotem opracowania posiada wejscie gtbwne ogdlnodostepne, projektowane wyjscie ewakuacyjne oraz
znajduje sie na parterze budynku. Dojazd do lokal zapewniono istniejgcym zjazdem z ul. Grodzienskiej 21
poprzez utwardzone z kostki brukowej dojscia i dojazdy.

13.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego przedmiotowej czesci budynku nie wptynie na zmiane elementow
dotyczacych usytuowania obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Lokalizacja budynku
pozostanie bez zmian.

13.3. OCENA ZAGROZEN WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB:
ZL 1l Budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie —
Klub dzieciecy (dzieci do lat 3)

Przewidywana liczba oséb:
¢ statych uzytkownikow:2
* pozostatych uzytkownikéw: 16

13.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE: Obiekt tworzy jedna strefe pozarowa.

13.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Gtéwne elementy konstrukcji budynku spetniajg wymagania:

- gtéwne konstrukcje nosne — R 60 - murowana i zelbetowa monolityczna wylewana,

- stropy — REI 60 - Zelbetowe monolityczne wylewane,

- Sciany zewnetrzne — El 15 - murowane z bloczkdw z silikatu,

- Scianki dziatowe — EIl 15 - murowane z bloczkéw z silikatu,



- konstrukcja dachu — R 15 - plyty zelbetowe,

- przekrycie dachu — E 15 - plytki zelbetowe korytkowe,
Wszystkie elementy konstrukcji nierozprzestrzeniajgce ognia.
/bez zmian/

13.7. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE:

Bezposrednio z adaptowanego pomieszczenia projektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z przejsciem min. 90
cm, oraz dojsciem korytarzem z pomieszczenia objetym opracowaniem do drzwi wyjsciowych, o dojsciu

10 m na zewnatrz budynku. - zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne dla pomieszczenia, w ktéorym bedg
przebywaé dzieci.

. Wszystkie drzwi wyjsciowe z budynku powinny otwierac sie na zewnatrz.

. Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie stosowania drzwi przesuwnych, obrotowych i
podnoszonych.

. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle - co najmniej 0,90 m (w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 os6b — co najmniej 0,80 m).

. Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych powinna wynosi¢ minimum 0,90 m.

/zapewniono/
Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne istniejgce.
/bez zmian/

13.8 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gitéwnym do budynku.
/bez zmian/

13.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE INSTALACJA WODOCIAGOWA P.
POZ. WEWNETRZNA:

Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne @25 (z wezem potsztywnym o diugosci 30 m) - po 1
hydrant na kondygnacji. Zasilanie instalacji z wewnetrznej sieci wodociggowe;.

Dla budynku nie jest wymagane stosowanie instalacji sygnalizacji pozaru, ani DSO.

/bez zmian/

13.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Adaptacja uzytkowania przedmiotowej czesci budynku nie wptynie na zmiane elementéw dotyczacych
przygotowania obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniona w wymaganej ilosci 20 dm3/s z dwéch hydrantow @80 na sieci wodociggowej,
w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.

/bez zmian/

13.11. WYPOSAZENIE W URZADZENIA GASNICZE:

Przedmiotowg czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w gashice, zapewniajgc co najmniej jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach fatwo
dostepnych. Dtugos¢ dojscia do gasnicy z kazdego miejsca nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy
powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice proszkowe
2 kg lub 4 kg typu ABC.

Inwestor jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia/przeglgdu gasnic zgodnie ze specyfikacjg
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

13.12. DROGA POZAROWA:

Dojazd do budynku na wypadek pozaru z zapewniony jest bezposrednio od ulicy Grodzienskiej

oraz drogg wewnetrzng na terenie dziatki.

Adaptacja uzytkowania przedmiotowej czesci budynku nie wptynie na zmiane elementéw dotyczacych
przygotowania obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych.

/bez zmian/

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz Polska Norma.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy nalezy stosowac¢ lub montowa¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (art. 34, ustep 3d, punkt 3) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno - budowlany:

_ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCINIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB KLUBU DZIECIECEGO W KORYCINIE

NA DZIALCE O NR EW. GR. 287 OBREB KORYCIN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES N DATA
FUNKCJA SPECJALNOSG | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
PRO&’)E:(ET?TTJT MGR INZ. ARCH. ANDRZE.J
( )| ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA .
ZAGOSPODAROW | SPEC. UPRAWNIEN | gypowl ANE W SPECJALNOSCI 28.06.2024
ANIE: ARCHITEKTONICZNEJ DO )
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NUMER UPR. | KPOKK IA 51/2008




NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
KORYCINIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB
KLUBU DZIECIECEGO W KORYCINIE

NA DZIALCE O NR EW. GR. 287 OBREB KORYCIN,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYJNEGO:
NR DZIALKI:

KORYCIN
0008 KORYCIN
287

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

201103_2.0008.287

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA KORYCIN
ul. Knyszynska 2a
16 - 140 Korycin

PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES N DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA|  UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
PRC(’SE:(ET?TTE MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA :
ZAGOSPODAROW | SPEC. UPRAWNIEN | gypowi ANE W SPECJALNOSCI 28.06.2024
ANIE: ARCHITEKTONICZNEJ DO

NUMER UPR.

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
KPOKK IA 51/2008




SPIS TRESCI

1) INFORMACJA BIOZ str.



NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
KORYCINIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 1 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
NA KLUB MALUCHA W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO POTRZEB
KLUBU DZIECIECEGO W KORYCINIE

NA DZIALCE O NR EW. GR. 287 OBREB KORYCIN,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KORYCIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYJNEGO:
NR DZIALKI:

KORYCIN
0008 KORYCIN
287

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

201103_2.0008.287

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA KORYCIN
ul. Knyszynska 2a
16 - 140 Korycin

PELNIONA

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES N DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
PROSET(ETG":JT MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
( )| ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA SPEC.
ZAGOSPOD'AROWANlE UPRAWNIEN | BUDOWLANE W SPECJALNOSCI 28.06.2024

NUMER UPR.

ARCHITEKTONICZNEJ DO !
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

KPOKK IA 51/2008




OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku przedszkola wraz z adaptacjg pomieszczenia
przedszkolnego na klub dzieciecy do lat 3 wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Grodzienskiej 21 w Korycinie.

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zakres robét zwigzanych z planowang inwestycja.

Etapy prac budowlanych:

— zabezpieczenie lokalu z zewnatrz i wewnatrz np. podczas wymiany szyby bgdz okna
— demontaz oScieznic

— rozebranie Sciany dziatowej

— demontaz armatury fazienkowej

— demontaz wykfadzin z PCV, glazury na posadzkach i na $cianach
— wymurowanie nowych $cian

— demontaz czesci $ciany zewnetrznej w projektowanym wyjsciu

— budowa schoddw zewnetrznych z wyjscia zewnetrznego
—montaz drzwi zewnetrznych

— prace porzgdkowe w lokalu i na zewnatrz;

Prace budowlane nalezy wykona¢ w powyzszej kolejnosci.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka nr 287 objeta opracowaniem usytuowane sg w Korycinie przy ul. Grodzienskiej 21.
Zabudowa istniejgca na dziatkach sktada sie z budynku gospodarczego i budynku przedszkola wraz z z miejscami
postojowymi, miejscami na gromadzenia odpadéw placem zabaw oraz uzbrojeniem terenu w postaci: przylgcze
wodociggowe, przytgcze kanalizacyjne i deszczowe, przytacze elekiryczne i telekomunikacyjne. Na dzialce wystepuje
utwardzenie terenu z kostki brukowej (dojscie) i dojazdy do miejsc postojowych i miejsca postojowe. Dziatki nie sg
ogrodzone posiadajg istniejacy zjazd z ul. Grodzienskiej na dz. nr 287.

l1l. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania dziatki, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas realizacji inwestycji,
mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas:

e wykonania wykopow w $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty moga wystagpi¢
przy wykonaniu fundamentéw budynku mieszkalnego (nie dotyczy),

e robdt, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m ,

e robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (nie dotyczy),

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e roboty ziemne — wykopy waskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrozen — srednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas, ( nie dotyczy)

e wykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia
lub zycia ludzi poprzez mozliwo$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas, (nie dotyczy)

e wykonanie wiezby dachowej; skala zagrozen — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas, (nie dotyczy)

e montaz stolarki otworowej; skala zagrozen — $rednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ uderzenia, upadku; miejsce i czas — w obiekcie;

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw odnos$nie
technologii robét, wystepujgcych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia. Nalezy
zwrdci¢ uwage na koniecznosc stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznac robotnikéw budowlanych z zakresem
prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposéb prowadzenia robét, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazaé ewentualne powstanie
zagrozen na danym odcinku robét budowlanych i objasni¢ koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze
maszyn i urzgdzen) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzor
bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu i srodkéw odurzajgcych na budowie oraz
wykonywania rob6t w stanie ograniczonej Swiadomosci. Nalezy wskazaé osoby odpowiedzialne przy robotach



szczegolnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowaé w jego ksigzeczce szkolen. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw, posiadaé aktualne, odpowiednie do zakresu robot
badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. zwracajgc szczegolng uwage na:
Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy
Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w
budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
Rozdziat 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne
Rozdziat 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci
Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie
Rozdziat 16. Roboty spawalnicze
Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow omawianych w pkt.5.
Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
Rozmieszczenie srodkdw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
Rozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw

zmechanizowanych na potrzeby budowy.
Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.

Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Przedstawione wyzej informacje nie mogg zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika
budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepiséw BHP

VII. UWAGI KONCOWE.

Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi poszczegolnych branz i
warunkami pozwolenia na zgtoszenie, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.




