Zatacznik nr 8 do SWZ -Wytyczne dot. wykonania hydroizolacji balkonu

Przedmiotem prac jest naprawa powierzchni tarasu (balkonu) o powierzchni 58 m2. Taras wymaga
naprawy pofaczenia hydroizolacji poziomej ze Scianami pionowymi, szczegdlnie naprawa Sciany w
potaczeniu z podtozem. Niezbedne jest zerwanie luznej warstwy podtoza tarasu, zagruntowanie
powierzchni i zabezpieczenie gotowej powierzchni hydroizolacjg (zywicg polimocznikowg lub
epoksydowg). Potgczenie Sciany z posadzka nalezy opracowaé na nowo (zerwanie istniejgcego
styropianu, zabezpieczenie hydroizolacjg, odbudowa elewacji) w celu zapewnienia uszczelnienia.
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RZUT PODDASZA

skala 1:50

Zestawienie powierzchni

poddasza
nr.Pom. |nr.Pom. pow. m?
371 | Pom 2075 m
3/2 28,10 m’
3/3 Toaleta personelu 6,30 m’
3/4 | Toaleta 320 m*
3/5 i windy 490 m*
3/6 | F gospodarcze 530 m'
3/7_| Poks] dydakt 18,40 m'
3/8 | Poksj dyrektora 13,08 m*
3/9 | Taros 58,80 m’
Powierzchnia uzytkowa 67,03 m*
Powierzchnia komunikacii 33,00 m*
Powierzchnia tarasu 58,80 m*
Powierzchnia netto (w tym uzytkowa) | 158,83 m*
Powierzchnia istniejaca 95,83 m*
Powierzchnia projektowana | 63,70 m’
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319 |TARAS ~OTWORY DO USUNIECIA
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UWAGA:

1. PODCZAS WYKUWANIA OTWOROW W STROPIE NA KOMINY
WENTYLACYJNE SKUC POSADZKE, A PRZEKUCIA

WYKONYWAC POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI,

2. KOMINY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO @16 ALUMINIOWYCH

ZAKONCZONE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI 2150
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Z TYPOWYMI PODSTAWAMI

OGNIOCHRONNYCH NA SZKIELECIE ZE STALI OCYNKOWANEJ
PROFIL CW 50 75mm Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 8cm

4. WYMIARY DOKESDNIE SPRAWDZIC W NATURZE

5. INNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
BUDOWLANYM WYKONAWCZYM

6. WYKONAC WYDRY NA KOMINACH Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ 0,55mm ORAZ UZUPELNIC POKRYCIE DACH.

IZOKLINY 10x10cm Z WELNY MIN NA POLACZENIU DACHU Z KOMINEM
7. NAWIEWNIKI OKIENNE NALEZY MONTOWAC W GORNEJ RAMIE OKNA.

~SCIANY PROVEKTOWANE/OTWORY DO

3. OBUDOWY KOMINOW WENTYLACYJINYCH Z PLYT GIPSOWO-KART. 1x12,5mm

Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Z WYWINIECIEM NA KOMINY ORAZ WYKONAC KOZUSZKI
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