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1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWENIA
Remont konstrukcji dachowej oraz stropu poddasza w budynku nr 3, zlokalizowanym
w kompleksie wojskowym K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cel zamowienia
Celem zaméwienia jest wykonanie remontu budynku w zakresie remontu konstrukcji dachowej,

stropu poddasza oraz pozostate prace remontowe wskazane w dokumentacji projektowe;.

2.2. Opis ogodlny

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy, zlokalizowany na terenie kompleksu
wojskowego K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 3, obreb 4-09-04,
jednostka ewidencyjna 146511_8. Budynek znajduje sie na terenie zamknietym w rozumieniu Ustawy
z dnia 17 maja 1989r.

Opracowanie polega na remoncie budynku w zakresie wymiany drewnianych wigzarow
dachowych, wymiany i dociepleniu stropu poddasza oraz na wykonaniu zelbetowych wiencow.

Budynek stanowi obiekt wolnostojgcy o przeznaczeniu biurowym, posiada jedng kondygnacje
nadziemng oraz nieuzytkowane poddasze, budynek nie jest podpiwniczony, ksztatt rzutu zabudowy
prostokatny. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, brak wiencéw zelbetowych. Budynek
posiada dach dwuspadowy o spadku 13 stopni, z wykonczeniem z papy na deskowaniu. Strop nad
parterem stanowi sufit podwieszany z ptyt GK, mocowany do dolnego pasa drewnianego wigzara.

Elementy dachu:

pokrycie dachowe (uktad warstw od géry):

— papa termozgrzewalna,

— poszycie petne z desek — 2,5 cm.

elementy wieZzby dachowej (stan istniejgcy):

— pas gorny — obustronnie 13,5x 2,5cm,
— pas dolny — obustronnie 13,5x 2,5cm,
—  stupki — 13,5x 2,5cm,

—  krzyzulce — 13,5x 2,5cm,

Remont budynku, w swoim zakresie, nie wptynie negatywnie na przyrost wytezenia konstrukcji

murowych $cian nosnych.

2.3. Ocena stanu technicznego elementoéw przewidzianych do remontu

Podczas wizji lokalnej, dokonano oceny stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych, przeznaczonych do remontu.
Stwierdzono nadmierne ugiecia wigzaréw dachowych, w wyniku czego powstaty rysy na
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zewnetrznych $cianach murowanych oraz ptycie sufitowej. Na podstawie ekspertyzy opracowanej
etrzny y pty ] p pertyzy op ]

w 2017r., wykonano wzmocnienie istniejgcego wigzara dachowego, poprzez montaz drewnianej belki

podpierajacej konstrukcje, opartej na drewnianych stupach. Nowa konstrukcja miata za zadanie

ograniczenie ugiec istniejgcej konstrukcji. Ponad to, stwierdzono brak zabezpieczenia konstrukcji dachu

przeciwogniowo, owadobdjczo i grzybobdjczo. Zaobserwowano takze $lady korozji biologicznej,

zwlaszcza w miejscach przej$¢ kominéw oraz kanatéw dachowych.

Stan konstrukcji dachu ocenia sie jako zty, elementy w catosci zakwalifikowane do wymiany.

2.4. Zakres prac

Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng

wykonang przez MPROJEKT POLSKA SP. Z O.0 z siedzibg przy ul. Przewodowej 29, 04-874

Warszawa z dnia 25.09.2020r. Ponizej przedstawiono zakres prac budowlanych:

ROBOTY DEMONTAZOWE/ROZBIORKOWE:

zabezpieczenie terenu przylegtego do budynku,

demontaz polepy znajdujgcej sie na poddaszu,

demontaz sufitu z ptyt GK nad parterem,

demontaz drewnianej obudowy poddasza na elewacji,

demontaz obrébek blacharskich — rynny, rury spustowe, obrébka dachu, obrébka ogniomuru,
demontaz wykonczenia dachu z papy wraz z deskowaniem petnym,

demontaz konstrukcji podpierajgcej wigzary dachowe - belka o wymiarach 30x12, stupy
o wymiarach 15x15cm — zgodnie z dokumentacja rysunkowa,

demontaz wywiewek wentylacyjnych (2szt.),

demontaz istniejgcych, drewnianych wigzaréw dachowych,

rozbidrka trzech warstw cegty ogniomuru, celem przemurowania,

rozbiérka dwéch warstw cegty Scian zewnetrznych w celu wykonania wienca zelbetowego,
unieczynnienie istniejgcej instalacji oswietlenia,

demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

oczyszczenie terenu,

ROBOTY MONTAZOWE

wykonanie Zzelbetowego wiehca wiehczgcego o wymiarach 30x15cm, zbrojenie ze stali
A-1lIN RB 500W, beton C25/30, zbrojenie gtdéwne czterema pretami #12, strzemiona #6 co
25¢cm,

wykonanie przemurowania na wysokos¢ trzech warstw cegty $ciany ogniomuru na dachu
z cegty petnej na zaprawie M10,

montaz obrobek dachu, ogniomuru, paséw nadrynnowych, podrynnowych, rynien 200mm, rur
spustowych  @150cm, rynhakéw =z Dblachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,55mm, w kolorze RAL 7016,



montaz nowych wigzaréw dachowych wykonanych z:
—  pas gorny — 14,5x 4,5cm,
—  pas dolny — 14,5x 4,5cm,
—  krzyzulce — 7,0x 4,5¢cm,
— stezenia — krzyzulce: 14,5x 7,0cm, rama: 14,5x14,5cm,
— wymiany — 14,0x14,0cm
wykonanie deskowania petnego z desek sosnowych o gr. 2,5cm,
nowe wigzary opiera¢ na zaprojektowanych Zzelbetowych wiencach, wszystkie elementy
wigzara nalezy zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do
ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow
domowych, plesniowych i owadéw oraz do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia
(klasa NRO),
montaz podsufitki z ptyty GK typu fire o gr. 18mm, na ruszcie stalowym, krzyzowym,
dwupoziomowym na wieszakach obrotowych, maksymalny rozstaw profili nosnych, gtéwnych
100cm, maksymalny rozstaw profili nosnych 40cm, maksymalny rozstaw zawiesi 85cm,
zabudowa o klasie odpornosci ogniowej EI30, ptyte zagruntowac, a nastepnie pomalowacé farbg
lateksowg zmywalng z preparatami biobdéjczymi do stosowania w pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnoéci powietrza,
utozenie folii paroizolacyjnej PE gr.0,3mm na wykonanym suficie podwieszanym,
montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej o gr. 25 cm i A=0,039 W/mK, maksymalny ciezar
objetosciowy piyty 0,28kN/m3, izolacje uktada¢ na suficie podwieszanym, w trakcie
wykonywania rob6t wykona¢ pomosty robocze i komunikacyjne,
wykonanie podestu technicznego o szerokosci 140cm 2z plyty widrowo-cementowej
o gr. 2,2cm, ptyte mocowac do drewnianych legaréw za pomocg wkretow
wykonanie gruntowania i malowania farbg lateksowg wszystkich $cian w budynku, farba
zmywalna z preparatami biobdjczymi do stosowania w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci powietrza,
wykonanie obudowy wigzarow dachowych od zewnatrz, z ptyt widknowo-cementowych
o gr. 8mm, barwionych w masie na kolor RAL 7016, ptyty mocowac¢ do konstrukcji drewnianej
na wkrety mocujgce, zamocowane uprzednio do wigzara dachowego,
montaz drabiny systemowej prowadzgcej na dach, zgodnej z warunkami technicznymi,
stalowej, ocynkowanej, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg, odstepy pomiedzy szczeblami nie
wieksze niz 30cm, drabina kotwiona gérg do projektowanego wymianu, dotem oparta na
podescie technicznym,
wykonanie wytazu dachowego o wymiarach 90x90cm,
wykonanie wytazu na poddasze (2szt.) o wymiarach 70x130cm, wytaz o klasie odpornosci
pozarowej EI30, wyposazony w schodki wraz z pochwytem,
wykonanie remontu kominéw:

— demontaz istniejgcych czap zelbetowych,

—  zbicie tynkdéw z powierzchni kominéw — 100% powierzchni,



— wykonanie nowych czap betonowych o gr. 5cm zbrojonych siatkami zgrzewanymi #8
w oczku 15x15cm, beton C16/20,

— wykonanie okapnikéw czap betonowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm
(okapnik min. 4 cm poza lico czapy), zabezpieczenie czapy papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia SBS 5,2mm,

— przygotowanie powierzchni kominéw, przetarcie, wyréwnanie powierzchni,

— przyklejenie ptyt styropianowych A=0,032 [W/mK] gr. 2 cm klejem do styropianu,

— wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju do
styropianu),

— podktad tynkarski pod tynki mineralne,

— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych,

— podktad gruntujgcy pod farbe silikonowa,

— malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,

— wymiana istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych (2szt.), do poziomu stropu poddasza na nowe,
stalowe o srednicy 15cm, projektowane wywiewki wyprowadzi¢ na wysokos¢ 60cm ponad
kalenice dachu, wywiewki od goéry zabezpieczy¢ blachg przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— wykonanie pokrycia dachowego:

— montaz papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych, mocowana gwozdziami
z podktadkami i sklejona na zaktadach,

— montaz papy zgrzewalnej o gr. 4,0mm na tkaninie szklanej, papa modyfikowana SBS,

— montaz papy termozgrzewalnej o gr. 52mm na widkninie poliestrowej, papa
modyfikowana SBS

— zabudowa projektowanych opraw LED,

— wymiana instalacji odgromowej,

— budowa instalacji uziemienia otokowego,

— oczyszczenie terenu.

3. KODY CPV

Kod CPV Opis

45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111100-9 | Roboty w zakresie demontazu

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych




45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate
45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyréb budowlany

Przechowywanie i

skltadowanie

Transport

Kontrola jakosci

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien

W suchych

Dowolny kryty

Kontrola

szklanych, pomieszczeniach lub | Srodek oznaczen oraz

Gramatura: 2,30 kg/m2 + 10%, wiatach. transportowy. opisow
roducenta na

Reakcja na ogien: klasa E produ

opakowaniu.

Zgodnos¢ z normg: EN

13707:2004+A2:2009 (PN-EN

13707+A2:2012)

Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm | W suchych Dowolny kryty | Kontrola

na osnowie z widkniny poliestrowej pomieszczeniach lub | sSrodek oznaczenh oraz
wzmachnianej i stabilizowanej siatkg wiatach. transportowy. opisow
szklang z obustronng powtokg z masy producenta na
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego opakowaniu.
SBS z wypetniaczem mineralnym,

papa o klasyfikacji ogniowej NRO,

Papa zgrzewalna podkfadowa, W suchych Dowolny kryty | Kontrola

wysokomodyfikowana SBS, na
tkaninie szklanej, gr. 4,0mm, na
podsypce drobnoziarnistej, papa o

klasyfikacji ogniowej NRO,

pomieszczeniach lub
wiatach.

srodek

transportowy.

oznaczenh oraz
opisow
producenta na

opakowaniu.

Drabina systemowa, ze stali

Przechowywac w

Dowolny kryty

Kontrola

nierdzewnej V4A, wykonana zgodnie z | oryginalny srodek oznaczenh oraz
warunkami technicznymi opakowaniach w transportowy. opiséw
miejscach chfodnych i producenta na
suchych. Chroni¢ opakowaniu.
przed zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na placu
budowy.
Wytaz dachowy systemowy 90x90cm, | Skladowacé w Transport Organoleptyczna
z koputg matowa, o$cieznica pomieszczeniu samochodowy, |yantrola. Ksztatt,
wykonana z wielokomorowych profili zamknietym. na budowie




PCV, wypetnionych materiatem reczny z uszkodzenia,
termoizolacyjnym. zachowaniem | barwa.
zasad Kontrola
bhp. dokumentéw
wystawionych
przez producenta.
Suche mieszanki tynkarskie Przechowywaé w Transport Kontrola
przygotowane fabrycznie powinny oryginalny samochodowy, |oznaczeh oraz
odpowiada¢ wymaganiom normy PN- | opakowaniach w na budowie opiséw
B-10109:1998 Ilub aprobat miejscach chtodnych i |reczny z producenta na
technicznych. Na cato$¢ robét dla suchych. Chronié zachowaniem | opakowaniu.
kazdego rodzaju tynku powinna byc¢ przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporgji
dostarczona mieszanka jednolita pod | przygotowanie do oraz konsystencji.
wzgledem skiadu i barwy. wbudowania na placu
budowy.
Zaprawy do podkfadu z tynku Przechowywaé w Transport Kontrola
zwyktego, wykonywanego zgodnie z oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
PN-70/B-10100, powinny odpowiada¢ | opakowaniach w na budowie opiséw
wymaganiom PN-90/B-14501. W miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

zaleznosci od rodzaju tynku

suchych. Chronié

zachowaniem

opakowaniu.

szlachetnego powinny one dodatkowo | przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporcji

odpowiada¢ nastepujacym Przygotowanie do oraz konsystencji.

wymaganiom:, wbudowania na placu

a) zaprawy do podktadu pod tynki budowy.

cyklinowane i gtadzone — cementowo-

wapienne, marek nie nizszych niz M2

lub cementowe marek nie nizszych niz

M4,

b) zaprawy do podktadu pod tynki

zmywane — cementowo-wapienne lub

cementowe, marek nie nizszych niz

M7,

Piasek (PN-EN 13139:2003) Materiaty Transport Kontrola

Piasek powinien spetnia¢ wymagania przechowywac pod samochodowy, |oznaczeh oraz

obowiazujacej normy, a w zadaszeniem lub w na budowie opisow
pomieszczeniu reczny z producenta na

szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a

mianowicie: piasek drobnoziarnisty

suchym
magazynowym.

Przechowywac w

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.
Kontrola

wzrokowa




0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-

oryginalnych

opakowaniach.

jednolitosci i

ciggtosci. Kontrola

2,0 mm. barwy i
jednolitosci.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Materiaty wigzace Przechowywac w Transport Kontrola
Cement — do tynkéw szlachetnych oryginalny samochodowy, |oznaczeh oraz
. ) . opakowaniach w na budowie opiséw
nalezy stosowaé cement portlandzki
miejscach chfodnych i |reczny z producenta na

CEM | 32,5 odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Cement powinien pochodzi¢ z jednej
wytworni i z tego samego okresu
produkcji. Zaleca sie stosowac
cementy o jasnych odcieniach.
Dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub
cementow kolorowych,
przygotowanych na cemencie biatym.
Cement portlandzki biaty powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-
30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B-
30010/A2:1997, PN-B-
30010/Az3:2002.

Wapno — Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) lub wapno gaszone
na mokro (ciasto wapienne)
przygotowywane z wapna palonego.
Wapno gaszone na mokro powinno
tworzy¢ jednolita mase jednobarwna,
bez zanieczyszczen, tlustg i lepkg w
dotknieciu.

Ciasto wapienne przeznaczone do

zaprawy szlachetnej powinno byc¢

suchych. Chronié¢
przed zawilgoceniem.
Przygotowanie do

wbudowania na placu

budowy.

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.

Kontrola proporcji

oraz konsystenciji.




dotowane przez co najmniej 6 miesiecy
przy gaszeniu recznym, a przez 3
miesigce przy gaszeniu

mechanicznym.

Mleko wapienne powinno mie¢
jednakowg konsystencje dla
wszystkich warstw, zaréwno do
przygotowania zaprawy na podktad,

jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna okre$lone sg w
normie PN-EN 459-1:2003.

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-06710:1996.
Kruszywo kamienne w postaci drobno
kruszonej Biatej Marianny o uziarnieniu
do 5 mm powinno by¢ stosowane w
ilosci odpowiadajgcej zawartosci
kruszywa w tynkach oryginalnych
znajdujgcych sie na elewaciji.

Dodatki

Dodatki rozjasniajgce — o rozjasniania
zapraw zawierajgcych cementy o
barwie szarej moze by¢ zastosowana,
jako dodatek, mgczka kamienna
stanowigca odsiew przy kruszeniu
biatych lub bardzo jasnych, zwartych i
czystych skat, np. marmuréw, wapieni
itp., ktorej stopien zmielenia
odpowiada miatkosci cementu i ktéra
nie zawiera siarczanow i innych soli
tatwo rozpuszczalnych w wodzie ani
zanieczyszczen organicznych.
Dodatek maczki nie powinien
przekracza¢ 15% masy cementu
klasy 32,5.

Dodatki barwigce — jako dodatki
barwigce do tynkéw szlachetnych

stosuje sie pigmenty nieorganiczne lub




organiczne w ilosci nie przekraczajgcej
5% masy cementu, z tym
zastrzezeniem, ze pigmenty
organiczne moga by¢ stosowane
wytgcznie do tynkow wewnetrznych.
Pigmenty powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych, a

ponadto powinny:

a) by¢ odporne na dziatanie wapna i
cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-
04403.06),

b) nie wptywac¢ ujemnie na czas
wigzania cementu (sprawdzenie wg
PN-89/C-04403.05),

c¢) by¢ odporne na dziatanie swiatta
dziennego (sprawdzenie wg PN-EN
ISO 787-15:1999).

Jako zastepcze, uzupetniajgce lub
samodzielne dodatki barwigce moga
by¢ uzyte maczki kamienne ze skat
kolorowych (marmuréw, wapieni,
serpentynow, tuféw itp.) lub mgczki
uzyskane ze zmielenia gruzu
ceglanego, klinkierowego,
terakotowego itp. materiatow
odpadowych. Wymagania — oprécz
barwy — jak dla dodatkow

rozjasniajgcych.

Wodorozcienczalna, lateksowa farba Przechowywac w

Dowolny Organoleptyczna
akrylowo-kompozytowa, oryginalny Srodek kontrola. réwnosé
Wydajnosé : Do 16 m2/I przy opakowaniach w transportowy. | ptaszczyzn i
jednokrotnym malowaniu miejscach chtodnych i krawedzi,

suchych. Chronié¢

Podwyzszona odporno$é powtoki na jednolitosc, brak

przed zawilgoceniem.

plamy i zabrudzenia uszkodzen.

Zwiekszona odpornos$é powtoki na
brud i kurz

Klasa odpornosci na zmywanie: 1

Petne barwienie
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Ptyta GK typu fire gr. 18mm Sktadowac¢ w Transport Organoleptyczna
pomieszczeniu samochodowy, | kontrola. Ksztatt
zamknietym. na budowie uszkodzenia

reczny z barwa.
zachowaniem
Kontrola
zasad
dokumentow
bhp. wystawionych
przez producenta.
Tynk cem.-wap. klasa M10 — Wykonana na budowie | Reczny z Kontrola proporcji

wymagania zawarte w PN.

przed wbudowaniem.

zachowaniem

oraz konsystencji.

Nie przewiduje sie zasad bhp.
przechowywania.
Cegta ceramiczna, petna, Przechowywaé w Transport Kontrola
mrozoodporna, oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
opakowaniach w na budowie opisow
miejscach chfodnych i |reczny z producenta na

suchych.

zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych

opakowaniach

opakowaniu.
Kontrola barwy i

jednolitosci

Beton C16/20 i C25/30

Wykonana na budowie
przed wbudowaniem.
Nie przewiduje sie

przechowywania.

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

Kontrola proporciji

oraz konsystenciji.

zasad bhp.

Pas gorny i dolny wigzara 14,5x4,5cm Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
z drewna sosnowego klasy C 24 o pomieszczeniu samochodowy, | ontrola. Ksztalt,
wilgotnosci nie wiekszej niz 23%, zamknietym. na budowie uszkodzenia,
zaimpregnowany srodkami reczny z barwa.
grzybobojczymi, przeciwowadowymi, zachowaniem
przeciwplesniowymi oraz zasad Kontrola
ogniochronnymi. bh dokumentow

P wystawionych

przez producenta.

Krzyzulce 7x4,5cm z drewna Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
sosnowego klasy C 24 o wilgotnosci samochodowy,

pomieszczeniu

kontrola. Ksztatt,
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nie wiekszej niz 23%, zaimpregnowany | zamknietym. na budowie uszkodzenia,
srodkami grzybobdjczymi, reczny z barwa.
przeciwowadowymi, zachowaniem Kontrola
przeciwplesniowymi oraz zasad dokumentéw
ogniochronnymi. bhp. wystawionych
przez producenta.
Wymiany 14x14 cm z drewna Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
sosnowego klasy C 24 o wilgotnosci pomieszczeniu samochodowy, | kontrola. Ksztatt
nie wiekszej niz 23%, zaimpregnowany zamknietym. na budowie uszkodzenia
srodkami grzybobdjczymi, reczny z barwa.
przeciwowadowymi, zachowaniem
. . ) Kontrola
przeciwplesniowymi oraz zasad
ioch ) dokumentéw
ogniochronnymi.
bhp. wystawionych
przez producenta.
Stezenia 7x4,5cm i 14,5x14,5 cm z Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
drewna sosnowego klasy C 24 o pomieszczeniu samochodowy, | ontrola. Ksztatt
wilgotnosci nie wiekszej niz 23%, zamknietym. na budowie uszkodzenia
zaimpregnowany srodkami reczny z barwa.
grzybobojczymi, przeciwowadowymi, zachowaniem
. - . Kontrola
przeciwplesniowymi oraz zasad
) ) dokumentéw
ogniochronnymi. bhp .
' wystawionych
przez producenta.
Deski gr. 2,5 cm z drewna sosnowego Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
klasy C 24 o wilgotno$ci nie wiekszej pomieszczeniu samochodowy, | kontrola. Ksztatt
niz 23%, zaimpregnowany $rodkami zamknietym. na budowie uszkodzenia
grzybobdjczymi, przeciwowadowymi, reczny z barwa.
przeciwplesniowymi oraz zachowaniem
. . Kontrola
ogniochronnymi. zasad
dokumentow
bhp. wystawionych
przez producenta.
Ptytki kolczaste o wymiarach zgodnych Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
z dokumentacjg projektowg o gr. pomieszczeniu samochodowy, | ontrola. Ksztalt,
1,0mm i wysokosci kolca 8mm oraz zamknietym. na budowie uszkodzenia
grubosci 1,5mm i wysokos$ci kolca reczny z barwa.
15mm zachowaniem
Kontrola
zasad
dokumentéw
bhp.
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wystawionych

przez producenta.

Blacha stalowa ocynkowana, Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
powlekana gr. 0,55mm, ocynkowana pomieszczeniu samochodowy, | ontrola. Ksztalt,
metodg ogniowg — réwna warstwa zamknietym. na budowie uszkodzenia,
cynku (275 g/m2) oraz pokryta reczny z barwa.
warstwg pasywacyjng zachowaniem
Kontrola
zasad
dokumentow
bhp. wystawionych
przez producenta.
Impregnat ppoz do drewna Przechowywac w Transport Kontrola
Wielofunkcyjny impregnat do drewna | Oryginalnych samochodowy, |oznaczen oraz
budowlanej, ktéry zabezpiecza miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

powierzchnie przed szkodliwym

suchych.

zachowaniem

opakowaniu.

dziataniem ognia, owaddw, grzybéw zasad bhp. Kontrola barwy i
domowych i ple$niowych jednolitosci.
klasa ogniowa — B-s1,d0 przy ilosci
200g soli/m?
agresywnosc¢ korozyjna wobec stali -
mata
Folia budowlana PE (polietylenowa) Przechowywac w Transport Kontrola
pomieszczeniu samochodowy, |oznaczen oraz
zamknietym. na budowie opisow
reczny z producenta na

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.
Kontrola barwy i

jednolitosci.

Skalna wetna mineralna

Kod produktu: MW-EN 13162-T2-WS-
WL(P)-MU1

Klasa reakcji na ogien: A1
Wspétczynnik przenikania ciepta:
A=0,039 W/m- K

Maksymalny ciezar objeto$ciowy ptyty
0,28kN/ms,

Przechowywac w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chtodnych i
suchych. Chronié¢

przed zawilgoceniem.

Dowolny kryty
Srodek

transportowy.

Organoleptyczna
kontrola. Ksztatt,
uszkodzenia,

barwa.

Kontrola
dokumentow
wystawionych

przez producenta.
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Piyta widrowo-cementowa wedtug

Przechowywac w

Dowolny kryty

Organoleptyczna

normy EN 634-2, z oznaczeniem CE oryginalny srodek kontrola. Ksztalt,
wedtug normy DIN EN 13986. opakowaniach w transportowy. uszkodzenia,
Powierzchnie: miejscach chtodnych i barwa.
Obustronnie szlifowane, suchych. Chronic Kontrola
zottawobrgzowe o strukturze drobnych przed zawilgoceniem. dokumentow
wioréw, tolerancja grubosci + 0,3 mm. wystawionych
Grubo$¢ 22 mm przez producenta.
Format 625 mm x 1.250 mm z
potgczeniem na piéro i wpust.
Zastosowanie Rozwigzania podtogowe
0 wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie.
Klasa reakcji na ogien B-s1, dO (EN
13501-1), trudno zapalne
Prety zbrojeniowe RB500W #6, #8, Przechowywaé w Transport Organoleptyczna
#12 pomieszczeniu samochodowy, | kontrola. Ksztatt,
zamknigtym. na budowie uszkodzenia,
reczny z barwa. Kontrola
zachowaniem | yokumentéw
zasad wystawionych
bhp. przez producenta.
Daszek wywietrznikowy z podstawg Przechowywac w Dowolny kryty | kontrola
materiat - blacha chromoniklowa, oryginalny srodek oznaczen oraz
maksymalna temperatura pracy — 180 opakowaniach w transportowy. | opisow
oC miejscach chfodnych i producenta na
suchych. Chronié¢ opakowaniu.
przed zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na placu
budowy.
Podktad tynkarski pod Przechowywac¢ w Transport Kontrola
cienkowarstwowe tynki mineralne, oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,42 gicm3 | OPakowaniach w na budowie opisow
miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

Czas wysychania: min. 4h

Temperatura stosowania +5 do +25°C

suchych. Chronié

przed zawilgoceniem.

Przygotowanie do

wbudowania na placu

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.

Kontrola proporciji

oraz konsystencji.
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budowy.

Styropian EPS —EN 13163-T(1)-L(2)-
W(2)-S(5)-P(10)-BS75 -DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80, A=0,032 [W/mK], w

ptytach
o gr. 2cm, klasa reakcji na ogien E

Przechowywac w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chtodnych i

suchych. Chronié

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

Kontrola
oznaczeh oraz
opisow
producenta na

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporgji
Przygotowanie do oraz konsystenciji.
wbudowania na placu
budowy.
Klej do mocowania piyt Przechowywac w Transport Kontrola
styropianowych oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

Temperatura otoczenia i podioza w
trakcie nakfadania i wigzania: od +5°C
do +25°C.

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy:
<1,5h

Czas schniecia i wigzania zaprawy
klejacej po przyklejeniu piyt
termoizolacyjnych / wykonaniu
warstwy zbrojonej: min. 48h
Opakowania: worek 25 kg

suchych. Chronié

przed zawilgoceniem.

Przygotowanie do
wbudowania na placu

budowy.

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.

Kontrola proporciji

oraz konsystencji

Siatka zbrojgca (tkanina szklana) — .

W suchych

Dowolny kryty

Organoleptyczna

Wielko$¢ oczek siatki: 3,9 x 4,0 mm pomieszczeniach lup | Srodek kontrola. réwnos¢é
Masa powierzchniowa: 165 +8 g/m2 wiatach. transportowy. | hiaszczyzn i
Rodzaj splotu: raszlowy krawedzi,
Dtugos$c¢: 50 m jednolitosc¢, brak
Szerokosé: 1,00 m uszkodzen.
Grunt gteboko penetrujgcy Przechowywac w Transport Kontrola
Temperatura stosowania +5 do +25 °C oryginalny samochodowy, |oznaczenh oraz
opakowaniach w na budowie opisow
Czas schniecia jednej warstwy ok. 24 | miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

h

Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm?

suchych. Chronié¢

przed zawilgoceniem.

Przygotowanie do

wbudowania na placu

zachowaniem

zasad bhp.

opakowaniu.

Kontrola proporc;ji

oraz konsystencji.
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budowy.

Tynk cienkowarstwowy. Mineralny:
frakcja uziarnienia 2 mm, klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalnosci —
niepalny. Faktura kamyczkowa.

Kolorystyka okreslona w projekcie.

Przechowywac w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach chtodnych i

suchych. Chronié

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

Kontrola
oznaczeh oraz
opisow
producenta na

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporgji
Przygotowanie do oraz konsystenciji.
wbudowania na placu
budowy.
Preparat gruntujgcy pod farby Przechowywacé w Transport Kontrola
silikonowe oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
Zuzycie przy jednokrotnym naktadaniu | OPakowaniach w na budowie opisow
0,10 - 0,20 kg/m? miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

Temperatura stosowania +10 do +25

suchych. Chronié

zachowaniem

opakowaniu.

oC przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporcji
Czas schniecia jednej warstwy od 4 do | Przygotowanie do oraz konsystenc;ji.
6 h wbudowania na placu

Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm? budowy.

Elewacyjna farba silikonowa Przechowywac w Transport Kontrola
Temperatura stosowania od +5°C do | oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
+25°C opakowaniach w na budowie opiséw

Czas schniecia powierzchniowego miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

powtoki farby: min. 2h.

suchych. Chronié¢

zachowaniem

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporcji
Przygotowanie do oraz konsystenc;ji.
wbudowania na placu
budowy.
Piyta wiéknowo-cementowa o Przechowywac w Transport Kontrola
gr. 8mm, barwiona w masie, kolor RAL | oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
7016, format ptyty 1192x2500mm, opakowaniach w na budowie opisow
miejscach chtodnych i |reczny z producenta na

suchych. Chronié¢

zachowaniem

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporgji
Przygotowanie do oraz konsystencji
wbudowania na placu
budowy.

Wytaz na poddasze o wymiarach Przechowywac w Transport Kontrola
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70x130cm, wyposazony w schodki z
antyposlizgowymi stopniami wraz z
pochwytem

oryginalny
opakowaniach w
miejscach chtodnych i

suchych. Chronié¢

samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

oznaczenh oraz
opisow
producenta na

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporcji
Przygotowanie do oraz konsystencji
wbudowania na placu
budowy.
Oprawa Atlantyk 2.0 Basic LED 31W, |Przechowywac¢ w Transport Kontrola
4700Im, IP65 lub rownowazna oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
Parametr zywotnosci: L80B10 opakowaniach w na budowie opisow
miejscach chlodnych i |reczny z producenta na

Zywotno$¢ — czas: min.85000

suchych. Chronié¢

zachowaniem

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. | zasad bhp. Kontrola proporgji
Przygotowanie do oraz konsystencji
wbudowania na placu
budowy.
Przechowywac w Transport Kontrola
oryginalny samochodowy, |oznaczen oraz
opakowaniach w na budowie opiséw

Oprawa Lugstar Spot LB LED 13W,
miejscach chlodnych i |reczny z producenta na

1100Im, IP20 lub réownowazna

Parametr zywotnosci: L80B10

suchych. Chronié¢

zachowaniem

opakowaniu.

_ przed zawilgoceniem. | zasad bhp. Kontrola proporgji
Zywotnosc¢ — czas: min.30000 ) B
Przygotowanie do oraz konsystencji
wbudowania na placu
budowy.
Przechowywac w Transport Kontrola
oryginalny samochodowy, |oznaczeh oraz
K iach budowi o
Oprawa Lugstar Spot LB LED 20W, opakowaniach w na budowie opisow
miejscach chfodnych i |reczny z producenta na

1800Im, IP20 lub rownowazna

Parametr zywotnosci: L80B10

suchych. Chronié¢

zachowaniem

opakowaniu.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporcji
Zywotnos$é — czas: min.30000 , .
Przygotowanie do oraz konsystencji
wbudowania na placu
budowy.
Oprawa Lugclassic ECO LB LED 36W, Przechowywacé w Transport Kontrola
3950Im. IP20 lub réwnowazna oryginalny samochodowy, |oznaczeh oraz
) opakowaniach w na budowie opisow
Parametr zywotnosci: L80B10 . .
miejscach chfodnych i |reczny z producenta na
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Zywotnos$é — czas: min.50000 suchych. Chronié¢ zachowaniem | opakowaniu.
przed zawilgoceniem. |zasad bhp. Kontrola proporgji
Przygotowanie do oraz konsystencji

wbudowania na placu

budowy.

W przypadku braku w kartach katalogowych czasu zywotnosci opraw dla przedstawionego powyzej
parametru LxxByy, dostawca uzyska takie dane od producenta opraw, by byto mozliwe ich poréwnanie

z wyzej wymienionymi wartosciami.

5. WYKAZ DOKUMENTACJI TECHCZNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymieniong dokumentacijg projektowo — kosztorysowa:
— Projekt budowlany remontu konstrukcji dachowej oraz stropu poddasza w budynku nr 3,

zlokalizowanym w kompleksie wojskowym K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie — branza
budowlana i elektryczna

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza budowlana,
elektryczna,

—  Przedmiar robét — branza budowlana, elektryczna,
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