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1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 

Remont konstrukcji dachowej oraz stropu poddasza w budynku nr 3, zlokalizowanym  

w kompleksie wojskowym K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wykonanie remontu budynku w zakresie remontu konstrukcji dachowej, 

stropu poddasza oraz pozostałe prace remontowe wskazane w dokumentacji projektowej. 

 

2.2. Opis ogólny 

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy, zlokalizowany na terenie kompleksu 

wojskowego K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie. Obiekt znajduje się na działce nr 3, obręb 4-09-04, 

jednostka ewidencyjna 146511_8. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym w rozumieniu Ustawy 

z dnia 17 maja 1989r. 

Opracowanie polega na remoncie budynku w zakresie wymiany drewnianych wiązarów 

dachowych, wymiany i dociepleniu stropu poddasza oraz na wykonaniu żelbetowych wieńców. 

Budynek stanowi obiekt wolnostojący o przeznaczeniu biurowym, posiada jedną kondygnację 

nadziemną oraz nieużytkowane poddasze, budynek nie jest podpiwniczony, kształt rzutu zabudowy 

prostokątny. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, brak wieńców żelbetowych. Budynek 

posiada dach dwuspadowy o spadku 13 stopni, z wykończeniem z papy na deskowaniu. Strop nad 

parterem stanowi sufit podwieszany z płyt GK, mocowany do dolnego pasa drewnianego wiązara. 

Elementy dachu: 

pokrycie dachowe (układ warstw od góry): 

 papa termozgrzewalna, 

 poszycie pełne z desek – 2,5 cm. 

elementy więźby dachowej (stan istniejący): 

 pas górny – obustronnie 13,5x 2,5cm, 

 pas dolny – obustronnie 13,5x 2,5cm, 

 słupki – 13,5x 2,5cm, 

 krzyżulce – 13,5x 2,5cm, 

Remont budynku, w swoim zakresie, nie wpłynie negatywnie na przyrost wytężenia konstrukcji 

murowych ścian nośnych. 

 

2.3. Ocena stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu 

Podczas wizji lokalnej, dokonano oceny stanu technicznego poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych oraz wykończeniowych, przeznaczonych do remontu. 

Stwierdzono nadmierne ugięcia wiązarów dachowych, w wyniku czego powstały rysy na 
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zewnętrznych ścianach murowanych oraz płycie sufitowej. Na podstawie ekspertyzy opracowanej  

w 2017r., wykonano wzmocnienie istniejącego wiązara dachowego, poprzez montaż drewnianej belki 

podpierającej konstrukcję, opartej na drewnianych słupach. Nowa konstrukcja miała za zadanie 

ograniczenie ugięć istniejącej konstrukcji. Ponad to, stwierdzono brak zabezpieczenia konstrukcji dachu 

przeciwogniowo, owadobójczo i grzybobójczo. Zaobserwowano także ślady korozji biologicznej, 

zwłaszcza w miejscach przejść kominów oraz kanałów dachowych.  

Stan konstrukcji dachu ocenia się jako zły, elementy w całości zakwalifikowane do wymiany.  

 

2.4. Zakres prac 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną 

wykonaną przez MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O z siedzibą przy ul. Przewodowej 29, 04-874 

Warszawa z dnia 25.09.2020r. Poniżej przedstawiono zakres prac budowlanych: 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE/ROZBIÓRKOWE: 

 zabezpieczenie terenu przyległego do budynku, 

 demontaż polepy znajdującej się na poddaszu, 

 demontaż sufitu z płyt GK nad parterem, 

 demontaż drewnianej obudowy poddasza na elewacji, 

 demontaż obróbek blacharskich – rynny, rury spustowe, obróbka dachu, obróbka ogniomuru, 

 demontaż wykończenia dachu z papy wraz z deskowaniem pełnym, 

 demontaż konstrukcji podpierającej wiązary dachowe - belka o wymiarach 30x12, słupy  

o wymiarach 15x15cm – zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

 demontaż wywiewek wentylacyjnych (2szt.), 

 demontaż istniejących, drewnianych wiązarów dachowych,  

 rozbiórka trzech warstw cegły ogniomuru, celem przemurowania, 

 rozbiórka dwóch warstw cegły ścian zewnętrznych w celu wykonania wieńca żelbetowego, 

 unieczynnienie istniejącej instalacji oświetlenia, 

 demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 

 oczyszczenie terenu, 

ROBOTY MONTAŻOWE 

 wykonanie żelbetowego wieńca wieńczącego o wymiarach 30x15cm, zbrojenie ze stali  

A-IIIN RB 500W, beton C25/30, zbrojenie główne czterema prętami #12, strzemiona #6 co 

25cm, 

 wykonanie przemurowania na wysokość trzech warstw cegły ściany ogniomuru na dachu  

z cegły pełnej na zaprawie M10, 

 montaż obróbek dachu, ogniomuru, pasów nadrynnowych, podrynnowych, rynien ∅200mm, rur 

spustowych ∅150cm, rynhaków z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej  

gr. 0,55mm, w kolorze RAL 7016,  
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 montaż nowych wiązarów dachowych wykonanych z: 

 pas górny – 14,5x 4,5cm, 

 pas dolny – 14,5x 4,5cm, 

 krzyżulce – 7,0x 4,5cm, 

 stężenia – krzyżulce: 14,5x 7,0cm, rama: 14,5x14,5cm, 

 wymiany – 14,0x14,0cm 

 wykonanie deskowania pełnego z desek sosnowych o gr. 2,5cm, 

 nowe wiązary opierać na zaprojektowanych żelbetowych wieńcach, wszystkie elementy 

wiązara należy zabezpieczyć preparatem wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do 

ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów 

domowych, pleśniowych i owadów oraz do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia 

(klasa NRO), 

 montaż podsufitki z płyty GK typu fire o gr. 18mm, na ruszcie stalowym, krzyżowym, 

dwupoziomowym na wieszakach obrotowych, maksymalny rozstaw profili nośnych, głównych 

100cm, maksymalny rozstaw profili nośnych 40cm, maksymalny rozstaw zawiesi 85cm, 

zabudowa o klasie odporności ogniowej EI30, płytę zagruntować, a następnie pomalować farbą 

lateksową zmywalną z preparatami biobójczymi do stosowania w pomieszczeniach  

o zwiększonej wilgotności powietrza, 

 ułożenie folii paroizolacyjnej PE gr.0,3mm na wykonanym suficie podwieszanym, 

 montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 25 cm i λ=0,039 W/mK, maksymalny ciężar 

objętościowy płyty 0,28kN/m3, izolację układać na suficie podwieszanym, w trakcie 

wykonywania robót wykonać pomosty robocze i komunikacyjne, 

 wykonanie podestu technicznego o szerokości 140cm z płyty wiórowo-cementowej  

o gr. 2,2cm, płytę mocować do drewnianych legarów za pomocą wkrętów 

 wykonanie gruntowania i malowania farbą lateksową wszystkich ścian w budynku, farba 

zmywalna z preparatami biobójczymi do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej 

wilgotności powietrza, 

 wykonanie obudowy wiązarów dachowych od zewnątrz, z płyt włóknowo-cementowych  

o gr. 8mm, barwionych w masie na kolor RAL 7016, płyty mocować do konstrukcji drewnianej 

na wkręty mocujące, zamocowane uprzednio do wiązara dachowego, 

 montaż drabiny systemowej prowadzącej na dach, zgodnej z warunkami technicznymi, 

stalowej, ocynkowanej, zgodnie z dokumentacją rysunkową, odstępy pomiędzy szczeblami nie 

większe niż 30cm, drabina kotwiona górą do projektowanego wymianu, dołem oparta na 

podeście technicznym,  

 wykonanie wyłazu dachowego o wymiarach 90x90cm, 

 wykonanie wyłazu na poddasze (2szt.) o wymiarach 70x130cm, wyłaz o klasie odporności 

pożarowej EI30, wyposażony w schodki wraz z pochwytem, 

 wykonanie remontu kominów: 

 demontaż istniejących czap żelbetowych, 

 zbicie tynków z powierzchni kominów – 100% powierzchni, 
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 wykonanie nowych czap betonowych o gr. 5cm zbrojonych siatkami zgrzewanymi #8  

w oczku 15x15cm, beton C16/20, 

 wykonanie okapników czap betonowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm  

(okapnik min. 4 cm poza lico czapy), zabezpieczenie czapy papą termozgrzewalną 

wierzchniego krycia SBS 5,2mm, 

 przygotowanie powierzchni kominów, przetarcie, wyrównanie powierzchni,  

 przyklejenie płyt styropianowych λ=0,032 [W/mK] gr. 2 cm klejem do styropianu, 

 wykonanie warstwy zbrojącej (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju do 

styropianu), 

 podkład tynkarski pod tynki mineralne, 

 wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych, 

 podkład gruntujący pod farbę silikonową, 

 malowanie farbą silikonową w kolorze białym,   

 wymiana istniejących wywiewek kanalizacyjnych (2szt.), do poziomu stropu poddasza na nowe, 

stalowe o średnicy 15cm, projektowane wywiewki wyprowadzić na wysokość 60cm ponad 

kalenicę dachu, wywiewki od góry zabezpieczyć blachą przed szkodliwymi czynnikami 

atmosferycznymi,  

 wykonanie pokrycia dachowego: 

 montaż papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych, mocowana gwoździami  

z podkładkami i sklejona na zakładach, 

 montaż papy zgrzewalnej o gr. 4,0mm na tkaninie szklanej, papa modyfikowana SBS, 

 montaż papy termozgrzewalnej o gr. 5,2mm na włókninie poliestrowej, papa 

modyfikowana SBS 

 zabudowa projektowanych opraw LED, 

 wymiana instalacji odgromowej, 

 budowa instalacji uziemienia otokowego, 

 oczyszczenie terenu. 

 

3. KODY CPV 

Kod CPV Opis 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111100-9 Roboty w zakresie demontażu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
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45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wyrób budowlany Przechowywanie i 

składowanie 

Transport Kontrola jakości 

Papa asfaltowa na welonie z włókien 

szklanych, 

Gramatura: 2,30 kg/m2  10%, 

Reakcja na ogień: klasa E 

Zgodność z normą: EN 

13707:2004+A2:2009 (PN-EN 

13707+A2:2012) 

W suchych 

pomieszczeniach lub 

wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 

na osnowie z włókniny poliestrowej 

wzmacnianej i stabilizowanej siatką 

szklaną z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego 

SBS z wypełniaczem mineralnym, 

papa o klasyfikacji ogniowej NRO, 

W suchych 

pomieszczeniach lub 

wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Papa zgrzewalna podkładowa, 

wysokomodyfikowana SBS, na 

tkaninie szklanej, gr. 4,0mm, na 

podsypce drobnoziarnistej, papa o 

klasyfikacji ogniowej NRO, 

W suchych 

pomieszczeniach lub 

wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Drabina systemowa, ze stali 

nierdzewnej V4A, wykonana zgodnie z 

warunkami technicznymi  

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Wyłaz dachowy systemowy 90x90cm, 

z kopułą matową, ościeżnica 

wykonana z wielokomorowych profili 

Składować w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 
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PCV, wypełnionych materiałem 

termoizolacyjnym. 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Suche mieszanki tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10109:1998 lub aprobat 

technicznych. Na całość robót dla 

każdego rodzaju tynku powinna być 

dostarczona mieszanka jednolita pod 

względem składu i barwy. 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Zaprawy do podkładu z tynku 

zwykłego, wykonywanego zgodnie z 

PN-70/B-10100, powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-90/B-14501. W 

zależności od rodzaju tynku 

szlachetnego powinny one dodatkowo 

odpowiadać następującym 

wymaganiom:, 

a) zaprawy do podkładu pod tynki 

cyklinowane i gładzone – cementowo-

wapienne, marek nie niższych niż M2 

lub cementowe marek nie niższych niż 

M4, 

b) zaprawy do podkładu pod tynki 

zmywane – cementowo-wapienne lub 

cementowe, marek nie niższych niż 

M7, 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania 

obowiązującej normy, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

Materiały 

przechowywać pod 

zadaszeniem lub w 

pomieszczeniu 

suchym 

magazynowym. 

Przechowywać w 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola 

wzrokowa 
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0,25-0,5 mm, piasek    średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-

2,0 mm. 

oryginalnych 

opakowaniach. 

jednolitości i 

ciągłości. Kontrola 

barwy i 

jednolitości. 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować 

można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

   

Materiały wiążące 

Cement – do tynków szlachetnych 

należy stosować cement portlandzki 

CEM I 32,5 odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 

Cement powinien pochodzić z jednej 

wytwórni i z tego samego okresu 

produkcji. Zaleca się stosować 

cementy o jasnych odcieniach. 

Dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego białego klasy 32,5 lub 

cementów kolorowych, 

przygotowanych na cemencie białym. 

Cement portlandzki biały powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-90/B-

30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B-

30010/A2:1997, PN-B-

30010/Az3:2002. 

Wapno – Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) lub wapno gaszone 

na mokro (ciasto wapienne) 

przygotowywane z wapna palonego. 

Wapno gaszone na mokro powinno 

tworzyć jednolitą masę jednobarwną, 

bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w 

dotknięciu. 

Ciasto wapienne przeznaczone do 

zaprawy szlachetnej powinno być 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 
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dołowane przez co najmniej 6 miesięcy 

przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 

miesiące przy gaszeniu 

mechanicznym. 

Mleko wapienne powinno mieć 

jednakową konsystencję dla 

wszystkich warstw, zarówno do 

przygotowania zaprawy na podkład, 

jak i na warstwy wierzchnie. 

Wymagania dla wapna określone są w 

normie PN-EN 459-1:2003. 

Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać 

wymaganiom wg PN-B-06710:1996. 

Kruszywo kamienne w postaci drobno 

kruszonej Białej Marianny o uziarnieniu 

do 5 mm powinno być stosowane w 

ilości odpowiadającej zawartości 

kruszywa w tynkach oryginalnych 

znajdujących się na elewacji. 

Dodatki  

Dodatki rozjaśniające – o rozjaśniania 

zapraw zawierających cementy o 

barwie szarej może być zastosowana, 

jako dodatek, mączka kamienna 

stanowiąca odsiew przy kruszeniu 

białych lub bardzo jasnych, zwartych i 

czystych skał, np. marmurów, wapieni 

itp., której stopień zmielenia 

odpowiada miałkości cementu i która 

nie zawiera siarczanów i innych soli 

łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani 

zanieczyszczeń organicznych. 

Dodatek mączki nie powinien 

przekraczać 15% masy cementu 

klasy 32,5. 

Dodatki barwiące – jako dodatki 

barwiące do tynków szlachetnych 

stosuje się pigmenty nieorganiczne lub 
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organiczne w ilości nie przekraczającej 

5% masy cementu, z tym 

zastrzeżeniem, że pigmenty 

organiczne mogą być stosowane 

wyłącznie do tynków wewnętrznych. 

Pigmenty powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych, a 

ponadto powinny: 

a) być odporne na działanie wapna i 

cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-

04403.06), 

b) nie wpływać ujemnie na czas 

wiązania cementu (sprawdzenie wg 

PN-89/C-04403.05), 

c) być odporne na działanie światła 

dziennego (sprawdzenie wg PN-EN 

ISO 787-15:1999). 

Jako zastępcze, uzupełniające lub 

samodzielne dodatki barwiące mogą 

być użyte mączki kamienne ze skał 

kolorowych (marmurów, wapieni, 

serpentynów, tufów itp.) lub mączki 

uzyskane ze zmielenia gruzu 

ceglanego, klinkierowego, 

terakotowego itp. materiałów 

odpadowych. Wymagania – oprócz 

barwy – jak dla dodatków 

rozjaśniających. 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba 

akrylowo-kompozytowa,  

Wydajność : Do 16 m2/l przy 

jednokrotnym malowaniu 

Podwyższona odporność powłoki na 

plamy i zabrudzenia  

Zwiększona odporność powłoki na 

brud i kurz 

Klasa odporności na zmywanie: 1 

Pełne barwienie 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Dowolny 

środek 

transportowy. 

Organoleptyczna 

kontrola. równość 

płaszczyzn i 

krawędzi, 

jednolitość, brak 

uszkodzeń. 
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Płyta GK typu fire gr. 18mm Składować w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Tynk cem.-wap. klasa M10 – 

wymagania zawarte w PN. 

Wykonana na budowie 

przed wbudowaniem. 

Nie przewiduje się 

przechowywania. 

Ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Cegła ceramiczna, pełna, 

mrozoodporna,  
Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Przewozić w 

oryginalnych 

opakowaniach 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola barwy i 

jednolitości 

Beton C16/20 i C25/30 Wykonana na budowie 

przed wbudowaniem. 

Nie przewiduje się 

przechowywania. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Pas górny i dolny wiązara 14,5x4,5cm 

z drewna sosnowego klasy C 24 o 

wilgotności nie większej niż 23%, 

zaimpregnowany środkami 

grzybobójczymi, przeciwowadowymi, 

przeciwpleśniowymi oraz 

ogniochronnymi. 

 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Krzyżulce 7x4,5cm z drewna 

sosnowego klasy C 24 o wilgotności 
Przechowywać w 

pomieszczeniu 

Transport 

samochodowy, 
Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 
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nie większej niż 23%, zaimpregnowany 

środkami grzybobójczymi, 

przeciwowadowymi, 

przeciwpleśniowymi oraz 

ogniochronnymi. 

 

zamkniętym. na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Wymiany 14x14 cm z drewna 

sosnowego klasy C 24 o wilgotności 

nie większej niż 23%, zaimpregnowany 

środkami grzybobójczymi, 

przeciwowadowymi, 

przeciwpleśniowymi oraz 

ogniochronnymi. 

 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Stężenia 7x4,5cm i 14,5x14,5 cm z 

drewna sosnowego klasy C 24 o 

wilgotności nie większej niż 23%, 

zaimpregnowany środkami 

grzybobójczymi, przeciwowadowymi, 

przeciwpleśniowymi oraz 

ogniochronnymi. 

 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Deski gr. 2,5 cm z drewna sosnowego 

klasy C 24 o wilgotności nie większej 

niż 23%, zaimpregnowany środkami 

grzybobójczymi, przeciwowadowymi, 

przeciwpleśniowymi oraz 

ogniochronnymi. 

 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Płytki kolczaste o wymiarach zgodnych 

z dokumentacją projektową o gr. 

1,0mm i wysokości kolca 8mm oraz 

grubości 1,5mm i wysokości kolca 

15mm 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 
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wystawionych 

przez producenta. 

Blacha stalowa ocynkowana, 

powlekana gr. 0,55mm, ocynkowana 

metodą ogniową – równa warstwa 

cynku (275 g/m2) oraz pokryta 

warstwą pasywacyjną 

Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Impregnat ppoż do drewna 

Wielofunkcyjny impregnat do drewna 

konstrukcyjnego oraz tarcicy 

budowlanej, który zabezpiecza 

powierzchnie przed szkodliwym 

działaniem ognia, owadów, grzybów 

domowych i pleśniowych 

klasa ogniowa – B-s1,d0 przy ilości 

200g soli/m2 

agresywność korozyjna wobec stali - 

mała 

 

Przechowywać w 

oryginalnych 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola barwy i 

jednolitości. 

Folia budowlana PE (polietylenowa) Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola barwy i 

jednolitości. 

Skalna wełna mineralna 

Kod produktu: MW-EN 13162-T2-WS-

WL(P)-MU1 

Klasa reakcji na ogień: A1 

Współczynnik przenikania ciepła: 

λ=0,039 W/m· K 

Maksymalny ciężar objętościowy płyty 

0,28kN/m3, 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 
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Płyta wiórowo-cementowa według 

normy EN 634-2, z oznaczeniem CE 

według normy DIN EN 13986. 

Powierzchnie: 

Obustronnie szlifowane, 

żółtawobrązowe o strukturze drobnych 

wiórów, tolerancja grubości ± 0,3 mm. 

Grubość 22 mm  

Format 625 mm x 1.250 mm z 

połączeniem na pióro i wpust. 

Zastosowanie Rozwiązania podłogowe 

o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. 

Klasa reakcji na ogień B-s1, d0 (EN 

13501-1), trudno zapalne 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Pręty zbrojeniowe RB500W #6, #8, 

#12 
Przechowywać w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, 

barwa. Kontrola 

dokumentów 

wystawionych 

przez producenta. 

Daszek wywietrznikowy z podstawą  

materiał - blacha chromoniklowa, 

maksymalna temperatura pracy – 180 

oC   

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Podkład tynkarski pod 

cienkowarstwowe tynki mineralne,  

Gęstość objętościowa: ok. 1,42 g/cm3 

Czas wysychania: min. 4h 

Temperatura stosowania +5 do +25oC   

 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 
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 budowy. 

Styropian EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-

W(2)-S(5)-P(10)-BS75 -DS(N)2-

DS(70,-)2-TR80, λ=0,032 [W/mK], w 

płytach  

o gr. 2cm, klasa reakcji na ogień E 

 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Klej do mocowania płyt 

styropianowych  

Orientacyjne zużycie ≥ 4,5 kg/m2 

Temperatura otoczenia i podłoża w 

trakcie nakładania i wiązania: od +5°C 

do +25°C. 

Czas zużycia przygotowanej zaprawy:  

≤ 1,5h 

Czas  schnięcia  i  wiązania  zaprawy  

klejącej  po  przyklejeniu  płyt 

termoizolacyjnych / wykonaniu 

warstwy zbrojonej: min. 48h 

Opakowania: worek 25 kg 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Siatka zbrojąca (tkanina szklana) — .  

Wielkość oczek siatki: 3,9 x 4,0 mm 

Masa powierzchniowa: 165 ±8 g/m2 

Rodzaj splotu: raszlowy 

Długość: 50 m 

Szerokość: 1,00 m 

W suchych 

pomieszczeniach lub 

wiatach. 

 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Organoleptyczna 

kontrola. równość 

płaszczyzn i 

krawędzi, 

jednolitość, brak 

uszkodzeń. 

Grunt głęboko penetrujący 

Temperatura stosowania +5 do +25 oC  

Czas schnięcia jednej warstwy ok. 24 

h 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 
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 budowy. 

Tynk cienkowarstwowy. Mineralny: 

frakcja uziarnienia 2 mm, klasyfikacja 

ogniowa w zakresie niepalności — 

niepalny. Faktura kamyczkowa. 

Kolorystyka określona w projekcie. 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Preparat gruntujący pod farby 

silikonowe  

Zużycie przy jednokrotnym nakładaniu 

0,10 - 0,20 kg/m2 

Temperatura stosowania +10 do +25 

oC 

Czas schnięcia jednej warstwy od 4 do  

6 h 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Elewacyjna farba silikonowa  

Temperatura stosowania od +5°C do 

+25°C 

Czas schnięcia powierzchniowego 

powłoki farby: min. 2h. 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Płyta włóknowo-cementowa o  

gr. 8mm, barwiona w masie, kolor RAL 

7016, format płyty 1192x2500mm, 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Wyłaz na poddasze o wymiarach Przechowywać w Transport Kontrola 
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70x130cm, wyposażony w schodki z 

antypoślizgowymi stopniami wraz z 

pochwytem 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Oprawa Atlantyk 2.0 Basic LED 31W, 

4700lm, IP65 lub równoważna 

Parametr żywotności: L80B10 

Żywotność – czas: min.85000 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Oprawa Lugstar Spot LB LED 13W, 

1100lm, IP20 lub równoważna 

Parametr żywotności: L80B10 

Żywotność – czas: min.30000 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Oprawa Lugstar Spot LB LED 20W, 

1800lm, IP20 lub równoważna 

Parametr żywotności: L80B10 

Żywotność – czas: min.30000 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

Oprawa Lugclassic ECO LB LED 36W, 

3950lm, IP20 lub równoważna 

Parametr żywotności: L80B10 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach chłodnych i 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

Kontrola 

oznaczeń oraz 

opisów 

producenta na 
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Żywotność – czas: min.50000 suchych. Chronić 

przed zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na placu 

budowy. 

zachowaniem 

zasad bhp. 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 

 

W przypadku braku w kartach katalogowych czasu żywotności opraw dla przedstawionego powyżej 

parametru LxxByy, dostawca uzyska takie dane od producenta opraw, by było możliwe ich porównanie 

z wyżej wymienionymi wartościami. 

 

5. WYKAZ DOKUMENTACJI TECHCZNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA 

Roboty należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektowo – kosztorysową: 

 Projekt budowlany remontu konstrukcji dachowej oraz stropu poddasza w budynku nr 3, 

zlokalizowanym w kompleksie wojskowym K-0046 przy ul. Bystrej 1 w Warszawie – branża 

budowlana i elektryczna 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana, 

elektryczna, 

 Przedmiar robót – branża budowlana, elektryczna, 


