284
N -

ZR.6304.111.2024.AG.1313 Gdansk, 19.09.2024 r.

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdansku

Dot. pisma znak WPI-11.720.25.2024.MR.4727812 - wytycznych do DIP dla zadania trasa rowerowa
wzdtuz ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od Petli Siedice (na przedtuzeniu istniejacej trasy po
pétnocnej stronie jezdni) do skrzyzowania z ul. Schuberta.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne

do przedmiotowej inwestycji:

1.

zakres: trasa rowerowa wzdtuz ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od Petli Siedice (na przedtuzeniu
istn. trasy po pétnocnej stronie jezdni) do skrzyzowania z ul. Schuberta

termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

dokumentacje nalezy opracowa¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy m. in. zgodnie z:

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320),

wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).
rozwigzania projektowe przyjmowac w oparciu o:

Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego,

Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska (opr. GZDiZ),

5. wytyczne ogélne:

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celdéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poéwiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikagji.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT nanies¢ linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczeg6tami konstrukcyjnymi.

Do dokumentacji zatgczy¢ profile podtuzne.

Dokumentacje nalezy dowigza¢ do projektu pn. ,Projekt wykonania robdt modernizacyjnych
w drodze gminnej ul. Kartuskiej na wysokosci posesji nr 201 w Gdansku” (Inwestor: Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.). Koncepcja zaopiniowana przez GZDiZ w sierpniu 2024 r.

Nalezy opracowa¢ ewentualne projekty usunigcia kolizji.

Nalezy opracowac:

a) projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot,

b) projekt docelowej organizacji ruchu.

Ww. projekty stanowig osobne opracowania i wymagajg zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym w Gdansku tj. Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdansku - po
uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowe;j.
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Do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ projekt budowlany.

Nalezy w opisie projektu zawrze¢ informacje dotyczaca odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni:
Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robét.”

wytyczne do uktadu:

Na odcinku MPZP 1236 Suchanino - rejon ulic Schuberta i Nowolipie w miescie Gdansku nalezy
zaprojektowac cigg pieszo-rowerowy zgodnie z zapisami planu, maksymalnie zachowujgc sgsiadujgce
tereny zieleni.

Na odcinku nieobjetym MPZP nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ ciggéw pieszych 2 m w Swietle
przejscia. Dopuszcza sie lokalne zawezenie chodnika do 1,5 m.

Projektujac chodniki oraz droge dla rowerdéw nalezy unika¢ katéw prostych i ostrych na potgczeniach,
nalezy stosowac ukosy lub wyoblenia.

Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Na chodnikach nie nalezy stosowac kraweznikéw ani opornikéw poprzecznych (réwniez wtopionych).

. wytyczne do nawierzchni:

Droge dla roweréw nalezy wykona¢ w nawierzchni bitumiczne;j.

Chodniki nalezy zaprojektowac z ptytki betonowej 30x30 cm ptukanej w kolorze szarym, w uktadzie
ciosowym.

Pas separacyjny drogi dla roweréw i chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej 10x10cm w kolorze
grafitowym.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowac z ptytki betonowej 30x30 cm ptukanej w kolorze szarym,
w uktadzie ciosowym wprowadzajac ptytke z piktogramem rowerzystki zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Zjazdy w szerokos$ci chodnika i drogi dla rowerdéw nalezy wykona¢ w niwelecie i nawierzchni chodnika i
drogi dla roweréw stosujac nawierzchnie o zwiekszonej grubosci i na wzmocnionej podbudowie.

Najazdy oraz zjazdy poza szerokoscig chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej 10x20cm w kolorze
grafitowym.

W przypadku projektowania schody nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych.

W przypadku projektowania ramp i pochylni nalezy zastosowa¢ nawierzchnie analogiczng jak dla
projektowanych chodnikow.

Zagospodarowanie przy schodach i rampach nalezy projektowa¢ zgodnie z opracowaniem ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczegdtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i
budynkdéw w miescie Gdansku”, szczegélnie w zakresie poreczy oraz oznakowania fakturowego.

. wytyczne do branzy obiektéw inzynierskich

Projektowana trasa rowerowa biegnie po trasie konstrukcji oporowej na skrzyzowaniu ul. Kartuskiej i
ul. Nowolipie. W przypadku ingerencji w jego konstrukcje, projekt powinien obejmowac opracowanie
branzy obiektéw inzynierskich.

Obiekty inzynierskie powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia zgodnie z Polskg Normg oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dot. drég publicznych.

Projektowane obiekty powinny posiadac trwato$¢ okreslong w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dot. drég publicznych.

Dla nowoprojektowanych konstrukgji oporowych podstawowym rozwigzaniem powinny by¢ monolityczne
konstrukcje zelbetowe.

wytyczne do zieleni:

Do projektu nalezy zatgczy¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem, zatgczajgc dokumentacje
fotograficzng zieleni (wydrukowang w kolorze), z czytelnym oznaczeniem poszczegélnych okazéw (nr
inwent.) na zdjeciach, umozliwiajgcym identyfikacje zinwentaryzowanej zieleni oraz gospodarke
drzewostanem. W dokumentacji zawrze¢ sposéb zabezpieczenia zieleni na czas robét. Projektowana
infrastruktura nie moze negatywnie wptywac na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.
Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w cze$¢ nadziemna i podziemng istniejgcego drzewostanu.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy maksymalnie zachowac¢
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11.

istniejaca zielen, w szczegbdinosci stabilizujgca skarpy. Teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenow
Aktywnych Biologicznie OSTAB.

Projekt zieleni nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania wraz z projektem budowlanym branzy drogowej.

W celu ograniczenia nawierzchni trawnikowej réwniez na skarpach, nalezy zaprojektowac rosliny
okrywowe liéciaste nie wymagaijcie czestych zabiegéw ogrodniczych, w miare mozliwosci w potgczeniu z
drzewami.

Doboér gatunkowy roslin powinien by¢ zgodny z siedliskiem, w oparciu o gatunki rodzime, nieinwazyjne,
miododajne.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu widoczno$ci na skrzyzowaniach i zjazdach i pod tym katem dobrac uktad i
rodzaj nasadzen.

W miejscach gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac naturalne metody umacniania skarp.

.wytyczne do matej architektury (w przypadku projektowania):

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej w sposéb niezawezajacy
$wiatta przejscia chodnika, np. w lokalnym poszerzeniu chodnika.

Po wzory matej architektury nalezy wystapi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl wskazujgc rodzaj
projektowanych elementéw (tawka, kosz, stojak rowerowy itp.) oraz przyblizong lokalizacje.

wytyczne do oéwietlenia oraz uzbrojenia terenu (w przypadku projektowania):

W zakresie budowy/przebudowy uktadu drogowego nalezy zapewni¢ o$wietlenie spetniajgce wymagania
obecnie obowiazujacych norm dotyczacych miedzy innymi odwietlenia drég (paragraf 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych).

W zwigzku z powyzszym powierzchnie ciggébw komunikacyjnych (drogi rowerowej) nalezy oswietlic
zaktadajac wymagana jako$¢ oéwietlenia wg normy PN - EN 13201: 2016 Oswietlenie dr6g na podstawie
warunkéw technicznych o ktére nalezy wystapi¢ do GZDiZ i w oparciu 0 WR-D-72-1 i WR-D-72-2, WR-D-41-
3 | WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury. Do wystapienia nalezy zataczy¢ plan sytuacyjny z naniesiong
projektowang docelowa organizacja ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem wskazania przejs¢ dla
pieszych, schodéw terenowych i innych nietypowych rozwigzarn komunikacyjnych.

Nalezy projektowac oswietlenie parkowe w kolorze RAL7016.

Szczegétowe wytyczne w  zakresie o$wietlenia  stanowig odrebny zatacznik  (pismo  nr
GZDiz/PP/1306/2024/F-Wo0/006-1/PZ).

Sieci uzbrojenia terenu nalezy projektowa¢ majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia jak najwigkszej
rezerwy terenowej pod nasadzenia drzew. Trase sieci nalezy projektowa¢ pod nawierzchniami
rozbieralnymi lub maksymalnie blisko nawierzchni utwardzonych, réwnolegle do ich krawedzi
(wprowadzajac zatamania w przypadku prowadzenia nawierzchni po tuku).

W zakresie kanatu technologicznego informujemy, ze wydtuz ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie znajduje sig
kanalizacja teletechniczna magistralna z wolnymi zasobami, w zwigzku z powyZzszym nie ma koniecznosci
budowy kanatu technologicznego.

Jednoczeénie zwracamy uwage, ze whazy studni kablowych nie moga znalez¢ si¢ w nawierzchniach o
dopuszczonym ruchu kotowym.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Stefan
Wawrzonek

Zataczniki:
- Zatgcznik nr 1 - piktogram na cigg pieszo-rowerowy.
- Wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1306/2024/F-Wo/006-1/PZ.
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Zatgcznik nr 1

PIKTOGRAMY NA CIAG PIESZO-ROWEROWY

Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy nalezy uzupetni¢ o piktogramy zlokalizowane co
7-12 m, utozone naprzemiennie dla dwdch kierunkéw, wyznaczajgce tor jazdy
rowerzystoéw. Piktogram (element graficzny) sktada sie z 3 elementdédw betonowych
o wymiarach 20x60x8 cm, na ktérych odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram
zaleca sie wykona¢ metodg piaskowania na gtebokos¢ 1,5-2mm i podwdjnie pokry¢
czarng farbg chlorokauczukowa przed utozeniem.

Rys. 1 Wzdr piktogramu

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na ptytkach
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GZDizZ/PP/1313/2024/C-W/021-1/PZ Gdansk, dnia 12.09.2024 r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Wytyczne do projektu budowy odwietlenia trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej i
ul, Nowolipie na odcinku od Petli Siedlce (na przedtuzeniu istn. trasy po pétnocnej
stronie jezdni) do skrzyzowania z ul. Schuberta (RPW/15580/2024).

Dziat Projektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektu branzy oSwietleniowe;:

- zakres: oéwietlenie trasa rowerowa wzdtuz ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od
Petli Siedlce (na przedtuzeniu istn. trasy po pétnocnej stronie jezdni) do skrzyzowania z
ul. Schuberta

- termin: warunki projektowania wazne s3 dwa lata od daty ich wystawienia

- wytyczne do lokalizacji:

1. Nalezy zachowa¢ jednolity wzor, wysoko$¢, parametry wysiegnika, kolorystyke
i wykonczenie elementow oswietlenia danego typu oraz lokalizowac je mozliwie po
jednej stronie osi jedni/$ciezki na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami.

2. Wysoko$¢ stupéw nalezy dostosowa¢ do zagospodarowania sgsiadujacego z pasem

drogowym. Wysoko$¢ stupow nalezy dostosowa¢ do zagospodarowania i charakteru

ulicy, jednak dla podkreslenia waloréw krajobrazu miejskiego tj. w zaleznosci od
intensywnosci zabudowy, funkcji zabudowy - nalezy projektowac stupy o mozliwie

najnizszej wysokosci. Dla oswietlenia parkowego max 5 m.

. Projektujac lokalizacje stupéw nalezy zachowa¢ co najmniej 1,8m Swiatta przejscia.
4. Projektujgc stupy w terenie zabudowanym nalezy zastosowal rozwigzania

nakierunkowujgce strumien $wiatta wytgcznie na chodnik/jezdnie/Sciezke rowerowa
i zapobiegajace $wieceniu w okna budynkéw mieszkalnych.

- wytyczne do stupow:

1. Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe
anodowane na kolor zblizony.

2. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ warstwy
przezroczystej celem maksymalnego zachowania koloru stupa.

- wytyczne do wysiegnikéw:

1. Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.

- wytyczne do opraw:

1. Nalezy zastosowa¢ oprawy parkowe, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.

2. Nalezy wskaza¢ wzér opraw w czesci opisowej projektu.

w
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- wytyczne do szafek:

1. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub
przebudowy istniejacych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ ich lokalizacje
oraz malowac je proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat lub
w kolorze przylegajacej elewacji.

2. Wskazuje sie sytuowanie szafek w miejscu najmniej ingerujgcym w wolng przestrzen
publiczng, lokalizujgc je w poblizu istniejacych ogrodzeri/elewacji budynkdw.

3. Nalezy wskaza¢ wymiary i sposéb wykonczenia szafki w czesci opisowej projektu.

4. Ewentualne utwardzenie w rejonie szafki nalezy projektowad z nawierzchni
analogicznej do wystepujacych w sgsiedztwie (np. zabruk, ptytka chodnikowa).

- wytyczne do zieleni:

1. O$wietlenie nalezy projektowa¢ majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia jak
najwiekszej rezerwy terenowej pod przyszte nasadzenia drzew. Trase kabla
projektowac pod nawierzchniami rozbieralnymi lub maksymalnie blisko nawierzchni
utwardzonych, réwnolegle do ich krawedzi (wprowadzajac zatamania w przypadku
prowadzenia nawierzchni po tuku).

2. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupéw
na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5 cm warstwg ziemi urodzajne;j
i obsiac trawa.

P.O. ZASTEPCY KIEROWNIKA
Dziatu Projektowarfd Przestrzeni Publicznej

A )

Michat Bielewicz

Otrzymuija:
1) ZR(w/m)
2) IE(w/m)
3) a/a
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Zatacznik nr 1 - Przyktady opraw parkowych:
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