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- dbamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze
TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN Gdansk, dnia 28.08.2024 r.

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Kartuska 5

80-103 Gdansk

Adres do korespondenc;ji:

Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdariska

dotyczy: Trasa rowerowa

Lokalizacja - adres Nr dziatki | Nr obrebu | Opis lokalizacji

ul. Kartuska, Gdansk odcinek od Petli Siedlce (na przedtuzeniu
istniejgcej trasy pétnocnej stronie jezdni) do
skrzyzowania z ul. Schuberta

ul. Nowolipie, Gdansk

W odprowiedzi na Panstwa pismo WPI-11.720.25.2024.MR. 4727812 z dn. 13.08.2024r. Gdanska
Infrastruktura Wodociggowo Kanalizacyjna Sp z o.0. informuje, ze w DIP nalezy:

1. w punkcie Ill. Rekomendowane rozwigzanie w punkcie 8. Inne uwarunkowania (formalno-
prawne, organizacyjne, itp.) dodac, ze:
- przebieg trasy rowerowej nalezy opracowac z uwzglednieniem INFORMAC]I TECHNICZNEJ
TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN z dn. 28.08.2024r., ktoéra przesytamy w zalgczeniu
(zatgcznik nr 1);
- nalezy wystapic¢ do GIWK Sp. z 0.0. o wydanie warunkoéw technicznch dla Inwestycji, zataczajgc
planowane trasy rowerowe,a nastepnie uzgodni¢ dokumentacje projektows;

2. w punkcie V. Dodatkowe informacje w punkcie 3. Wykaz zatgczonych kopii dokumentoéw dodac
kopie INFORMA(]I TECHNICZNEJ TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN z dn. 28.08.2024r., ktéra
przesytamy w zatgczeniu (zatgcznik nr 1).

Pismmo ma charakter informacyijny.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.  INFORMACJA TECHNICZNA TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN z dn. 28.08.2024r.

Odpowiadajgc na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
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Zat. nr 1

TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN Gdansk, dnia 28.08.2024 r.

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Kartuska 5

80-103 Gdarisk

Adres do korespondencji:

Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdariska

INFORMACJA TECHNICZNA
TO/400-372/2024/WW/2024/649/KN

dotyczy: Trasa rowerowa

Lokalizacja - adres Nr dziatki | Nr obrebu | Opis lokalizacji

ul. Kartuska, Gdansk odcinek od Petli Siedlce (na przedtuzeniu
istniejgcej trasy pétnocnej stronie jezdni) do
skrzyzowania z ul. Schuberta

ul. Nowolipie, Gdansk

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo- Kanalizacyjna Sp. z o.0. informuje, ze w rejonie planowanej
budowy trasy rowerowej zlokalizowane sa:

- magistrala wodociggowa ® 1000mm bet/800mm Zzel. w ul. Schuberta i dalej w ul. Nowolipie (trasa
czesciowo w jezdni, a czeSciowo w poboczu);

- magistrala wodociggowa @ 1000mm stal. w ul. Nowolipie (trasa poza zakresem opracowania);

- sie¢ wodociggowa @ 160mm PE/ 150mm zel. w ul. Schuberta/ Nowolipie (trasa cze$ciowo w jezdni,
a czeSciowo w poboczu)- koricowka na wysokosci dz. nr 756/12 obr. 064;

- magistrala wodociggowa ® 400mm stal. w ul. Kartuskiej (trasa czesciowo w jezdni, a czesciowo
w poboczu);

- sie¢ wodociggowa © 100mm zel./AC w ul. Kartuskiej- koncéwka na wysokosci budynku 213 trasa
czesciowo w jezdni, a cze$ciowo w poboczu);

- sie¢ wodociggowa @ 110mm PE - przej$cie poprzeczne przez ul. Kartuska na wysokosci dz. nr 770
obr 064;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej © 0,20m kam. w ul. Schuberta (trasa w jezdni, poza zakresem
opracowania);

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,30m zel/ 0,40m zel. w ul. Nowolipie (trasa w jezdni, poza zakresem
opracowania);

- sie¢ kanalizacji sanitarnej © 0,20m kam. w rejonie ul. Schuberta/ Nowolipie- trasa m.in. przez dz.
nr 756/12 obr. 064;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,20m kam/ 0,25m kam. w ul. Kartuskiej (trasa w jezdni, poza
zakresem opracowania);

-przytgcza wod-kan;

GIWK ma w swoich planach inwestycyjnych budowe sieci wodociggowej DN200/125 wzdtuz
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ul. Kartuskiej od ul. Koscielnej do wysokosci budynku nr 195a wraz z likwidacjg przewodu AC oraz
montazem hydrantu na istniejgcym wodociggu na wysokosci budynku nr 201. Obecnie trwa
opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadania nalezy skoordynowac.

W przypadku kolizji planowanej trasy rowerowej z ww. sieciami nalezy je przebudowac lub
zabezpieczy(. Szczegotowe warunki techniczne przebudowy ww. sieci wydamy po przedstawieniu
planowanego zagospodarowania terenu. Przy projektowaniu trasy rowerowej nalezy pamietac
o zapewnieniu przykrycia istniejgcych sieci. Jesli w zakresie zadania zlokalizowana bedzie sie¢
wodociggowa wykonana z azbestocementu wéwczas konieczna bedzie jej wymiana (obecnie GIWK
opracowuje dokumentacje projektowa na wymiane sieci AC w ul. Kartuskiej).

Wszystkie regulacje wysokos$ciowe uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni. W przypadku regulacji wysokosciowej studni sanitarnych przeprowadzic¢ je pod ptyta
nastudzienng. Wazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na nosnos¢ 40T.

Dla _powyzszego zadania nalezy wystgpi¢ do GIWK o wydanie warunkéw technicznych oraz
uzgodni¢ dokumentacje projektowg. Do wniosku o wydanie warunkéw technicznych konieczne jest

zatgczenie planu zagospodarowania terenu.

Pismo ma charakter informacyjny.

Z powazaniem,
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