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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
Nr 1333 ze zm.) Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajgcym

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
e uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest remont obiektu matej architektury w postaci placu zabaw
na dziatce nr 415/9 w miejscowosci Kujanki, gm. Cztuchow.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
¢ elementy placu zabaw;
e nawierzchnie bezpieczng.

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Obiekty budowlane

Dziatka nr 415/9 potozona jest w miejscowosci Kujanki. Na dziatce usytuowany jest
ogrodzony plac zabaw. Urzgdzenia istniejgcego placu zabaw ze wzgledu na stan
techniczny wymagajg wymiany.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi wewnetrznej.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatki porosniety jest trawa.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Uksztaltowanie terenu
Teren bez wiekszych nieréwnosci.

2.6 Szata roslinnosci
Obszar lokalizacji projektowanych elementow placu zabaw jest porosniety
roslinnoscig trawiasta.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Obiekty



W sktad projektowanego placu zabaw wchodza:

A) zestaw zabawowy — 1 szt.
B) hustawka wahadtowa podwadjna — 1 szt.
(siedzisko kubetkowe, siedzisko ptaskie)
C) hustawka wahadtowa bocianie gniazdo — 1 szt.
D) hustawka wagowa wazka pojedyncza — 1 szt.
E) hustawka na sprezynie — 1 szt.
F) karuzela —1 szt.
G) czworokat sprawnosciowy — 1 szt.
H) regulamin placu zabaw — 1 szt.

e Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

e Daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

e Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

e Elementy stalowe - uchwyty, porecze i inne wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej.

e Scianki ze sklejka wodoodporne;.

e Uchwyty alpinistyczne z tworzywa.

¢ Slizg wykonany ze stali nierdzewne;j.

e Pomosty wiszgce i siedziska hustawek mocowane za pomoca tancuchow ze
stali nierdzewnej lub ocynkowane;j.

e Sprezynowce wykonane z ptyty HDPE.

e W hustawce wagowej siedziska z pilyty HDPE, belka wahajgca z profili
stalowych.

e W hustawce podwdjnej siedziska z rdzeniem stalowym powlekanym guma.

e Podest w karuzeli w blachy ryflowanej.

e Element obrotowy w karuzeli oparty na tozyskach.

e Siedziska w karuzeli wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

e Urzadzenia i zestawy zabawowe powinny by¢ osadzane przy pomocy
ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie lub gotowych
elementach prefabrykowanych.

e Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Ustala sie margines tolerancji wymiardw urzgdzen wyposazenia palcu zabaw +/-
10% w stosunku do wymiarow okreslonych kartach technicznych urzgdzen.

3.2 Nawierzchnia pod elementami placu zabaw
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni:
* na catej powierzchni placu zabaw, nawierzchnia z piasku o uziarnieniu 0,2 -
2,0 mm, grubosci warstwy 30 cm.



4. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 1176-
7:2009 + Ap:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz
warunki okreslone w normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej dwuletni okres gwarancji,
powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w
przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:
¢ korytowanie terenu placu zabaw,
e wykop pod stopy fundamentowe urzadzenh placu zabaw,
¢ wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu,
e montaz elementow placu zabaw,
¢ wykonanie nawierzchni piaszczystej na placu zabaw.

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét i ich klasyfikacja:

6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
e nie wystepuja.
6.3.2. Czynnosci i roboty o sSrednim stopniu zagrozenia:
e prace zwigzane z montazem urzgdzenh placu zabaw.



6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych:

e Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

e Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktére mogg by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Rysunki



