PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
do opracowania pelno-branzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla remontu kottowni
gazowej oraz rozdzialu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 w Poznaniu
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamdwienia jest:
1.1.1. Kompleksowe opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej, dokumentacji wykonawczej i
kosztorysowej (z przedmiarami) dla remontu kottowni gazowej oraz rozdzialu ciepta w budynku
Urzedu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu, a tym:
- architektura
- branza sanitarna (m.in.: c.o., c.t., technologia kotlowni, gaz, wod - kan, wentylacja),
- branza elektryczna wraz z detekcjg gazu,
- branza konstrukcyjna
- branza AKPiA i sterowanie
Dokumentacja ma réwniez zawiera¢ projekt demontazy istniejagcych urzadzen w kottowni
wraz z demontazem i utylizacjg istniejacych zbiornikéw paliwowych/olejowych.
Zamawiajacy dysponuje bilansem OZC z 2021r., ktéry dopuszcza jako podstawe do ujgcia w
przedmiotowej dokumentacji (Zatacznik nr 1).
Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania projektowe byly najkorzystniejsze pod

wzgledem ekonomicznym i energetycznym.

1.1.2. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji
administracyjnych dla realizacji zaméwienia na podstawie ww. dokumentéw oraz uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla nowej instalacji wewngtrznej gazu zasilajacego
remontowang kottownig.

1.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego, w okresie
gwarancyjnym, r¢kojmi, i pogwarancyjnym, uczestnictwo w radach budowy minimum raz na dwa
tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie cz¢sciej jednak niz 1 raz w tygodniu.

1.1.4. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie
Zamawiajacego minimum jeden raz na dwa tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie

czesciej jednak niz 1 raz w tygodniu.
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1.2. Onpis 1 charakterystyczne parametry istniejacego obiektu.

Technologia istniejacej kottowni oraz rozdziatu ciepta zajmuje trzy pomieszczenia na
najnizszej kondygnacji w budynku B oraz na kondygnacji piwnicy w budynku A. Strop pomieszczen
kottowni w budynku B znajduje si¢ ponad poziomem plyty chodnikowej, w $cianie zewngtrznej sa

okna. Pomieszczenie rozdziatu ciepta w piwnicy budynku A nie posiada okien.

Rozktad pomieszczen:

— Gloéwne pomieszczenie kottowni ze zlokalizowanymi jednostkami kottowymi - powierzchnia
uzytkowa 42 m2 1 wysoko$¢ 4 m. Pomieszczenie ma jedng S$cian¢ zewngtrzng z trzema
oknami od strony ul. Za bramka.

— Pomieszczenie instalacyjne (pomocnicze) o powierzchni uzytkowej 14 m2 i wysokosci 1,9 m.
W posadzce pomieszczenia wykonana jest studzienka schtadzajaca z ukladem pompowym.
Pomieszczenie posiada jedng Sciang zewngtrzng bez otworéw okiennych.

— Magazyn oleju opalowego o powierzchni uzytkowej 26 m2 1 wysokosci 3,60 m.
Pomieszczenie, podobnie jak dwa pierwsze, posiada jedng Scian¢ zewnetrzng z dwoma
oknami od strony ul. Za bramka.

— Pomieszczenie rozdziatlu ciepta w piwnicy budynku A — okoto 20 m2 i wysokosci 2,0m.

Pomieszczenia kottowni w budynku B sg wydzielone przeciwpozarowo. Pomieszczenie gtéwne
kottowni wyposazone jest w kominy murowane wentylacyjne oraz komin murowany przeznaczony
na wyprowadzenie komina spalinowego oraz nawiew przez $cian¢ zewngtrzng i wywiew
wyposazony w klape p.poz. Wentylacja pomieszczenia magazynowego realizowana jest przez

otwory wykonane w §cianie zewnetrznej.

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynku Urzedu Miasta
Poznania jest kotlownia, zasilana gazem ziemnym.

Nominalna moc cieplna kottowni wynosi 1.060 kW. Kotlownia wyposazona jest w dwie jednostki
kottowe BUDERUS G-605/530-9, kazda o mocy cieplnej 530 kW. Kotly wyprodukowane zostalty w
1993 roku. Kotly uzbrojone sa w wentylatorowe palniki gazowe produkcji firmy Weishaupt. Palniki
pobierajg powietrze do procesu spalania z pomieszczenia. Spaliny odprowadzane sg wspolnym
przewodem spalinowym o $rednicy DN 400, prowadzonym w istniejagcym kominie murowanym o
przekroju 50 cm x 50 cm (wczes$niej byt to kanat dymowy kottowni na paliwo state).

Jednostki kottowe dostosowane s3 do przygotowania czynnika grzewczego — wody

o obliczeniowych parametrach temperaturowych: tz/tp = 95/70°C. Czynnik grzewczy doprowadzany
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jest do rozdzielacza, a dalej zasila poszczegdlne obiegi grzewcze/instalacje dwururowe, pompowe,
zamkni¢te. Gtowne rozdzielacze zlokalizowane sg w pomieszczeniu gtdwnym kottowni oraz dalej w
piwnicy budynku A oraz w pomieszczeniu obecnego magazynu oleju opatlowego. Instalacje wodne
wykonane sg z rur stalowych, tagczonych poprzez spawanie.

Zabezpieczenie zrodel ciepta stanowig zawory bezpieczenstwa. Instalacje zabezpiecza przed
zjawiskiem rozszerzalno$ci termicznej ciSnieniowe naczynie wzbiorcze produkcji firmy REFLEX,
typ GG-1000-450-ST.

Kotty zasilane sg instalacjg gazowa wykonang z rur stalowych, taczonych przez spawanie. Przytacze
gazowe doprowadzone jest do pomieszczenia obecnego magazynu oleju opatowego. System
wyposazony jest w detekcj¢ gazu wraz z zaworem odcinajacym MAG.

Na potrzeby przygotowania c.w.u. kottownia wyposazona jest w zasobnik c.w.u.

z zapotrzebowaniem na ciepto o wartosci 8 kW.
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Rys. nr 1 — rzut pomieszczen kottowni w budynku B
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Rys. nr 2 — zdjecie pomieszczenia rozdzielaczy w piwnicy w budynku A

Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wykona¢ inwentaryzacje pelno branzowa pomieszczen z

odkrywkami jako podstawe przedmiotu niniejszego zamowienia.
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1.2.1 Dane ogdlne:

- funkcja podstawowa: pomieszczenia kottowni 1 rozdziatu ciepta
- rodzaj pomieszczen: pomieszczenia na najnizszej kondygnacji
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wg zatacznika nr 1

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
na potrzeby ogrzewania budynku 1167,57 kW
- obliczeniowe zapotrzebowanie na

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j 8 kW

1.2.2 Dane ewidencyjne:

- nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznan (306401_1)

- nazwa i numer obr¢bu: Poznan (0051)

- numer ewidencyjny dziatek 14/1, 11

- adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

1.2.3 Parametry stanu istniejgcego:

- gléwne pomieszczenie kottowni [m?]: 42 m? (bez zmian)
- pomieszczenie instalacyjne [m?]: 14 m? (bez zmian)
- magazyn oleju [m?]: 26 m? (bez zmian)

- pomieszczenie rozdziatu ciepta bud. Alm?]: 20 m? (bez zmian)

1.2.4 Charakterystyka budowlana pomieszczen:

- uklad konstrukcyjny: tradycyjny
- rodzaj $cian: murowane
- wyposazenie w instalacje: wodociggowa, kanalizacja sanitarna, gazowa,

elektryczna, wentylacyjna, technologia kottowni
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1.3.

Zakres prac projektowych

1.3.1.

Zakres prac projektowych:

opracowanie doboru nowych jednostek kottowych wraz z armatura;

rozwigzanie hydrauliczne zmiany zrodta ciepta oraz rozwigzanie potaczenia jednostek
kottowych do jednego uktadu;

wlaczenie jednostek kotlowych 1 ich obiegéw hydraulicznych do istniejacej
infrastruktury instalacyjnej;

opracowanie trasy instalacji c.t. do rozdzielaczy oraz na poszczegdlne obiegi
grzewcze zaprojektowanej z rur stalowych

rozdzial ciepta na poszczegélne obiegi grzewcze wraz z systemem pompowym,
mieszajacym itp.

dobor urzadzen 1 elementéw zabezpieczajacych zrédio 1 instalacje wraz z
obliczeniami;

dobor stacji uzdatniania wody na potrzeby kotlowni i instalacji wewnetrznych;

dobor neutralizatora kondensatu

opracowanie rozwigzania AKPIA pracy kottowni;

opracowanie rozwigzania zdalnego odczytu, sterowania parametrami i nadzoru —
bezprzewodowo z poziomu aplikacji na urzgdzeniach mobilnych

rozwigzanie w zakresie instalacji odprowadzenia spalin z wykorzystaniem
istniejgcego przewodu murowanego o wymiarze 50 cm x 50 cm, wysoko$¢ komina —
okoto 30 mb (niezbg¢dna przed realizacja przedsiewzigcia — ekspertyza kominiarska);
aspekt bardzo istotny i nalezy go powigza¢ z doprowadzeniem powietrza do procesu
spalania (wymog kubaturowy) — przewdd koncentryczny.

projekt wewnetrznej instalacji gazowej wraz z wystgpieniem o warunki techniczne z
ewentualng zmiang ilo$ci dostawy gazu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe w
zakresie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z pozwoleniem MKZ;

projekt instalacji detekcji gazu i alarmu;

opracowanie wymiany izolacji termicznej rurociggdw oraz armatury, w obrgbie
kottowni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi;
rozwigzanie w zakresie wentylacji pomieszczenia kottowni z zapewnieniem dostawy
powietrza do procesow spalania;

rozwigzania w zakresie innych instalacji sanitarnych — wody oraz kanalizacji;

rozwigzania w zakresie p.poz. pomieszczen wydzielonych pozarowo
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* rozwigzania w zakresie regulacji poszczegdlnymi obiegami grzewczymi w
pomieszczeniu rozdziatu ciepta w piwnicy budynku A. Regulacja w zakresie
iloSciowym lub jakoSciowym - do potwierdzenia z Zamawiajacym w trakcie
realizacji konsultacji projektowych

* opcjonalnie projekt w zakresie doboru, montazu i zasilania zasobnika CWU z dwoma
wezownicami zasilanych z istniejacej kotlowni w okresie grzewczym i1 z pompy
ciepta wspomaganej grzatka elektryczng w okresie letnim — do potwierdzenia z
Zamawiajacym;

* Projekt w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen, o$wietlenia i wyposazenia w
punkty poboru pradu itp. ;

* Zestawienia materialowe oraz wytyczne wykonania;

* Inne — niezbedne dla realizacji przedmiotu zamdéwienia

e opis techniczny wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami, doborami, kartami
technicznymi, obliczeniami hydraulicznymi, z doborem armatury zabezpieczajacej z
obliczeniami.

* czes¢ graficzng zawierajaca rzuty, przekroje, schematy, zestawienia elementow, ,
szczegbly rozwigzan itp.

e uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej - konieczno$¢
uwzglednienia odstepstwa od przepisow techniczno — budowlanych. W mysl
stanowiska WKW PSP (Zatacznik nr 2) — projektant wraz z rzeczoznawca musza
podjac¢ decyzje, czy realizacja odbywa si¢ zgodnie z obowigzujagcym postanowieniem
i ekspertyza, czy nalezy przeprowadzi¢ caly proces od poczatku (ekspertyza +
postanowienie WKW PSP).

* Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* Na catos¢ zakresu nalezy opracowa¢ przedmiar robdt, kosztorys inwestorski oraz
STWIOR

1.3.2. Zakres i harmonogram prac:
- I etap: koncepcja
- II etap: projekt budowlany
- III etap: projekt wykonawczy

Podstawg opracowania poszczegdlnych etapéw projektu jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego

etapéw poprzedzajacych.
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1.3.3. Zamawiajacy udostepni dla celéw projektowych posiadang inwentaryzacj¢ budowlang, tym
niemniej nalezy ja uaktualni¢ wraz z odkrywkami niezbednymi do realizacji przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub zZrédia pochodzenia materiatéw, chyba ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,lub réwnowazny”’. Wykonawca sporzadzi zestawienie kryteriow réwnowaznosci w

formie tabeli - z cechami, ktére musi posiada¢ produkt by uzna¢ go za réwnowazny.

1.3.5. Niezbednym jest uzgodnienie dokumentacji w zakresie zarzadzania i monitoringu i wigczenia
do istniejagcego systemu zarzadzania z obecnie zarzadzajaca firmg obslugujacg Urzad Miasta
Poznania. Niezbednym jest aby system monitoringu byt kompatybilny z istniejagcym systemem
monitoringu i zarzadzania. Wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, schematami, projektem

monitoringu itp. ponosi oferent.

1.4. Gléwne zalozenia do prac projektowych.

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej budowlanej wynika z

koniecznosci remontu kottowni Urzedu Miasta Poznania.

1.4.1. Gléwne zatozenia i wytyczne:

Zamawiajacy dysponuje bilansem OZC wykonanym w roku 2021. Bilans przedstawia
zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowanie cieptej
wody uzytkowej (Zatacznik nr 1).

Zgodnie z ww. opracowaniem obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi :

* zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby ogrzewania budynku wynosi 1.167,57 kW;
e zapotrzebowanie na przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi 8 kW .

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewcza przedstawione w opracowaniu jest wyzsze od
nominalnej mocy istniejacej kottowni o AQ = 1.167,57 — 1.060 = 107,57 kW (10% warto$ci mocy
zainstalowanej).

Ostateczng moc projektowanej kottowni projektant potwierdzi z Zamawiajacym w toku

konsultacji projektowych.
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Istniejaca kottownia przygotowuje c.w.u. w systemie zasobnikowym dla najblizej potozonych
przyboréw sanitarnych. Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. wynosi 8 kW, co stanowi
niewielki udzial w catkowitej mocy zrédta ciepta. W konsekwencji duza jednostka kottowa pracuje
w okresie letnim w bardzo krotkich okresach czasu, co nie jest korzystne dla zywotnos$ci i stanu

technicznego kotta.

W trakcie konsultacji projektowych nalezy rozwazy¢ zastosowanie pompy ciepta jako uktadu
taczonego z kottownig gazowa w zakresie przygotowania c.w.u.. Przygotowanie c.w.u. bedzie
dostosowane do biezacych potrzeb, korzystnie wptynie na prace centralnego zrédta ciepta w okresie

letnim. Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru rozwigzania naleze¢ bgdzie do Zamawiajgcego.

Rozwigzanie projektowe powinno uwzglednia¢ aspekt techniczny oraz rozwigzywaé wszystkie
zaistniale zagrozenia m.in. ograniczenia przestrzenne i transportowe oraz kwestie formalne w tym
zalegalizowanie odstepstw od przepiséw techniczno — budowlanych). W poczatkowej fazie projektu
nalezy wykona¢ dokfadng ekspertyze kominiarska wszystkich przewodéw kominowych w obrgbie
pomieszczen kottowni. Wyniki ekspertyzy kominiarska umozliwig decyzje lokalizacji jednostek
kottowych w wybranym pomieszczeniu.

Projektant winien rozwazy¢ ew. konieczno$¢ aneksowania ekspertyzy i ponownego wystapienie do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wydanie odstgpstwa

od przepiséw techniczno — budowlanych.

1.4.2. Gtéwne zalozenia i wytyczne w zakresie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa, bedaca przedmiotem zamowienia, powinna zawiera¢ m.in. :

— Projekt zakresu prac demontazowych magazynu oleju, zbiornikéw oleju, istniejacych
jednostek kottowych, przewodu kominowego, przewodéw rurowych itp.

— Projekt remontu pomieszczen technicznych kotlowni w zakresie m.in. odtworzenia studni
schtadzajacej i1 kanalizacji podposadzkowej, wymiany ptytek, izolacji poziomej, izolacji
pionowej, prace wykonczeniowe itp.;

— Projekt konstrukcyjny z przygotowaniem ew. fundamentow, wzmocnien pod nowe jednostki
kottowe;

— Projekt technologiczny wymiany istniejagcych jednostek kottowych na kondensacyjne kotty
wodne z zamkni¢tg komorg spalania, (z zapewnieniem maksymalnego parametru pracy tz/tp =

95/70°C), o tacznej mocy zainstalowanej — do 1.060 kW (w przypadku decyzji o zwiekszeniu
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mocy grzewczej, zgodnie z opracowaniem OZC z 2021r. (zatacznik nrl) — do 1.170 kW).
Ilos¢ jednostek kotlowych stojacych przyjeto 4 szt. - ostateczna ilo$¢ urzadzen do
potwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie konsultacji projektowych. Nalezy zwrdci¢
uwage na mozliwosci dopasowania mocy grzewczych kottéw do uzyskania nominalnej mocy
grzewczej wg OZC oraz mozliwosci transportowe, ograniczone szerokoscig trasy (korytarze,
otwory drzwiowe, itp.)

Alternatywnie Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie kaskady kottéw wiszacych — do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zrédto ciepta ma pracowaé na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU lub na potrzeby
tylko ogrzewania — ostateczne rozwigzanie do potwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie
konsultacji projektowych.

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace normy, rozporzadzenia i

przepisy Prawa Budowlanego.

Projekt technologiczny kottowni musi uwzglednia¢ m.in. :

* opracowanie doboru nowych jednostek kottowych wraz z armaturg;

* rozwiazanie hydrauliczne zmiany zrédla ciepta oraz rozwigzanie potaczenia jednostek
kottowych do jednego uktadu;

* wlaczenie jednostek kottowych 1 ich obiegéw hydraulicznych do istniejacej
infrastruktury instalacyjnej;

e opracowanie trasy instalacji c.t. do rozdzielaczy oraz na poszczegdlne obiegi
grzewcze zaprojektowanej z rur stalowych

* rozdzial ciepta na poszczegdlne obiegi grzewcze wraz z systemem pompowym,
mieszajacym itp.

e dob6r urzadzen i elementéw zabezpieczajagcych zrédlto 1 instalacje wraz z
obliczeniami;

* dobdr stacji uzdatniania wody na potrzeby kottowni i instalacji wewngtrznych;

* dobdr neutralizatora kondensatu

* opracowanie rozwigzania AKPIA pracy kottowni;

e opracowanie rozwigzania zdalnego odczytu, sterowania parametrami i1 nadzoru —
bezprzewodowo z poziomu aplikacji na urzadzeniach mobilnych

* rozwigzanie w zakresie instalacji odprowadzenia spalin z wykorzystaniem

istniejacego przewodu murowanego o wymiarze 50 cm x 50 cm, wysoko$¢ komina —
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okoto 30 mb (niezbg¢dna przed realizacjg przedsiewzigcia — ekspertyza kominiarska);
aspekt bardzo istotny i nalezy go powigza¢ z doprowadzeniem powietrza do procesu
spalania (wymog kubaturowy) — przewdd koncentryczny.

* projekt wewnetrznej instalacji gazowej wraz z wystgpieniem o warunki techniczne z
ewentualng zmiang ilosci dostawy gazu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe w
zakresie wewngtrznej instalacji gazowej wraz z pozwoleniem MKZ;

» projekt instalacji detekcji gazu i alarmu;

* opracowanie wymiany izolacji termicznej rurociggéw oraz armatury, w obrebie
kottowni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi;

* rozwigzanie w zakresie wentylacji pomieszczenia kottowni z zapewnieniem dostawy
powietrza do procesdw spalania;

* rozwigzania w zakresie innych instalacji sanitarnych — wody oraz kanalizacji;

* rozwigzania w zakresie p.poz. pomieszczen wydzielonych pozarowo

* rozwigzania w zakresie regulacji poszczegdlnymi obiegami grzewczymi w
pomieszczeniu rozdziatu ciepta w piwnicy budynku A. Regulacja w zakresie
iloSciowym lub jakoSciowym - do potwierdzenia z Zamawiajagcym w trakcie
realizacji konsultacji projektowych

* opcjonalnie projekt w zakresie doboru, montazu 1 zasilania -elektrycznych
podgrzewaczy cieplej wody uzytkowej na potrzeby punktéw poboru c.w.u. zasilanych
z istniejgcej kottowni — do potwierdzenia z Zamawiajacym;

* Projekt w zakresie zasilania elektrycznego urzadzen, o$wietlenia i wyposazenia w
punkty poboru pradu itp. ;

* Zestawienia materialowe oraz wytyczne wykonania;

* opis techniczny wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami, doborami, kartami
technicznymi, obliczeniami hydraulicznymi, z doborem armatury zabezpieczajacej z
obliczeniami.

* cze$¢ graficzng zawierajacg rzuty, przekroje, schematy, zestawienia elementow, ,
szczegoOty rozwigzan itp.

* uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej - konieczno$¢
uwzglednienia odstepstwa od przepisow techniczno — budowlanych. W mysl
stanowiska WKW PSP (Zatacznik nr 2) — projektant wraz z rzeczoznawcg muszg
podjac¢ decyzje, czy realizacja odbywa si¢ zgodnie z obowigzujgcym postanowieniem

1 ekspertyza, czy nalezy przeprowadzi¢ caty proces od poczatku (ekspertyza +
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postanowienie WKW PSP).
* Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* Na catos¢ zakresu nalezy opracowa¢ przedmiar robdt, kosztorys inwestorski oraz

STWIOR

L.5. Opis rozwigzan projektowych:

Zrédlem ciepta dla projektowanej remontowanej kottowni bedzie kaskada 4 jednostek kottowych
gazowy kondensacyjnych z zamknigta komorg spalania. Nalezy zaprojektowac kottowni¢ wodna,
opalang gazem ziemnym. Grupe kotlowa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci zaworem bezpieczenstwa montowanym na kotle oraz zabezpieczy¢

przed pracg kotta gdy w uktadzie nie ma wody

Pomieszczenie kottowni nalezy zaprojektowac z instalacjag wody uzytkowej na potrzeby higieniczne
oraz na potrzeby uzupelniania i napetniania ztadu instalacji sanitarnych.

Wytyczne dotyczace instalacji wody uzytkowej:

- uzupetnianie ztadu instalacji ogrzewczych poprzez stacj¢ uzdatniania wody — parametry wody wg.
DTR kotléw

- W pomieszczeniu zamontowaé zawor ze zlaczka do weza oraz zlewozmywak lub komore
gospodarczg

- jako zrédto cieptej wody uzytkowej zaprojektowac bufor cwu z dwoma wezownicami — zasilanie w
okresie grzewczym z ukladu kotlowni gazowej, zasilanie w okresie letnim z pompy ciepta
wspomagang grzatka elektryczna.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie bedace oddzieleniami stref
pozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych z PP wigkszych o dymensje, odpowiednio
uszczelnionych.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ p.poz.

Srednice projektowanych przewodéw dobra¢ na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu  dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokos$ci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Instalacje izolowa¢ termicznie otuling o grubosci wg wymagan okreslonych przez Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Strona 14 z 28



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
do opracowania pelno-branzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla remontu kottfowni
gazowej oraz rozdzialu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 w Poznaniu

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig
schtadzajaca o odpowiedniej pojemnosci obliczonej wg ztadu.

Nalezy zaprojektowac¢ podejscia odptywowe do wszystkich elementéw wyposazenia i armatury
wymagajacych odprowadzenia wody do kanalizacji (m.in. zawory bezpieczenstwa, spusty,
odpowietrzniki etc.).

Nalezy zaprojektowac¢ odprowadzenie sciekOw ze zlewu/komory gospodarcze;j.

W posadzce kottowni nalezy zaprojektowa¢ wpust. Instalacje odprowadzajacg wode z urzadzen i
armatury oraz od wpustéw zaprojektowaé z rurociggéw odpornych na wysokie temperatury (np.
instalacja zeliwna bezkielichowa typu SML).

Nalezy zaprojektowac odprowadzenie kondensatu z kominéw wraz z neutralizatorem skropli.
Studni¢ schtadzajaca zaprojektowac z krggéw betonowych, zamknietg wtazem o klasie obcigzenia

wlazu A15.

Projektowana kotlownia zasila¢ bedzie instalacj¢ ogrzewcza w budynkach Urzgedu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki w Poznaniu.

W pomieszczeniach kotlowni zaprojektowaé rozdzielacz z podzialem na poszczegdlne obiegi
grzewcze ciepla technologicznego oraz w pomieszczeniu piwnicy w budynku A zaprojektowac
regulacje ciepta technologicznego na poszczegdlne obiegi.

W kottowni nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Zalezy zaprojektowac instalacj¢ wewnetrzng gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z
PN-80/H-74219. Nalezy zweryfikowac istniejgce przylagcze gazowe, czy pokryje zapotrzebowanie
niniejszego opracowania.

Nalezy zaprojektowa¢ system detekcji gazu i alarmu. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
kottowni nalezy zaprojektowa¢ system detekcji, ktory w przypadku wykrycia nieszczelnosci odetnie
doptyw gazu przez zawdér szybkozamykajacy. Rozmieszczenie i1 podigczenie detektoréw wedilug
czeSci  graficznej opracowania. W kotlowni nalezy zaprojektowa¢ detektory w  wersji
przeciwwybuchowej. System detekcji nalezy potaczy¢ z sygnalizatorem optyczno-akustycznym.
Lokalizacj¢ detektora nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Instalacje gazowa w kotlowni nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
pozostatych instalacji wedlug obowigzujacych przepisow.

Nalezy zaprojektowa¢ dobdr urzadzen i armatury zabezpieczajacej kotlty gazowe — grupa

bezpieczenstwa.
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Nalezy zaprojektowac szczegdétowe rozwigzania automatyki w oparciu o automatyke fabryczng
urzadzen.
System sterowania 1 automatyki powinien zawiera¢ niezbedne wyposazenie (panel sterowniczy,

okablowanie oraz instalacj¢ sterowania) niezbedng do prawidlowego dziatania uktadéw grzewczych.

Uktady sterowania zaprojektowa¢ z niezbednymi urzadzeniami (przemienniki czestotliwosci,
czujniki temperatury, sitowniki, etc. itp.) dla prawidlowego sterowania i regulacji projektowanych
systemOw ogrzewczych oraz zaprojektowac¢ automatyke AKPiA wraz ze zdalnym bezprzewodowym
sterowaniem i mozliwoscig odczytu parametréw pracy kottowni i rozdziatu ciepta zdalnie wg

odpowiednich aplikacji.

Podtaczenia elektryczne z szafg sterowniczg zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, zaprojektowa¢ doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich zaprojektowanych
urzadzen.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne konstrukcyjne w zakresie otworowania dla prowadzenia
instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego, otwory w stropach dla prowadzenia
instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego, odpowiednie przytacza do instalacji

kanalizacyjnej 1 wodne;.

Oswietlenie w pomieszczeniach dostosowa¢ do wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej /

przeciwwybuchowe;j.

Opracowanie projektowe realizowa¢ zgodnie z zapisami opracowa¢ COBRTI INSTAL o ile
wymagane:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.
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Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji 1 klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.  Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej

Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie prace projektowe, oraz dostarczy kompletng
dokumentacje projektowa sktadajacej si¢ z elementéw wskazanych ponizej. Dokumentacja
projektowa wraz z uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami koniecznymi do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe¢ powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1333).

Wymagany zakres prac projektowych i elementy sktadowe dokumentacji:

2.1.1. Pomiary inwentaryzacyjne,

2.1.2. Mapa do celéw projektowych,

2.1.3. Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, decyzje i ekspertyzy, w tym:
uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawca ds. ppoz., ds. sanitarnohigienicznych, a takze
wszelkie inne dokumenty jakie okazg si¢ niezbedne dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskania w

imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.1.4. Projekt budowlany - opracowany wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
zawierajacy:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny (w zakresie i stopniu doktadno$ci niezb¢dnym réwniez do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji
robét budowlanych)

- opinie 1 uzgodnienia, pozwolenia itp.

2.1.5. Kosztorysy inwestorskie - opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Do branzowych kosztorysow inwestorskich nalezy zastosowaé poziom cen robocizny, sprzetu i
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materiatow jako ceny $rednie z [ kwartatu 2021 wydawane przez ORGBUD SERWIS.

2.1.6. Przedmiary robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. z 2013 poz. 1129).

Wykonawca sporzadzi branzowe przedmiary robdt zawierajace opisy robdt budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robét
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub
naktadéw rzeczowych — wg KNR ze wskazaniem odpowiednich pozycji STWiORB. Za zgodnos¢
przedmiaréw z projektem odpowiada Wykonawca.

Przedmiary robdt powinny zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis 1 wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastgpujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robo6t lub na
podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwe¢ 1 opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;j;

- jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Ww. katalog nie jest wykazem zamkni¢tym i nie stanowi ograniczenia dla prac projektowych,
moze by¢ rozbudowany przez Zamawiajacego, jak i Projektanta, w zakresie niezbgednym do
realizacji budowy.

Wielobranzowy projekt techniczny winien zawiera¢ uzgodnienia mi¢dzybranzowe i koordynacji
projektéw z potwierdzeniem faktu skoordynowania (podpisy prowadzacych branze, sprawdzajacych
i projektanta gléwnego).
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Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Poprawki winny by¢

naniesione w kazdym egzemplarzu dokumentacji projektowej oraz na nos$nikach cyfrowych.

2.1.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich branz

zwigzanych z planowanym zamierzeniem budowlanym;

2.1.8. Dokumentacja powykonawcza;
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2.2.  Wykonawca sporzadzi i przekaze dokumentacje w nastepujacy sposéb:

2.2.1 6 (szes¢) egzemplarzy w wersji papierowej - dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w
wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami i ze zostajg wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu jakiemu ma stuzy¢;

2.2.2 2 (dwa) egzemplarze w formie elektronicznej. Forma elektroniczna winna zawiera¢ wszystkie
elementy sktadowe dokumentacji i by¢ zaopatrzona w spis okreslajacy jej szczegétowag zawarto$¢
(nazwa projektu, nazwy zalacznikéw). Nazwy plikow w wersji cyfrowej maja jednoznacznie

opisywac ich zawartos¢ i by¢ pogrupowane branzami w oddzielne foldery.

2.2.3. Wymagane formaty zapisu dokumentacji w formie elektroniczne;j:
- rysunki nalezy zapisa¢ w formacie .dwg oraz .pdf
- wszystkie materiaty tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne
itp. zapisa¢ w formatach .doc lub .xls oraz w formacie .pdf
- kosztorys inwestorski 1 przedmiar rob6t nalezy zapisa¢ w formacie .ath umozliwiajacym odczyt

w programach kosztorysowych Norma 1 Kobra, oraz w formacie .pdf .

2.3.  Pelnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie:

2.3.1 Przygotowania procedury przetargowej, prowadzenia postgpowania i wylonienia Wykonawcy
robo6t budowlanych, w tym udzielaniu odpowiedzi na zapytania od oferentéw bioracych udziat w

postepowaniu przetargowym na roboty budowlane;

2.3.2. Stwierdzania zgodnoSci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa, decyzja pozwolenia
na budowe, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz

zasadami wiedzy technicznej;

2.3.3. Zapewnienia udziatu przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu czynnosci

nadzoru autorskiego;

2.3.4. Wyjasniania wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w dokumentacji projektowe;j

rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru urzadzen,
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ewentualne uzupetnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej, w tym sporzadzanie niezbednych
rysunkow lub szkicoéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego

wymagata — bezzwtocznie;

2.3.5. Biezacego uczestnictwa w procesie realizacji zadania poprzez wizytowanie frontu rob6t w
okresie realizacji zadania, udzial w naradach koordynacyjnych - Radach Budowy (obligatoryjnie
jeden raz w tygodniu) oraz obecno$¢ na budowie na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub

Kierownika Budowy (strony te wspdlnie uzgadniajg konieczno$¢ przybycia Wykonawcy);

2.3.6. Udziatu w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koncowym.

2.3.7. Nadzoru nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacja projektowa, t.j.:

- opiniowania lub uzgadniania i akceptowania, na wniosek i za zgoda Zamawiajgcego, mozliwosci
wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonych rozwigzan projektowych
oraz warunkow pozwolenia na budowe w zakresie materiatéw 1 konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych;

- opracowania kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw rob6t i STWiORB na roboty dodatkowe nie
objete dokumentacjg a wynikle w trakcie realizacji robot;

- dokonywania regularnych wpiséw w dzienniku budowy, sporzadzanie notatek 1 zapisOw z ustalen;

- w przypadku dokumentacji zamiennej - uzgodnienia z autorami dokumentacji projektowej

rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) i innych decyzji projektowych;

2.3.8. Uzupetniania biedoéw, brakéw lub usterek dokumentacji, likwidacje kolizji pomiedzy
branzami i uzupetnianie rysunkéw badz opisu technologii wykonania, nie zawartych w dokumentacji

projektowe;j.

2.3.9. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ odpowiedzi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.
2.3.10. Opiniowania i uzgadniania z Zamawiajacym i Wykonawcg rob6t budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Koszt zastosowania nowych rozwigzan nie moze zwigksza¢ kosztéw inwestycji z zastrzezeniem, ze

kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego;
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2.3.11. Weryfikacji i1 akceptacji dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot

budowlanych.

2.3.12. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji w
trakcie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgode nadzoru autorskiego na ich
wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia ze
strony nadzoru autorskiego:

- zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji;

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentacji zastgpujg (w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j);

- wpisy do dziennika budowy;

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.
Szczegotowe terminy reakcji 1 wykonania ww. obowigzkow przez osoby pelnigce czynnosci nadzoru

autorskiego (w ramach zespotu projektowego) okreslone zostang w umowie.
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2.4.  Narady projektowe

W celu koordynacji postepu prac projektowych beda zwolywane przez Zamawiajacego narady
projektowe, na ktérych beda omawianie lub wyjasniane biezace sprawy dotyczace wykonania

dokumentacji,

2.4.1. Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad projektowych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, projektantow branzowych, inspektoréw nadzoru, przedstawicieli Biura Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw oraz innych zaproszonych oséb.

2.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie
Zamawiajacego minimum jeden raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, nie

czesciej jednak niz 2 razy w tygodniu.

2.4.3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie i miejscu pierwszej narady projektowe;j
minimum 5 dni roboczych przed wyznaczong narada. Informacja o kolejnych terminach narad
podawana bedzie kazdorazowo w protokole z biezgcej narady, ktory zostanie przestany Wykonawcy

1 wszystkim jej uczestnikom za pomoca poczty elektroniczne;j.

2.44. Do ustalen zapisanych w protokole narady projektowej, uczestnicy moga wnie$S¢ uwagi w
ciggu 2 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za

wiazace.
2.4.5. Wykonawca, w przypadku pytan, zobowigzany jest do ich przestania Zamawiajacemu, za

pomocg poczty elektronicznej, na minimum 3 dni kalendarzowe przed kolejng zaplanowang naradg

projektowa.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na uktady rozdzielaczowe w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy budynku A

Strona 25 z 28



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
do opracowania pelno-branzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla remontu kottfowni
gazowej oraz rozdzialu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 w Poznaniu

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — bedzie przekazane Projektantowi jako zalacznik do protokotu zatwierdzenia i

odbioru projektu budowlanego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1333), lub
rOwnowazne,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 293), lub réwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz.1065), lub réwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), lub réwnowazne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.215), lub
réwnowazne,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
2052), lub réwnowazne,

— Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986); lub réwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. nr 169, poz. 1650), lub
rOwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); lub réwnowazne,

— Pozostale przepisy szczegétowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E. majace zastosowanie i
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wpltyw na kompletno$¢ i prawidlowos$¢ wykonania przedmiotu zaméwienia oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych. lub
rOwnowazne,

— Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu

sciekéw (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z pdzn. zm.), lub réwnowazne,

o oraz przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, lub réwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r
z p6zn. zm. ), lub réwnowazne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ), lub
réwnowazne,

— PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzadzen - lub r6wnowazne,

— PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania. - lub réwnowazne,

— PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne
i srodki techniczne ochrony przed hatasem. - lub réwnowazne,

— PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. - lub réwnowazne,

— PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. - lub r6wnowazne,

— PN-B-76002:1996 - Potaczenia urzadzen,  przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych. - lub réwnowazne,

— PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. - lub
réwnowazne,

— PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw. - lub
rOwnowazne,

— PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.

Wymiary. - lub rownowazne,
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— PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary. - lub réwnowazne,

— PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza. aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych. - lub réwnowazne,

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu. - lub réwnowazne,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji, lub réwnowazne,

Uwaga: Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania zamierzenia budowlanego.

Opracowanie:
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