_ ZALACZNIK NR 3 - DO PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
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POSTANOWIENIE NR58/2014

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i iqh
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w zwigzku z § 16 ust.1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej dotyczacej budynku administracyjno — biurowego Urzedu Miasta
Poznania pl. Kolegiacki 17”, sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego Pana
Jakuba Rzezniczaka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Andrzeja
Wysokirskiego, z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem w budynku A klatek schodowych bez przedsionkow
przeciwpozarowych;
2.  zachowaniem zelbetowej klatki schodowej KS1:
a. z biegami o minimalnej szerokosci — 1,03 m;
b. ze spocznikami o minimalnej szeroko$ci — 1,15 m;
3.  zachowaniem klatki schodowej KS2:
a. bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej;
b. ze spocznikiem o minimalnej szeroko$ci — 1,40 m;
4.  zachowaniem klatki schodowej KS4:
a. bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j;
b. z biegami o minimalnej szerokosci — 1,14 m;
c. ze spocznikami o minimalnej szerokosci — 0,80 m;
5.  zachowaniem zelbetowej klatki schodowej KS5:
a. z biegami o minimalnej szerokosci — 1,15 m;
b. ze spocznikami o minimalnej szeroko$ci — 1,30 m;
6. zachowaniem w obrebie klatki schodowej KS8 schodow:
a. z biegami o minimalnej szerokosci— 1,10 m;
7. zachowaniem drewnianej klatki schodowej KS10:
a. z biegami o minimalnej szerokosci — 1,15 m;
b. ze spocznikami o minimalnej szerokosci — 1,30 m;
c. ze stopniami zabiegowymi;
d. bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j; .
8. zachowaniem schodow taczacych IV i V pietro (antresole) budynku A z biegiem
o szerokosci — 1,09 m;
9.  zachowaniem w budynku C zelbetowej klatki schodowej:
a. ze stopniami zabiegowymi,
b. z biegiem o szerokosci — 0,90 m;
c. ze spocznikiem o szerokosci — 1,00 m;
10. zachowaniem zelbetowej klatki schodowej KS11:
a. ze spocznikiem o minimalnej szeroko$ci — 1,17 m;
11. zachowaniem schoddéw w obrebie klatki schodowej KS8 bez wymagane] klasy
odporno$ci ogniowe;j;
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zachowaniem szklanych drzwi - tafle szkfa (na poziomie parteru i | pietra) w obrebie
klatki schodowej KS5 bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j;

zachowaniem przekrycia i konstrukcji dachu budynkéw A, B i C bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j;

zachowaniem oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu
w budynku B i C bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej;

zachowaniem w budynku A stropéw pomigdzy Il i [ll pigtrem oraz IIl i IV pigtrem bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej;
zachowaniem w budynku B stropéw pomiedzy parterem i pietrem oraz | i Il pietrem

bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej;

zachowaniem odkrytej czeéci stropu drewnianego na Sali Biatej (207) na Il pietrze
budynku bez wymaganej kiasy odpornosci ogniowej;

zachowaniem klatek KS8 i KS11 niewyposazonych w urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu;

zachowaniem strefy pozarowej stanowigcej budynek A o powierzchni 11478m?;
zachowaniem wyjScia z Klatki schodowej KS1 jednoskrzydiowymi drzwiami
o szeroko$ci — 1,05 m;

zachowaniem wyjscia z klatki schodowej KS2 otwieranymi do $rodka budynku
jednoskrzydtowymi drzwiami o szerokosci — 0,90 m;

zachowaniem drzwi wyjsciowych na dziedziniec z holu przy klatce schodowej KS5
rozsuwanych automatycznie o szerokosci — 1,07 m;

zachowaniem z klatki schodowej KS10 wyjscia na zewnatrz otwieranymi do $rodka
budynku jednoskrzydtowymi drzwiami o szerokosci — 1,14 m;

zachowaniem z budynku C.  (pomieszczenie Komendanta Strazy Miejskiej)
dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych na wiatrotap otwieranych do $rodka o szerokosci
— 1,186 m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci — 0,655 m;

zachowaniem z budynku C (pomieszczenie Komendanta Strazy Miejskiej)
dwuskrzydtowych drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku o szerokoéci — 0,833 m
z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci — 0,636 m;

zachowaniem z budynku C (pomieszczenie ochrony) dwuskrzydiowych drzwi
wyjéciowych o szerokosci 1,42 m z nieblokowanym skrzydiem o szerokosci 0,71 m;
zachowaniem z budynku C (pomieszczenie ochrony) jednoskrzydiowych drzwi
otwieranych do $rodka o szerokosci skrzydta — 0,78 m;

zachowaniem z parteru budynku C prowadzgcych na zewnatrz budynku drzwi
o wysokosci — 1,90 m;

zachowaniem z klatki schodowej KS5 na plac Kolegiacki dwuskrzydtowych drzwi
o szerokosci skrzydta — 0,67 m;

zachowaniem w obrgbie klatki schodowej KS8 dwuskrzydlowych drzwi (W7)
prowadzacych na dziedziniec o minimalnej szerokosci skrzydta — 0,74 m;
zachowaniem Korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng o maksymalnej dtugosci
72 m (parter — 64,5 m, pietro — 72m) bez podziatu przegrodami dymoszczelnymi:
zachowaniem w budynku A poziomych drég ewakuacyjnych niezabezpieczonych
przed zadymieniem;

zachowaniem w budynku A niewyposazonych w system zabezpieczajgcy przed
zadymieniem klatek schodowych (za wyjatkiem klatki KS5);

zachowaniem Scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
na IV i V pigtrze bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej (zgodnie z czescig
graficzng ,Ekspertyzy technicznej...”;

zachowaniem na pigtrze I, I, Il i IV budynku A korytarza stanowigcego poziomg
droge ewakuacyjng do klatki schodowe] KS 4 ze zwezeniem o minimalnej szerokosci
— 1,04 m na odcinku 10 m;

zachowaniem w budynku A na pierwszym pigtrze (na przej$ciu po schodach) drogi
ewakuacyjnej ze zwezeniem o minimalnej szerokosci — 0,98 m na dtugosci 1,7 m;
zachowaniem na poziomie V pigetra budynku A na przejsciu do Powiatowego
Inspektora Budowlanego drogi ewakuacyjnej ze zwezeniem o minimalnej szerokosci
1,26 m;

zachowaniem dodatkowego zwegzenia na poziomie V pietra budynku A poprzez dwa
skosy stupéw konstrukcji dachu wychodzace na przejscie na diugosci 0,33 m
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powodujg dodatkowe dwa przewezenia (do 0,97 m i 1,03 m mierzone na wysokos$ci
obudowy oraz 0,8 m mierzone na wysokosci 2 m);

39. zachowaniem w budynku B na pierwszym pigtrze korytarza ze zwezeniem
o minimalnej szeroko$ci 0,98 m na diugosci 1,7 m;

40. zachowaniem przy wyjéciu z klatki schodowej KS10 zwezenia o szerokosci 0,96 m
na dtugosci 0,3 m;

41. zachowaniem w budynku B na parterze korytarza ze zwezeniem o szerokosci 1,2 m
na dtugosci 1,3 m;

42. zachowaniem przy wyjsciu z klatki KS10 stupa konstrukcyjnego, ktéry ogranicza
szerokos¢ przejscia do 1,02 m;

43. zachowaniem w piwnicy budynku kottowni gazowej o mocy 2 x 530 kW
z oknami o powierzchni mniejszej niz wymagana 1/15 do powierzchni podtogi;

44. zachowaniem w budynku B na poziomie Il pigtra przy przejsciu do klatki schodowej
KS2 obnizenia o wysokoéci - 1,90 m na diugosci - 1,5 m i szerokosci - 1,4 m;

45. zachowaniem na zejsciu z klatki schodowej KS 7 obnizenia o wysokosci— 1,72 m;

46, zachowaniem w budynku A na poziomie IV pigtra obnizenia do wysokosci - 1,7 m
na dtugosci - 0,78 m i szeroko$ci - 1,4m;

47. zachowaniem przekroczonej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z budynku — najbardziej
niekorzystne dojécie prowadzi z IV i V pietra budynku A - ewakuacja z klatki
schodowsj KS11 poprzez klatke schodowg KS10 do wyjScia z budynku — dojscie
ewakuacyjne o maksymalnej diugoéci — 145,5 m;

48. wyposazenie parteru i | pigtra budynku A (korytarz) w nienormatywny dzwiekowy
system ostrzegawczy;

49. zachowaniem w obrebie wszystkich klatek schodowych (zgodnie z czgscig graficzng)
drzwi bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;

wyraza sie zgode
na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

wyposazenia budynku A, B i C w system sygnalizacji pozarowej potaczony
ze Stanowiskiem Kierowania PSP w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu;

wyposazenia budynku A, B i C w dzwigkowy system ostrzegawczy,

wyposazenia budynku A, B i C w dynamiczne o$wietlenie ewakuacyjne;

wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu oéwietlenia co najmniej 5lx;

zabezpieczenia podpodiogowych tras kablowych certyfikowanym systemem
zabezpieczajgcym;

wyposazenia budynku w zwigkszong o 100% w stosunku do normatywu ilosci $rodka
gasniczego zawartego w gasnicach;

wyposazenia budynku A, B i C w system zarzadzania bezpieczeristwem, ktory
zapewni automatyczne i reczne zarzadzanie wszystkimi  urzadzeniami
przeciwpozarowymi znajdujgcymi sie w obiektach;

zaimpregnowania wszystkich drewnianych elementéw klatek schodowych do stopnia
co najmniej trudno zapalnosci i NRO;

wyposazenia wszystkich drzwi nieposiadajgcych potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej w uszczelki peczniejagce i dymoszczelne (lub peczniejgce) wraz
z samozamykaczami (zgodnie m.in. z czescig graficzng ,Ekspertyzy technicznej...”;
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— zabezpieczenia odstonietych stalowych elementéw konstrukcji dachu w budynku
A do klasy odpornoéci ogniowej R 60, ‘

— zabezpieczenia odstonietych drewnianych elementéw konstrukcji dachu w budynku
B ptyta GKF 15mm (rozwigzanie systemowe);

_ zabezpieczenia stalowej konstrukcji klatek schodowych KS2 i KS4 tgczacych IV i V
pietro budynku A do klasy odpornoéci ogniowej R 60;

— przeprowadzania systematycznych szkoleri dla pracownikéw Urzedu Miasta
o tematyce pozarniczej ze szczegolnym uwzglednieniem i omoéwieniem czynnikow
mogacych spowodowac powstanie w budynku pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

_ umieszczenia w miejscu dostgpnym przez kazdego uzytkownika Urzedu Miasta
instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz materiatéw informacyjnych
7 zakresu ochrony przeciwpozZarowej dotyczacych sposobu bezpiecznej ewakuaciji
ludzi z budynku;

_ wdrozenia w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednich procedur
dla personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynkéw
urzedu,

— przeprowadzenia przynajmniej raz w roku praktycznych ¢wiczen ogtaszania oraz
prowadzenia ewakuacji oraz odpowiedniego ich udokumentowania Komendantowi
Miejskiemu Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu;

- wykonania przedsigwzigé, o ktorych mowa w ,Ekspertyzie technicznej...” oraz
wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i norm.

Uzasadnienie

Pan tukasz Prymas — Zastepca Dyrektora Wydziatu Zaméwien i Obstugi Urzgdu
Miasta Poznania skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wniosek o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)
przedstawionych w ,Ekspertyzie technicznej ...” rozwigzan.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku biorac pod uwage charakter zabytkowy budynku oraz ograniczenia konstrukcyjne
postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie budynku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej w inny sposéb niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych.

Wykonanie przedsigwzie¢, o ktorych mowa w tresci ,Ekspertyzy technicznej...”
m. in. wyposazenie budynku A, B i C w system sygnalizacji pozarowej potaczony
ze Stanowiskiem Kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, wyposazenie budynku A, B i C w dzwiekowy
system ostrzegawczy, wyposazenie budynku A, B i C w dynamiczne os$wietlenie
ewakuacyjne oraz w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia co najmniej 5lx, zabezpieczenie podpodiogowych tras kablowych certyfikowanym
systemem zabezpieczajgcym, wyposazenie budynku w zwiekszong o 100% w stosunku
do normatywu ilos¢ $érodka gasniczego zawartego w gasnicach, a takze wyposazenie
budynku A, B i C w system zarzadzania bezpieczenstwem, ktéry zapewni automatyczne
i reczne zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami przeciwpozarowymi znajdujgcymi  sie
w obiektach, poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowych budynkach
Urzedu Miasta w Poznaniu. Wdrozenie odpowiednich procedur w zakresie ogtaszania
i prowadzenia ewakuacji 0séb z budynku usprawni przeprowadzenie szybkiej i bezpiecznej
ewakuaciji. Ponadto dla w/w budynkéw Urzedu Miasta Poznania opracowane zostaty dwie
symulacje komputerowe oddymiania drog ewakuacyjnych, ktore uwzgledniaja zastosowane
systemy stuzace do usuwania dymu i zapobiegajace zadymieniu. Symulacje wykazaty,
se zastosowane systemy zapewnig W stopniu co najmniej akceptowalnym warunki
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bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku. W zwigzku z powyZszym postanowiono jak

w sentencji.
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doregczenia.

¢
st. bryg. dr inz. Jerzy Ranecki

Pan

Dyrektor
Wojciech Czyzewski
Wydziat Zaméwien | Obstugi Urzedu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
Do wiadomosci:
1.  KMPSP Poznan
2 aa

Ekspertyza techniczna z czescig graficzng i fotograficzng — 1 egz.

Ulotka.

Symulacja kemputerowa drég ewakuacyjnych - 1 egz.

Analiza systemu wentylacji oddymiajacej dia klatki schodowej KS5 — 1 egz.
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