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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dwoch domkéw letniskowych. Domki dostarczone maja zostac
jako gotowe modutowe domki o konstrukcji drewnianej szkieletowe;.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 2/18, obreb 0001 — 27, w miescie Cztuchow.

Kategoria obiektu budowlanego |Il.

2. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczer oraz podstawowe wyniki obliczen
Projektuje sie dwa domki letniskowe o konstrukcji drewnianej, z jedng kondygnacjq nadziemng wraz z
utwardzeniem.

3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla nastepujacych obciazen:
Oddziatywania na powierzchnie dachu:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4, kategoria terenu Il

Strefa obciazenia sniegiem — 3 wg EN 1991-1-3, warto$¢ charakterystyczna s = 1,2 kN/m?2
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach g = 0,68 kN/m?

Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach qx = 0,4 kN/m?

4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463) budynki zalicza sie do
| kategorii geotechniczne;.

Posadowienie budynku przyjeto jako bezposrednie na ptycie fundamentowej gr. 20cm z betony klasy C20/25,
zbrojonej siatka Pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm, zaraz po
wybraniu gruntéw. Ostatnie 10cm nalezy wybieraC recznie, nie naruszajac struktury gruntu. W poziomie
posadowienie nie wystepuje woda gruntowa.

5. rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

5.1. Wyposazenie

Obydwa domki majg zosta¢ wyposazone w statg zabudowe mebli kuchennych, zabudowa dolna i zabudowa gérna, szafka
pod zlewozmywak, zlewozmywak, kuchenka indukcyjna 2-palnikowa wbudowana, zmywarka szer. 40cm bez zabudowy
frontu (pod blatem kuchennym), loddwka z zamrazarkg wys. 150cm bez zabudowy, okap kuchenny, kuchenka mikrofalowa
przeno$na. tazienka wyposazona musi zosta¢ w kabine natryskowg z brodzikiem, muszle ustepowa, umywalke z szafka,
lustro, pralke automatyczna, $ciany i sufit fazienki wytozone majg zosta¢ oktadzinami wodoodpornymi.

5.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda do kazdego budynku doprowadzona bedzie z rozbudowywanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Projektowang
zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD100 SDR17 DN32. Instalacje nalezy uktada¢ na gtebokosci
1,60 m p.p.t.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci min. 10 cm. Rurociagi nalezy zasypywac w obrebie
tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 0,30 m. Przej$cia przez Sciane jak, przejécie pod fundamentem w rurach ochronnych. 20 cm nad
rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddac doktadnemu ptukaniu uzywajac
do tego celu wody czystej. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s.
Przew6d wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne
by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t” - podanymi przez
producentow rur oraz armatury.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku beda odprowadzane do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez jej cze$ciowg
rozbudowe.

Instalacje zewnetrzng wykonuije sie rurg PVC160 SDR34 (SN8).

Ze wzgledu na niskie posadowienie jednego z budynkéw, na jego odptywie nalezy przewidzie¢ montaz matej przepompowni
Sciekow.

Przepompownia $rednicy 425 mm z elementéw z tworzyw sztucznych, z pokrywg nie najazdowa. Zbiornik odporny na
wptyw wod gruntowych, stabilny. Montaz kanatoéw grawitacyjnych i tocznych za pomoca wktadki ,in situ”. Pompa zatapialna
z systemem rozdrabniajacym, odporna na temperatury do 60°C. Wysokos$¢ podnoszenia do 2,5 metra.

Kominek wywiewny dn50 nalezy wyprowadzi¢ w terenie zielonym, aby nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym. Rzedne
doptywu oraz odptywu zgodnie z profilem podiuznym kanalizacji sanitarnej przedstawionym w czesci rysunkowej
opracowania. Rurociag ttoczny nalezy wykonac¢ z rur PEHD typu RC o $rednicy 40 mm.

Komipletne urzgdzenie sklada sie ze zhiomika wykonanego poprzez
srczeine polgcaenie rury karbowane) z PVG-U o srednicy 425477 mm Lo
z dnem PP. Wewngtrz zbiomika zamontowana jest instalacja thoczna £l 4= 7 ff;f;fif?? /

g‘h:

z PE z amaturg odcinajgcg | zwrotng oraz pompa zatapialna.
Przepomipownia wyposazona jest w wylgczniki phywakiowe, sterujgce
pracg pompy oraz szafke zasilaigoo-stendjgeg.

Do minipompowni dolgczone 23 elementy do wykonania instalac
wentylacyjne] w postaci kominka wywiewnego @50 mm oraz do
wylkionania wyjscia kabli elektrycznych ze zbiormnika.

Typoszerseg minipompowni obejmuje giebokosa H,: 1.5, 2.0 2.5 13
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Rysunek zlozeniowy minipompowni:
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. Srubunek do lgczenia stalej | wyjmowane] czesci wewnetrzne|
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8. Podiczenie zewnatrzng| siec kanalizacj cisnieniows] Z uszczelks 4P 5
Lin situ” 40750 mm
9. Podligczenie dopywu grawitacyjnego sciekow — whiadka -
Ln situ” (%) 10
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Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociggi nalezy



zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud |
kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubos¢ zageszczanej
warstwy nie powinna przekraczac¢ 0,30 m. Elementy uzbrojenia podziemnego przewodéw oznakowac za pomocg
tabliczek mocowanych na stupkach lub ptotach granicznych. Trase instalacji nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng
koloru bragzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci
30 — 50 cm nad grzbietem rury. Przej$cia przez $ciang jak i przejécie pod fundamentem projektuje sie w rurach
ochronnych.

Ze wzgledu na niskie posadowienie kanatow grawitacyjnych, nalezy zaizolowaC je sypkim keramzytem
zabezpieczonym przed wymyciem przez wody opadowe np. poprzez owiniecie folig PE. Po zakonczeniu prac
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie
z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robot” - podanymi przez producentow rur oraz armatury.
Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci kanalizacji
sanitarnej. Probe cisnienia kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na ci$nieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i
obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy.

5.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilanie instalacji wewnetrznej z rozbudowywanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Instalacje wodociggowg
wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AI/PEX prowadzonych pod stropem oraz w bruzdach
Sciennych. PrzejScia przez sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z cze$cig graficzng. Przewody nalezy
zaizolowac przeciwskropleniowo i termicznie.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzagdzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w
oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy
(obliczeniowy) wyznacza sig uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej indywidualne dla kazdego budynki z projektowanego elektrycznego
zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 50 |. Zasobnik zlokalizowany w tazience.

Pomiar zuzycia wody dla kazdego budynku bedzie odbywat sie przez zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z
wodomierza dn15, dwoch zawordw odcinajacych dn25 oraz zaworu antyskazeniowego dn25.

Zapotrzebowanie na wode dla jednego budynku

dm3
q =440 (2q,)**" — 3,41 [T]

Rodzaj punktu Liczba ‘;‘;‘:ﬁ:}’s"]v R[adzr(:\?l‘s?n
czerpalnego
umywalka 1 0,07 0,07
WC 1 0,70 0,70
zlewozmywak 1 0,07 0,07
natrysk 1 0,07 0,07
RAZEM: Zqs 0,91




dm?3 m3
q=4,40- (0,91)0’27 —3,41 = 0,95 [T] = 3,42 [T]

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacje:

a) Przy podej$ciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
¢) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeplywdw w poszczegdlinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegto$ci przewoddw od innych instalaciji oraz
wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
* uzycia wiadciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
»  prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
»  prawidtowo$ci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
g) Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnoSci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia
roboczego.
i) Po prdébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu instalacj.
k) Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ml z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

5.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitamne z pomieszczen budynku odprowadzane beda jednym wyjsciem (jak w czesci graficznej) do
rozbudowywanej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Na zakonczeniach przewodu odptywowego nalezy montowaé pion odpowietrzajacy z wywiewka

wyprowadzong ponad pota¢ dachowa. U nasady pionu montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg

w Sciennych bruzdach lub obudowane ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyboréw prowadzone sg

w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i

ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki

gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy

projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

projektu.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

llo§¢ urzadzen x

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego | llo$¢ urzadzen | DU [dng] DU

1 umywalka 1 0,30 0,30




2 WC 1 2,00 2,00
3 Zlewozmywak 1 0,50 0,50
4 natrysk 1 0,30 0,30

> llos¢ x DU 3,10

Natezenie przeptywu $ciekow

3

m 3
= 0,5 = . 0,5 = —d =
gs =K() DU) 0,5-(3,10) 0,88 |— 3,18

m
[_

]

5.6. Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac
zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjeto wg PN-EN 1SO 6946.

Zapotrzebowanie na ciepto jednego budynku wynosi okoto Q=5,00 kW
Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki elektryczne pitytowe i fazienkowe. Lokalizacje urzadzen
pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. W legendzie na rysunku przedstawiono réwniez parametry ich

pracy.

ZESTAWIENIE URZADZEN GRZEWCZYCH ELEKTRYCZNYCH

L.p. Typ dobranego urzadzenia Moc [W]

grzejnik elektryczny fazienkowy typu

1 drabinka 0 mocy 400W 400W

e wymiary 500/440/90 mm,
e napiecie zasilania: 230V
arzejnik elektryczny ptytowy typu

1000W
0 mocy 1000 1000W

e wymiary 490/450/80 mm,
e napiecie zasilania: 230V
arzejnik elektryczny ptytowy typu

2000W
0 mocy 2000 2000W

e wymiary 740/450/80 mm,
e napiecie zasilania: 230V
arzejnik elektryczny ptytowy typu

1200W
0 mocy 1200 1200W

e wymiary 710/400/50 mm,
e napiecie zasilania: 230V




Opis zastosowanych rozwigzan projektowych

Grzejniki elektryczne

Aby podtgczy¢ urzadzenia pod napiecie elektryczne, nalezy:

sprawdzi¢ czy warto$¢ napigcia w sieci odpowiada wartosci podanej na tabliczce znamionowe;j,

kabel elektryczny grzejnika wpigé bezposrednio do puszki przytaczeniowej lub posrednio (jesli grzejnik
posiada wtyczke) wtozy¢ jq do gniazda elektrycznego,

obowigzkowo nalezy zachowac prawidtowg biegunowos¢ przewodow zgodnie z zaleceniami producenta,
puszke przytaczeniowg lub gniazdo sieciowe nalezy zamontowac przynajmniej 10 cm nad podtoga.

w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci {j. tazienki, czy kuchnie, instalacja elektryczna powinna by¢ wy-
posazona w mechanizm odciecia zasilania na wszystkich biegunach (bezpiecznik roznicowy).

zbyt krotkiego lub uszkodzonego przewodu zasilania elektrycznego, moze dokonac jedynie wykwalifiko-
wany specjalista z uzyciem specjalistycznych narzedzi.

5.7. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W kazdym budynku przewiduje sie montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach kuchennych i
sanitarnych nalezy wykonaC wentylacje grawitacyjng wywiewng z rur spiro o $rednicy 125 mm. W oknach
przewidzie¢ montaz nawiewnikéw cisnieniowych w ilosci zgodnej z czescig rysunkowa. Analogicznie mozna
zamontowa¢ nawiewniki z reczna regulacjq przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanitarnych wywiew powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za
pomocg wentylatoréw osiowych lub kanatowych montowanych na kanatach grawitacyjnych lub poziomych ze stali
nierdzewnej. Nowoprojektowane kanaty grawitacyjne w pomieszczeniach, w ktorych zostanie wykonana nowa
instalacja nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o przekroju 125 mm. Kanaty zakoriczy¢ kominkiem dachowym.

3
W toaletach z jednym ustepem nalezy zapewni¢ wymiang na poziomie max. 110 mT Nawiew powietrza do

sanitariatéw i pomieszczen bez okien bedzie odbywat sie z pomieszczen ,czystych” poprzez otwory kontaktowe
lub kratke w drzwiach o powierzchni czynnej min. 220 cm2. W kuchni nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
kanatu pod podtaczenie okapu.

5.8. Rozdziat energii elektrycznej

Projektowane rozdzielnice RM zasili¢ kablem typu YAKXS 5x25 mm2 z szafki pomiarowej

zlokalizowanej na dziatce inwestora. Rozdzielnice RM projektuje sie jako podtynkowsa. Catg instalacje

elektryczng wewnetrzng wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykonaé w SP, punkt

rozdziatu uziemi¢ przytaczajagc do uziomu szafki (R<10Q). Schematy rozdzielnic RM, parametry aparatow

elektrycznych - rys. EO1.

5.9. Instalacje odbiorcze gniazd i wypustéow

W projektowanym budynkach projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 1 fazowe. Instalacje

wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3x2,5mm2, 450/750V zgodnie ze schematem zasilania — rys. EO1.

Gniazda montowac na wysokosci:

1,8-2,2m — gniazdo okapu w kuchni,

1,1-1,3m — gniazda wtyczkowe w kuchni, tazience,

0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.

0,2-0,5m — gniazda AGD

Plan lokalizacji gniazd i wypustéw pokazano na rys. E02 i EO3. Dopuszcza sie nieznaczng zmiane ilosci

oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem zachowania podziatu



na strefy w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne. Potgczenia instalacji wykonywac w puszkach
®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie
zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewoddéw
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i
poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie gniazda wtyczkowe i wypusty zasilajgce beda
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30maA.
5.10.Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé podtynkowo przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, 450/750V. Wytgczniki
montowac¢ na wys. 1,3m. Plan lokalizacji facznikdw i wypustow oswietleniowych pokazano na rys. EO3 i EO4.
W tazienkach zastosowal osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zatgczanie oswietlenia przewiduje sie za
posrednictwem tgcznikdw jednobiegunowych, s$wiecznikowych i schodowych. Potaczenia instalacji
wykonywa¢ w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach
przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras
przewodéw elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w
pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone
wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie znamionowym 30mA

5.11.Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ Samoczynne Wytgczanie Zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S. W obwodach odbiorczych Samoczynne Wytaczanie Zasilania realizowane jest przez
wytgczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowo wszystkie obwody zasilajgce bedg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie znamionowym 30mA.

Gtéwne szyne wyrownawczg GSW 1z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonaé
w pomieszczeniu kottowni przy jednostce wewnetrznej pompy ciepta. Przytgczy¢ do niej przewodami LgYzo
6mm?2 wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych: przytacza i piony wody, kanalizacji, C.O.,
kanaty went., konstrukcje stropéw podwieszanych. Do GSW przytgczy¢ przewdd LgYzol6mm?2 lub bednarke
FeZn25x4 potgczony trwale do uziomu budynku. Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW potaczone z GSW
przewodem LgYzo 16mm2, wykonaé¢ w RM oraz tazienkach w postaci puszki podtynkowej szczelnej z zaciskiem
wyréwnawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytagczy¢ przewodem LgY 6mm?2 wszystkie elementy wykonane z
materiatdw przewodzacych taki jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.o. z rur PCV nie ma potrzeby instalowania
miejscowej szyny wyréwnawcze;j.

5.12.Uziom fundamentowy

W projektowanym budynku uziom wykonac jako sztuczny — fundamentowy: bednarka FeZn 30x4mm
utozona ,na sztorc: wzdtuz wszystkich fundamentéw budynku i potgczona galwanicznie co min. 5m z
zbrojeniem tegoz fundamentu. Uziom fundamentowy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 lub przewodem
LgYz016mm2 z gtéwng szyng wyréwnawczg (GSW) w tazience.

5.13.Instalacja ochrony przepigciowej

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony dwustopniowej typu I+l
Do ochrony przeciwprzepieciowej dobrano ograniczniki przepie¢ typu SPB-12/280/4 montowane w
rozdzielnicach RM. W tablicach teletechnicznych TT zamontowa¢ ochronniki typu Il (D) w postaci listwy
przeciwprzepieciowych.

5.14.Instalacja odgromowa
Czes¢ normy PN-EN 62305 opisujgca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci analize ryzyka, dzieki
ktdrej mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed wytadowaniami piorunowymi.



Uwzgledniajagc wymagania normy PN-EN 62305 dokonano analizy ryzyka strat piorunowych. Z
przeprowadzonej analizy ryzyka wynika ze przy braku ochrony LPS obliczeniowe ryzyko catkowite
powodowane bezposrednimi i posrednimi trafieniami w rozpatrywany obiekt oraz w linie nN jest mniejsze niz
ryzyko tolerowane wiec ochrona piorunochronna nie jest wymagana..

5.15. Instalacja RTV oraz strukturalna

W domku projektuje sie tablice teletechniczne TT, w komplecie z rozdzielnicg elektryczna
mieszkaniowa, w ktorej zakonczone beda przewody sygnatowe z gniazd RTV/SAT oraz RJ45 w domku. Do
tablicy teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ kabel sygnatowy wybranego dostawcy. Tablice teletechniczna
powinna posiada¢ ptyte montazowg pozwalajgcg na montaz urzadzen aktywnych tj. modem
internetowy/routher, rozgateznik RTV. W TT znajdowaé powinny sie dwa gniazda 230V. Wyposazenie w
osprzet aktywny pozostawia sie w gestii inwestora. Od TT nalezy utozy¢ przewody do gniazd zaprojektowanych
w budynku. Do gniazda RTV/SAT nalezy utozyé przewdd koncentryczny RG-6, a do gniazda RJ45 przewdd
U/UTP kat.5e 4x2x0,5mm?2. Gniazdo RTV/SAT i RJ45 montowaé w zestawach z gniazdami 230V.

5.16. Uwagi koricowe

o wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z
normami branzowymi dla poszczegolnych rodzajow robdt,

e roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

e kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

e budowlane do tego typu robot,

e zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora,

e nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

e przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

e do odbioru przedstawic¢ protokoty z badar ochronnych.

e (Catosc prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Przewody winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

e Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

e Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego

e Po wykonaniu instalacji nalezy badania instalacji. W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza

ogledziny,

badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow)

o O O

sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych
o sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych

e Podane w dokumentacji nazwy typéw urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celdw informacyjnych.
Wykonawca moze zastosowaé inne urzadzenia i aparaty, ale musza zostaé¢ zaakceptowane przez
inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od zaprojektowanych.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatéw stosowanych firm

e Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy pozarowej oraz danego
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elementu, przez ktdére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem
architektonicznym.

e Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Elektroinstalacyjnych
o Wszystkie przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
e Przewody wtynkowe muszg by¢ pokryte warstwg tynku mierzacg przynajmniej 5 milimetréw ze
wzgledu na docelowg grubos¢ sciany:
o puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm
o puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm
o puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu technicznego, wszystkich
rysunkéw i zatgcznikéw do dokumentaciji.

Opracowala:
mgr inz. Ewa Zagdrzanska
POM/0353/POOK/12
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RYSUNKI

Z-1 Zagospodarowanie terenu, skala 1:500
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A-1 Rzut Parteru, skala 1:50
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A-2 Rzut Poddasza, skala 1:50
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A-3 Rzut Dachu, skala 1:50
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A-4 Przekroj A-A, skala 1:50
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A-5 Przekréj B-B, skala 1:50
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A-6 Elewacje, skala 1:100
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A-7 Zestawienie stolarki, skala 1:100
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S-1

Rzut parteru - instalacja wodociggowa, skala
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S-2

Aksonometria instalacji wodociagowe;j
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S-3  Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100
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S-4 Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100
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S-5 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100
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S-6  Rzut parteru - instalacja grzewcza, skala 1:100
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S-7 Rzut poddasza - instalacja grzewcza, skala 1:100
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S-8

Profile podtuzne zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/200
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S-9

Profile podituzne zewnetrznej instalacji kanalizacji wodociggowej, skala 1:100/200
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E-01

Schemat rozdzielnic RM
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E-02 Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru
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E-03 Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza
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Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA DWOCH DOMKOW LETNISKOWYCH

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr2/18
Cztuchow
gm. Cztuchéw-Miasto

INWESTOR:
Gmina Miejska Cztuchéw

Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. Ewa Zagdrzanska
ul. Szczecinska 9c/1
77-300 Cztuchéw
upr. bud. nr. POM/0353/POOK/12
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuije:
e roboty ziemne i zabezpieczajace,
e roboty fundamentowe,
e roboty zbrojarskie i betonowe,
e roboty $lusarskie, montaz konstrukcji stalowej,
e roboty elewacyjne i dachowe,
e roboty montazowe okien i drzwi na wysokos$ci do okoto 5 m nad terenem,
e montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej,
e uporzadkowanie terenu.
Kolejno$¢ realizacji robét
e kolejno$¢ wykonania robot ustali kierownik budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i kierowni-
kami robot instalacyjnych;
e w zakresie dotyczacym robot budowlanych proponuije sie nastepujaca kolejno$¢ wg punktu nr 1;
e wykonanie zabezpieczen placu budowy, oczyszczenie terenu i wytyczenie obiektu;
e wykonanie wykopow fundamentowych;
e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku;
e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmioto-
wej inwestycji;
e uprzatniecie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka nr 2/18 jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

pracq na wysokosci,
pracg sprzetu,
robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,
robotami murowymi, betoniarskimi,
«  pracq maszyn budowlanych,

«  ruchem pojazdow.
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. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adreséw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak réwniez apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia
nastepujacych niebezpieczenstw — urazéw mechanicznych, porazeniem pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikéw.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
byC sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykonac¢ i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac¢ do innych
celow (do sktadowania materiatow). Musza by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;
nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikéw nie zatrudnionych i 0sob
postronnych.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak réwniez apteczki oraz
srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia
nastepujacych niebezpieczenstw — urazéw mechanicznych, porazeniem pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
byC sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowac drogi umoZzliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywac¢ do innych
celéw (do sktadowania materiatéw). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;
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do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikdw nie zatrudnionych i 0séb
postronnych.

Opracowata:
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Uchwata nr XXII1.162.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego:
Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Mate i OSrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie (karty dla terenu 69.US/ZP - OSiR)
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Mapa do celéw projektowych
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania zostat
sporzadzony na mapie do celéw projektowych.

Ponadto o$wiadczam, ze przedfozona kopia mapy do celéw
projektowych jest zgodna z oryginatem.

GKiK.6640.415.2023

Data opracowania:
wrzesien 2023 r.

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych branza: Zagospodarowanie

Adres inwestycji:
dziatka nr 2/18
obreb 27

77-300 Cztuchéw

Inwestor:

Gmina Miejska Czuchéw
Al. Wojksa Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa domkow letniskowych

0,
>80% Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

spec. konstrukgcji

mgr inz. Ewa Zagérzanska
spec. konstrukcji - asystent
mgr inz. Karolina Zuchowska

POM/0353/POOK/12

Nazwa rysunku: skala: [Nrrys:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1-500
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elewacja drewniana gr. 1,8 cm

kontrtaty 4,0x6,0 cm

wiatroizolacja
ptyta OSB gr. 1,5cm

stupki konstrukcyjne 8x20 cm

wetna mineralna miedzy belkami gr. 20 cm

Rzut parteru

skala: 1:50

Zestawienie pomieszczen - parter

Numer Nazwa Powierzchnia
0.1 |Salon 19,07 m?
0.2 |Kuchnia 7,46 m?
0.3 |Lazienka 3,60 m?

Suma ogodlna:: 3 30,14 m?

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Adres inwestyciji:
dz.nr2/18
obreb - 27
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

folia paroizolacyjna

ptyta OSB gr. 1,5 cm

boazeria gr. 1,4 cm

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut parteru 1:50 (A1
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Rzut poddasza

skala: 1:50

Zestawienie pomieszczen - pietro
Numer Nazwa Powierzchnia
1.1 |Korytarz 4,14 m?
1.2 |Pokoj 11,03 m2
1.3 |Pokoj 23,33 m?

Suma ogodlna:: 3 38,50 m?

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut poddasza 1:50 |[A-2
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Rzut dachu

skala: 1:50

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut dachu 1:50 |A-3
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elewacja drewniana gr. 1,8 cm

kontrtaty 4,0x6,0 cm

_lwiatroizolacja

_Iptyta OSB gr. 1,5 cm

] . .
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_Iplyta OSB gr. 1.5 cm
—boazeriagr—1,4 cm

blachodachéwka
taty 5,0x3,0 cm
_lkontriaty 5x2,5 cm
_lpapa izolacyjna
_ldeskowanie petne
_lkrokwie 10x25 cm

-pelna mineralna
plytagk—

weina mineraina misdzy krokwiami.ar. 25

deski na legarach

legary 5x20 cm

pustka powietrzna miedzy legarami gr. 2 cm

_lwetna mineralna miedzy legarami gr. 18 cm
folia budowlana
_|bloczki nowe gr.25 cm

ptyta zelbetowa gr. 20 cm C20/25

chudy beton gr. 10 cm

-30

deski wykonczeniowe gr. 2 cm
belki stropowe drewniane 5x20 cm

Przekroj A-A

skala: 1:50

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
wrzesiert 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchéw

Adres inwestycji:
dz.nr2/18
obreb - 27
77-300 Czluchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkdw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekroj A-A 1:50 (A4
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Przekroj B-B

skala: 1:50

elewacja drewniana gr. 1,8 cm

blachodachowka

kontrtaty 4,0x6,0 cm

taty 5,0x3,0 cm

_lwiatroizolacja
_Iptyta OSB gr. 1,5 cm

_lkontriaty 5x2,5 (;41
_lpapa izolacyjna

deskowanie petne

_Istupki konstrukcyjne 8x20 cm
] ineral iedzy belkami ar. 20

krokwie 10x25 ¢!

ol olacyi
_Iplyta OSB gr. 1.5 cm
—boazeriagr—14-cm

welna mineralna migdzy kiokaiamige25.om
plytagk———

@

deski na legarach

legary 5x20 cm

pustka powietrzna miedzy legarami gr. 2 cm
_lwetna mineralna miedzy legarami gr. 18 cm
_|folia budowlana

_Iptyta OSB

Ibloczki betonowe gr.25cm
ptyta Zzelbetowa gr. 20 cm C20/25
chudy beton gr. 10 cm

-30

deski wykonczeniowe gr. 2 cm

Data opracowania:
CONCRETE/ =

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architekrura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchéw

belki stropowe drewniane 5x20 cm

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkdw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekr6j B-B 1:50 [A-5




Elewacje

skala: 1:100

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestyciji:

Wz
Y (" Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
‘ L Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27

III a e IIIIIII 77-300 Czluchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkoéw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Elewacje 1:100 |A-6




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr 1 1 1 1 1
Symbol o1 02 03 04 05
/
Symbol
AN
Wymiar w $wietle So 110 85+85 90 56 80
oscieznicy [cm] | Ho 110 140 200 55 110
Hp 85 85 0 170 85
Razem 1 1 1 1 5

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2
Symbol Dz1 D1
\ \
3 3
Symbol 7\ 7
/ /
Wymiar w $wietle | SO 90 80
o$cieznicy [cm] Ho 200 200
Wymiar w $wietle | S 104 104
muru fem] H 210 210
Rodzaj L P L p
llosé X 1 X 1
Razem 1 1
Drzwi Drzwi
Uwagi zewnetrzne, wewnetrzne,
kpl okué. kpl okué.

Zestawienie
stolarki

skala: 1:100

Uwagi:

Przed przystgpieniem do montazu
stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow na budowie.

Wspotczynnik przenikania ciepta:
drzwi: U=1,3 W/(m”2*K)
okna: U=0,9 W/(m"2*K)

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

dz.nr2/18
obreb - 27

Adres inwestyciji:

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkéw letniskowych

Zestawienie stolarki

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

1:100 |A-7




elektryczny zasobnikow ZESTAW WODOMIERZOWY

podgrzewacz cieplej wody {20 Z ZANOREM
uzytkowej o pojemnosci 50L ANTYSKAZENIOWYM TYP BA
20
wejscie do budynku
e PEHD32 SDR17
w dbre
W GORE
m)
& ®

W GORE

LEGENDA

projektowana instalacja wodociagowa - woda zimna - PEX/AIPEX
projektowana instalacja wodociagowa - ciepta woda uzytkowa - PEX/AIPEX

- instalacjg wodociagowa bytowa projektuje sig z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX,

- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociagowej, natomiast ciepta woda uzytkowa
z zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnosci 50L,

- przewody wodociagowe prowadzi¢ w warstwie posadzki, a podejScia do przyborow

w bruzdach $ciennych,

- przewody wodociagowe izolowat termicznie i przeciwskropleniowo

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut parteru - instalacja wodociggowa ~ |1:100 | S-1




ZESTAW

elekiryczny zasobnikow
podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej o pojemnoéci 50L

020 ZZANOREM
ANTYSKAZENIOWYM

TYP BA
Zlewozmywak natrysk
9 /
20 wejscie do
budynku
PEHD32 SDR17

in

umywalka

/

LEGENDA

projektowana instalacja wodociagowa - woda zimna - PEX/AIPEX
projektowana instalacja wodociagowa - ciepta woda uzytkowa - PEX/AIPEX

- instalacjg wodociagowa bytowa projektuje sig z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX,

- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociagowej, natomiast ciepta woda uzytkowa
z zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnosci 50L,

- przewody wodociagowe prowadzi¢ w warstwie posadzki, a podejScia do przyborow

w bruzdach $ciennych,

- przewody wodociagowe izolowat termicznie i przeciwskropleniowo

Data opracowania
CONCI \ETE =

pracownia projektow budowlanych fbranza: Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala:

Aksonometria instalacji wodociggowe;

Nrrys




2110PVC

W GORE

W GORE

LEGENDA

e instalacja kanalizacji sanitamej - PVC
PK  pion kanalizacyjny

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

IN  zawor napowietrzajacy
- instalacjg kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC;
- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢
plyta kartonowo - gipsowe;
- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej |1:100 | S-3




aiopic

LEGENDA

e [nstalacja kanalizacii sanitame; - PVC
PK  pion kanalizacyjny

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

- instalacje kanalizacyjna projektuje si z rur PVC;

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac
piyta kartonowo - gipsowa;

- na zakonczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizie, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut poddasza - inst. kanalizacji sanitarnej1:100 | S-4




PKRW@10

DACH
PODDASZE
Zlewozmywak umywalka we
odplyw
IN 050 A ad zbiodzka A"
PARTER 70110 050
@HOPVC gHopPvC [ Wisde o1OPVC
z budynku
160PVC
5 5 5 5 S
2 - .
2,85m 1,30m 1,05m
i=1,50% i=1,50%

i=1,50%

LEGENDA

e instalacja kanalizacji sanitamej - PVC

PK  pion kanalizacyjny
RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

- instalacje kanalizacyjna projektuje si z rur PVC;
- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac

piyta kartonowo - gipsowa;
- na zakonczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizie, natomiast

ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data opracowania

CONCI ;E I E reesien 2023
branza: Sanitarma

pracownia projektéw budowlanych
Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow
Nazwa inwestyciji:
Budowa dwoch domkow letniskowych
Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnef1:100 | S-5




235m*h

ol

2x35meh

W GORE

W GORE

LEGENDA

konw/...  projektowany grzejnik piytowy elekiryczny
fazienkowy!... projektowany grzejnik fazienkowy elekiryczny (drabinka)

sy projektowana kratkal otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm?
g%> projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnosci max. 110 m¥h
= projektowany nawiewnik cisnieniowy

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow
Nazwa inwestyciji:

Projektant:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Nr uprawnien

Zygmunt Cheba

Podpis:
AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku:

Skala: Nrrys

Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej |1:100 | S-6




=20
Q=1740W

konw2000W

LEGENDA

konwl... - projektowany grzejnik plytowy elektryczny

lazienkowy!... projektowany grzejnik lazienkowy elektryczny (drabinka)

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania

wrzesien 2023r.

branza: Sanitarma

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz. nr2/18
obreb - 27
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
magr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys
Rzut poddasza - inst. kanalizacji sanitarnej1:100 | S-7
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Data opracowania:
CONCI kE I E wrzesien 2023r.

pracownia projektow budowlanych fbranza: ~ Sanitama

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala Nrrys.:

Profile podt. zewn. inst. kan. sanitarnej ~ |1:100/200| S-8




PARTER
rura
osfonowa
(63PE
=
=H HES
= = | S
2\ 5|2
DS &8
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=S Kool gy
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= 2|2 2 e
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2 =< = Nz
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= S = ©|=
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3 23 3 5|y
T = Eo 2|e
p. por. 161,00 = cla = s|g
Wezel
S ® 8 =
Rzedna terenu | e S 3|
S = 7] s
Rzedna dna rury 3 I S| S|
8 g 8 €
Zagfebienie =l = gl 8
Srednica, materiat PE32 PE32
) i=7,0% i0,3%
Dhugos¢, spadek L=10,80m ™~ L=5.90m ™~
o =3 S =3 =3
Odleglosci =l = = 3|

CONCRETE ---.

pracownia projektow budowlanych fbranza: Sanitama

wrzesien 2023r.

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz. nr2/18
obreb - 27

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
magr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Profile podt. zewn. inst. wodociggowe;j

1:100/200

S-9




OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:
Bud. nr 1

. wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa
sztucznego
o e Y o e O o s e Y o e \/ —~1 o \J \J \/ \/ \/ \J . stopieh ochrony min. |p30,
. pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg
RM 1 rozbudowe,
_ . wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske
% ® ~ obwodow w sposoéb trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,
g g < 2 2 . wszystkie aparaty opisa¢ w sposdéb trwaty,
3 o o © , .
gl ¢ 5 8 g g . stosowaé aparaty tylko powszechnie uznanych
gl 8 % P § § § producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla
s % = k5 % e = £ wytgcznikoéw
[N ] = < €|l o N ] © © i i i A A
€ S IS - st = = .
o|€ B|E glE 5 g . E sy 8% ¢ s 2|y fle gle Ele E|o pofaczenia pomled_zy aparatami wykonac w_sposob
§§ g“;’- '3;- §|g gl HlE B P ° 2lE Tl ffe gle S|E glE trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomocg listew lub
3|13 5|z 5|l 2|g Sl =g |y 5l S|y 2lg 2|9 °ld 2|y 2|y linek z zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang
Sl& Z|® F|® © 3 IS Bl& TS Zls 3|5 TS IS 3|& 3|& 3|& L. .. . ,
s =x 2|3 83 Bz 2ly &3 S|z Bly B3 8|3 Bl Rl3 8|3 zdolnos¢ obcigzenia pradowego zastosowanych tgczen,
81> S|> 38> 5> &> > 5> 8> s> 5> &> B> &> &> . zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
e . zaslepic¢ niewykorzystane pola.
£ aoo [ ot Qo114 |@o12 |Qo13 |@ot4 [lad oz Q021 |@o22 |@o23 [lad Qo3 Q031 Q032 |Qo33 |Qo34 %004 %Qos %006 P yKorzy P
o) < < <
2o s 8 S ENENE VE S B8 B S BB 8 3, %8 ,%8
o %o = = 5 = = = < = = = = = = < g g g
4 -~ N [a1] [a1] m [as] N m m m R m m m m o [ o
X S S S © © ©
< < g g o b o
> L1 L2 L3
Lt L2 L3
L Nt Nt Nt L1 L2 L3]
N
PE :
Fo1] Ly 10mm2 WYPOSAZENIE RM:
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN QOO - roztgcznik izolacyjny 100A 4P;
Ly 6mm2 SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE Q01-Q03 - wytgcznik réznicowopradowy 2P 40A 0,03A typ AC;
[foboe] Gsw UKLAD SIECI TN-S Q01.1-Q01.3, Q03.1 - wytgcznik nadmiarowopradowy B10 1P;
Q01.4, Q02.1-Q02.3, Q03.2-Q03.4 - wytacznik nadmiarowopradowy B16 1P;
Kier. SP PREYLAGZA | PIONY WODY, KANALIZAC! *QO4-Q06 - wyie%czry_k r.oznlcowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;
= C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH QO07 - wytgcznik roznicowoprgdowy 2P 25A 0,03A typ AC;
FeZn30x4 lub Ly16mm2 ~ MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE *Q8 - wytgcznik silnikowy 2P 0,75kW 4-6,3A Z-MS-6,3/2
DO UzIOMU BUDYNKU BU d nr 2 FO1 - ogranicznik przepie¢ klasy I+l 4P 20kA TN-S.
o o o oo U w — v v W U v, U ) *) elementy wystepujgce w budynku wyposazonym w przepompownie sciekéw
RM2 .
2
o) @
I .
© © A - =
3 § 5 £ £ H
3 I~ S & g g a
e} < © ) o ) g o
sl 03 z g g g § ¢|E
AR g HEE: g g g i
o | o ‘2 E E o E é _%E % é % g
°lE EBIE g|E ~ Ela Sl|a o~ SlE gla #la fla Zla Z2la =2la  ¥|F
Bls gls g8 ¢|E =|E L|E g|E 2ls S5|E S|E s|E S|E S1E S|E Qo8
gl o|x eo|x $|& 3|15 2§ z|§ e|lx N|§ B§|§ 3B|§ NE N[E |§ o
2l Sl S|l |9 oY Z|Y¥ s|Y gl |¥ ¥ =¥ oy oY Z";‘",‘)}(S
HE S P P b 8% al|lx S|z Sl S(x =5 S35 8 | % 8| > 8 | % s
2|18 5|8 35|% 5% 518 |18 5|2 2|18 5|8 5|8 5|8 5|8 5|8 5|2 he N
N
£ Qoo Laxf Qo1 Q01.1 Qo012 [Q01.3 |Q01.4 [lan] Qo2 Q02.1 (@022 [Q02.3 [lax] Qo3 Q031 |Q032 |Q033 |Qo34 [laNqos4 [laNaos laNqos [Ianaqo7 -
3 s < < < < < < < Data opracowania:
<>t<' é 8 g g g g 8 % g g 8 <O( % g % g" g" g" g" \\192.168.34.1\pro Jek ty\smlecl_24_11_2018_NIE_VYRZUCAC\logo_nowe.Jpg WrZeSieh 2023['
2 %F S o 2YX 2X a S 2YXa"X a S 2YXa"Xa o S S ] S ‘
<¥: g ) ) g g g g branza: Elektryczna
> . . L1 L2 L3 . Inwestor: Adres inwestycji:
o o o L1 L2 13 L1 Gmina Migjska Czluchow dz. nr 2/18
'I:‘ Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
PE 77-300 Czhuchéw 77-300 Czhuchéw
FO1| Ly 10mm2 - "
i ; Nazwa inwestycji:
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN Budowa dwéch domkoéw letniskowych
Ly 6mm2 SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
[Godoe] Gsw UKLAD SIECI TN-S Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inZ. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
kier. SP PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.O., KANALY WENT., KONS’TR. STROPOW POWIESZANYCH
FeZn30x4 lub Ly16mm2 MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
DO UZIOMU BUDYNKU Schemat rozdzielnic RM B.S E-01




elektryczny zasobnikow:

podgrzewacz ciepfej wody
uzytkowej o pojemnosci 50L
P=1,5kW, U=230V

0,3m)

X
S50

Y%

RTV/ISAT

a>q INT
RM+TT
o

LEGENDA

d tacznik pojedynczy

k4 tacznik $wiecznikowy

jf tacznik schodowy

X wypust o$w. sufitowy 3-biegunowy

X wypust oéw. sufitowy 4-biegunowy

X wypust osw. kinkiet Scienny 3-biegunowy
al wypust 1-fazowy 230V

< gniazdo wtyczkowe P20

X gniazdo hermetyczne IP44

RWT rozdzielnica elekiryczna + tablica teletechniczna

{rrvsat - gniazdo RTV/SAT koncowe

Lt gniazdo RJ45

[€] glowna szyna wyréwnawcza
[v] miejscowa szyna wyrownawcza
@) wentylator tazienkowy P=16W, U=230V

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;j.

2. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczajg jakim
tacznikiem beda one sterowane, np. "b" oznacza, ze zatgczanie o$wietlenia
(zasilanie oprawy) z tgcznika oznaczonego literg "b".

3. Laczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowa¢ w pionowych
lub poziomych ramkach wielokrotnych.

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalaciji
elektrycznych.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

Data opracowania:

\\192.168.34.1\pro Jekty\smlecl_24_11_2018_NIE_WYRZUCAC\logo_nowe.Jpg wrzesien 2023r

branza: Elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
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UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;.

2. Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
tacznikiem bedg one sterowane, np. "b" oznacza, ze zatgczanie oswietlenia
(zasilanie oprawy) z tgcznika oznaczonego literg "b".

3. taczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych
lub poziomych ramkach wielokrotnych.

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznych.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac¢ z innymi projektami branzowymi.
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\\192.168.34.1\pro Jekty\snlecl_24_11_2018_NIE_WYRZUCAC\logo_nowe. Jpg wrzesien 2023r

branza: Elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa dwéch domkéw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Podasze - Plan inst. elektrycznej 1:50 |E-03




	Arkusze i widoki
	Model

	A-4 - Przekrój A-A
	A-5 - Przekrój B-B

