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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwdch domkéw letniskowych.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 2/18, obreb 0001 — 27, w miescie Cztuchow.

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora;

Uchwate nr XXI11.162.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego: Grodzisko,
Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Mate i O$rodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem
Rychnowskim w Cztuchowie (karty dla terenu 69.US/ZP - OSIR);

Witasne ogledziny terenu;

Mapa do celow projektowych dla dziatki ewid. nr 2/18;

Uzgodnienia z Inwestorem,;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) UKSZTALTOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka ma ksztatt wieloboku. Powierzchnia dziatki jest nieréwna ze spadkiem w kierunku
potnocno-wschodnim. Rzedne terenu ksztattujg sie pomiedzy 169,20 m n.p.m. a 158,59 m.n.p.m.

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka nr 2/18 posiada dostep do drogi krajowej nr 22 (dziatka nr 299) poprzez dziatke nr 2/12 (droga
wewnetrzna). Na dziafce nr 2/12 znajduje sig istniejacy zjazd z drogi krajowe;.

Zgodnie z §11 ust. 10 pkt. 4 uchwaty nr XXI11.162.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego:
Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Mate i O$rodek Sportu i Rekreacji (OSIiR) nad
Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie, na hotele, pensjonaty powinno przypada¢ 6 m.p./10 tozek oraz 30
m.p./100 zatrudnionych w tym min. 1 m.p. dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa.

Na terenie OSiRu tgcznie jest 106 t6zek, a zatrudnionych jest do 10 pracownikow. W zwigzku z tym potrzebne
jest 69 miejsc parkingowych (66+3). Miejsca te sq zapewnione na terenie dziatki nr 2/18 wzdtuz drogi krajowe;
DK22 (Al. Wojska Polskiego) oraz przy poszczegdlnych obiektach noclegowych.

c) UZBROJENIE TERENU
Na terenie dziatki znajdujg sie sieci: wodociggowa, energetyczna i kanalizacyjna.

d) INFORMACJE DODATKOWE
Sama dziatka nie jest ogrodzona w cato$ci, lecz wchodzi ona w sktad O$rodka Sportu i Rekreacii, ktory jest

ogrodzony. Na dziatce znajdujq sie liczne drzewa oraz zielen niska niepodlegajaca ochronie.
Dziatka wykazana w ewidencji gruntow jako: Bi.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planuje sie budowe dwdch domkdw letniskowych na planie prostokata. Na parterze planuje sie salon, kuchnige
oraz fazienke, a na poddaszu dwa pokoje oraz korytarz.



Lokalizacja budowy budynkéw zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na projekcie zagospodarowania dziatki
(zgodnie z rysunkiem Z-1).

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie wewnetrzna lini¢ zasilajaca, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzng instalacje
wodociggowa. Projektowane instalacje nie spowodujg obsuniecia sie skarpy, gdyz nachylenie skarpy jest tagodne
o stosunku ok. 1:5.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wod na teren sasiednich
nieruchomosci.

Projektowane rozdzielnice RM zasili¢ kablem typu YAKXS 5x25 mm2 z szafki pomiarowej zlokalizowanej na
dzialce inwestora. Rozdzielnice RM projektuje sie jako podtynkowa. Catg instalacje elektryczng wewnetrzng
wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do sieci kanalizacyjne.
c) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie dziatki 2/18 projektuje sie po 1 miejscu parkingowym przy dwéch projektowanych domkach, a
dodatkowo po 1 miejscu parkingowym przy dwoch istniejgcych domkach — tacznie 4 miejsca parkingowe.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka nr 2/18 posiada dostep do drogi krajowej nr 22 (dziatka nr 299) poprzez dziatke nr 2/12 (droga
wewnetrzna). Na dziatce nr 2/12 znajduje sig istniejacy zjazd z drogi krajowej.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zasilanie kazdego budynku w wode z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Uzbrojenie terenu w stanie dobrym, nadajacym sie do dalszej eksploatacji.

Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejacej zewnetrznej instalacji elektryczne;.

f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Poziom posadowienia posadzki (+0,00) zalezny od posadowienia domku na bloczkach betonowych. Nalezy
wyroéwnac teren wokot projektowanego obiektu.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zestawienie powierzchni podzielona na trzy tereny: a, b i ¢, zgodnie z MPZP.

POWIERZCHNIA - teren ,,a“ Pow. [m2] Udziat [%)] MPZP
e Istniejgca zabudowa 96,75 m? 2,22 %
¢ Istniejace utwardzenie 438,35 m? 10,05 %
e Powierzchnia Biologicznie Czynna 3824,90 m? 87,73 % >60 %
Pow. Terenu ,,c” Dziatki 2/18 | 43600,00 m?2 100,00 %

o Wskaznik powierzchni zabudowy 0,02 <0,15




POWIERZCHNIA - teren ,,b* Pow. [m2] Udziat [%)] MPZP
e Powierzchnia zabudowy (w tym): 857,32 m? 1,60 %
- Pow. Istniejacej zabudowy: 787,32 m? 1.47%
- Powierzchnia nowoprojektowana 70,00 m 0,13 %
o Istniejace utwardzenie 459027 m? 8,57 %
e Projektowane utwardzenie 5000 m2 0,01%
e Projektowane tarasy 65,00 0.12%
e Powierzchnia boisk 152824 me 2.85%
e Powierzchnia Biologicznie Czynna 4444944  m? 82,94 % >80 %
o Istniejace place zabaw 205273 m? 3.83%
Pow. Terenu ,b” Dziatki 2/ | 5399300 m? | 100,00%
o  Wskaznik powierzchni zabudowy 0,02 <0,10
POWIERZCHNIA - teren ,,c“ Pow. [m?] Udziat [%)] MPZP
o Istniejacy amfiteatr 156,94 m? 11,21 %
e Istniejace trybuny 21437 m? 15,31 %
e Istniejace schody amfiteatru 12,87 m? 0,92 %
o Istniejace utwardzenie 9990 m? 7,14 %
e Powierzchnia Biologicznie Czynna 91592 m? 6542% | >10%
Pow. Terenu ,,¢” Dziatki 2/18 | 1400,00 m?2 100,00 %
o Wskaznik powierzchni zabudowy 0,27 <0,90

1.5. INFORMACJE | DANE

a) OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

znajdujg sie w zatgcznikach projektu.

karty terenu



Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US/ZP - tereny
ustug, sportu i rekreacji z uzupetnieniem w formie terenéw zieleni urzadzone;.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie

w Obszarze Chronionym Krajobrazu Jezior Cztuchowskich. Zgodnie z §6 ust. 4 pkt. 1 uchwaty nr 115/1X/19
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Jezior Cztuchowskich, zakazy, o ktérych mowa w § 5 pkt 8 nie dotycza;

1)obszardw zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach okre$lonych w studiach uwarunkowar i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie
dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej pod warunkiem wyznaczenia
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wdd, okre$lonej poprzez potaczenie istniejacych budynkéw na
sasiednich dziatkach, pod warunkiem, Ze odlegto$¢ pomigdzy budynkami nie jest wieksza niz 100 m;

W zwigzku z powyzszym usytuowanie inwestycji na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Cztuchowskich
jest dopuszczalne.

Zgodnie z MPZP dopuszcza sie budowe nowych obiektow ustugowych i hotelowych innych obiektow
budowlanych zwigzanych z funkcjg podstawowa — planowana inwestycja stanowi element ustug sportu i rekreacji.

b) DANE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkow. Przedmiotowe

zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren objety inwestycjq nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

d) DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
Budynek oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony Srodowiska. Zasieg hatasu ograniczony
zostanie do terenu przedmiotowej dziatki, na ktorym zlokalizowany bedzie obiekt. Odpady powstate podczas
budowy nalezy przekazaC firmie posiadajacej stasowane pozwolenia na wywoz odpadow. Inwestycja
zlokalizowana jest poza zasiegiem obszardw szczegoinego zagrozenia powodzig. Planowana inwestycja zostata
zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich,
a takze nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedg stanowiC zrédta zanieczyszczen dla
Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wptyw na Srodowisko.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowang inwestycje nie zaliczono do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérej sporzadzenie raportu oddziatywania
na Srodowisko nie jest wymagane.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Usytuowanie domkow letniskowych zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Budowa budynkéw na terenie dziatki 2/18 nie bedzie oddziatywa¢ na otaczajacy teren ani wprowadzac
ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek. Odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodnie z decyzjq
Planu Miejscowego oraz obowigzujacych przepisdw.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami istniejacych budynkéw a budynkiem objetym opracowaniem wynosza;
- dla budynkéw na dziatce 2/18 — 7,90 m, 8,56 m, 19,83 m.

Budynki paterowe z poddaszem uzytkowym.

Budynki z wysokoscig 6,24 m — budynek niski.

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz klasy odporno$ci pozarowej ,C”. Zgodnie z § 212
ust.3 WT dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku do klasy ,D".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2021, poz. 1722) uzgodnienie niniejszej dokumentacji pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektuje sie dwa domki letniskowe, niepodpiwniczone, dwukondygnacyjne, o nieskomplikowanej, prostej bryle

na rzucie prostokata, kryte dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Konstrukcja budynkéow

drewniana szkieletowa.

1.8. OBSZAR ODDIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie nie wychodzi poza granice dziatki nr 2/18. Planowana inwestycja nie

spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny, zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia.

Analizowany teren graniczy z dziatkami:

- od strony potnocnej: dz. nr 299 - droga krajowa nr 22,

- od strony wschodniej: dz. nr 2/2 - Bz, teren zabudowany,

- od strony potudniowej: dz. nr 1 — Wp, teren wdd powierzchniowych — Jezioro Rychnowskie

- od strony zachodniej: dz. nr 2/6, 2/7,2/9, 2/12, 2/13 — droga wewnetrzna, dz. nr 2/16 — teren zabudowany, dz.
nr 2/14 - ciag pieszo i pieszo-jezdny.



Zakres wptywu planowanej inwestycji na dziatki sasiednie przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki | Zakres ograniczenia Uzgodnienie/zgoda

1. 1299 Budynek zwrdcony Sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 71,39
w strone tej granicy potnocnej — brak wymagan m

2. |22 Budynek zwrdcony sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 193,14
w strone tej granicy wschodniej —4 m m

3. |1 Budynek zwrdcony sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 68,69
w strone tej granicy potudniowej — 20 m m

4. |2/6 Budynek zwrdcony Sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 207,34
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

5. |2/7 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 197,31
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

6. |29 Budynek zwrdcony Sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 189,79
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

7. 12112 Budynek zwrdcony sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 157,60
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

8. 213 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 243,28
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

9. |2114 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 235,43
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

10. | 2/16 Budynek zwrdcony sciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 162,09
w strone tej granicy zachodniej — 3 m m

Projektowane uzbrojenie dziatki nie ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

Opracowat:
mgr inz. Ewa Zagodrzanska
POM/0353/POOK/12
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Miejska Cztuchow

INWESTOR Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

NAZWA ZAMIERZENIA , . .

BUDOWLANEGO Budowa dwoch domkéw letniskowych

ADRES | KATEGORIA Miejscowosé: Cztuchow

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: llI

IDENTYEIKATORY DZIALEK :azwa !ednostkl eW|denc¥jnej: 2.20301.— Cztuchéw - Miasto

azwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 - 27

EWIDENCYJNYCH e L

Numer dziatki ewidencyjnej: 2/18
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI ~ MIETNAZWISKO  opAWNIEK BUDOWLANYCH ~OPRACOWANIA  OPRACOWANIA  FODPIS

do projektowania bez ograniczen

Projektant ggr nz. W specjalnosci kons@rukcyjno- Konstrukcja wrzesien 2023 r.

wa Zagorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
IAsystent proj. ?f:.::fv'slﬁ:m""a Konstrukcja wrzesien 2023 r.

do projektowania bez ograniczen

Projektant Zygmunt Cheba w specjglr]os?l |n.stallacyjno- Branza sanitarna wrzesien 2023 r.

inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
/Asystent proj. ﬁgrrt;za Kujawa Branza sanitarna wrzesien 2023 r.

do projektowania bez ograniczen

Projektant mar inz. W specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna wrzesien 2023 r.

Piotr Formela

nr uprawnien:
POM/0176/PWBE/22
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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dwoch domkow letniskowych.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 2/18, obreb 0001 — 27, w miescie Cztuchow.
Kategoria obiektu budowlanego |Il.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Projektuje sie budowe dwoch domkow letniskowych, niepodpiwniczonych, dwukondygnacyjnych. Na parterze
planuje sie salon, kuchnig oraz fazienke, a na poddaszu dwa pokoje oraz korytarz.

1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane domki letniskowe, niepodpiwniczone, parterowe z poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy o
kacie nachylenia 45°, pokryty blachodachéwka. Budynki o nieskomplikowanej, prostej bryle na rzucie prostokata.
Budynki jako uktad funkcjonalny i przestrzenny ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe
elementow budowlanych zaprojektowane sq w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego
usytuowania i przeznaczenia.

Budynki zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan budynkdw letniskowych dotyczacych
bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych, ochrony srodowiska oraz ochrony przed hatasem i dzwigkiem.
Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajace przeznaczeniu obiektu w szczegolnosci w zakresie
o$wietlenia, ogrzewania i wentylacji.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOMEK LETNISKOWY
Projektowana powierzchnia zabudowy 37,44 m?
Projektowana powierzchnia uzytkowa 68,63 m2
Projektowana dtugo$¢ 7,20 m
Projektowana szerokos¢ 5,20 m
Proj. Kubatura brutto 154,50 m3
Max. Wysoko$¢ budynku 6,24 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Technologia drewniana szkieletowa
Funkcja dom letniskowy
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
Numer | Nazwa Powierzchnia
0.1 Salon 19,07 m?
0.2 |Kuchnia 7,46 m?
0.3 |tazienka 3,60 m?
Razem 30,13 m?
PODDASZE UZYTKOWE
1.1 Korytarz 4,14 m?
1.2 | Pokdj 11,03 m?
1.3 | Pokgj 23,33 m?
Razem 38,50 m?
RAZEM 68,63 m?

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 opublikowanym w

Dzienniku Ustaw nr 126 poz. 839 wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych warunkow

gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do | (pierwszej) kategorii geotechnicznej. Budynek posadowiony na

bloczkach betonowych na poziomie -0,19 m, ponizej poziomu terenu przylegtego do zewnetrznych $cian

budynku.

1.6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Projektuje sie dwa domki letniskowe.

1.7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode — 4 m3 w skali miesigca. Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej
— poprzez rozbudowywang instalacje zewnetrzna.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wdd na teren
sasiednich dziatek.
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b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standarddw jako$ci Srodowiska.

c) RODZAJ|ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow pozostaje bez zmian.

Na terenie OSiRu znajduje sig istniejace miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia
odpaddéw — gromadzenie odpadéw statych po segregacji wedtug grup asortymentowych w szczelnych
pojemnikach; wywoz jak dotychczas — poprzez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

e) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Budynki z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdtowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcenia w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dla $rodowiska.
Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrddta zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analize przeprowadzono dla dwoch wariantow ogrzewania:
1) ogrzewanie elektryczne
2) ogrzewanie centralne za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego

WARIANT NR 1: ogrzewanie elektryczne

Nazwa zrédta Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodta 1

Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wy 2,50
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Wspotczynnik We 2,50 -

Energia uzytkowa Qi ng 887,61 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hy g 1,00 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hye 1,00 -

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w

Wybrany wariant przesytu przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu hy g 1,00 -
Wybrany wariant akumulacii System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hiis 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hi ot 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei pom e 0,00 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/[m*rok)]

l' Oceniany budynek

50 ,100 150 200 1250 1300 ,350 400 450 00 >500

A B

Wymagania dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
68,92 < 70,00 Warunek spetniony

WARIANT NR 2: ogrzewanie centralne — kociot gazowy

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Gaz ziemny

Wsp6tczynnik W 1,10 -

Wspdtczynnik Wy, 2,00 -

Energia uzytkowa Qxng 887,61 kWh/rok
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte z

Wybrany wariant wytwarzania zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym o

mocy nominalnej do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy g 0,98 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowe;
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Sprawno$¢ regulacji hy e

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacii

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hiis

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hi ot

0,95 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei pom,He

60,00 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWhi[m®*rok)]

l.{}l'.uml.-nlg,r budynok

50 ,100 150 200 1250

300 350 400 450 500 >500

Wymagania dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2:-rok) Uwagi

54,13 <

70,00 Warunek spetniony

Analiza:

e wspdiczynnik naktadu na nieodnawialng energie pierwotng W

wariant 1 — 2,50
wariant 2 -1,10

e sprawno$c¢ wytwarzania hxg
wariant 1-1,00
wariant 2 — 0,98

e sprawnos$¢ regulacji hug
wariant 1-1,00
wariant 2 - 0,90

o catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika h ot

wariant 1-1,00
wariant 2 - 0,95

e wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP kWh/(m2erok)

wariant 1 — 68,92 k\Wh/(m2srok)
wariant 2 - 54,13 kWh/(m2erok)
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WSKAZNIK EP [kWh/(mZ2erok)]

80,00

68,92

70,00
60,00 54,13
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00

0,00
WARIANT 1 WARIANT 2

Z powyzszej analizy wynika, ze bardziej optymalnym wariantem ze wzgledu na sprawnos¢ catego systemu jest
wariant numer 1 — ogrzewanie elektryczne. Wariant ten spetnia przepisy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie — wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania
i wentylacji utrzymuje sie na poziomie 68,92 kWh/(m2erok), co nie przekracza wymaganej wartosci — 70
kWh/(m2erok). Ogrzewanie elektryczne posiada sprawno$¢ systemowag na poziomie 100% i nie wymaga
dodatkowego naktadu energii pomocniczej w postaci energii elektryczne;.

Ogrzewanie gazowe ma nizszg sprawno$¢ niz ogrzewanie elektryczne. Kociot gazowy wykorzystuje
prad elektryczny jako energie pomocniczg wymagang do jego pracy (pompa obiegowa, praca palnika).
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg stanowi 1% zapotrzebowania na energie uzytkowa budynku. Taki uktad
mieszany pozwala uzyska¢ wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu
ogrzewania i wentylacji na poziomie 54,13 kWh/(m2erok).

Roczny koszt ogrzewania (wariant 1) — 4600 zt
Roczny koszt ogrzewania (wariant 2) — 3250 zt

Ze wzgledu na mozliwosci inwestycyjne w projekcie zastosowano wariant numer 1

1.11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Do analizy przyjeto, ze caty budynek bedzie stanowit jedng strefe ogrzewang. Réznica temperatur pomiedzy
sgsiednimi pomieszczeniami nie przekroczy 4°C.
Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa sposoby regulacji temperatury w budynku:
1) zastosowanie termostatoéw pokojowych w kazdym pomieszczeniu
2) glowice termostatyczne na kazdym grzejniku

1) termostaty pokojowe
cena jednostkowa termostatu: 261,99 zt
5-261,99 zt = 1309,95 zt

2) glowice elektroniczne

cena jednostkowa gtowicy: 239,00 zt
4-239,00 zt = 956,00 zt
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Ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych w budynku zostanie zastosowany wariant numer 2 - glowice
elektroniczne.

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku ogrzewania elektrycznego, zastosowanie wariantu pierwszego nie
zapewni odpowiedniej regulacji temperatury w budynku.

1.12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

WODA
Zaopatrzenie w wode — z zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania woéd na teren sasiednich
dziatek.

INSTALACJA GRZEWCZA
W budynku projektuje sie ogrzewanie elektryczne — grzejniki elektryczne ptytowe i tazienkowe.

WENTYLACJA
W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

ELEKTRYCZNA
Zasilanie budynku zgodnie z projektem tehnicznym.

1.13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Usytuowanie domkow letniskowych zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Budowa budynkéw na terenie dziatki 2/18 nie bedzie oddziatywaC na otaczajacy teren ani wprowadzac
ograniczenia w zagospodarowaniu sasiednich dziatek. Odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodnie z decyzjq
Planu Miejscowego oraz obowigzujgcych przepisdw.

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami istniejacych budynkdw a budynkiem objetym opracowaniem wynosza;
- dla budynkéw na dziatce 2/18 — 7,90 m, 8,56 m, 19,83 m.

Budynek paterowy z poddaszem uzytkowym.

Budynek z wysokoscig 6,24 m — budynek niski.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz klasy odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z § 212
ust.3 WT dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku do klasy ,D".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2021, poz. 1722) uzgodnienie niniejszej dokumentacji pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.
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1.14. UWAGI KONCOWE

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdinych rodzajow robét,

b) roboty budowlane mozna rozpoczaé dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robot,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodq autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowala:
mgr inz. Ewa Zagodrzanska
POM/0353/POOK/12
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elewacja drewniana gr. 1,8 cm

kontrtaty 4,0x6,0 cm

wiatroizolacja
ptyta OSB gr. 1,5cm

stupki konstrukcyjne 8x20 cm

wetna mineralna miedzy belkami gr. 20 cm

Rzut parteru

skala: 1:50

Zestawienie pomieszczen - parter

Numer Nazwa Powierzchnia
0.1 |Salon 19,07 m?
0.2 |Kuchnia 7,46 m?
0.3 |Lazienka 3,60 m?

Suma ogodlna:: 3 30,14 m?

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Adres inwestyciji:
dz.nr2/18
obreb - 27
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

folia paroizolacyjna

ptyta OSB gr. 1,5 cm

boazeria gr. 1,4 cm

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut parteru 1:50 (A1
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Rzut poddasza

skala: 1:50

Zestawienie pomieszczen - pietro
Numer Nazwa Powierzchnia
1.1 |Korytarz 4,14 m?
1.2 |Pokoj 11,03 m2
1.3 |Pokoj 23,33 m?

Suma ogodlna:: 3 38,50 m?

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut poddasza 1:50 |[A-2
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Rzut dachu

skala: 1:50

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut dachu 1:50 |A-3
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elewacja drewniana gr. 1,8 cm

kontrtaty 4,0x6,0 cm

_|wiatroizolacja

ptyta OSB gr. 1,5cm

stupki konstrukcyjne 8x20 cm

wetna mineralna miedzy belkami gr. 20 cm

el ——

blachodachéwka

taty 5,0x3,0 cm

_|kontrtaty 5x2,5 cm

papa izolacyjna

deskowanie petne

krokwie 10x25 cm

folia paroizolacyjna
ptyta OSB gr. 1,5 cm
boazeria gr. 1,4 cm

wetna mineralna miedzy krokwiami gr. 25 cm

QED

deski na legarach

legary 5x20 cm

pustka powietrzna miedzy legarami gr. 2 cm

wetna mineralna miedzy legarami gr. 18 cm

folia budowlana

“ptyta OSB

bloczki betonowe gr. 30 cm

folia paroizolacyjna

ptyta gk

2

deski wykonczeniowe gr. 2 cm
belki stropowe drewniane 5x20 cm

Przekroj A-A

skala: 1:50

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

dz.nr2/18
obreb - 27

Adres inwestyciji:

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekréj A-A 1:50 |A4
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elewacja drewniana gr. 1,8 cm

kontrtaty 4,0x6,0 cm

_|wiatroizolacja

ptyta OSB gr. 1,5cm

stupki konstrukcyjne 8x20 cm

wetna mineralna miedzy belkami gr. 20 cm

©

blachodachdwka
taty 5,0x3,0 cm
_|kontrtaty 5x2,5 cm
papa izolacyjna
deskowanie petne
krokwie 10x25 cm

folia paroizolacyjna
ptyta OSB gr. 1,5 cm
boazeria gr. 1,4 cm

wetna mineralna miedzy krokwiami gr. 25 cm

[
@

deski na legarach
legary 5x20 cm
pustka powietrzna miedzy legarami gr. 2 cm

wetna mineralna miedzy legarami gr. 18 cm

folia budowlana

_|ptyta OSB

bloczki betonowe gr. 30 cm

folia paroizolacyjna
ptyta gk

®2

deski wykonczeniowe gr. 2 cm
belki stropowe drewniane 5x20 cm

Przekro) B-B

skala: 1:50

Data opracowania:
wrzesien 2023

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architekrura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwach domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekroj B-B 1:50 |AS




Elewacje

skala: 1:100

Data opracowania:
wrzesien 2023
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestyciji:

Wz
Y (" Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18
‘ L Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27

III a e IIIIIII 77-300 Czluchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkoéw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Elewacje 1:100 |A-6




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr 1 1 1 1 1
Symbol o1 02 03 04 05
/
Symbol
AN
Wymiar w $wietle So 110 85+85 90 56 80
oscieznicy [cm] | Ho 110 140 200 55 110
Hp 85 85 0 170 85
Razem 1 1 1 1 5

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2
Symbol Dz1 D1
\ \
3 3
Symbol 7\ 7
/ /
Wymiar w $wietle | SO 90 80
o$cieznicy [cm] Ho 200 200
Wymiar w $wietle | S 104 104
muru fem] H 210 210
Rodzaj L P L p
llosé X 1 X 1
Razem 1 1
Drzwi Drzwi
Uwagi zewnetrzne, wewnetrzne,
kpl okué. kpl okué.

Zestawienie
stolarki

skala: 1:100

Uwagi:

Przed przystgpieniem do montazu
stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow na budowie.

Wspotczynnik przenikania ciepta:
drzwi: U=1,3 W/(m”2*K)
okna: U=0,9 W/(m"2*K)

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

dz.nr2/18
obreb - 27

Adres inwestyciji:

77-300 Cztuchow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa dwoéch domkow letniskowych

dziatka nr 2/18

m. Cztuchéw, obreb 0001-27, gm. Cztuchdw-Miasto

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz.
682 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Ewa Zagorzanska

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12

Konstrukcja

Projektant

Zygmunt Cheba

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84

Branza sanitarna

Projektant

mgr inz.
Piotr Formela

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
nr uprawnien: POM/0176/PWBE/22

Branza elektryczna

26



Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA DWOCH DOMKOW LETNISKOWYCH

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr2/18
Cztuchow
gm. Cztuchéw-Miasto

INWESTOR:
Gmina Miejska Cztuchow

Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. Ewa Zagdrzanska
ul. Szczecinska 9c/1
77-300 Cztuchéw
upr. bud. nr. POM/0353/POOK/12
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1.

2.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuje:
e roboty ziemne i zabezpieczajace,
e roboty fundamentowe,
e roboty zbrojarskie i betonowe,
o roboty sSlusarskie, montaz konstrukcji stalowej,
e roboty elewacyjne i dachowe,
¢ roboty montazowe okien i drzwi na wysokos$ci do okoto 5 m nad terenem,
e montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej,
e uporzadkowanie terenu.
Kolejno$c realizacji robot
e kolejnos¢ wykonania robot ustali kierownik budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i kierowni-
kami robét instalacyjnych;
e w zakresie dotyczacym robo6t budowlanych proponuje sie nastepujaca kolejno$é wg punktu nr 1;
o wykonanie zabezpieczen placu budowy, oczyszczenie terenu i wytyczenie obiektu;
e wykonanie wykopow fundamentowych;
o roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku;
e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmioto-
wej inwestycji;
e uprzatniecie placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka nr 2/18 jest zabudowana.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak.

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

pracg na wysokosci,

pracg sprzetu,

robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,
robotami murowymi, betoniarskimi,

pracg maszyn budowlanych,

ruchem pojazdow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak réwniez apteczki oraz
srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia
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nastepujacych niebezpieczenstw — urazdw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywac do innych
celow (do sktadowania materiatow). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikow nie zatrudnionych i 0séb
postronnych.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak réwniez apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem wystapienia
nastepujacych niebezpieczenstw — urazdw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robét;

nalezy wykonac¢ i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywac¢ do innych
celow (do sktadowania materiatéw). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikdw nie zatrudnionych i 0séb
postronnych.

Opracowata:
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Uchwata nr XXI11.162.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego:
Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Mate i Osrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie (karty dla terenu 69.US/ZP - OSIiR)
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Mapa do celéw projektowych
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