ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.9.2023

Gliwice, 22.02.2023 r.

o or. umzsasao.z023/awa IIIINIHINNARIRAN

EKO-WILMAR SP.Z0O.0
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.9.2023

Dotyczy: Warunkow technicznych zabezpieczenia skrzyzowan
istniejacej miejskiej sieci oswietleniowej z projektowana siecia
cieplna - dziatka nr 514 i 515/1, obreb Zatorze.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.11/01/2023 dostarczone drogq

elektroniczng w dniu 16 lutego 2023r. w sprawie jak wyzej, Wydziat

Ustug Komunalnych informuje, ze w obrebie przedmiotowej inwestycji

tj. na ul. Spétdzielczej znajduje sie infrastruktura o$wietleniowa bedaca

wilasnoscig firmy Tauron Nowe Technologie S.A stanowigca element

miejskiej sieci oswietleniowej.

Na dotaczonej mapie widoczna jest kolizja projektowanej sieci

cieplnej z miejskg siecig oswietleniowg. W zwigzku z powyzszym,

w zakresie oswietlenia uzgadnia sie projektowang trase przyilgczenia

do sieci cieplnej przy zachowaniu nastepujgcych warunkoéw:

1.

2.

3.

4.

Wszelkie prace w rejonie sieci o$wietleniowej powinny

by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi  normami

i przepisami;

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pozioma od skrajni osi stupa

o$wietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu

lub zniszczeniu;

Prace w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej
nalezy prowadzi¢ recznie, w sposéb nienaruszajacy istniejacych
kabli zasilajacych oswietlenie stupdw i opraw;

W miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ kable zasilajace

o$wietlenie uliczne na szerokosci wykopu komory przewiertowej



oswietl

rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze

niebieskim, wloty rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg;

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér branzowy na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzen oswietleniowych firmie, ktéra
jest wiascicielem tych urzadzen, w tym wypadku - Tauron Nowe
Technologie S.A. (tel. 798 013 268);

Nalezy niezwiocznie powiadomi¢ tut. Wydziat oraz firme Tauron
Nowe Technologie S.A. w razie uszkodzenia lub zniszczenia
stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwiocznie

naprawi¢ szkode, na koszt inwestora lub wykonawcy.

Jednoczesnie informujemy, iz o stosowne zabezpieczenie sieci

eniowej stanowigce wiasnos¢ firmy Tauron Nowe Technologie

S.A. nalezy sie zwrdéci¢ réwniez do tej firmy.

Powyzsze warunki zachowujg swojg waznos$¢ na okres 2 lat

od daty wydania.

Kopia:
- UK a/a

Mariola Pendziatek

Naczelnik Wydziatu

Ustug Komunalnych
/podpisano elektronicznie/

Zataczniki:
1. Informacja o ochronie danych osobowych.
2. Skan projektu zagospodarowania terenu.
Przygotowata: Anna Waligéra (o$wietlenie uliczne) tel. 32 239 13 16
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