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Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. pfaskich: PL—PL—2000 strefa 6, ukfod wys.: PL—EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.27.01.4.1
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Wojewadztwo: Slgskie
Powiat: M. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice [246601_1]
Obreb: Zatorze [0060]

oswigdcza sig, ze niniejszy dokumel zostaf opracowany w wyniku prac geodezynych |
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie

artograficznych,
ednoczesni
fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

GE.6640.2084.2022

Organ stuzby geodezyjnej ktory
otrzymat zgfoszenie

PREZYDENT MIASTA GLIWMICE

Wykonawca prac geodezyjnych

Adam LeSniewski
Ustugi Geodezyjno Kartograficzne "GEOWIN”
ul. Szafranka 12, 44—187 Wielowies
NIP: 9691515615, REGON: 241507726

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr.:

GE.6640.2064.2022_19543
z dnia: 24.02.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Grzegorz Falkiewicz
nr uprawnieri.: 13198

rofkzdsilanie elektr.

LEGENDA:

LEGENDA:

— —— — — zGkres opracowania (aktualizacji MDCP)

————— linie rozgraniczajgce teren o réznym charakterze wg MPZF:
Uchwata nr XXXVII/1089,/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 15 lipca 2010 r.

241.8 — punkt o okreslonej wysokosci

Wielowies dn. 25.02.2023
Sporzqdzit: Grzegorz Falkiewicz, Adam Lesniewski

UWAGA:

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocqg przekopow kontrolnych recznych.

2. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4. Na kablach zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m i srednicy @110 na kablach
eN oraz 0160 na kablach eS. Koncowki rur zaslepic.

5. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

6. Odleglos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z gazociggiem powinna
odpowiadac normie PN-91/M-34501

7. W miejscach skrzyzowan z czynnym wodociggiem zalozyc rure

ostonowg na cieplocigg.

8. Prace koordynowaé z budowq przylgcza elektrycznego do budynku.
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Istn. sie¢ cieplownicza

ZUD-y (sieci projektowane)
Istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej
Istn. sie kanalizacji deszczowe;
Istn. wodocigg

Istn. sie¢ telekomunikacii

Istn. sie¢ elektryczna

Istn. gazociag

Proj. przytacze cieplownicze
Granica dziatki

Imi¢ i nazwisko

Nruprawnien

Data

Podpis

Projektowat|

03.2023

Grazyna Wilk 791/01

EKO-WILMAR

Wykonat

Jakub Wilk 03.2023

S p. Z 0.0.

Sprawdzil

ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza:

PZT

Obiekt:
Przylgcze sieci cieplnej w/p do budynku przy
ul Lipowej 43 (dz. nr 514 i 515/1) w Gliwicach

Nr projektu:

SC-04/23

Podziatka:

1:500

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

obreb: Zatorze, dziatki nr: 515/1, 515/2, 513, 903, 502/14 i 502/7

Inwestor

PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Krvolewskiej Tamy 135

Nr rysunku

SC-04/23/01

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




