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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w niej
wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ww.

zadaniem, nizej wymienionych asortymentéw robot:

- rozebranie istniejacych posadzek

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wymiana stolarki drzwiowej

- roboty tynkarskie

- roboty konserwatorskie

- roboty zwigzane z przeponag izolacyjna w piwnicy

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie, wyznaczenie
wysokosci z wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakow geodezyjnych, Dziennik Budowy, oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona w dokumentach przetargowych:

- opis techniczny,

- rysunki (wg spisu),

b) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy:

- jeden egzemplarz projektu budowlanego na roboty objete umowa

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci



spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania na §rodowisko. Materiaty, ktore w
sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organ6éw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia
na, i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzgledniane w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robot (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakis sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.4.13. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spelnia¢ majg materiaty, wytwornie
i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy
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najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow, chyba, ze w umowie stwierdza si¢ wyraznie co

innego.

1.4.14. Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad wykonywanymi pracami. Wykonawca uzyska w Wojewodzkim

Urzedzie Ochrony Zabytkow w Krakowie wyprzedzajace zezwolenie na nadzor archeologiczny- jesli wymagane

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé nastepujaco:

1.5.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.5.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.3. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich

badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.5.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST

1.5.6. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.8. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy przeszkode w realizacji zadania budowlanego.

1.5.9. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.11. Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$é konstrukcyjng Iub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze

polega¢ na wykonywaniu rob6ot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej

elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi

szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i

odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.

1.6.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do

innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow

Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialow (sprze¢tu) na i z

terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob

ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci

przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é uzyte przez Wykonawce pod
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warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczgciem robot, do zawarcia
pisemnego uzgodnienia z wlasciwym Zarzadem drég w sprawie warunkow korzystania z drog dojazdowych do terenu
budowy — stosownie do art. 15 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zm.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.

1.10.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze;j

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,



- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do
rejestru obmiardw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robéot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach a-c nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot przekazania terenu budowy,

- protokot odbioru robot,

- protokoty z ustalen, korespondencj¢ na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po uprzednim powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesi¢czne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podleglych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b. odbiorowi czgSciowemu,

¢. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbidr ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.1.0dbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszenie wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”0dbior ostateczny robot”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena kosztorysowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- koszty uzgodnien, opinii i nadzorow.

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.



1.14. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn.zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm)

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

STB .01 Roboty rozbiérkowe

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rozbiorki dla zadania pn.:

Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
2.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.

2.1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdét rozbiérkowych na przebudowywanym terenie i
obejmuja:

- rozbiorke $cianki aluminiowej i §cianek ustgpowych

- rozbidrka istniejacej stolarki drzwiowe;j

- rozbiorka warstw posadzkowych oraz ptytek Sciennych

- odbicie wybranych tynkdéw

- zatadunek i wywoéz gruzu

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i pkt. Nr 1 ,,Wymagania ogolne".
2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. Nr 1 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy

Nie wystepuja.

2.3. Sprzgt

Nie wystepuje. Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw pomostéw beda wykonywane recznie.

2.4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dla danego asortymentu materiatu
rozbidérkowego.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w pkt Nr I ,,Wymagania og6lne".

2.5.2. Zakres wykonywanych robot

2.5.2.1. Wyznaczenie elementow budynku przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

2.5.2.2. Rozbiorke nalezy wykonaé recznie.

2.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogolne". Kontroli podlega sposob wykonania robot
rozbiorkowych, prawidlowos¢ transportu i sktadowania materiatdow uzyskanych podczas rozbiorki.

2.7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa;

- dla nawierzchni— m2

- dla transportu materialow rozbiérkowych — m3

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogdlne".

2.8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogo6lne"

2.9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogdlne".

2.10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
STB .02 Roboty tynkarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST




Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:

Tynkowanie, szpachlowanie, przecieranie, czyszczenie, uzupehienie i naprawa istniejacych tynkow.

Doktadny zakres prac tynkarskich zostal opisany w programie konserwatorskim

1.4 Podstawowe okreSlenia

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogoélne"
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania ogoélne".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w STO "Wymagania ogolne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

5.2. Przygotowanie podlozy
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod
tynk. Podloze pod tynk musi by¢:
_ réwne,
_ nosne i mocne,
_ wystarczajaco stabilne,
_ jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
_ szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
_ wolne od wykwitow,

e  nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia 1 wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazac¢
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.
5.3. Wykonanie gladzi gipsowych
Masg szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miar¢ postepu prac nanoszong mase¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypelnic¢
duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naklada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu
ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac
pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnos$ci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowacé i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢
bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gltadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowa¢ emulsja.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w STO "Wymagania ogélne".



6.2. Zakres kontroli
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e przyczepno$ci tynkow do podioza,
e grubosci tynkow,
e wygladu powierzchni tynkéw,
e prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw.
e wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO "Wymagania og6lne".
8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
e  wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,
e trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikow badan
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
e  stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czgs¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewniania jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewniania jako$ci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

STB .03 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
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1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:

Roboty malarskie.

Zakres robot obejmuje prace malarskie pomieszczen w przedmiotowym budynku zgodnie z programem konserwatorskim
1.4 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogélne”
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania og6lne".

Ostateczny rodzaj i kolor farb musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) oraz
Uzytkownika i Komisji Konserwatorskiej. Prace nalezy prowadzi¢ $cisle zgodnie z programem konserwatorskim.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w STO "Wymagania ogolne". Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w STO "Wymagania ogdlne".

Szczegdtowe warunki wykonania robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—5. Do innych farb stosowa¢ grunty do nich dedykowane.
5.4. Wykonywania powtok malarskich

5.4.1 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STO "Wymagania ogolne".

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.3.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od+5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO "Wymagania og6lne".

8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-75/C-04630 - woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
STB .04 Stolarka okienna i drzwiowa
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:
Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.
1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- wymiana stolarki drzwiowej. Drzwi do pomieszczen dzwigkoszczelne, do tazienek z otworami nawiewnymi o
powierzchni zgodnej z warunkami technicznymi. Drzwi o wygladzie takim jak zostaty opisane w programie
konserwatorskim
- remont konserwatorski drzwi frontowych i wahadlowych zgodnie z programem konserwatorskim
- postawienie $cianki aluminiowe;j
- postawienie $cianki do ustgpow
1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogolne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania ogélne".

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor drzwi oraz o$cieznic musi zostaé przedstawiony do akceptacji przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru), Komisji Konsekratorskiej
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w STO "Wymagania ogolne".
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogolne".
4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.
5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO "Wymagania ogdlne".
Szczegotowe warunki wykonania robo6t. Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od dokltadnego wytrasowania miejsc
montazu. Sposdb mocowania elementéw powinien zapewnia¢ im stateczno$¢, pewnos¢ i trwatos$é. Elementy mocujace np.
kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkos$ci obcigzen i rodzaj podloza. Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementow. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO "Wymagania ogolne".
6.2. Zakres kontroli
Kontrola robot montazu obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
sprawdzenie jako$ci materialow,
sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych
sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia elementow montowanych,
sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO "Wymagania og6lne".
8.2.. Szczegodtowe zasady odbioru:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.
Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogdlne”
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préoby wlamania recznego.SEKOspec
PN-EN 12400:20040kna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych
— Czgs¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czg¢$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czg¢$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych
— Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.
dwoma r6znymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosc¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych —
Wymagania.
PN-B-05000:19960kna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
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PN-B-91000:1996Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001

r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z p6zn. zmianami)

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czgs$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

CPV 45431000-7 Kladzenie ptytek.
STB .05 Roboty posadzkarskie - plytki

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Roboty posadzkarskie - Kltadzenie ptytek
Zakres rob6t obejmuje:
¢ Demontaz istniejacych warstw podlogowych
¢  Wykonanie nowych warstw podlogowych zgodnie z programem konserwatorskim

14



e wykonanie warstwy wyréwnujacej pod ptytki

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie

e licowanie $cian i posadzek ptytkami

e fugowanie

e odniesienie materialéw z rozbiérki na miejsce skladowania
e wywoz i utylizacje gruzu

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szczeg6lowej specyfikacji technicznej (55T)sq zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okres$leniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO
"Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania
ogolne".

Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:

e plytka Scienna cementowa- zgodnie z programem konserwatorskim (ptytki powinny by¢ zapakowane
w kartonowe opakowania producenta, sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od
wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa zgodne z gatunkiem plytek okreslonym na opakowaniu,
musza charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscia na $cieranie i odpornoscig na plamienie i
dziatanie zwigzkéw chemicznych)

e plytka podlogowa - plytki cementowe- zgodnie z programem konserwatorskim (ptytki powinny by¢
zapakowane w kartonowe opakowania producenta, sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia
od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu,
musza charakteryzowac sie odpowiednia odpornoscia na écieranie i odpornoscia na plamienie i
dziatanie zwigzkéw chemicznych)

e materialy uzupelniajace (zaprawy klejace, zaprawy i srodki do wyréwnania, wzmocnienia i
uszczelnienia podloza, zaprawy do fugowania, flizéwki, érodki pielegnacyjne i akcesoria.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor ptytek musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez Zamawiajacego, oraz
Komisji Konserwatorskiej (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogélne".
4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".
Szczegobélowe warunki wykonania robét.

5.2. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych).

Przed przystapieniem do rob6t nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancje tluste.
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Podloze nalezy zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciagu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciaggu
30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy.
Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢é wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty skfadnikow.

5.3 Ukladanie plytek.

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajaca na okresleniu

stopnia zabrudzenia, wytrzymalosci, réwnosci a takze ocenic jego chlonnos¢, czyli zdolnoé¢ do absorpcji wody.
Ta ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podloza woda i obserwacje szybkosci jej wchlaniania.
Ukladanie plytek na takim podtozu moze spowodowac wchioniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z
kolei doprowadzi do zbyt matej jej iloéci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie
obniza sie parametry wytrzymatosciowe zaprawy i ostabia polaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec
nalezy zastosowac emulsje gruntujacg ktora zwieksza przyczepnoéc, elastycznoséé, odpornoéé na zarysowania,
a takze reguluje proces chtonnoéci podloza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie
nalezy sprawdzi¢ réownos¢ podtoza za pomocg taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada sie ja w réznych
miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnacé
stosujac odpowiednia mase wyréwnujaca. Nalozong zaprawe nalezy wygladzad, ale nie zaciera¢. Przy
wiekszych powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.
Na tak przygotowane podioza mozna ukladaé plytki, pamietajac, ze nie nalezy przekraczaé grubosci warstwy
kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze dojs¢ do
odspajania plytek od podioza. Fuge uktada¢ w taki spos6b zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig
plytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki
sposéb, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu plytek nie byta widoczna (taki sam odcieni fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét plytkarskich.

Roboty plytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre$§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykoniczeniowych. Odchylenia powierzchni plytek od ptaszczyzny mierzone fata kontrolng dltugosci 2 m nie
powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb,
aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robét. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli

Kontrola rob6t obejmuje sprawdzenie:

- cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- receptury zaprawy,

- sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

- jakosci zastosowanych plytek,

- doktadnosci ulozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

-sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegodlowe zasady odbioru:
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikéw badar,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-65/B-14504 - Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 - Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN -101:1994 - Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN -121:1987 - Plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.

CPV 45432110-8 Kladzenie podiée.
STB .06. KLADZENIE PODLOG- parkiety

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa: Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w
Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
Ukladanie podlég. (parkiet)
Zakres rob6t obejmuje: (parkiet)
zerwanie istniejacych wykladzin i paneli (wraz z cokolikami)
Wykonanie nowych parkietéw zgodnie z programem konserwatorskim
cyklinowanie parkietu
lakierowanie parkietu i listew - lakier odporny na $cieranie
wywiezienie gruzu i utylizacja
1.4 Podstawowe okreélenia
Okreslenia podane w szczeg6lowej specyfikacji technicznej (S5T)sq zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO
"Wymagania ogdlne"
2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO "Wymagania
ogolne".
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:
dla parkietu drewnianego:
deszczulki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) -PN-EN 13647:2004
- wymiar klepki 22x65/70x400 mm - debowy kl.I
- wilgotnos¢ max 8%
- twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa
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- nasigkliwo$é (po 24 h) - 1,5 %
- Scieralnoé¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm
listwy przyscienne drewniane bukowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne".

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Szczegotowe warunki wykonania robét.

Montaz elementéw nalezy rozpoczaé od dokltadnego wytrasowania miejsc montazu.

Spos6b mocowania elementéw powinien zapewniac im statecznos¢, pewnosc i trwatosé. Elementy mocujace
np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen i rodzaj podtoza. Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe
wypionowanie i wypoziomowanie elementéw. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola robét montazu obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenie jakosci materialow,

sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidlowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych,

sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw,

sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych,

sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogélne".

8.2.. Szczegobtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, dr

CPV45262500-6 Roboty murarskie i murowe

STB.7 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zgodnie z projektem
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Projekt remontu pomieszczen w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

tzn.:

- prace konserwatorskie zwigzane z renowacja odstonietego wapienia jurajskiego i odstonietymi watkami

ceglanymi w piwnicy zgodnie z programem konserwatorskim

- wymiana pojedynczych zdegradowanych cegiel zgodnie z programem konserwatorskim

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym

przez cala grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg /dm?

Wspélczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/ mK

Odpornosé na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po

badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne ceglty nie rozpadta

sie.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna iloé¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% iloéci cegiet badanych

Nasigkliwoéc¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla ceglty klasy 10 MPa.

Odpornoé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta

sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Iloé¢ cegiel nie spelniajgcych

powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3 Cegta dziurawka klasy 50

e  Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa2,15-2,8 kg

e Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

e  Wytrzymalosé na éciskanie 5,0 MPa

Gestoéc¢ pozorna 1,3 kg/dm?

e Wspblczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.4. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e Cegta kratéowka powinna odpowiadaé aktualnej normie panistwowe;j.
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e  Wymiary typ K11=250 mm, s =120mm, h = 65mm
e Masa typ K1 2,3-2,9 kg
e Wymiary typ K2 1=250 mm, s =120 mm, h =140 mm
e Masa typ K2 4,9-6,3 kg
e Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
¢  Wytrzymalos¢ na éciskanie 10,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
e Wspblczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
e Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Bloczki betonowe M6 atestowane
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.5 Belki prefabrykowane nadprozy
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
¢ Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci do 4
mm; w grubosci do 3 mm.
e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
e skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
e skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
e szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm
e dlugosé: do 30 mm
e ilosé: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
b) Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dlugoéci od ich koricéw. Nastepne warstwy uklada¢ na podkladkach
umieszczonych nad podkladkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
c) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania og6lne:
¢ Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordéw.
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e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

e Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

e  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Prace konserwatorskie zwigzane z renowacja watkéw z wapienia jurajskiego i odsloniety watek ceglany

nalezy prowadzi¢ $cisle zgodnie z programem konserwatorskim.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeltnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw noénych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz
o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez préobe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozuy).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz'alne odchyiki [mm] . :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dtugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu ”

-na 1 m dlugosci 1 10

- na calej dtugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokoéé +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
Iloé¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zas$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
e protokoéty odbioru materialéw i wyrobéw,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
STB 8.0. -Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych dla zadania pod nazwa:
Projekt remontu pomieszczenn w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w
Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw betonowych (wykonanie wylewek posadzkowych) zwigzanych z:
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- wykonaniem mieszanki betonowej

- ukladaniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponize;j.

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C25/30)) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
ciskanie.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwosc betonu

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

Iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz1 miesigc - z takich samych skladnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

1.4.6.Wytrzymatosc gwarantowana betonu na Sciskanie - Rb G

Wytrzymatoé¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szeSciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogoélne ,ST”.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki ,,35”

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaler normy PN-B-30000

c) $wiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zalaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w projekcie i na rysunkach, dostarczony z wytwérni
betonu.

Beton musi spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki
moze nastapic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C

- 70 min. - przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podloza. Podloze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

Beton powinien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz wg
rzednych i wymiaréw okreslonych na rysunkach projektu.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.2.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88 /B-06250.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie warstwy chudego betonu

- grubosc¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin dylatacyjnych
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu.

Ilos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Placi sie za wykonang i wbudowana ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreélaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- przygotowanie i ulozenie mieszanki betonowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714 /00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-76/B-06714 /10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714 /12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoéci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714 /16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714 /18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddzialywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 r.

CPV45320000-6 Roboty izolacyjne

STB. 09. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczenn w budynku nr 2 w Kompleksie Wojskowym przy ul. Rakowickiej 22 w
Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W zakres roboét wchodzi :
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a) wykonanie przepony w poziomie piwnic
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach: PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania og6Ine”.
Do wykonania izolacji nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z projektem budowlanym, w celu wykonania przepony.
3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonywania prac
Wykonaweca przystepujacy do wykonywania robét izolacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogé6lne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3 Transport materialow
Transport materialow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,, Warunki ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnoéé¢ z dokumentacja projektows, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ogrodzenia nalezy oczysci¢ izolowang powierzchnie z
brudu i kurzu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO , Wymagania og6lne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST , Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét.
7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST , Wymagania ogélne”
8.2 Uznanie rob6t za poprawne
Podstawe dla odbioru rob6t murowych stanowia :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych przez wykonawce na budowe
d) protokoty odbioréw materialéw i wyrobéw
Odbiér robét izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem rob6t wykoniczeniowych
8.3 Dokumenty do odbioru korficowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceri
¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
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d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobéw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
konicowego rob6t murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Arkady
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