LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm

kraweznik
15x30x100 cm

podsypka
cem.—piaskowa 1: 4
gr. warstwy 5 cm

fawga betonowa CWZ/WS‘

EAWA POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm Pikietaz od 0+059 24 do 0+225.07 m

8x30x100 cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

fawa betonowa C1 2/W5‘
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| i 11 JEZDNIA POSZEiRZENIA
1 JEEDNIA ; warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S
warstwa [Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W ‘

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W

podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P

podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm
warstwa goérna

warstwa gérna

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm
warstwa dolna

warstwa dolna

7 OBRZEZE 8x30 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa

CHODNIK

2

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

3 POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BET.

obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 8cm

tawa betonowa z oporem C15/20, gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

kostka betonowa gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

8 KRAWEZNIK 15x30 cm
kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm

podsypka piaskowa (P$), gr. 10 cm
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