LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm LAWA POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm Pikietaz od 0+475,31 do 0+522,31 m
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podsypka cem.—piaskowa 1:4
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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S 4 | POBOCZE UTWARDZONE‘KLSM' __ _ ] __
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-agfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W podbudowa z kruszywa tamaneg 0/31,5 Usiugi Pro;zklt?ozvaeé(;\lsgzlg{ngzB;Idown|ctW|e
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm inwestor ZARZAD DROG POWIATOWYCH
warstwa gérna 7 OBRZEZE 8x30 cm W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski
warstwa dolna podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm e ROZPUtdOW? ’\?b:i)’%l?g éﬂostOV\ggo |\<N ciggu drogi
owiatowe] Nr w m. Gorzkowice
tawa betonowa z oporem C15/20, gr. 10 cm EI. Przedbcj)rska wraz z dojazdami
2 CHODNIK Adresinwesdl Dziatia nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3,938 obreb Gorzkowice
kostka betonowa gr 8cm 8 KRAWEZNIK 15x30 cm Dziatka nr ewid. 332, 318/1 obreb Plucice, gmina Gorzkowice
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm ~ Przekroj konstrukcyjny VI
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Projektowat:
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm mgrlilrg.l\cls;z;f;;;zzg%dzki
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa podsypka piaskowa (Ps$), gr. 10 cm o
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm v Dot Nrye.
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