LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm LAWA POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm Pikietaz od 0+225,07 do 0+475,31 m
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Pikietaz od 1+016,13 do 1+300,49 m

8x30x100 cm
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1 JEZDNIA ‘
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S 4 POBOCZE UTWARDZONE K{%SM'

. . C ' ; ! Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
warstwa wigzacd z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 GRZEGORZ RUDZKI
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P stabilizowanego mechanicznie, gr. 156 cm 97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18
podbudowg z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5,0 cm Inwestor ZARZAD DROG POWIATOWYCH
warstwa gérna 7 OBRZEZE 8x30 cm W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
pOdbUdowa z kruszywa *amanego 0/63 ar. 15,0 cm obrzeze betonowe wym., 8x30x100cm Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
warstwa dolna : . B Rozbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm powiatows] Nr 3915E w m. Gorzkowice

tawa betonowa z oporem C15/20, gr. 10 cm ul. Przedborska wraz z dojazdami
2 CHODNIK Adres Inwestycjl: Dzialka nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3,938 obreb Gorzkowice
kostka betonowa ar. 8cm 8 KRAWEZNIK 15x30 cm i _ Dziatka nr ewid. 332, 318/1 obreb Plucice, gmina Gorzkowice
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm Przekroj konstrukeyjny IV
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Projektowat
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm mgr inz. Grzegorz Rudzki

tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm NB.IV 7342/22/98
warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa podsypka piaskowa (Ps$), gr. 10 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm Skala Dot Nrvs
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