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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ODMULENIA OCZKA WODNEGO W LEŚNICTWIE STOPNICA (nr ewid. działki 128/1 msc. Zagórzany, gmina Solec-Zdrój).

[bookmark: _GoBack]Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Chmielnik, ul. Leśna 72.
Lokalizacja: działka nr ewid. 128/1 położonej w msc. Zagórzany, gm. Solec-Zdrój.

1.Informacje ogólne.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w ramach projektu pn: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”, dotycząca zadania „Odmulenie oczka wodnego 
w leśnictwie Stopnica (nr ewid. działki 128/1 w msc. Zagórzany, gmina Solec-Zdrój)” 
- konserwacja w ramach utrzymania. 
Warstwa odmulenia do 20 cm, na powierzchni 1/3 oczka.

Niniejsze opracowanie jest dokumentacją uproszczoną niespełniającą wymogów projektu budowlanego w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118 z późn. zmianami).
Odmulenie stawu, należące do robót konserwacyjnych, nie jest w oparciu o przepisy
wyżej cytowanej ustawy budową ani robotami budowlanymi, na wykonanie których
wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Z tego tytułu niniejsze opracowanie jest dokumentacją uproszczoną niebędącą projektem budowlanym. Dokumentację opracowano w oparciu o Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz  zalecenia ujęte w projekcie pn: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

2.1. Stan zagospodarowania terenu.
Oczko wodne w msc. Zagórzany, gmina Solec-Zdrój. Działka nr ewid. 128/1.
Działka położona na terenie zarządzanym przez PGL LP Nadleśnictwo Chmielnik 
w oddziale leśnym 145 pododdział „p”.
W/w wydzielenie  ma powierzchnię całkowitą 0,39 ha.
Staw ma powierzchnię 0,28 ha, kształt nieregularny.

2.2. Charakterystyka i stan techniczny istniejącego oczka wodnego.
Ogólna kubatura zamulenia obliczona na potrzeby realizacji zadania pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”, wynosi 187 m3 (1/3 powierzchni oczka).
Staw zasilany jest w wody gruntowe i opadowe z niewielkiej zlewni.
Poziom wody w stawie zmienny,  zależny od pór roku oraz ilości opadów.
Brzeg porośnięty trzciną.
2.3. Inne informacje.
W zasięgu planowanego przedsięwzięcia występują formy ochrony przyrody tj. występuje traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).
Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze NATURA 2000.
3. Zakres planowanych robót konserwacyjnych związanych z odmuleniem stawu.
3.2. Przedmiot przedsięwzięcia.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest odmulenie mechaniczne przy użyciu koparki 1/3 powierzchni oczka wodnego (934 m2) warstwą do 20 cm (187 m3) wraz 
z zagospodarowaniem wydobytych namułów w miejscu wskazanym przez inwestora.
Wykonawstwo robót polega na usunięciu warstwy namułów z dna zbiornika, w taki sposób, by zachować naturalne ukształtowanie dna.
W celu wykonania odmulenia należy wykonać tymczasowy dojazd do zbiornika od strony utwardzonego szlaku zrywkowego po stronie wschodniej zbiornika (lokalizacja dojazdu 
w sąsiedztwie tablicy informacyjnej przy wschodniej stronie zbiornika).
3.3. Opis przewidywanych rozwiązań technicznych.
3.3.1. Zakres robót tymczasowych.
Wykonanie tymczasowego dojazdu do zbiornika  - przemieszczenie mas gruntu wraz 
z profilowaniem celem udostępnienia dojazdu do zbiornika.
Nie przewiduje się ogrodzenia terenu, a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych przed osobami postronnymi taśmą BHP na słupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie wstępu na powierzchnię – taśmy i tablice zapewni wykonawca robót.
3.3.2. Roboty przygotowawcze.
3.3.2.1. Przed przystąpieniem do odmulenia stawu w pierwszej kolejności należy
wykonać oznakowanie miejsca prowadzenia prac.

3.3.3. Odmulenie stawu.
3.3.3.1. Odmulenie
Obliczona kubatura zamulenia do usunięcia wynosi 187 m3 .
Odmulenie będzie realizowane koparką przemieszczającą się wzdłuż skarp stawu, bez wjazdu w dno. 
Namuł wydobyty z dna zostanie przetransportowany samochodami samowyładowczymi do miejsca rozplantowania.
Cały urobek z dna stawu zostanie zagospodarowany na powierzchni oddziału 145A, pododdział „h”  w miejscu wskazanym przez inwestora.
Zabronione jest rozplantowanie materiału w miejscach z zagłębieniami terenu, ponieważ może to może to stwarzać zagrożenie dla bytujących tam zwierząt oraz stwarzać możliwość zasiedlenia tych obszarów przez organizmy występujące w zbiorniku (eliminacja zastoisk wody).

3.3.3.2.  Prace porządkowe
Do prac porządkowych należy usunięcie dojazdu do zbiornika wraz z ponownym formowaniem korony w miejscu uprzednio wykonanego dojazdu do zbiornika.
Należy również rozplantować wydobyty muł w miejscu wskazanym przez inwestora 
w sposób wykluczający powstanie i tworzenie się zastoisk wody.
 
3.3.4. Opis projektowanych rozwiązań technicznych w zakresie robót towarzyszących.
3.3.4.1. Prace pomiarowe
Do prac towarzyszących będą należały roboty pomiarowe związane z wytyczeniem obszaru prac oraz inwentaryzacji dna po wykonaniu prac.
3.4. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Obiekt będzie pełnił dotychczasową funkcję. Realizacja przedsięwzięcia przyniesie trwałe pozytywne zmiany dla środowiska, choć nieuniknione są również krótkotrwałe negatywne zmiany na etapie wykonawstwa robót.

3.4.1. Faza odmulenia zbiornika.
W trakcie odmulenia zbiornika może nastąpić:
- okresowy krótkotrwały wzrost hałasu i wibracji o zasięgu lokalnym, nieprzekraczającym strefy 100 m. Oddziaływanie to należy uznać jednak za odwracalne i nieznaczące.
- okresowy wzrost zapylenia powietrza (środki transportu) – również o zasięgu
lokalnym do 200 – 300 m. Oddziaływanie odwracalne i nieistotne.
- fauna – roboty mogą negatywnie oddziaływały na ptaki gniazdujące na pobliskich
  terenach. Oddziaływanie to będzie jednak nieistotne z powodu krótkiego czasu
  trwania prac – kilka dni po kilka godzin.
- zbiorowiska roślinne zasiedlające zbiornik zostaną częściowo usunięte wraz 
   z wydobywanym namułem - rośliny ponownie zasiedlą teren, oddziaływanie na 
   zbiorowiska roślinne będzie zatem również krótkotrwałe i mało istotne.
3.4.2. Faza eksploatacji.
Staw funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, a jego eksploatacja jest stosunkowo bezpieczna dla środowiska i obszarów przyległych. Wpływa na zwiększenie zasobów wód powierzchniowych.
Podczas eksploatacji staw nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko, tj. nie zmniejsza się zasób wód powierzchniowych, nie pogarsza się jakość powietrza i wody, 
a wręcz przeciwnie ma pozytywny wpływ na mikroklimat najbliższej okolicy, w tym szczególnie na wilgotność powietrza. W przyszłości po odmuleniu wpłynie na bioróżnorodność okolicznej flory i fauny.

3.4.3. Przewidywany efekt ekologiczny przedsięwzięcia.
Główne przewidywane efekty przedsięwzięcia to:
- usunięcie namułu z dna oczka.
- wraz z namułem ze stawu usunięte zostaną resztki nierozłożonych
liści z okolicznych drzew i innej materii organicznej, które z powodu warunków beztlenowych panujących w głębszych partiach ulegały procesom rozkładu 
z wytarzaniem toksycznych dla form żywych produktów rozpadu (siarkowodór).
- oczyszczony staw po napełnieniu stworzy korzystniejsze warunki dla rozwoju
organizmów żywych wpływając na wzrost bioróżnorodności okolicznej flory i fauny
- w wyniku odmulenia zostanie częściowo odtworzona pierwotna zdolność retencyjna.
W strefie przybrzeżnej na skarpie o łagodnym nachyleniu będzie wystarczająco miejsca do odbudowy środowiska dla zwierząt żyjących w płytszej wodzie zarośniętej szuwarem (płazów).
Odmulenie stawu objętego opracowaniem wpłynie korzystnie na poprawę bioróżnorodności środowiska oraz warunków bytowania traszki grzebieniastej.

3.5. Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia:
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, pracodawca i osoba kierująca robotami powinni ustalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
O prowadzonych pracach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy
stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego
sąsiedztwie.
Teren prowadzenia tych prac powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).
Przed przystąpieniem do wykonywania usług szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli w instruktażach bhp na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresy wymaganych osłon osobistych.
Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany 
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Instruktaże prowadzone będą przez osobę upoważnioną.

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania w/w prac w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
a) Środki ochrony osobistej
- pracownicy wykonując roboty ziemne  zobowiązani są chodzić w kamizelkach  
  ostrzegawczych;
- pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez
  ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie) zobowiązani są do    
  używania kasków ochronnych;
- sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności
  technicznej.
- każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem
  materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.
b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót
 - powierzchnia powinna być oznakowana tak, żeby zwracał uwagę uczestników
   komunikacji i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do   
   ostrożnego zachowania;
- wszelkie wykopy należy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z BHP;
- wyznaczyć strefy niebezpieczne wokół pracujących maszyn.

3.7. Uwagi końcowe. 
Roboty należy prowadzić nadzorem pracownika Nadleśnictwa Chmielnik 
w celu zminimalizowania szkód w faunie i florze. Kontrola urobku pod kątem wystąpienia traszki grzebieniastej oraz innych płazów – po stronie wykonawcy – organizmy żywe należy zebrać i umieścić w miejscu pierwotnego występowania.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Nadleśnictwo Chmielnik
o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.
Do obowiązków inwestora należy protokolarne przekazanie powierzchni i odbiór robót oraz wskazanie miejsca składowania urobku.
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