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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

Rzeszéw, dnia 06.05.2022

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI.1994 r. (Dz. U. 2020.1333 tj. z pdZniejszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w
miejscowosci Woliczka”

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
688/1, 562/3,562/2, 503,506, 511/3, 241, 167/5, 243,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)

Nazwa i adres

Inwestora: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza

e Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05653 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05655 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

e Wizja w terenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy techniczne;j

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb o$wietlenia drogi gminnej i parkingu w miejscowosci Woliczka, polegajgcy na:
e dlaczesci A:
instalacji urzadzen na istniejgcym obiekcie budowlanym tj. na istniejgcej sieci
elektroenergetycznej do 1kV. Instalacja polega na montazu oprawy
oswietleniowej LED na istniejgcym stupie oraz podwieszenie przewodu

zasilajgcego. Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonywanie robdt

budowlanych objetych przedmiotowym projektem nie wymaga ani uzyskania

decyzji o pozwoleniu nha budowe, ani tez zgtoszenia wtasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlanej. (art. 29 ust.2 pkt 15).

e dla czesci B:
posadowieniu nowych stupdw oswietleniowych, utozeniu linii kablowej
obwodu oswietleniowego, montazu opraw oswietleniowych LED, montazu
szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami oraz potaczeniu z

siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

zadania:

3. ZAKRES RZECZOWY

Posadowienie stupdw oswietleniowych

Utozenie linii kablowej obwodu oswietleniowego oraz przyfacza

Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy istniejgcymi stupami

Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami

Montaz wysiegnikow do stupow

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach

Wykonanie podtaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajacej

Oznaczenie przewoddw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

Badania koricowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia sciekow,

nie wytwarza odpadéw,

nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktédre mogg szkodliwie wptywaé na srodowisko,
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

OPIS TECHNICZNY

1. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

e Zrédto zasilania:

Czes€ A: Projektowany odcinek obwodu oswietleniowego zasilony zostanie z

istniejgcego obwodu oswietleniowego znajdujacego sie na stupie 28/1/C

wyprowadzonego ze stacji transformatorowej ,,Woliczka 1”

Czes$¢ B: Projektowany odcinek obwodu os$wietleniowego zasilony zostanie z

nowoprojektowanej szafy oswietleniowej SOU_Woliczka 1/1 N zlokalizowanej w

poblizu okreslonego w warunkach przytgczenia miejsca przytgczenia — ztacze

kablowe na budynku (dz.503) zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S1-

1101 ,WOLICZKA 1”.

e |los¢i moc projektowanych opraw:

Czedé A: 1 x40 W (LED),
Czeéé B: 2 x 40 W (LED), 7 x 50 W (LED),

e Pomiar energii elektrycznej:

Cze$¢ A: Istniejgcy uktad pomiarowy
Czes¢ B: Nowoprojektowany uktad pomiarowy

SOU_Woliczka 1/1 N
o Uktad sieciowy zasilania: TN-C

o Dtugosé trasy projektowanej sieci:

Cze$¢ A: 70 m (wariant 1), 79 m (wariant Il)
Cze$¢ B: 249,8 m

STAN ISTNIEJACY

znajdujacy sie w

W obecnej chwili, przedmiotowa droga gminna i parking nie posiada oswietlenia.

STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczedstwa wszystkich uzytkownikéw drogi, zgodnie z

wymaganiami Inwestora oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A projektuje sie:

Czes$¢ A: montaz 1 szt. nowej oprawy oswietleniowej typu LED, podwieszenie przewodu

o$wietleniowego AsXSn 2x25mm?,
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

4.

Czes€ B: posadowienie 9 szt. nowych stupdw, montaz 9 szt. opraw oSwietleniowych typu
LED, utozenie linii kablowej YAKXS 4x35mm? obwodu o$wietleniowego, montaz szafy
o$wietleniowej oraz kabla YAKXS 4x35 mm? stanowigcego potgczenie z siecig PGE Dystrybucja

S.A.

INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

4.1 Czeé¢ A

Zgodnie z zataczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w miejscu
oznaczonym, na istniejgcym stupie energetycznym nr 30/1/C (wariant I) lub na budynku domu
ludowego (wariant Il), nalezy umiesci¢ nowg oprawe oswietleniowg typu LED. Wybdr wariantu
A lub B nalezy do Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

Zasilanie nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej nalezy wykona¢ poprzez
przytgczenie do istniejgcej sieci oswietleniowej — stup 28/1/C.

Projektowana oprawa oswietleniowa bedzie zasilana przewodem napowietrznym AsXSn
2x25mm? ktdry nalezy przymocowac do stupdw przy pomocy typowych uchwytéw izolowanych.

Istniejgce stupy pomiedzy ktérymi projektuje sie powieszenie obwodu oswietleniowego
umozliwiajg wykonanie obwodu oswietleniowego bez potrzeby ich wymiany.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Oprawe zasili¢ stosujgc zacisk odgatezny przebijajacy izolacje. Jako ,pion” do zasilenia
oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez wysiegnik. Do
zabezpieczenia lampy projektuje sie zamontowanie bezpiecznika izolowanego typu SV29.253 z
wktadka 2A.

W przypadku wyboru wariantu I, nalezy na elewacji budynku domu ludowego zastosowacé
konstrukcje dla przytaczenia przewodu zasilajgcego oraz wysiegnik nascienny.

Z uwagi na wystepujgce drzewa na trasie projektowane] sieci, nalezy dokona¢ ich
znacznej przycinki, tudziez catkowitej wycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegoty
dotyczace tego zakresu prac nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca

przedmiotowej inwestycji w porozumieniu z wtascicielami gruntow oraz Inwestorem
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

niniejszego przedsiewziecia uzyska niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy
dostosowac tak aby zachowa¢ minimalng odlegtos¢ przewoddéw petnoizolowanych od gatezi
drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia o$wietlenia po zawieszeniu opraw
LED. W czesci rysunkowej dofgczono mape z zaznaczonymi drzewami wstepnie przeznaczonymi
do usuniecia.

Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m montowanych urzgdzen od istniejgcych urzadzen
Rejonu Energetycznego Rzeszow.

W razie potrzeby, istniejgca sie¢ telekomunikacyjng (Swiattowdd) nalezy przewiesi¢ nizej
tak aby zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ przewodéw energetycznych od telekomunikacyjnych

wynoszgcg 0,6m. Prace wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela swiattowodu.

4.2 Czesc B

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy oswietlenowe wyposazone w oprawy
o$wietleniowe.

Proponuje sie numeracje stupéw: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Poczatek projektowanego obwodu
ma miejsce w ztgczu kablowym na budynku (dz.503), skad zgodnie z warunkami przytaczenia
projektuje sie miejsce przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Ze ztacza nalezy wyprowadzié¢ odcinek kabla YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 30 m do
projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki oswietleniowej SOU_Woliczka 1/1 N. Szafke
zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szafke usytuowaé na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce SOU bedzie zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen
w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koricach kabli w szafce pomiarowej SOU_Woliczka 1/1 N zamontowac nalezy
palczatki termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci
do srodka kabla.

Z szafy SOU wyprowadzi¢ kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm? o dtugosci tacznej

219,8m (trasa). Kabel prowadzi¢ od stupa do stupa jak pokazano na mapie i schemacie. W
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

stupach zamontowaé ztgcza stupowe IZK. W celu zasilenia opraw do wnetrza stupéw i
wysiegnikdéw wciggaé przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2. Oprawy tgczyé na przemian do wszystkich faz.

Na koncach kabli w stupach oswietleniowych zamontowaé nalezy palczatki
termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do $rodka

kabla.

4.2.1 StUPY OSWIETLENIOWE

Dla zamontowania opraw os$wietleniowych zaprojektowano stupy stalowe uliczne o
nastepujgcych parametrach:

e Komplet 9 stupéw wysiegnikowych zbieznych okragtych typu S-60PC-3 (7szt.) S-

70PC-3 (2szt.) , wysokosci 6 m i 7m, z wysiegnikiem NT z ramieniem prostym o

dtugosci 1,0m, odchyleniu 10 stopni (dla parkingu) oraz 0 stopni (dla drogi)

srednicy mocowania oprawy fi 60, podnoszace trzon stupa o 1,0 m - co daje

zawieszenie oprawy na wysokosci 7 mi 8 m.

Srednica stupa przy stopie to 148,5 mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana ogniowo, grubosé powtoki min. 55 um, srednio 70 um. Powierzchnie zewnetrzng
stupéw nalezy réwniez pomalowaé 2-krotnie. Stopa stupa z blachy wyttaczanej, zebrowanej. W
kazdym stupie zamontowa¢ ztgcza bezpiecznikowe 1ZK 4-01, ztgcza fazowe 1ZK 4-02, ztacza
zerowe |ZK-4-03. Oprawe oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym Bi-
WTs 2A.

Stupy osadzi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych F 100/200, o przekroju 0,3
m x 0,3m, gtebokosci 1,0 m , rozstawie srub kotwigcych 20x20 cm. Na wysiegniku umiescié
oznaczniki formatu A5 i namalowac opaski koloru czerwonego dla oznaczenia, ze eksploatacja
jest po stronie Gminy, na stupie na wys. 2 m namalowac¢ opaski w kolorze z6ttym oznaczajace,
ze oswietlenie jest na majgtku Gminy.

Stupy w czasie uzytkowania bedg konserwowane i serwisowane przez Inwestora tj. Gmine

Swilcza.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

4.2.2 SPOSOB UKtADANIA KABLA W ZIEMI ORAZ OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Do utozenia kabli wykonaé row o gtebokosci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykryé¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowaé opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek. W wykopie tacznie z kablem instalacji elektrycznej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4
ktdrg nalezy przytgczyé do zaciskow uziemiajgcych stupow oswietleniowych.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujacej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi. Przy stupach nalezy pozostawi¢ po 2m zapasu z kazdej strony
koniecznego do wprowadzenia kabla do ztgcza stupowego.

W zwigzku z tym, ze projektowana instalacja oswietlenia drogi krzyzuje istniejaca
infrastrukture podziemnga, miejsce skrzyzowan wykonac¢ pod szczegélnym nadzorem, najlepiej
recznie, a kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. typu DVR, DVK o dtugosciach jak na mapie.
W pozostatych miejscach réw kablowy mozna kopa¢ mechanicznie. Na trasie wystepujg rowniez
odcinki ktére nalezy wykonaé przewiertem sterowanym stosujgc rure ostonowa np. typu SRS.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm? pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu
rys. E1.

Korice rur ochronnych zabezpieczyé przed zamuleniem za pomocg tasmy DENSO.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawié porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktadaé z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej i parkingu
zaprojektowano oprawy oswietleniowe z LED-owym zZrodtem swiatta o mocy 40 W (3 szt.), oraz

50W (7 szt.) dla kategorii — oswietlenie drég gminnych, wykonanej w Il klasie ochronnosci,

str. 10



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

temperaturze barwowej 4000K, strumieniu swietlnym lampy odpowiednio 6200 Im oraz 7700
Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty minimum 90 miesieczng gwarancje na
zamontowane zrddta swiatfa.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowac do stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem
dtugosci 1,0 m, o kacie nachylenia 10° dla oswietlenia parkingu oraz 0° dla oswietlenia drogi.

Na stupie istniejgcym zastosowac wysiegnik o dt. 1,5 m.

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

2
3
4,
5

w 0 N O

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

Napiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz.

Mozliwos¢ $ciemniania: sterowanie uktadu zasilajgcego: 1-10V, PWM

Skutecznos$é swietlna (Im/W): od 30W do 75W 140lm/W - od 90W do 280W 150Im/W,
Wspotczynnik mocy (PF): Minimum 0.97

Zasilacz: Uktad zasilania niezintegrowany z uktadem swietlnym i optycznym, zainstalowany w
oddzielnej komorze montazowej

Oprawa automatycznie odfacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Ochrona od przeciazenia, przegrzania, wzrostu i skoku napiecia: Min. 10kV

Wspotczynnik oddawania barw: (RA) >70

Zywotnos¢ : (h) = 100 000

. Temperatura barwowa: (K) 4000 + 200

Rozsyt swiatta: O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki
lokalizacyjnej danego punktu os$wietleniowego. Oprawa powinna posiada¢ minimum 6 réznych
wymiennych uktadéw optycznych.

Klasa szczelnosci: Minimum IP66

Temperatura pracy: (°C) -40/+40

Kolor oprawy: Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka bez
uzebrowan w gornej pokrywie. Bez narzedziowy dostep do komory zasilania w oprawie.
Zatrzaski/klipsy montazowe wyposazone w otwory umozliwiajgce zatozenie plomby lub opaski

gwarancyjnej zabezpieczajgcej komore zasilania na czas gwarancji.

. Certyfikaty: CE, ZETOM

Otwor montazowy: Od @32 do @76

str. 11



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
-15° do +15°. Uchwyt powinien by¢ wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy,
malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowic
dodatkowego regulowalnego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy.

Klasa ochronnosci oprawy: Il

Klosz zamykajgcy oprawe: Szyba hartowana IK10

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1,

Konstrukcja oprawy: Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki)
wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez caty okres
eksploatacji, uchwyt mocujgcy oprawe do wysiegnika wyposazony w 5 punktowy docisk, trzy
otwory montazowe w gérnej czesci przegubu oraz dwa w dolnej czesci przegubu.

Komora zasilania pofaczona elementem konstrukcyjnym w postaci np. linki lub opaski z
przegubem mocujgcym oprawe na wysiegniku celem zapobiegniecia zerwania sie oprawy z
wysiegnika podczas kolizji ze stupem oswietleniowym.

Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza sie rozwiercania i
gwintowanie przegubu na potrzeby montazu.

Okres gwarancji: 90 miesiecy

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podfoza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.20009r),

W?zorniczy wyglad oprawy oswietleniowej:

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Swilcza.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Stupy, na ktérych projektowany jest montaz opraw oswietleniowych nalezy wyposazyé w

uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekraczaé 10 Q.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230v,
System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 40 W (LED), 50 W (LED),

Moc zainstalowana:

Czeé¢ B: 430 W

Obliczenie pradu w catym nowoprojektowanym obwodzie (cze$¢ B):

Is=P/(Uxcos®)=2,1A

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej (dla 50 W):

Is=P/(Uxcos @) =0,24 A

Dobdr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego (cze$é B):

P,=430 W, dobrano zabezpieczenie 6 A

Dobodr zabezpieczenia oprawy oswietleniowej:

Po,=50 W, dobrano zabezpieczenie 2 A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 2A Ing1=2 A
Zabezpieczenie w SOU Ingx=6 A

Zabezpieczenie w zfgczu kablowym Ings= 16 A

Ingz _ 3>16
InBl -
I
B3 _266>16
InBZ

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka od szafy SOU do najdalszej lampy:

Moc projektowanego odcinka: Pp=430W
str. 13



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

zadania:

Dtugosc projektowanego obwodu: 249,8 m

U, = 2><1(ZO><Z(P><I) 4%
U xyxs

U% = 0,33% < 4‘%

8. UWAGI KONCOWE

10.
11.

Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow oraz NEXET Sp. z o0.0.

Prace nalezy wykonywaé przy wytagczonym napieciu. Prace wykonywaé w porozumieniu z
Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntdw oraz Inwestorem nalezy
dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robét powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzgdzen, w tym zakresie dostosowaé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdét wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Protokoty badan i pomiardéw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru

korncowego.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

12. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznaé sie ze dokumentacjg projektows i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

13. Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow maja tylko charakter informacyjny w celu

okresdlenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie

z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych) tzn.

Wskazane zapisy w zakresie np. przyktadowych nazw producentéw, czy nazw handlowych nie
narzucajg na Wykonawcow obowigzkdw stosowania wskazanych konkretnych rozwigzan, a
informujq jedynie o minimalnych parametrach i standardach wymaganych przez Inwestora.
Postugiwanie sie pewnymi typami rozwigzan, nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie

przyktadowy.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p

| Materiat

| llosé |

Uwagi

CZESC A

Zestaw do uziemienia stupa TP1x9:

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m

Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m
Uchwyt do potgczenia bednarki z pretem — 2szt
Sruby do pofgczer i inne mat.- wg Wykonawcy.

kpl

W razie potrzeby
(wartosc uziemienia 10 Q)

Uzbrojenie stupa kraricowego, dla montazu
obwodu oswietlenia (tor oswietleniowy, przewod
2x25mm?):

Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21) z
uchwytem odciggowym (50117.225S) dla toru
osSwietleniowego oraz zaciskiem odgateznym (SLIP)
lub mocowany obejma, tasma stalowa z
klamerkami

2(4)

kpl

4 kpl dla wariantu Il

Uzbrojenie stupa przelotowego/naroznego (tor
oswietleniowy):

Konstrukcja przelotowa tj. obejma, tasma stalowa
z klamerkami wraz z hakiem (SOT 29 lub SOT21) i
uchwytem przelotowym dla toru oswietleniowego
(50270) oraz zaciskiem odgateznym (SLIP).

kpl

Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
dt. 1,5 m, odchylenie 15° (np. typu WO) do
montazu na zerdziach ZN wraz z konstrukcja
mocujaca do zerdzi ZN

kpl

Dla wariantu |

Wysiegnik nascienny WS NWS/St + RW ST
dt0,5m

kpl

Dla wariantu Il

Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED
40W, 4000K

kpl

Przewdd AsXSn 2x25 mm?

89

Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm2

2,5

Oprawy bezpiecznikowe dla przewodéw
izolowanych do zabezpieczenia opraw
oswietleniowych (np. SV29.253) wraz z wktadkg 2A

kpl

10.

Zaciski odgatezne dla linii nieizolowane;j

kpl

11.

Farba z6tta

(ewentualnie pasek zottej folii
samoprzylepnej UV)

12.

Tabliczka ,WOQO”

szt.

13.

Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5

szt.

(ewentualnie czerwona farba)
Urzadzenia na gwarancji
wykonawcy

CZESC B

14,

Stup wysiegnikowy zbiezny okragty typ
S-70PC-3, wysokosci 7 m.

kpl

15.

Stup wysiegnikowy zbiezny okragty typ
S-60PC-3, wysokosci 6 m.

kpl

16.

Woysiegnik NT-1.0 ST 1r/1,0m/10st/Fi60

kpl

Oswietlenie parkingu

17.

Woysiegnik NT-1.0 ST 1r/1,0m/0st/Fi60

kpl

Oswietlenie drogi

18.

Fundament F 100/200 — wraz z elementami
montazowymi do F-/200 bez zawiasow

kpl

19.

Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED
50W, 4000K

kpl

Oswietlenie parkingu
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

20.| Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED ) kpl Oswietlenie drogi
40W, 4000K

21.| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm? 289 m

22.| Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 289 m

23.| Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm2 90 m

24.| Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe do Typu IZK 4-01
zabezpieczenia opraw oswietleniowych wraz z 10 | kpl.
wktadkg 2A

25.| Ztacze izolacyjne fazowe 20 | kpl. Typu 1ZK 4-02

26.| Ztacze izolacyjne zerowe 10 | kpl. Typu 1ZK 4-03

27.| Szafa o$wietleniowa SOU_Woliczka 1/1 N wraz z 1 kpl wg. rysunku
fundamentem i wyposazeniem oraz uziemieniem ’

28.| Rura ostonowa SRS 110 52,5 m Na przewierty sterowane

29.| Rura ostonowa DVK75 3,5 m Pod chodnikiem

30. | Rura ostonowa DVR75 1,5 m krzyzowki

31.| Piasek 12 | m3

32.| Folia niebieska gr. 1mm 198 m

33.| Oznaczniki kablowe 28 szt

34.| Uzbrojenie istniejgcego ztacza kablowego w 1 kpl
podstawy bezpiecznikowe z zabezp. 16A

35.| Farba z6tta 1 | (ewentualnie pasek z6ttej folii

samoprzylepnej UV)
36.| Tabliczka ,WOQO” 10 szt.
37.| Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 (ewentualnie czerwona farba)
10 szt. Urzadzenia na gwarancji

wykonawcy

ZALACZNIKI

Obliczenia natezenia oswietlenia

Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05653 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja

S.A

Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05655 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja

S.A
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Woliczka_projekt oswietlenia drogi _ D | M I_ ux

24.04.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Woliczka / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
Oprawa: Linter Energia Solid Type Il 40W
Strumien swietlny (Oprawa): 5604 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im przy 70°: 348 cd/klm
Moc opraw: 400 W przy 80°: 69 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.45 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.910 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Woliczka_projekt oswietlenia drogi _ D I M I_ ux

24.04.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Woliczka / Lista opraw
Linter Energia Solid Type Il 40W llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Linter Energia znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5604 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6200 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 97 99 90
Wyposazenie: 1 x 40W Type Il (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Woliczka_projekt oswietlenia drogi

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALUX

24.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Woliczka / Wyniki szczego6towe

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.62 0.55 0.56 9 0.91
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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Woliczka_projekt oswietlenia drogi _ D I M I_ ux

24.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Woliczka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.55 0.56 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
i
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Woliczka_parking

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.04.2022
Edytor: Linter Energia



Woliczka_parking _ D | A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon

faks

e-Mail
parking / Dane planowania
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:538

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 7  Linter Energia Solid Type Il 50W (1.000) 7002 7700 50.0

W sumie: 49016 W sumie: 53900 350.0

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Woliczka_parking _ D | A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon
faks
e-Mail
parking / Lista opraw
7 llosé Linter Energia Solid Type Il 50W llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Linter Energia znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 7002 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 7700 Im
Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 97 99 91
Wyposazenie: 1 x 50W Type Il (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



— DIALUX

Woliczka_parking
25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

parking / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 538

Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta
1 7  Linter Energia Solid Type Il 50W

r

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Woliczka_parking

Edytor Linter Energia
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

25.04.2022

parking / Powierzchnia obliczeniowa _parking / 1zolinie (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] E,., [X] E,py [IX]
19 6.88 28

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.367

Wartosci Lux, Skala 1 : 537

Emin / Emax
0.243

.
Strona 5



Woliczka_parking _ D | A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

parking / Powierzchnia obliczeniowa _parking / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 537
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 6.88 28 0.367 0.243
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6















Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

Adres Inwestycji:

Woliczka

Tytut rysunku:

Mapa orientacyjna

Skala:

Rysunek:

£o

Data:

05.2022

Inwestor:

36-072 Swilcza 168

Gmina Swilcza

Projektowal: mqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12

Sprawdzil:

inz. A Kus  E/181/94
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\Lelgef‘dﬂipro, slup oswietlen Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
—~» A oé;qup oswietlenri]é?uvg "Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”
N w-eennee Proj. kabel ziemny YAKXS 4x35 Adres Iwestyc: Tl ysunke: Skala: Rysunek:  E1
—<—  Proj przewdd elektroenergetyczny AsXSn Woliczka Projekt zagospodarowania terenu
O Proj. szafa SOU 1:1000 |Data:  05.2022
R1 - rura ostonowa gietka HDPE - DVR Trwestor:
com====_ R2-rura ostonowa sztywna HDPE - DVK . .
R3 - rura osfonowa sztywna HDPE - SRS - przewiert Gmina Swilcza Projektowal: mgr inz. M. Kus ~ PDK/0249/PWOE/12
Dtugos¢ trasy projektowane] sieci: bt .
Czs¢ A: 70 m (wariont I), 79 m (wariant ) 36-072 Swilcza 168 Sprawdzit:  inz. A. Kus  E/181/94
Czes€ B: 249,8 m




CZESC A:

CZESC B:

Stup 1

1x50 W

®

YDY 3x1,56mm’

Stup 2

1x50 W

&

YDY 3x1,5mm’

Rozbudowa istn. o$wietlenia:
Warunki przytgczenia
21-F1/WP/05655 z 27.09.2021 r.

sXSn 2x25mm (dt. 37,5m)

Istn. budynek
Proj. oprawa na elewacji
(wariant II)

40W

2A

a3
P aW o
oA/ P

AsXSn 2x25mm (dt. 32,3m)

O

“Tstn. stup nr
28/1/C

Istn. stup nr
29/1/C

R<10 Ohm &

Istn. stup nr
30/1/C
Proj. oprawa

oswietl. (wariant I)

Stup 8

1x40W

®

Stup 9

1x40W

®

Proj. szafa
SOU_Woliczka 1/1 N
zasilana z ST Woliczka 1

Zlgcze stupowe

Zigcze stupowe

= YAKXS 4x35mm?*
L=25,0m

YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’
Istn. ztgcze kablowe na Proj. uktad pomiarowy,
warunki przytgczenia 2 2
budynku (dZ 503) 21-F1/WP/05653 z 27.09.2021 r. 2 2
£ o PE £ PE
2A 2A
YAKXS 4x35mm (dt. 30m) L1, L2, L3, PEN L N L ’_. N
YAKXS 4x35mm* =YAKXS 4x35mm”* =
L=11,8m L=39,8m
_<
=
Stup 3 Stup 4 Stup 5 Stup 6 Stup 7 l; é
1x50 W 1x50 W 1x50 W 1x50W 1x50W Bb
© %
S S S S ® |5
YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ ~
§ ,; PE § ,; PE ¥ ,; PE ¥ l; PE § ,; PE
h 2A N 2A N 2A N 2A N 2A
L N L N L N L N L N
=YAKXS 4x35mm?* ==YAKXS 4x35mm* = YAKXS 4x35mm* =YAKXS 4x35mm?* =YAKXS 4x35mm?* =
L=25,0m L=25,0m L=25,7m L=25,0m L=25,0m

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz &V w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

Adres Investycje Tyt rysunku:

Skala: Rysunek:

£2

Woliczka Schemat ideowy

Data:

05.2022

Inwestor:
Ll Projektowat:  mgr inz. M. Ku§  PDK/0249/PWOE/12
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Sprawdzit: inz. A Ku$  E/181/9%
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Proj. YAKXS 4x35mm dlt. t:30m+

(zasilanie z istn, ztacza na
budynku (dz. 503>
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R<2,60

| 8xpret #17mm I=7,2m

Proj. YAKXS 4x35 (obwdd oSwietleniowy)

1. Obudowa szafy oswietleniowe j wykonana z materiatu termoutwardzalnego,

IT klasy ochronnosci, o stopniu oc

hrony [P44,

2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek.

3. Szafe oswietleniowo, zamontowat na fundoamencie wolnostojocym na dziatce
203, zasilajac jo z istniejoce] sieci nN poprzez przytacz do istn. ztacza

kaklowego

4, Szafa oswietleniowa przeznaczona jest do pomioru zuzycia enerqgi

elektryczne j przez oswietlenie drogowe.

3. Pomiar za pomoca licznika troé jfazowego dwutaryfowego.

6. W szafie znajduje sie uktod zabezpieczenia zasilanio obwoodow
oswietleniowych oraz uklad sterowania praca oswietlenia.

7. Zastosowano jako zak. przedlicznikowe bezpieczniki Bi ze wzgledu na

charakterystyke obcigzenia i selektywnosc.
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Opis techniczny:
1. OSZ 40x80+F sk.EMITER

Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max:

| czg$¢ ztagczowa max:
Napigcie znamionowe:

Napiecie znamionowe izolacji:

Czestotliwo$¢ znamionowa:

Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

2. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
3. Gniazdo wtykowe na szyne TH .........cccceeee. 1szt.
A 4. StyCzNniK 4P ..o
" 160A 5. P'rzeiqcznik 1-0-l1
230/400 V 6. Listwa LZ-35 ...
500 V 7. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P .........cceeuee.e 3szt.
50~60 Hz 8. Zegar astronomiczny
: [';;?'5'5'3044 9. Oswietlenie OSW ..........
" EN 60 439-1 10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P

[ 11. Roztgcznik izolacyjny 160A 3P
12. Tablica licznikowa T/3F

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oéwietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

Adres nvestyc: Tl ks Skala: Rysunek:  E3
Woliczka Szafa oswietleniowa SOU_Woliczka 1/1 N
Data:  05.2022
Inwestor:
omina Swilcza Projektowal: mgqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
36-072 Swilcza 168 Sprawdzit:  inz. A Kus E/181/94




Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) i parkingu w miejscowosci Woliczka”

Adres Inwestycji:

Woliczka

Tytut rysunku:
Sylwetka stupa oswietleniowego

Skala:

Rysunek:  E4

Data:  05.2022

Inwestor:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12

Sprawdzil:  inz. A. Kus E/181/94




