Sposob podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym
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Drut stalowy gr. 2,0 mm rozstaw co 0,60 m.

A

Kantéwka 10x10 cm
L=2,0m

Istniejacy kabel
energ.

Deski sosnowe
L=10m

Sposob podwieszania istn. kanatu w wykopie waskoprzestrzennym

Sposéb podwieszania istn. kanatu telekom.

w wykopie waskoprzestrzennym
Deski sosnowe gr 2 cm

Kantéwka 10 x 10 cm

Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm
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Istniejgcy kanat

Sposob podwieszenia istn. wodociggu/gazociggu
w wykopie waskoprzestrzennym
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Istniejacy kabel
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Uwaga:

i

Kantéwka 10 x 10 cm

Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm

Przy skrzyzowaniach projekt. kanalizacji i wodociggu z istn. kablami energet. i telekom.
wykonac zabezpieczenie kabli z zastosowaniem dzielonych rur ostonowych AROT dtug. 3m

Istniejgcy wodociag
lub gazociag

A-A Kantowka 10 x 10 cm
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Bednarka 25 x 3 mm
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Istniejacy kanat
telekom.
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Istniejacy kanat d
telekom. 0.9 m |
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Gmina Barlinek
Proces ul. Niepodlegfosci 20
Inwestycyjny 74-320 Barlinek
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Czest Sanitarna
Rhlekd Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku
Adres ul. Elizy Orzeszkowe] w Barfinku
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