PRZEKROJ WYKOPU
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W PRZYPADKU GDY NIE MA KONIECZNOSC! WCHODZENIA POMIEDZY
KRA %EDZ WYKOPU A PROJ. RUROCIAG ODLEGLOSC POMIEDZY
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NAWIERZCHNIA DROGOWA
ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ

OBUDOWA WYKOPOW ZIEMNYCH SYSTEMU SKRZYNIOWEGO, ”
ROZPOROWEGO Z ROZPARCIEM BRZEGOWYM § E
MAKSYMALNE PARCIE ZIEMI: 46,0 KN/MZ2 § &
ROZSTAW PEYT: 812—4813 mm g *8"
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PIASEK SREDN! DOBRZE UZIARNIONY
ROZPORY REGULOWANE W ZAKRESIE :812—-4813 mm
; PODSYPKA PIASKOWA H=100mm
BETON €-8/10 H=100mm mm T —
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Gmina Barlinek

Proces ul. Niepodlegfosci 20
Inwestycyjny 74-320 Bariinek
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Czest Sanitarna
Ohlekt Budowa ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku
Adres ul. Elizy Orzeszkowej w Barlinku
Inwestor GMINA BARLINEK
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