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PRZEDMIAR:
1 Roboty Budowlane
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,53 ha 0,530
RAZEM 0,530
2| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odleglosé 7,3 km
0,43*263*(37,5+37,5+30+ 16,24 + 16,24 + 16,24 + m3 192,208
16,24)
RAZEM 192,208
3] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych betonowych i m2
d.1.1| 0504-01 asfaltowych
analogia
1060 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
4/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosé 7,3 km
1060 * 0,15 m3 159,000
RAZEM 159,000
5| KNR-W 2-01| Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.1] 0225-02 | ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. ||
50 * 50 m2 2 500,000
RAZEM 2 500.000
1.2 tawy i obrzeza
6] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
2,63*170 m 447,100
RAZEM 447,100
7] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
0,3*0,2*170 m3 10,200
RAZEM 10.200
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
170* 2 m 340,000
RAZEM 340,000
13 Bieznia owalna i pchniecie kulg
9| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2,63*170 m2 447,100
RAZEM 447100
10] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
170* 2,63 m2 447,100
RAZEM 447,100
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa dolna | m2
d.1.3] 0114-05 | o grubosci po zageszczeniu 15 cm
170 * 2,63 m2 447,100
RAZEM 447,100
12 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 3 cm grubosci | m2
d.1.3| 0106-01 po zageszczeniu
170 * 2,63 m2 447,100
RAZEM 447.100
13 Podbudowa typu ET i nawierzchnia poliuretanowa wrazz | m2
d.1.3| kalk. wtasna | wymalowaniem linii - zgodnie z projektem
170* 2,63 m2 447,100
RAZEM 447100

=T

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 9731 Uzytkownik: Nadzory Budowlane Michal Kaplan



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-01 | Ustugi geodezyjne - tyczenie obiektu i pomiary ust
d.1.3] 0121-02 powykonawcze
1 ust 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - pchniecie kula
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
16| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu | m3
d.1.3] 0205-01 pod miejsce do pchnigcia kulg
2*3,14*1,07*0,2 m3 1,344
RAZEM 1,344
17| KNR-W 2-01 | Obsianie terenu wewnatrz biezni owalnej i przy biezni m2
d.1.3| 0510-03 prostej
analogia
40 * 40 m2 1600,000
RAZEM 1 600,000
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