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I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE  
 1. Uprawnienia budowlane projektanta 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

4. Przedmiot inwestycji: 
 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr 8/50,  obręb Bojano, 
gmina Szemud, powiat wejherowski. Głównym celem jest dostosowanie terenu dla potrzeb sportowo-
rekreacyjnych mieszkańców miejscowości oraz budowa budynku usługowego.  
Teren działki nr 8/50 projektuje się zagospodarować jako park sportowo-rekreacyjny z budynkiem 
przeznaczonym pod bezpłatną wypożyczalnie sprzętu i urządzeń sportowych.   

 
5. Stan istniejący zagospodarowania działki: 

 
5.1. Opis ogólny 

Teren pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Bojano  i składa się z jednej działki 
budowlanej.  Obecnie teren jest niezabudowany. Na obszarze przeznaczonym  pod inwestycję występują 
nieznaczne różnice w wysokości terenu. Różnice w rzędnych wysokości wahają się pomiędzy 164,9 m 
n.p.m. a 167,1 m n.p.m. Wjazd na działkę od strony południowej.   
W południowo-zachodnim oraz północno-wschodnim narożach działki znajduja się ogrodzone  
przepompownie wodne.   
Właścicielem działki jest Gmina Szemud, pod projektowana inwestycje planuje się jej trwałe wyłączenie 
z produkcji gruntów leśnych.   
Teren graniczy od północy z działkami o nr ew. 8/66, 8/67, 8/68, 8/69, 8/70 od wschodu z działkami o nr 
ew. 8/28, 8/27, 8/1, od południa z działką drogową nr 24, od zachodu z działka drogową nr 9/2.   
Wjazd na działkę bezpośrednio z działki drogowej nr 8/51.   

Na opracowywanym terenie nie rozpoczęto żadnych robót budowlanych.  

   
5.2. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Brak obiektów do rozbiórki. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie działki: 

 
6.1. Opis ogólny 

 
Koncepcja parku polega w głównej mierze na wykorzystaniu prostych w zastosowaniu materiałów oraz 
łatwych w utrzymaniu roślin. 
Koncepcja parku sportowo-rekreacyjnego opiera się na wydzieleniu 5 głównych funkcji: toru dla 
rolkarzy, skateparku, pumptracku, placu rekreacyjnego oraz balance parku – niskiego parku linowego.  
Budowa budynku usługowego powstanie w celu bezpłatnego wypożyczania sprzętu i urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych służącym użytkownikom parku rekreacyjnego.   
 
Projekt zakłada zachowanie zieleni niskiej (trawiastej) w obszarze niezabudowanym i 
nieprzewidzianym pod utwardzenia.  
Projektowana inwestycja dopełnia charakter okolicy, a skalą i formą architektoniczną jest 
dostosowany do krajobrazu i istniejącej zabudowy.  
Na działce wyznaczono 5 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. 

 
6.2. Zestawienie zieleni 

Planuje się nasadzenie krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia po północnej i wschodniej stronie 

granicy a także pomiędzy projektowanym skateparkiem a rolkowiskiem oraz 8 szt. drzew 

wolnostojących.  
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Nazwa polska Nazwa Łacińska Ilość [szt.] 

Klon pospolity Acer platanoides 4 

Klon palmowy Acer palma tum Thunb. 3 

Świerk pospolity  Picea abies (L) H.Karst. 1 

Żywotnik zachodni „Szmaragd” Thuja occidentalis 468 
 

 

6.3. Urządzenia małej architektury 

Do wolnostojących projektowanych obiektów małej architektury należeć będą: ławki, śmietniki, stojak 

na rowery, latarnie.  

 Zestawienie elementów małej architektury: 

 Nazwa Ilość [szt.] 

Ławka 12 

Śmietnik 7 

Stojak rowerowy 3 

Latarnie 6 
 

 

6.4. Urządzenia siłowni plenerowej 

W skład siłowni zewnętrznej wejdą urządzenia: twister obrotowy + wahadło, wyciąg górny + 
wyciskanie siedząc, orbitrek, wioślarz, koło + kierownice, stepper, prasa nożna, trójkąt, ławka, 
drabinka, prostownik oraz motyl. 

 

6.5. Skatepark  

Skatepark w technologii prestiż. Zaprojektowany na ciekawym, nieregularnym placu o powierzchni 
ok. 548,0 m2.   
W skład którego wchodzą: Bank Ramp, Funbox z Grinboxem 3/3, poręczą oraz  Grindboxem 2,  
Quarter Pipie, Grindbox 14, poręcz „C”, poręcz prosta, Grindbox 2  

 

6.6. Balance Park  

Koncepcja Balance Parku obejmuje instalacje 12 przeszkód linowych – jest to rodzaj bezpiecznego 
niskiego parku linowego dostępnego dla różnych grup wiekowych (od 3 r. życia) z przeszkodami o 
różnym stopniu trudności.  Do użytkowania nie jest potrzebny żaden sprzęt alpinistyczny oraz 
możliwość korzystania bez nadzoru instruktorów.   
Rozróżniamy dwa Balance parki,  dla początkujących i średniozaawansowanych oraz dla 
średniozaawansowanych i zaawansowanych użytkowników.  

 

Balance Park NR I (dla początkujących i średniozaawansowanych):  

 6 przeszkód o „łatwym” stopniu trudności, tj.: taśmociąg, most wiszący, kratka, skrzynki, 
słoniowy most, burma, most z pochylni. 

  6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności,  tj.: siodełka, zygzak, pętle mieszane, opony 
trawers, most amazoński, kantówki naprzemienne.  
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Balance Park NR II (dla średniozaawansowanych i zaawansowanych):  

 6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności, tj.: tramwjaka, strzemiona pojedyncze, sky surfer, 
skoczek, lwie obręcze, IXY. 

  6 przeszkód o „trudnym” stopniu trudności,  tj.: talerze, opony wiszące krzywo, wyspy linowe, 
mostek wygięty, pętle trawers podwójny, liny.  

  
6.7. Pumptrack betonowy 

Pumptrack jest to specjalny zapętlony tor betonowy o wymiarach w rzucie ok. 150,00 m2, który składa 
się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby 
możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania.  

 

6.8. Plac rekreacyjny  

Na plac zabaw składać się będzie urządzenie główne ze zjeżdżalniami, pomostami, daszkami itp. 

 

6.9. Rolkowisko - tor dla rolkarzy:  

 

Nazwa Ilość Jednostka 

Tor o szer. 2,5m 250,0 mb 

Obrzeża betonowe 480,0 mb 

Powierzchnia toru 650,0 m2 
 

6.10. Budynek usługowy 

Zaprojektowany budynek jest harmonijnie powiązany z krajobrazem naturalnym i nie degraduje 
walorów krajobrazowych środowiska. Forma projektowanej budowy jest prosta, estetyczna i 
nawiązuje do istniejącej zabudowy zlokalizowanej na tym obszarze.   

 
 

6.11. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

- zaopatrzenie w energie elektryczną - przyłączem do sieci energetycznej – wg odrębnego 
opracowania 

- zaopatrzenie w wodę – proj. przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej – wg odrębnego 
opracowania 
- zaopatrzenie w kanalizację sanitarną – proj. przyłączem z istniejącej sieci kanalizacyjnej – wg 
odrębnego opracowania 
- wody opadowe – zgodnie z MPZP odprowadzane powierzchniowo w obrębie działki inwestora,  
- zaopatrzenie w energie cieplną – ogrzewanie elektryczne  
- zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne – bezprzewodowo, zgodnie z istniejąca technologią  

 
6.12. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  
 
Ścieki odprowadzane istniejącej sieci kanalizacyjnej projektowanym przyłączem. Wody opadowe 
odprowadzane w obrębie działki objętej opracowaniem, zapobiega się zalewaniu działek sąsiednich 
poprzez cokoły ogrodzeniowe. Brak występowania substancji ropopochodnych, podczyszczanie czy 
oczyszczanie jest niewymagane. 
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6.13. Układ komunikacyjny 
 
Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowią istniejące utwardzenia zlokalizowane na ternie objętym 
opracowaniem oraz projektowane utwardzenie umożliwiające dojście do projektowanego budynku 
usługowego.   

 
6.14. Sposób dostępu do drogi publicznej 
 
Istniejący wjazd na działkę od strony południowej, bezpośrednio z działki drogowej o nr ew. 8/51 

 
6.15. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 
Teren inwestycji posiada dostęp do podstawowych sieci takich jak: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa W sąsiedztwie brak sieci ciepłowniczej. Parametry 
techniczne sieci oraz przebieg tras  zgodnie z mapą do celów projektowych  i  rysunkiem  
zagospodarowania terenu. 
 
6.16. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

     rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu: 
 
Teren zakresu objętego opracowaniem jest w większości płaski.  Deniwelacja istniejąca około 1 m w 
kierunku północnym. Teren przeznaczony pod budowę budynku usługowego zostanie wypłaszczony 
do poziomu 167.0 m.n.p.m wokół budynku. Obszar przeznaczony pod strefę sportowo-rekreacyjna 
zostanie dostosowany do istniejącego terenu.. Ukształtowanie terenu oraz  lokalizacja i  układ zieleni 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

 

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki. 
Bilans terenu działki: 

BILANS POWIERZCHNI : 
Powierzchnia zabudowy:       110,40m2    2,00 % 
Powierzchnie utwardzone:        

Istniejąca:     71,11 m2     1,29% 
Płyty gumowe SBR/EPDM:     388,98 m2     7,09% 
Nawierzchnia utwardzona:     1625,71 m2    29,59% 
Razem:     2085,80 m2    37,97% 

Powierzchnie biologicznie czynne:     3297,80 m2   60,03 % 
Powierzchnia działki:     5494,00 m2 100,00 % 

 
Bilans miejsc postojowych:  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadkach szczególnych ilość 
miejsc postojowych należy określić w sposób indywidualny.  
Projekt zakłada budowę budynku usługowego wraz z zadaszonym tarasem w celu bezpłatnej 
wypożyczalni urządzeń sportowych i rekreacyjnych, takich jak: rolki, deskorolki, hulajnogi,rowery itp.  
Ze względu na charakter projektowanej usługi przewiduje się zapotrzebowanie na 5 miejsc 
parkingowych, teren inwestycji docelowo ma służyć mieszkańcom okolicznych miejscowości w celach 
rekreacyjnych, w tym przede wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy nie posiadają uprawnień do 
kierowania pojazdami. 
Dane potrzebne do analizy:  

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  
 - łącznie: 5 miejsc 
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- miejsca naziemne zlokalizowane na ternie działki: 5 w tym jedno dla pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową 

  - miejsca zlokalizowane w garażu: 0 
8. Informacje i dane dot. istn. i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i ich otoczenia 
 

8.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających 
z MPZP – Uchwała NR XLIII/537/2019 z dnia 30 maja 2018r. dla inwestycji obejmującej 
budowe parku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku usługowego 
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Projektowana inwestycja jest zgodna z MPZP UCHWAŁA Nr XLIII/537/2019 z dnia 30 maja 
20218r. dla inwestycji obejmującej budowe parku sportowo-rekreayjnego oraz budynku usługowego 

na działce 8/50, obręb Bojano, gmina Szemud 
 

 
8.2. Dane informacyjne dotyczące o wpisie działki do rejestru zabytków oraz ochronie  

           konserwatorskiej.   
  

Teren inwestycji jest położony poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską. 



77 
 

 
8.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.    

  
 Teren inwestycji znajduje się poza obszarami oddziaływania górniczego.  
 

8.4. Informacje i dane dot. istn. i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników i ich otoczenia 
 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko, tereny sąsiednie i zdrowie 

     użytkowników.  
 

 Należy spełnić wymagania art. 73, 74 i 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony   
środowiska (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1232 ze zm.), 

 Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, nie spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska, 

 W trakcie budowy i użytkowania budynku należy ograniczyć negatywne oddziaływanie na 
środowisko, 

 Teren objęty opracowaniem leży poza obszarem osuwania się mas ziemnych oraz poza 
obszarem terenów zagrożonych powodzią, 

 
Funkcjonowanie budynku usługowego może być przyczyną następujących uciążliwości dla środowiska: 

 
a) Źródła powstawania ścieków: 
Powstające ścieki w budowanym obiekcie to ścieki socjalno-bytowe powstające w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych. Ścieki odprowadzane będą do projektowanego przyłącza do  sieci kanalizacji 
sanitarnej. Funkcjonowanie budynku nie spowoduje powstawania ścieków technologicznych.  

 
b) Wody opadowe: 

Teren komunikacji  utwardzony. Dla inwestycji polegająca na budowie parku sportowo-rekreacyjnego 
oraz budynku usługowego na terenie  działki nr 8/50 obręb Bojano, gmina Szemud przewiduje się 
odprowadzanie wód w obrębie własnej działki.   

 
c) Emisja zanieczyszczeń powietrza: 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano niskoemisyjne źródła energii cieplnej. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW 
nie wymagaj uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ani też zgłoszenia 
instalacji organowi ochrony środowiska. 
 

d) Emisja hałasu: 
Źródłami hałasu są:  osoby przebywające na terenie inwestycji (użytkownicy budynku usługowego oraz 
parku sportowo rekreacyjnego). 
Obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na terenach zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 
Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. Nr 120, poz. 826). 
Dopuszczalne poziomy hałasu podane w ww. Rozporządzeniu odnoszą się do dwóch rodzajów 
wskaźników oceny, które w Prawie ochrony środowiska (Poś) zostały zdefiniowane jako wskaźniki 
wykorzystywane do bieżącej kontroli stanu akustycznego środowiska. Są to: poziom równoważny dla 
pory dziennej (godz. 6:00–22:00), aktualnie oznaczany w ustawie Poś jako LAeqD w dB; poziom 
równoważny dla pory nocnej (godz. 22:00 – 6:00), aktualnie oznaczany w ustawie Poś jako LAeqN w 
dB, przy czym w przypadku hałasu przemysłowego (instalacje i pozostałe obiekty i źródła hałasu) 
przedziałem czasu do oceny dla pory dziennej jest 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie 
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następujących a dla pory nocnej 1 najmniej korzystna godzina nocy. Wielkości liczbowe 
dopuszczalnych poziomów hałasu dla wskaźników LAeqD i LAeqN  zależą od sposobu wykorzystania 
terenu. Zostały one zestawione w poniższej tabeli. 
 

Tab.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po 

sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży2) 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

65 60 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców3) 

68 60 55 45 

 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na 
nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast , w których 
występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych.  

 

 

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

9.1. Dane podstawowe  
 

Przedmiotem opracowania jest budowa parku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku usługowego:  
 
DANE ODNOŚNIE OBIEKTU  

Powierzchnia zabudowy 110,40 m2 
Powierzchnia użytkowa 29,31 m2 
Kubatura budynku  543,86 m3 
Szerokość 8,00 
Długość 13,80 
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Wysokość budynku 5,83 m.n.p.p (5,88 m.n.p.t) 
Liczba kondygnacji nadziemnych 1  
Liczba kondygnacji podziemnych 0 
Kąt nachylenia połaci dachowych 30°  

 
9.2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.  

Projektowany obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII 

 
9.3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy  
Dla strefy ZLIII klasę odporności ogniowej dla budynku niskiego wynosi: D 
Głowna konstrukcja: R30 
Konstrukcja dachu: brak wymagań 
Strop :REI30 
Ściana zewnętrzna: EI30 
Ściana wewnętrzna: brak wymagań 
Przekrycie dachu: brak wymagań 

  
9.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń 

zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej  
Brak występowania zagrożenia wybuchem. Brak pomieszczeń oraz stref zagrożenia wybuchem w 
przestrzeni zewnętrznej.   
 

9.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
odległościach od sąsiadujących obiektów budowalnych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne  
 
Najbliższą zabudowę stanowią budynki mieszkalne i gospodarcze w odległości co najmniej 8m 
od projektowanego budynku zlokalizowane na sąsiednich działkach.  

Projektowany budynek  zlokalizowano: 
- w odległości 4,00 – 4,04m od granicy z działką wschodnia o nr ew.  8/28, 
- w odległości 13,54m od granicy z działką północną o nr ew. 8/66, 

 
9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

Możliwość dojazdu do wozów bojowych PSP od drogi gminnej. 
Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 
lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:  
 Droga pożarowa – nie jest wymagana  
 
 Zapotrzebowanie p.poż.   

Żądana ilość wody do celów przeciwpożarowych zapewni istniejący hydrant zewnętrznych 
DN80 zlokalizowanych w odległości 14,0m od projektowanego budynku.  

 
 

9.7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochorny 
przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 
ustawy z dnia 24 sieprnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 
objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.  
 
Stosowanie rozwiązań zamiennych niekonieczne 

 
10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i skomplikowania obiektu budowlanego i robót 

budowlanych 

Przewiduje się prowadzenie robót sposobem gospodarczym, wszystkie prace budowlane wykonywać 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, przepisami bhp, p-poż. 
oraz podstawowymi zasadami wiedzy technicznej.  
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Prowadzone prace przy budowie parku sportowo-rekreacyjnego nie będą miały wpływu na zwiększenie 
ruchu kołowego na drogach przyległych do terenu inwestycji. 
Budynek o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, przy którym prace budowlane będą wykonywane przez 
firmę budowlaną wyłonioną w ramach porównania ofert. 
Warunki gruntowe zaliczone do prostych, obiekt zaliczony do I kategorii geotechnicznej. 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalistycznych zabezpieczeń oraz środków ochrony, jak również 
nie będzie wymagane użycie specjalistycznych maszyn mogących zagrozić bezpieczeństwu i oddziaływaniu 
na tereny sąsiednie. 
Poziom hałasu od wszystkich źródeł nie będzie przekraczał stężeń normowych i nie będzie uciążliwy dla 
zdrowia mieszkańców.  W budynku nie przewiduję się stosowania urządzeń i substancji, które byłyby 
źródłem promieniowania. W budynku nie przewiduje się stosowania urządzeń wytwarzających szkodliwe 
pole magnetyczne 
 
  

11. Informacje o obszarze   oddziaływania  planowanego  obiektu:  
 

Obszar oddziaływania określono w otoczeniu przedmiotowego parku i budynku: 
Analizie oddziaływania został objęty obszar działek nr 8/51, 8/70, 8/69, 8/68, 8/67, 8/66, 8/28, 8/27, 
8/1, 26/92, 9/2 obręb Bojano, gmina Szemud.   

 

Oddziaływanie w zakresie bryły:  

Budynek objęty opracowaniem:  

 Przesłanianie– zgodnie z ustawa §13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie –możliwe oddziaływanie 
na sąsiednie działki, dz. nr 8/66, 8/28, 8/27, 8/1, obręb Bojano, gmina Szemud. 
Projektowany budynek nie spowoduje przesłaniania (możliwego do wybudowania) budynku 
na działkach nr 8/66, 8/28, 8/27, 8/1. Odległość między projektowanymi ścianami 
zewnętrznymi z oknami od potencjalnych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
wynosić będzie minimum 8,00m. Maksymalna wysokość przesłaniania wynosi 5,83m  
(wysokość projektowanego budynku względem otaczającego terenu).  

 Zacienienie - zgodnie z §60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - możliwe oddziaływanie na sąsiednie 
działki, dz. nr 8/66, 8/28, 8/27, 8/1, obręb Bojano, gmina Szemud. 
Projektowany budynek nie spowodowuje zacienienie (możliwego do wybudowania) budynku 
na działkach nr 8/66, 8/28, 8/27, 8/1.  Odległość pomiędzy budynkiem możliwym do 
wybudowania (jego ścianami zewnętrznymi) wynosi minimum 8,00m.  Zapewni to minimalny 
czas nasłonecznienia zgodnie  z §60 ust. 1 
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Zabudowa i zagospodarowanie działki: 

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych§18, 19 rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – brak 
oddziaływania na działki sąsiadujące. 
Zaprojektowano 5 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.  

 Miejsca gromadzenia odpadów stałych§23 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –brak oddziaływania na 
działki sąsiadujące 
Projektowane miejsce do składowania odpadów stałych znajduje się na granicy z działką 
drogowa nr 8/51 oraz w odległości minimum 10,00m od projektowanych miejsc 
rekreacyjnych.  

Usytuowanie budynku ze względu na bezpieczeństwo pożarowe: 

 Bezpieczeństwo pożarowe- Dział VI, rozdział 7 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – brak oddziaływania na 
działki sąsiadujące.  
Projektowana budowa jest usytuowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego  oraz zapisami rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce 8/50, obręb Bojano, gmina Szemud  

 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTANT  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch. Paweł Michałkiewicz 
upr. o nr 452/POOKK/2011 w spec. architektonicznej bez ograniczeń  

 

SPRAWDZAJACY  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt 
upr. o nr 81/POOK/V/2019 w spec.  architektonicznej bez ograniczeń 

 

PROJEKTANT  (BR. SANITARNA): 
mgr inż. Piotr Greinke 
upr. o nr POM/0041/POOS/09  w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

SPRAWDZAJĄCY  (BR. SANITARNA): 
inż. Marcin Cichowicz 
upr. o nr WAM/0121/PWOE/11  w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

PROJEKTANT  (BR. ELEKTRYCZNA): 
inż. Roman Głowacki 
upr. o nr POM/003/PWOE/11  w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY  (BR. ELEKTRYCZNA): 
mgr inż. Marcin Błochowiak 
upr. o nr POM/0019/POOE/07  w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 
 
  





 

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi 
prawami majątkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). 

                     EGZ: ORYGINAŁ, II, III, ARCHIWALNY 

1190-2021 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

NAZWA 
INWESTYCJI 

BUDOWA PARKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO ORAZ BUDYNKU 
USŁUGOWEGO 

ADRES 
INWESTYCJI 

DZ. NR 8/50,  OBRĘB BOJANO,  
GMINA SZEMUD 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

KATEGORIA XVII – BUDYNEK USŁUGOWY 
KATEGORIA V – OBIEKTY SPORTU I REKREACJI 

INWESTOR GMINA SZEMUD 

ADRES 
INWESTORA UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

PROJEKTANCI 

PROJEKTANT 

 
mgr inż. arch. Paweł Michałkiewicz 
upr. bud. o nr 452/POOK/2011 
w specjalności architektonicznej 
 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Szymon Kleinschmidt 
upr. bud. o nr 81/POOK/V/2019 
w specjalności architektonicznej 

 

 

DATA 
OPRACOWANIA LISTOPAD 2022r. 

 
 
 

 

 

 



2 
 

SPIS TREŚCI 

I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE  

1.0 Oświadczenie projektanta.......................................................................................................       - 5 -  

II. CZEŚĆ OPISOWA  

1.0 Przedmiot inwestycji………………………………………………………………………..      – 6 -   
1.1.Kategoria i przeznaczenie obiektu………………………………………………….......       – 6 -  
1.2.Program użytkowy i funkcja obiektu……………………………………………….…           - 6 

- 
1.3.Forma obiektu……………………………………………………………………….....         - 6 -  

 1.4. Dane dotyczące obiektu………………………………………………………………         - 6 - 
 1.5. Zestawienie powierzchni użytkowych………………………………………………...         - 7 - 
2.0 Opis rozwiązań projektowych   

2.1. Nasadzenia………………………………………………………….……………………        - 7 - 
2.2. Latarnie………………………………………………………………………………….         - 7 - 
2.3. Ławki……………………………………………………………………………………         - 7 - 
2.4. Śmietniki………………………………………………………………………………..          - 7 -  
2.5. Stojak rowerowy………………………………………………………………………..          - 8 -  
2.6. Urządzenia siłowni plenerowej 

2.6.1. Urządzenie NR 1 - twister obrotowy + wahadło……………………………          - 8 - 
2.6.2. Urządzenie NR 2 - wyciąg górny + wyciskanie siedząc…………………….         - 8 -  
2.6.3. Urządzenie NR 3 - orbitrek………………………………………………….         - 9 -  
2.6.4. Urządzenie NR 4 - wioślarz………………………………………………….  .     - 9 -  
2.6.5. Urządzenie NR 5 - koło + kierownice………………………………………..       - 10 

- 
2.6.6. Urządzenie NR 6 - stepper……………………………………………………      - 10 - 
2.6.7. Urządzenie NR 7 - prasa nożna……………………………………………….      - 11 

- 
2.6.8. Urządzenie NR 8 - trójkąt…………………………………………………….      - 11 - 
2.6.9. Urządzenie NR 9 - ławka……………………………………………………..      - 12 -  
2.6.10.Urządzenie NR 10 - drabinka………………………………………………..       - 12 

-  
2.6.11.Urządzenie NR 11 - prostownik…………………………………………….       - 13 -  
2.6.12.Urządzenie NR 12 - motyl……………………………………………………     - 13 -  

2.7. Skatepark modułowy 
2.7.1. Infomacje ogólne……………………………………………………………        - 14 -  
2.7.2. Podłoże………………………………………………………………………        - 14 

-  
2.7.3. Technologia systemu elementów skateparku……………………………….         - 14 

-  
2.8.Balance Park 

2.8.1.  Informacje ogólne……………………………………………………………      - 14 -  
2.8.2. Trasy Balance Parku NR 1 (Urządzenie NR 14)…………………………….       - 15 -  
2.8.3. Trasy Balance Parku NR 2 (Urządzenie NR 15)…………………………….       - 18 -  
2.8.4. Technologia systemu, konstrukcja…………………………………………..       - 21 -  

2.9. Pumptrack betonowy 
2.9.1. Informacje ogólne………………………………………………………………..      - 21 -  

2.10. Plac rekreacyny……………………………….………………………………………..      - 22 -  
2.11. Rolkowisko - tor dla rolkarzy…………………………………….……………………      - 22 -  
2.12. Nawierzchnie…………………………………………………………………………..      - 22 - 

3.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego   - 22 -  
4.0 Zamierzenie budowlane dotyczące budynku - liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych  - 23- 
5.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wplyw obiektu budowlanego na 

środowisku i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsienie……..……        – 23 -   

5.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków.   – 23 -   
5.2. Sposób odprowadzania wód opadowych……………………………………….       – 23-  



3 
 

5.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych, z 
podanim ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się…….......................…….         
– 23 -   

5.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów……………………………………….      – 23 -   
5.5. Emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania……………………………..          - 23 -  
5.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi….  – 23 -  
5.7. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego……   - 24 -   

6.0 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych mozliwości realizacji wysoce wydajnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło..................……………………      - 25 -   

7.0 Analiza technicznych i ekonomicznych możliowści wykorzystania urządzeń, kóre automatycznie 
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej............................................................................................……………………      - 26 -  

8.0 Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne……………….…………   - 27 -   

9.0 Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej………………………………    - 27 -   

10.0 Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską...       - 27-   

11.0 Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadniony interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej………………………………        . – 27-  

12.0 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy…         - 27-  

13.0 Układ konstrukcyjny – wyniki obliczeń…………………………………………………           - 27-  

14.0 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego……….          - 27 -  

14.1. Opis ogólny………………………………………………………………….…        - 27 -  
14.2. Fundamenty………………………………………………………………………… - 28 -  
14.3. Warstwy…………………………………………………………………………     - 28 -   
14.4. Stolarka okienna i drzwiowa……………………………………………………      - 28 -  
14.5. Instalacje…………………………………………………………………………    - 29 -  
14.6. Elementy wykończeniowe………………………………………………………      - 28 - 

15.0 Wpływ obiektów budowlanych na środowisko………………………………………………   - 28 -  

15.1. Źródła powstawania ścieków…………………………………………………         - 29 -   
15.2. Wody opadowe…………………………………………………………………      - 29 -  
15.3. Emisja zanieczyszczeń powietrza………………………………………………      - 29 -   
15.4. Emisja hałasu…………………………………………………………………           -29 -  
15.5. Wpływ obiektu budowlanego na istenijący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne……………………….........………                  
- 29 -  

16.0 Ochrona przeciwpożarowa…………………………………………………………………      - 29 -   

16.1. Dane podstawowe………………………………………………………………      - 29 -   
16.2. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne……………………….      - 29 -   
16.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego………………………………………      - 30 -   
16.4. Kategoria zagrożelnia ludzi……………………………………………………       - 30 -   
16.5. Gęstość obciążenia ogniowego…………………………………………………      - 30 -  
16.6. Zagrożenie wybuchem…………………………………………………….……      - 30 -  
16.7. Klasa odporności pożarowej……………………………………..…………….       – 30 -  
16.8. Podział na strefy pożarowe……………………………………………………        - 30 -  
16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi…………………………           - 30 -  
16.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych……………………………………..……………………………...………            - 30 -   
16.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu…………………………………………………………              - 31 -   
16.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnicę…………….…………………………             - 31 
-  
16.13. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśnicznych……………………………………………..………………………………           - 31 -   

 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
PARK SPOROWO-REKREACYJNY  

A/02 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – skatepark…………………………………………  - 32 -  
A/03 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – pumptrack …………………………………  – 33 -  
A/04 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestaw. urządzeń placu rekreacyjnego………….  – 34 -   
A/05 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – wizulaizacja balance parku I…………….…..…... - 35 -   
A/06 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – wizulaizacja balance parku II………...……....…   - 36 -   
A/07 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestawienie uządzeń siłowni plenerowej (cz.I)….  - 37 -   
A/08 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestawienie urządzeń siłowni plenerowej (cz.II….  - 38 -  
A/09 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestawienie uządzeń siłowni plenerowej (cz.III)... - 39 -   
A/10 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestawienie małej architektury………………...… - 40 -   
A/11 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – zestawienie zielenii……………………………… - 41 -   
A/12 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – przekrój przez nawierzchnie rolkowiska………… - 42 -   
A/13 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – przekrój przez płyty gumowe… ………………… - 43 -   
A/14 PARK SPORTOWO-REKREACYJNY – przekrój przez nawierzchnie pumtrucku ……...… - 44 -   

 

 
BUDYNEK USŁUGOWY  

B/01 Rzut ścian fundamentowych, skala 1:100……………………….……………………………  - 45 -  
B/02 Rut parteru, skala 1:100…………………………….. ……………………………………  – 46 -  
B/03 Przekroje 1-1, 2-2, skala 1:100…………………………………………………... ………….  – 47 -   
B/04 Rzut dachu, skala 1:100………………………………………………...…………….…..…... - 48 -   
B/05 Elewacje, skala 1:100…………………………………………………...………………....…   - 49 -   
B/06 Widoki……………………...…………………………………………...…………….…..…... - 50 -   
B/07 Zestawienie stolarki, skala 1:100………………………………..……...………………....…   - 51 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 
1. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektu 
budowlanego została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
Lokalizacja:    dz. nr 8/50  

        Obręb Bojano 
  Gmina Szemud 

 
Inwestor:   Gmina Szemud 

ul. Kartuska 13 
84-217 Szemud 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTANT  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch. Paweł Michałkiewicz 
upr. o nr 452/ POOK/2011 w spec.  architektonicznej bez ograniczeń 

SPRAWDZAJACY  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt 
upr. o nr 81/POOK/V/2019 w spec.  architektonicznej bez ograniczeń 
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II.  CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji:  

 
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr 8/50, obręb Bojano, 
gmina Szemud, powiat wejherowski. Głównym celem jest dostosowanie terenu dla potrzeb sportowo-
rekreacyjnych mieszkańców miejscowości.  
Teren działki nr 8/50 projektuje się zagospodarować jako park sportowo-rekreacyjny wraz z budynkiem 
usługowym. 

 

1.1. Kategoria i przeznaczenie obiektu:  
Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: kat. XVII – budynek usługowy  

         kat. V – obiekty sportu i rekreacji 
 

1.2. Program użytkowy i funkcja obiektu (budynku usługowego): 

 
Projektowany budynek usługowy, wolnostojący, z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony.  W 
obiekcie projektuje się jedno pomieszczenie przeznaczone na lokal użytkowy oraz WC. Budynek 
dostosowano na potrzeby osób niepełnosprawnych.  
W budynku przewiduje się przebywanie do 2 pracowników, który w przyszłości zostanie zaadaptowany 
na bezpłatną wypożyczalnie urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

1.3. Forma obiektu oraz układ obiektu budowlanego: 
Obiekt oparty na planie prostokąta, pokryty dachem dwuspadowym. Pokrycie ścian zewnętrznych 
tynkiem cienkowarstwowym w odcieniach bieli.  
Swoją zewnętrzną formą nawiązuje do okolicznej zabudowy.  

 
Kolorystyka i wykończenie:  

Ściany zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy w strukturze baranek w odcieniach szarości 
Ściany tarasowe – kolor w odcieniach ciemnego brązu 
Dach – blachodachówka – kolor RAL7016 
Stolarka okienna i drzwiowa – projektowana – kolor ciemny brąz 
Rynny i rury spustowe, opierzenie narożników, szczytów – kolor RAL7016  
 

1.4. Dane dotyczące obiektu 
 

 DANE ODNOŚNIE OBIEKTU  
Powierzchnia zabudowy 110,40 m2 
Powierzchnia użytkowa 29,39 m2 
Kubatura budynku  543,86 m3 
Szerokość 8,00 
Długość 13,80 
Wysokość budynku 5,83 m.n.p.p (5,88 m.n.p.t) 
Liczba kondygnacji nadziemnych 1  
Liczba kondygnacji podziemnych 0 
Kąt nachylenia połaci dachowych 30°  

 

Obiekt usytuowano i zaprojektowano zgodnie z zapisami wynikającymi z ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
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1.5. Zestawienie powierzchni użytkowych (Wskaźniki powierzchniowe wg  PN -70/B-02365): 
 

POWIERZCHNIA BUDYNU: 
 

Zestawienie powierzchni 

Numer Nazwa Powierzchnia 
0.01 Lokal użytkowy 24.94 m2 

0.02 Taras  70.31 m2 
0.03. WC 4.45 m2 

 
       99.69 m2 

2. Opis rozwiązań projektowych: 

2.1. Nasadzenia 

Planuje się nasadzenie 8 szt. drzew wolnostojących oraz 468 krzewów rozmieszczonych szpalerami 

wzdłuż ogrodzenia, a także pomiędzy projektowanym skateparkiem a rolkowiskiem.   

Nazwa polska Nazwa Łacińska Ilość [szt.] 

Klon pospolity Acer platanoides 4 

Klon palmowy Acer palma tum Thunb. 3 

Świerk pospolity  Picea abies (L) H.Karst. 1 

Żywotnik zachodni „Szmaragd” Thuja occidentalis 468 
 

 

Po wykonaniu prac budowlanych oraz montażowych należy przystąpić do przygotowania podłoża. Po 
wyznaczeniu zasięgu nasadzeń krzewów oraz drzew należy oczyścić teren  
z chwastów, kamieni czy gruzu. Roślinność zawsze powinna być sadzona z bryłą ziemi. Miejsce 
sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. Pod roślinami 
powinien znaleźć się materiał wypełniający przestrzenie między roślinami w postaci kory lub żwiru na 
geowłókninie pod krzewami lub bezpośrednio na gruncie między bylinami i pnączami. 
Po wykonaniu prac budowlanych cały teren należy obsiać trawą odporną na intensywną eksploatację. 
 

2.2. Latarnie 

Projektuje się zamontowanie 6 szt. Latarni składających się z: 
Słup prosty aluminiowy wys. 2,1 m mocowany do podłoża przez wkopanie na głębokość 0,8m. 
Oprawa oświetleniowa LED o mocy min. 36W. 
Latarnie przyłączone do sieci energetycznej za pomocą kabla YKY 3x4. 
 

2.3. Ławki 

Projektuje się 12 szt. Ławek stalowych ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 (0H18N9) lub stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo z oparciem. Olistwowanie z drewna Świerk lub Olcha. 
Długość ławki – 180 cm 
Szerokość ławki – 50 cm 
Wysokość całkowita – 85 cm 
Wysokość siedziska – 45 cm 
Ławki projektuje się przymocować na stałe za pomocą śrub przechodzących przez istniejące otwory 
montażowe zamontowanych do fundamentów punktowych o wymiarach 0,25x0,25x0,50m. 
 

2.4. Śmietniki 

Projektuje się 7 szt. Śmietników wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 (0H18N9), stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo lub stali malowanej proszkowo. 
Do wypełnienień używane jest drewno egzotyczne lub krajowe. 
Śmietniki mocowane na stałe za pomocą śrub przechodzących przez istniejące otwory montażowe 
zamontowanych do fundamentu punktowego o wymiarach 0,50x0,50x0,30m. 
Wymiary śmietnika 38x38x80 cm. 
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2.5. Stojak rowerowy 

Projektuje się 3 szt. stojaka rowerowego na 12  miejsc rowerowych wykonanego ze stali kwasoodpornej 
w gatunku 304 (0H18N9). 
Stojak mocowany na stałe za pomocą śrub do podłoża,  
Wymiary stojaka 375x75x75 cm 

 
2.6. Urządzenia siłowni plenerowej 

W projekcie przewidziano urządzenia siłowni plenerowej 
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2.6.1. Urządzenie NR 1 – twister obrotowy + wahadło  

   
 Kategoria urządzenia: Budowa mięśni, Koordynacja 

 
 

2.6.2. Urządzenie NR 2 – wyciąg górny + wyciskanie siedząc 

   
 Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 

 

 

 

 

 

2.6.3. Urządzenie NR 3  - orbitrek 

 
Kategoria urządzenia: Koordynacja, krążenie krwi, budowa mięśni 
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2.6.4. Urządzenie NR 4 - wioślarz 

 

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 

 

 

 

 

 

 

2.6.5. Urządzenie NR 5 – koło + kierownice 

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
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2.6.6. Urządzenie NR 6 – stepper 

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 

 

 

 

2.6.7. Urządzenie NR 7 – prasa nożna  

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
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2.6.8. Urządzenie NR 8 – trójkąt  

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
 

 

 

 

2.6.9. Urządzenie NR 9 - ławka 

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
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2.6.10.  Urządzenie NR 10 – drabinka  

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 

 

 

 

 

 

2.6.11. Urządzenie NR 11 - prostownik 

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
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2.6.12. Urządzenie NR 12 - motyl  

 
Kategoria urządzenia: Budowa mięśni 
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2.7. Skatepark modułowy  

 

2.7.1 Informacje ogólne  

Projektuje się skatepark o powierzchni 548,0m2, o wymiarach bazowych 19,99m x 33,69 m składający 
się z zestawu przeszkód, w skład którego wchodzą takie elementy jak:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Podłoże  

 

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagają szczególnego sposobu 
posadowienia. Dla stabilniejszego ustawienia elementów projektuje się wykonanie wzmocnienia 
planowanej nawierzchni. Wzmocnienie polega na wykonaniu 30 cm kruszywa o 
frakcji 0-32,5 mm a na niej wylanie warstwy chudego betonu gr. 10 cm a na niej zbrojonej płyty 
betonowej gr. 15 cm.  
 

2.7.3 Technologia systemu elementów skateparku  

  

Elementy betonowe Skateparku należy wykonać z wibroutwardzonego betonu C30/37 XF3 wg. 
technologii firm produkujących przeszkody lane. Beton lany na elementach pochyłych musi być 
podawany pod ciśnieniem. Płytę należy zazbroić dołem siatką z prętów stalowych fi 12 mm w 
rozstawie 20 x 20 cm (krzyżowo). Przy swobodnych krawędziach płyty co drugi pręt odgiąć do góry. 
Powierzchnia jezdna wszystkich elementów lanych betonowych Skateparku musi być równa i bez 
szczelin. Ważne, aby była gładka, ale nie śliska. Jeśli figura składa się z kilku lanych części, nie może 
mieć żadnych szczelin oraz nierówności. Elementy lane muszą zostać wtopione lub zespolone z płytą w 
sposób umożliwiający płynny najazd. Przeszkody są traktowane jako elementy „mebli miejskich", 
inaczej małej architektury w mieście, a wymiary i kształt elementów przyjęto według zasad ergonomii i 
zasad obowiązujących przy uprawianiu skateboardingu. Dla rozpoznania zastosowanych elementów 
wprowadza się nazewnictwo stosowane w środowisku sportowym. 
Ze względu na powierzchnię placu oraz istniejące spadki terenu dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu. Spadek płyty powinien mieć 0,5-1% (jednostronny), nie powinien przekraczać 
2%. 
Uwaga: Użyte w części rysunkowej nazwy urządzeń Skateparku są nazwami własnymi w oryginalnej 
pisowni i brzmieniu. 

 

2.8.  Balance Park  

2.8.1. Informacje ogólne 

Projektuje się dwa niezależne Balance Parki.  
Koncepcja Balance Parku obejmuje instalacje 12 przeszkód linowych ( po 12 przeszkód w każdym 
Balance Parku)  – jest to rodzaj bezpiecznego niskiego parku linowego dostępnego dla różnych grup 
wiekowych (od 3 r. życia) z przeszkodami o różnym stopniu trudności.  Do użytkowania nie jest 
potrzebny żaden sprzęt alpinistyczny oraz możliwość korzystania bez nadzoru instruktorów.   
Park ten został zaprojektowany w technologii modułowej.   

Nazwa Ilość Wymiary [cm] 

Bank Ramp 1 260x244x120 
Funbox z Grindboxem 3/3, poręczą 
3/1 oraz Grindboxem  2  1               660x727x40/45 

Quarter Pipe 1 300x244x120 

Grindbox 14 1 607x170x35/55 

Poręcz „C” 1 450x5x35 

Poręcz prosta 1 400x5x35 

Grindbox 2  1 366x60x35 
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W skład parku  NR  I  wchodzą:  
- 6 przeszkód o „łatwym” stopniu trudności  
- 6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności  
 
W skład parku  NR  II  wchodzą:  
- 6 przeszkód o „średnim” stopniu trudności  
- 6 przeszkód o „trudnym” stopniu trudności 
 
2.8.2.   Trasy Balance Parku NR I: 

 

„ŁATWY” STOPIEŃ TRUDNOŚCI  
 

  Przeszkoda NR 1 – TAŚMOCIĄG 

 
 Przeszkoda NR 2 – MOST WISZĄCY KRATKA 

 
 

 Przeszkoda NR 3 –  SKRZYNKI 
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 Przeszkoda NR 4 – SŁONIOWY MOST  

 
 Przeszkoda NR 5 –  BURMA 

 
 

 Przeszkoda NR 6 –  MOST Z POCHYLNI 

 
 

 

„ŚREDNI” STOPIEŃ TRUDNOŚCI 

 
 Przeszkoda NR 7 –  SIODEŁKA  
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 Przeszkoda NR 8 –  ZYGZAK 
 

 
 Przeszkoda NR 9 – PĘTLE MIESZANE 

 

 
 

 Przeszkoda NR 10 – OPONY TRAWERS 
 

 
 Przeszkoda NR 11 – MOST AMAZOŃSKI 
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 Przeszkoda NR 12 – KANTÓWKI NAPRZEMIENNE 

 

 

Rozmieszczenie przeszkód balance parku wg rysunku A/05 dołączonym w dalszej części 

opracowania. 

 

2.8.3.   Trasy Balance Parku NR II : 

 

„ŚREDNI” STOPIEŃ TRUDNOŚCI 
 

  Przeszkoda NR 1 –TRAMWAJKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przeszkoda NR 2 –  STRZEMIONA POJEDYNCZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przeszkoda NR 3 – SKY SURFER 
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 Przeszkoda NR 4 –SKOCZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Przeszkoda NR 5 – LWIE OBRĘCZE 

 
 
 

 Przeszkoda NR 6 –  IXY 

 
 
 

„TRUDNY” STOPIEŃ TRUDNOŚCI 
 

 Przeszkoda NR 7 –  TALERZE 
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 Przeszkoda NR 8 – OPONY WISZĄCE KRZYWO 
 

 
 

 Przeszkoda NR 9 –  WYSPY LINOWE 

 
 

 Przeszkoda NR 10 – MOSTEK WYGIĘTY 
 

 
 

 Przeszkoda NR 11 – PĘTLE TRAWERS PODWÓJNY  
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 Przeszkoda NR 12 –2 LINY 

 
 

Rozmieszczenie przeszkód balance parku wg rysunku A/06 dołączonym w dalszej części 

opracowania. 

 

2.8.4. Technologia systemu,  konstrukcja 

 

Balance Park powstał na bazie jednego modułu o podstawie trójkąta równobocznego o długości boku 6 
metrów.  
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Drewnem używanym 
do produkcji jest modrzew syberyjski w klasie C24.  
Nośność i wytrzymałość zapewniają specjalistyczne liny zbrojone rdzeniem stalowym. Cała konstrukcja 
mocowana jest do gruntu za pomocą mikropali – technologia nie wymaga wykonywania fundamentów 
betonowych oraz nie niszczy istniejącego podłoża.  
 
Więcej informacji podano w karcie katalogowej oraz załączniku D „know how”  w odrębnym 
opracowaniu.  
 

2.9. Pumptrack betonowy  

 

2.9.1 Informacje ogólne  

 

Stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchową oraz zmysł równowagi przy 
maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez 
względu na wiek. 
Betonowy, tor rowerowy - PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych 
„hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez 
pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą tor po którym  można jeździć w obu kierunkach.  
 

 - powierzchnia  w rzucie ‐  ok. 150,0 m2      
 - długość toru pumptrack w rzucie ‐ ok. 70,0 m, 
 - szerokość warstwy jezdnej toru pumptrack  ‐ minimum 1,70 m, 
 - wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack  ‐  minimum 1,10 m 
 - promień zakrętów – minimum  4,00 m, 
 

Podbudowa  z kruszywa kruszywo łamane - ostrokrawędziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, 
bazalt, granit, gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi. 

 
 

Teren pod budowę rowerowego placu - PUMPTRACK powinien być płaski lub lekko pochyły (≤3%) 
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2.10. Plac rekreacyjny 

W projekcie przewidziano urządzenie placu rekreacyjnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Rolkowisko - tor dla rolkarzy 

 Tor dla rolkarzy projektuje się jako wykonany z kostki betonowej bezfazowej otoczony obrzeżami 
betonowymi. 
Pierwszym etapem  prac jest wytyczenie przebiegu ścieżek. Następnie należy wybrać ziemię kształtując 
koryto ścieżki oraz zamontować elementy wzmacniające z obrzeży betonowych 
o wymiarach 8x20 cm posadowione na podkładzie z chudego betonu. Kolejnym etapem jest utwardzenie 
koryta ścieżki oraz ułożenie warstwy podbudowy żwirowej gr. 15 cm i jej zagęszczenie warstwami. 
Następną warstwą jest zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm oraz warstwa nawierzchni z 
kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm w kolorze rubinowym. 
Należy zapewnić spadek nawierzchni zapobiegający gromadzeniu się na niej wód opadowych. 

 Przekrój przez nawierzchnię przedstawiono na rys. A.12. 
 

Nazwa Ilość Jednostka 

Ciąg rolowiska o szer. 2,5m 250,0  mb 

Obrzeża betonowe 480,0 mb 

Powierzchnia toru: 650,0 m2 
 

2.12. Nawierzchnie 

Pod projektowany plac rekreacyjny oraz Balance Parki zaplanowano płyty gumowe SBR lub EPDM. 
Nawierzchnie wykonane z takiej płyty odznaczają się wysoką odpornością na działanie czynników 
zewnętrznych i uszkodzenia. Ponadto są miękkie i bezpieczne przy ewentualnym upadku.  

 
3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowalnych oraz wg PN-B-02479 „Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.” z sierpnia 1998r.  
 
Projektowany budynek zaprojektowany został w oparciu o warunki środowiskowe odpowiadające III strefie 
obciążenia śniegiem i II strefie obciążenia wiatrem, dostosowana do obowiązujących norm i przepisów.  
Projektowany obiekt budowalny ze względu na proste warunki gruntowe oraz brak kondygnacji podziemnych  
zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej . 

Wymiary urządzenia 

długość (cm) 728 

szerokość (cm) 368 
 

Wymiary strefy bezpieczeństwa 

długość (cm) 1097 

szerokość (cm) 738 
 

HIC (krytyczna wysokość upadku) (cm) 160 
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Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno 
użytkowników budynku jak i osób trzecich. 

 
 

4. Zamierzenie budowlane dotyczące budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych 
 Budynek usługowy -  jeden lokal użytkowy  
 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 

5.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków. 
 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej z projektowanego przyłącza (wg odrębnego 
opracowania). W obiekcie powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, związane z użytkowaniem 
budynku, które będą odprowadzane do projektowanego przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej (wg odrębnego opracowania). Zakładając zatrudnienie na poziomie 2 pracowników na 8 
godzinny czas pracy oraz charakter wykonywanej usługi – wypożyczalnia sprzętu, szacowane zużycie 
wody oraz wytwarzanych ścieków na poziomie 120l/dobę.  

 
5.2. Sposób odprowadzanie wód opadowych. 

 
Wody opadowe zbierane z powierzchni dachu nie wymagając podczyszczenia, rozprowadzane będą 
powierzchniowo na terenie działki zgodnie z MPZP.  
 

 
5.3. Emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 

Eksploatacja budynku ze względu na funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych nie 
wiążę się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych. Ogrzewanie budynku, jak i 
ciepłej wody użytkowej odbywa się dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań ogrzewczych. 
Przedmiotowy budynek jest ogrzewany elektrycznie.   
 

 
5.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

 
Usuwanie odpadów stałych, związanych z eksploatacją budynku, odbywać się będzie poprzez 
gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywożenie na gminne składowisko odpadów 
komunalnych. Odpady należy gromadzić w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opróżnianych 
okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.  
 

5.5. Emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania. 
 

Źródłami hałasu na terenie inwestycji są osoby przebywające na terenie inwestycji tj. osoby 
korzystające z wypożyczalni oraz dzieci i młodzież użytkujący park sportowo-rekreacyjny.  
Obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na terenach zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 
Eksploatacja budynku oraz użytkowanie obszaru inwestycji nie jest związane z emisją wibracji, a także 
promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń. 
 
 

5.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi.  
 

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia, a także całego 
obszaru inwestycji koliduje z istniejącymi na terenie drzewami, jednak nie ma to negatywnego wpływu 
na powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia działań mogących 
prowadzić do zanieczyszczeń wód. 
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5.7. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego 
 

Projektowaną budowę budynku usługowego zaprojektowano zgodnie ze sztuką budowlaną i z zasadami 
wiedzy technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiałów budowlanych, 
zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych, posiadających odpowiednie atesty i oznaczonych 
symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie „B” i „CE” oraz wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności, zapewnia: 

 Spełnienie wymagań podstawowych takich jak: 
a) bezpieczeństwo konstrukcji, 
b)bezpieczeństwo pożarowe, 
c) bezpieczeństwo użytkowania, 
d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
g) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,  
 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 Warunki BHP 
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6. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.  
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7. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej:  
 

Instalacja ogrzewcza zaopatrzona w urządzenia – regulatory, które automatycznie regulują temperaturę 
oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach – regulatory zamontowane są w każdym pomieszczeniu.  
W budynku poprowadzona jest również instalacja klimatyzacji, która pomaga w regulacji temperatury.  
 
Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom 
izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii. Okna o współczynniku 
przenikalności cieplnej równym lub mniejszym0,9 W/m2 •K. Drzwi zewnętrzne o współczynniku 
przenikalności cieplnej równym lub mniejszym 1,3 W/m2 •K. Oświetlenie wewnętrzne z zastosowaniem 
opraw energooszczędnych. W ciągu wewnętrznych instalacji wodociągowych zastosowane zostaną wylewki 
z ogranicznikiem wypływu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczyć nominalne zużycie wody od 25 do 
nawet 75%. Miski ustępowe wyposażone będą w spłuczki z dwoma pozycjami spłukiwania wody 
odpowiednio 3l i 6l co pozwoli na kolejne oszczędności na poziomie ok. 25÷30% wody. Oświetlenie z 
wykorzystaniem opraw energooszczędnych. 

 
8.  Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne: 

Budynek usługowy oraz dostęp do terenów rekreacyjnych wraz ze związanymi z nimi urządzeniami 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to samych elementów sportowych.  

 

9.  Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: 

Budynek nie będzie służył do celów obrony cywilnej ludności. 

 

10.Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską:  

 
Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską. 

 

11. Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadniony interesów osób 

trzecich, w tymzapewnienie dostępu do drogi publicznej: 

Planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na otoczenie i sąsiednie działki. Inwestycja nie spowoduje 
zmian warunków własnościowych oraz dostępu do drogi publicznej. 

 

12.Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy: 

Określono w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia załączonej do projektu budowlanego. 
W trakcie budowy zostanie sporządzony przez kierownika budowy stosowny Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na czas budowy. 

 

13. Układ konstrukcyjny  - wyniki obliczeń: 

Według odrębnego opracowania.  

14. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia  budowlano-instalacyjnego: 

14.1. Opis ogólny: 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr 8/50 obręb Bojano, 
gmina Szemud, powiat wejherowski.  
Budynek usługowy jednokondygnacyjny na planie prostokąta, pokryty dachem dwuspodwym o 
połaciach symetrycznych oraz kącie nachylenia 30°.   Konstrukcja ścian w technologii tradycyjnej 
murowanej z drewnianą więźbą dachową. Wymiary w rzucie 8,00 x 13,80, wysokość budynku 
mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy wynosi 5,88m n.p.t. 
Na działce wyznaczono miejsca postojowe i utwardzenia. 



29 
 

14.2.Fundamenty 

Zaproponowano przyjęcie I kategorii geotechnicznej. Obiekty posadowione na ławach i 
fundamentowych wylewanych na warstwie chudego betonu grubości min. 10 cm, należy wykonać wg 
rysunków i opisu konstrukcyjnego. Ostateczny poziom posadowienia fundamentów powinien sięgać 
do nienaruszonego gruntu rodzimego (mineralnego), wolnego od składników organicznych.  
 

14.3  Warstwy  

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - [S1]     ŚCIANA FUNDAMENTOWA - [S2]   
– tynk zew. cienkowarstwowy gr. 1 cm   – membrana kubełkowa       
- styropian elewacyjny gr. 15 cm                 - styropian fundamentowy gr. 10 cm 
- bloczki silikatowe gr. 24 cm,                     - izolacja przeciwwilgociowa dysperbit   
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm,                        - bloczki betonowe gr. 24 cm 

- izolacja przeciwwilgociowa dysperbit 
- tynk szczelny gr. 2 cm   
 
 

PODŁOGA NA GRUNCIE [PG]    DACH - OCIEPLONY - [D1]   

– gres posadzki gr. 2 cm                               – pokrycie – blachodachówka 
- folia PE klejona na zakład                          - ŁATY 2,5x5,0 cm gr. 2,5 cm 
- styropian EPS100 gr.15 cm                        - kontrłaty 2,5x5,0 gr. 2,5 cm 
- papa asfaltowa zgrzewalna                         - papa x2 lub folia dachowa 
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm         - deskowanie gr. 2,2cm  
- zagęszczona podsypa piaskowa                 - wiatroizolacja 

- krokiew wg projektu konstrukcji 
- wełna mineralna między krokwiami gr. 15 cm 
- wełna mineralna pod krokwiami gr. 5 cm  
- folia paroizolacyjna 
- płyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji aluminiowej 

 

Elementy drewniane zabezpieczyć środkami ogniochronnymi np. Fobos M-2 
Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako NRO. 

 

14.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna standardowa PCV w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich – współczynnik 
Umax<=0,9 W/m2*K 

Stolarka drzwiowa standardowa drewniana lub PCV w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich. 
Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych Umax<=1,30 W/m2*K 

 
14.5. Instalacje 

 W projektowanym budynku planuje się wykonanie instalacji:  

- elektrycznej, 
- wod.-kan., 
 

14.6. Elementy wykończeniowe 

Ściany zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy w strukturze baranek w odcieniach szarości 
Ściany tarasowe – kolor w odcieniach ciemnego brązu 
Dach – blachodachówka – kolor RAL7016 
Stolarka okienna i drzwiowa – projektowana – kolor ciemny brąz 
Rynny i rury spustowe, opierzenie narożników, szczytów – kolor RAL7016  
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15. Wpływ obiektów budowlanych na środowisko: 

Funkcjonowanie budynku usługowego może być przyczyną następujących uciążliwości dla 
środowiska: 

 
15.1. Źródła powstawania ścieków: 

 
 Powstające ścieki w projektowanym obiekcie to ścieki socjalno-bytowe powstające w 
 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Funkcjonowanie budynku nie powoduje powstawania 
 ścieków technologicznych.  
 

15.2. Wody opadowe: 
 

Dla inwestycji polegająca na budowie parku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku usługowego na 
terenie  działki nr 8/50, obręb Bojano, gmina Szemud przewiduje się odprowadzanie wód w obrębie 
własnej działki 

 
15.3. Emisja zanieczyszczeń powietrza: 

 
 Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano niskoemisyjne źródła energii cieplnej. Zgodnie z 
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów 
 instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia instalacje energetyczne o nominalnej mocy 
 cieplnej do 1 MW nie wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
 powietrza, ani też zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. 
 

15.4. Emisja hałasu: 
 
Źródłami hałasu są: ruch pojazdów na terenie inwestycji (użytkownicy budynku i parku sportowo-
rekreacyjnego) 

 Projektowana budowa spełnia wymagania normowe dotyczące hałasu, uwzględniając przy tym 
 ochronę akustyczną stanowiącą ochronę wnętrz przed hałasem zewnętrznym.  

 
15.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne: 

Inwestycja nie pogorszy i nie będzie miała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

 

16. Ochrona przeciwpożarowa obiektu: 

16.1. Dane podstawowe 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku usługowego ora parku sportowo-rekreacyjnego.  
Obiekt oparty na planie prostokąta, pokryty dachem dwuspadowym. Pokrycie ścian zewnętrznych 
tynkiem cienkowarstwowym w odcieniach bieli.  
Obiekt będzie pełnił funkcję usługową (bezpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego)  
 

DANE ODNOŚNIE OBIEKTU  
Powierzchnia zabudowy 110,40 m2 
Powierzchnia użytkowa 29,39 m2 
Kubatura budynku  543,86 m3 
Szerokość 8,00 
Długość 13,80 
Wysokość budynku 5,83 m.n.p.p (5,88 m.n.p.t) 
Liczba kondygnacji nadziemnych 1  
Liczba kondygnacji podziemnych 0 
Kąt nachylenia połaci dachowych 30°  
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16.2. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 
Najbliższą zabudowę stanowią budynki mieszkalne i gospodarcze w odległości co najmniej 8m od 
projektowanego budynku zlokalizowane na sąsiednich działkach.  

Projektowany budynek  zlokalizowano: 
- w odległości 4,00 – 4,04m od granicy z działką wschodnia nr 8/28, 
- w odległości 13,54m od granicy z działką północna nr 8/66, 
 
16.3.  Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

 Nie przewiduje się składowania i przerabiania materiałów niebezpiecznych pożarowo - nie będą 
występowały zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się stref ani pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem. 

 
16.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Projektowany obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII 

 

16.5. Gęstość obciążenia ogniowego 

Obiekt jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) – obciążenia ogniowego nie określa się.  

16.6.  Zagrożenie wybuchem  

 Nie przewiduje się składowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo – nie będą 
 występowały zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się stref ani pomieszczeń zagrożonych 
 wybuchem.  
 

16.7.  Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla strefy ZLIII klasę odporności ogniowej dla budynku niskiego wynosi: D 
Głowna konstrukcja: R30 
Konstrukcja dachu: brak wymagań 
Strop :REI30 
Ściana zewnętrzna: EI30 
Ściana wewnętrzna: brak wymagań 
Przekrycie dachu: brak wymagań 
Elementy drewniane więźby dachowej impregnowane przeciw grzybowo i p.poż. (np. preparat Fobos 
M2) poprzez powierzchniowe powleczenie. Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO. 

 
16.8. Podział na strefy pożarowe 

Projektowany budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową ZL III. 
Obszar inwestycji przeznaczony dla użyteczności publicznej w którym przewiduje się możliwość 
jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej do 30 osób na powierzchni ok. 1900 m2. 
 

 
16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.  

- Przewidywana liczba osób w obiekcie: 2 pracowników oraz 2 wypożyczających..  
Do ewakuacji służą bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. Przy zapewnieniu przejść ewakuacyjnych o 
długości do 40m.  
 - szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi powyżej 1,2 m (§ 242 ust. 2 WT), 

- drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku posiadają szerokość 0,9 m i wysokość 2,0 m w świetle 

    ościeżnicy (§ 239WT). 
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16.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

       Nie wymaga i nie projektuje się w budynku urządzeń przeciwpożarowych. 

 

16.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu. 

 -Obiekt jest wyposażony w instalacje odgromową. 
 
 

16.12.  Informacje o wyposażeniu w gaśnicę 

Gaśnice w ilości co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni strefy 
pożarowej ZLIII.  
Gaśnice powinny być rozmieszczone: 
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
- nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. 
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. 

 
 

16.13. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo 

gaśniczych.  

Możliwość dojazdu do wozów bojowych PSP od drogi gminnej. 
Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:  
 Droga pożarowa – nie jest wymagana  
 
 Zapotrzebowanie p.poż.   

Żądana ilość wody do celów przeciwpożarowych zapewni istniejący hydrant zewnętrznych DN80 
zlokalizowanych w odległości 14,0m od projektowanego budynku.  
 
 
 

 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTANT  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch Paweł Michałkiewicz 
upr. o nr 452/POKK/2011 w spec. architektonicznej bez ograniczeń 

 

SPRAWDZAJĄCY  (BR. ARCHITEKTONICZNA): 
mgr inż. arch Szymon Kleinschmidt 
upr. o nr 81/POOKK/V/2019 w spec. architektonicznej bez ograniczeń 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wraz z budową budynku usługowego na dz. nr 8/50, obręb 
Bojano, gmina Szemud /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia/. 

 
1. Zakres robót  i kolejność realizacji  obiektu 

 
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr 8/50, obręb 
Bojano, gmina Szemud. W zakres prac wejdą: 
wykonanie nawierzchni utwardzonej pod tor dla rolkarzy, budowa skateparku, montaż Balance Parku, montaż 
latarni parkowych, ławek, śmietników i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz nasadzenie zieleni oraz budowa 
budynku usługowego.  
 

 2. Wykaz istniejących  obiektów budowlanych 
 
Działki położone są w miejscowości Bojano, dz. nr 8/50. Działka jest własnością inwestora. 
Na działce nie występują żadne istniejące budynki.  
 

 3.  Elementy terenu  zagrażające  bezpieczeństwu  i  zdrowiu ludzi. 
 
Elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. Elementem zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pracowników jak i również osób przypadkowych jest fakt prowadzenia transportu ciężkich i 
dużych objętościowo elementów. 
Zagrożenie stwarza także używanie elektronarzędzi przez pracowników. 

 
 4. Zagrożenia  w czasie  wykonywania  robót budowlanych. 

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 

- możliwość upadku podczas prac montażowych, 
- możliwość uszkodzenia ciała związaną z upadkiem sprzętu/materiału, 
- możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 
- stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 

 
 5. Sposób przeprowadzenia  instruktażu  pracowników.  

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót każdy pracownik zatrudniony na budowie musi odbyć przeszkolenie 
wstępne na danym stanowisku pracy m.in. z przepisów bhp, ze szczególnym zaakcentowaniem 
niebezpieczeństw, które mogą wystąpić przy obsłudze sprzętu, przy pracach na wysokościach oraz przy 
pracach impregnacyjnych. Dotyczy to również przeszkolenia o konieczności stosowania indywidualnych 
środków ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych oraz zabezpieczeń przy pracach na wysokościach. Należy 
sprawdzić czy pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do 
wykonania określonych robót oraz obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Należy okresowo organizować 
szkolenia pracowników w sposób poglądowy oraz kontrolować stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
terenie budowy i natychmiast usuwać wszystkie zauważone nieprawidłowości. 

 

 

 

 



 

 
 6.  Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom na budowie 

 

Nie przewiduje się pracy w szczególnie niebezpiecznych okolicznościach. Należy stosować ogólnie znane 
metody oznakowań i wygrodzeń. 

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

o szkolenia BHP 
o środki ochrony indywidualnej 
o stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
o oznakowanie placu budowy 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

o przerwanie pracy 
o udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
o powiadomienie kierownika budowy 
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb 
 specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Policja) 
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

 środki ochrony indywidualnej: 

o rękawice robocze 
o odzież robocza 
o buty robocze 
o kaski ochronne z atestem 
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

 zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 

o roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

Roboty zewnętrzne: 

- teren budowy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
- w trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania 

wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BHP 
przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz w przypadku robót ziemnych 
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

- urobek z wyporu gruntu należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy przez 
inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych.  

- napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych 
powiadomić służby użytkowników urządzeń, 

- roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując przekopy 
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia, 



- przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić: 

o wykonanie wykopu i podłoża, 
o zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

- przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 

o zgodności z dokumentacją techniczną materiałów, 

- odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej krawędzi 
wykopu obudowanego, 

- codziennie przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan elektronarzędzi. 
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A.  Część tekstowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Opinię z dokumentacją wykonano na zlecenie dla ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia placu zabaw w Bojanie, działka nr 8/50. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) Opinię geotechniczną 

opracowuje się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1). 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego spełnia wymagania określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r.                       

(Dz.U. 2011, nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie 

geologii; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); 

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezpośrednie 

budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie; 

- Norma PN-EN ISO 22475–1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. 

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 

gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonywania; 

- Normą PN-G-02305–5:2002 P. Wiercenia małośrednicowe i hydrogeologiczne. 

Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa; 

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar; 

- PN-EN ISO 14688–1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis; 

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; 
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- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 

1: Zasady ogólne; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 

2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Część 3: Projektowanie geotechniczne 

z zastosowaniem badań polowych. 

Celem opinii i dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża 

gruntowego niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji 

obiektu. 

Lokalizację i głębokość otworów określił Zleceniodawca. 

Rzędne otworów przyjęto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

 

1.2.  Położenie i morfologia terenu. 

Badany teren położony jest w Bojanie, działka nr 8/50. 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od  165,5 do 167,0 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

 

2.  Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

2.1. Charakterystyka podłoża 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, piaski drobne. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie, żwiry. 

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone  

przekroje geotechniczne (zał. graf. nr 3 - 5). 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 

podstawie badań terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu 

tabelarycznym (zał. nr 7). 
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2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wody gruntowej nie nawiercono. Sączeń nie zaobserwowano. 

 

2.3. Podział na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych,             

w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie 

warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako 

niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-

mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa I  Piaski drobne, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID
(n) = 0,50. 

 

Warstwa II  Piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID
(n) = 0,50. 

 

Warstwa III  Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia  

ID
(n) = 0,50. 

 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 

3.1. Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby  

i nasypów niekontrolowanych. 

Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I, II, III. 

 

3.2. Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, 

a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 
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3.3. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 7). 

  Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów 

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli. 

 

3.4. Ze względu na małe zróżnicowanie wytrzymałościowe gruntów sypkich podłoże 

można traktować jako jednorodne, przyjmując do obliczeń parametry warstwy 

najsłabszej (I). 

 

3.5. Przy obliczeniach należy uwzględnić poprawkę do normy PN-81/B-03020 

opublikowaną w Biuletynie PKNMiJ nr 2/88. Wówczas wartości charakterystyczne 

(ρu) są równe wartościom obliczeniowym. 

Dla warstwy I: 

ρ u
(n)  = ρ u

(r) = 30,5o             ND = 19,51              NB  = 8,19. 

 

3.6. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

3.7. Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

3.8. Fundamenty  należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową ze względu na: 

− okresowe wahania poziomu wód gruntowych,  

− podciąganie kapilarne. 

 

3.9. Projektowany obiekt proponujemy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej  

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.  

 

Opracowali: 

 



MAPA  DOKUMENTACYJNA
Skala  1 : 500

OBJAŚNIENIA:

Zał. graf. nr 1

nr otworu badawczego
otwór badawczy
linia przekroju geotechnicznego

1

1

3

2

I        I

I
II

II

I

II
I

II
I



3,0

3,0

3,0

OTWÓR  NR 1

OTWÓR  NR 2

OTWÓR  NR 3

Rzędna ~ 165,5 m n.p.m.

Rzędna ~ 165,9 m n.p.m.

Rzędna ~ 167,0 m n.p.m.

Zał. graf. nr 2

MIEJSCOWOŚĆ : Bojano
OBIEKT : Plac zabaw
NR UMOWY : 352/21

1.1

1.1

1.1

0,4

1.1

1.1

0,3

0,3

1.1

1.4

1,0

1,7

0,6
0,25Gb

Gb

Gb

Pd[+H]

Pd

Pd

Pd[+H]

Pd

Ps[+K]

Pd//Ps[+K]

Ps[+K]

0,3

1,0
1,3
1,6

Gleba, brunatna

Gleba, brunatna

Gleba, brunatna

Piasek drobny, części organiczne, brązowy

Piasek drobny, brązowy

Piasek drobny, brązowy

Piasek drobny, części organiczne, brązowy

Piasek drobny, brązowy

Piasek średni, kamienie, brązowy

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, kamienie, brązowy

Piasek średni, kamienie, brązowy

w

w
w

szg

szg
szg

w

w

szg

szg

w

w

w

w

szg

szg

szg

szg

Ż Żwir, brązowy

0,3
0,5

Głębokość 
w m p.p.t.

S
k

al
a 

1 
: 

10
0 Symbol

 gruntu

P
rz

el
ot

  
w

ar
st

w

Nazwa  gruntu

W
il

g
o

tn
o

ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

G
łę

b
ok

oś
ć 

zw
ie

rc
ia

d
ła

 w
od

y
m

  p
.p

.t
.

KARTY  DOKUMENTACYJNE  OTWORÓWGEOTESTGEOTEST

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3



GEOTESTGEOTEST

  I                I
1 3

pionowa 1 : 100
pozioma 1 : 500Skala  

Zał. graf. nr 3

 ~ 166,5  ~ 167,0

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY  I  -  I 

Głębokość otworów [m]

Odległość między otworami [m]

3,0

75,5

Wysokość 
[ m n.p.m.]

166,0

168,0

165,0

167,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

156,0

154,0

152,0

157,0

155,0

153,0

151,0

3,0

3,0

1,7

0,6
0,25 Gb

Pd[+H]

Pd

Ps[+K] 3,0

Gb
Pd[+H]

Pd//Ps[+K]

0,3
0,5

I
I

I
I



GEOTESTGEOTEST

  II                II
1 2

pionowa 1 : 100
pozioma 1 : 500Skala  

Zał. graf. nr 4

 ~ 166,5  ~ 165,9

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY  II  -  II 

Głębokość otworów [m]

Odległość między otworami [m]

3,0

63,5

Wysokość 
[ m n.p.m.]

166,0

168,0

165,0

167,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

156,0

154,0

152,0

157,0

155,0

153,0

151,0

3,0

3,0

1,7

0,6
0,25Gb

Pd[+H]

Pd

Ps[+K]

3,0

Gb

Pd

Pd
Ps[+K]

0,3

1,0
1,3
1,6 Ż

I

I
I

II

II
III



GEOTESTGEOTEST

  III                III
3 2

pionowa 1 : 100
pozioma 1 : 500Skala  

Zał. graf. nr 5

 ~ 167,0  ~ 165,9

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY  III  -  III 

Głębokość otworów [m]

Odległość między otworami [m]

3,0

36,5

Wysokość 
[ m n.p.m.]

166,0

168,0

165,0

167,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

156,0

154,0

152,0

157,0

155,0

153,0

151,0

3,0

3,0

Gb

Pd

Pd
Ps[+K]

0,3

1,0
1,3
1,6 Ż

3,0

Gb
Pd[+H]

Pd//Ps[+K]

0,3
0,5

I

I

I

II
III



OBJAŚNIENIA  DO  MAPY,  KART  I  PRZEKROJÓW
  OKREŚLENIA, SYMBOLE, PODZIAŁ I  OPIS GRUNTÓW

wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu

linia przekroju geotechnicznego

Stan gruntu:
luźny
średniozagęszczony
zagęszczony
miękkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny

otwór badawczy

S-1 numer sondowania

sondowanie sondą udarową

archiwalny otwór badawczy

3A nr otworu archiwalnego

ln
szg
zg

mpl
pl
tpl

przewarstwienia
domieszki

//
+

granica warstw litologicznych

granica warstw geotechnicznych

nr warstwy geotechnicznejIa
nr otworu
rzędna otworu [m n.p.m.]

1

~ 1,3

 3,3
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadło wody

ustabilizowane 

nawiercone 

 3,3

K Kamienie

Zał. graf. nr 5

3,3

5,8

NN

Gb

T

Kj

Nmg

Nmp

P

Pp

Pp

Pd

Ps

Pr

Po

Pog

Ż

Żg

Pg

Gp

Gp

Gpz

Gpz

GpzH

GpH

GzH

PH

PpH

GH

PpH

PdH

PsH

PgH

GpH

GpzH

NB

I

Ip

Ip

G

Gz

Gleba

Nasyp niekontrolowany

Nasyp budowlany

Torf

Kreda jeziorna

Namuł gliniasty

Namuł piaszczysty

Glina pylasta zwięzła
próchniczna

Glina  zwięzła
próchniczna

Glina piaszczysta zwięzła
próchniczna

Glina pylasta próchniczna

Glina próchniczna

Glina piaszczysta próchniczna

Pył próchniczny

Pył piaszczysty próchniczny

Piasek gliniasty próchniczny

Piasek pylasty  próchniczny

Piasek drobny próchniczny

Piasek średni  próchniczny

Ił pylasty

Ił

Ił piaszczysty

Pył

Pył piaszczysty

Glina pylasta zwięzła

Glina zwięzła

Glina piaszczysta zwięzła

Glina pylasta 

Glina 

Glina piaszczysta

Piasek gliniasty

Pospółka gliniasta

Żwir gliniasty

Piasek pylasty

Piasek drobny

Piasek średni

Piasek gruby

Pospółka

Żwir

H Części  organiczne

sączenia wody gruntowej
głębokość sączenia

zwierciadło wody

H1¸H10
Stopień humifikacji torfów 
wg skali L. von Posta

Bw Burowęgiel (miocen)



 
    P.W.T. ” ” Gdańsk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901 

Zał. graf. nr 7 

     WARTOŚCI    CHARAKTERYSTYCZNE  
    I   WSPÓŁCZYNNIKI   MATERIAŁOWE 
    USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020 
 

Miejscowość:  Bojano,  działka 8/50 

Obiekt: Plac zabaw 

Nr umowy: 352/21 

 
Nr 

w-wy 

geo- 

techn. 

Wartość 

charakt. 

Wsp. 

mat. 

 
ID 

 
Wn 

[%] 

 
ρ 

[t/m3] 

 
Φu 

[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Mo*) 

[kPa] 

 
 
I 

 
X(n) 

 

γm 
 

 
0,50 

 
1±0,10 

 
16,0 

 
1±0,10 

 
1,75 

 
1±0,10 

 
30,5 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
63000 

 
1±0,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 
 

 
0,50 

 
1±0,10 

 
14,0 

 
1±0,10 

 
1,85 

 
1±0,10 

 
33,0 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
98000 

 
1±0,10 

 
 

III 

 
X(n) 

 

γm 
 

 
0,55 

 
1±0,10 

 
12,0 

 
1±0,10 

 
1,90 

 
1±0,10 

 
38,9 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
168000 

 
1±0,10 

*)   Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa 
**) Stopień humifikacji wg L. van Posta 
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