ZESTAWIENIE DREWNA
KONSTRUKCY JNEGO

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - W\EiBA DACHOWA
Lp. | 0zn. | b fenl | hlend | 252 | og¢ [sat] | Dtugost (ml Ohjerz;i 3]
161 | 120 | 50 | oo 62 9,29 129
2 6.2 12,0 25,0 (24 80 2,16 519
3 6.3 12,0 25,0 (24 6 2,75 0.51
L 6.4 8,0 14,5 (24 8 21 021
5 6.5 20,0 24,0 (24 2 26,36 2.54
6 6.6 15,0 22,0 (24 43 512 1.28
7 6.7 6,0 15,0 (24 62 6,95 3.89
8 6.8 14,0 14,0 (24 2 26,36 1.04
9 6.9 14,0 14,0 (24 20 2,25 0.89
10 | 6.10 14,0 14,0 (24 2 2,13 0.09
n 6.11 14,0 14,0 (24 2 2,64 01
12 | 612 20,0 20,0 (24 21 3,04 2.56
13 | 6.13 16,0 16,0 (24 20 2,48 128
14 | 6.14 12,0 25,0 (24 20 2,45 1.48
15 | 6.15 12,0 25,0 (24 2 1,84 0.12
16 | 6.16 12,0 25,0 (24 2 1,80 0.12
17 | 617 12,0 25,0 (24 L 0,75 0.10
18 | 6.18 12,0 25,0 (24 2 1,55 0.10
19 | 6.19 12,0 25,0 (24 8 1,61 0.40
20 | 6.20 12,0 25,0 (24 2 1,63 01
21 | 621 15,0 22,0 (24 2 1,59 0.1
22 | 6.22 15,0 22,0 (24 L 1, 0.24
Objetos¢ ogotem [m3] 45.31

Uwagi do zestawienia:

1. Wymiary elementdéw konstrukcyjnych podano bez dodatku na przyciecie
2. Zestawienie nie zawiera zestawienia elementéw usztywniajgcych
3. Elementy oznaczone prim ' dopasowat podczas montazu, w zestawieniu podano dtugost

petnego elementu.

Numery elementdw konstrukcyjnych
1.0 Fundamenty
1.1 Podbicie fundamentow
1.2 Fundament pod nowe ciany samonoéne

2.0 Strop drewniany nad parterem
2.1 Belki stalowe stropowe

4.0 Belki
4.1 Nadproza stalowe piwnicy
4.2 Nadproza stalowe parteru
4.3 Nadproza zelbetowe poddasza

5.0 Konstrukcje pod centrale
5.1 Konstrukcja pod centrale IN-1W

6.0 Wiezba dachowa
6.1 Krokiew wigzara WD1
6.2 Krokiew wigzara WD2
6.3 Krokiew wigzara WD3
6.4 Krokiew wigzara WD4

6.6 Belka stropowa
6.7 Kleszcze

6.8 Murtata WD1

6.9 Murtata WD2

6.10 Murtata WD3

6.11 Murtata WD&

6.12 Stup SD1

6.13 Stup SD2

6.14 Krokiew koszowa KK1
6.15 Krokiew koszowa KK2
6.16 Krokiew koszowa KK3
6.17 Wymian W1

6.18 Wymian W2

6.19 Wymian W3

6.20 Wymian Wk

6.21 Wymian W5

6.22 Wymian W6

7.0 Schody zelbetowe

7.1 Schody Zelbetowe terenowe
7.2 Mur oporowy

Uwagi:
e Nalezy uzywat drewna konstrukcyjnego klasy C24 o wilgotnosci 18%.
e Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne , czterostronnie strugane,
poddane procesowi impregnacji metoda ci$nieniowa chemicznymi $rodkami
o wtasciwosciach owado- i grzybobdjczych.
e W celu zabezpieczania elementdéw w zakresie stopnia palnosci (klasa
reakcji na ogie) jako niezapalne (B-s1, d0), nalezy elementy drewniane

6.5 Ptatew pokryt ogniochronnym lakierem peczniejacym.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Adres

OLSZTYNEK, DZIAtKA NR 204/92; OBREB MIASTO OLSZTYNEK 2,
GM. OLSZTYNEK, POW. OLSZTYNSKI, W0J. WARMINSKO-MAZURSKIE

Obiekt:
WOLNOSTOJACY BUDYNEK BIUROWY

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW,
W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH PRZEKAZYWANIE
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZU. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R)




