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Schemat podbicia $cian piwnicy
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Uwagi:

@

Rysunek rozpatrywat tacznie z opisem i opracowaniami branzowymi (m.in. rzedne, przebicia instalacyjne,

itp.).

Otwory technologiczne nie naruszajace elementdw konstrukcyjnych traktowat jako zmiany nieistotne
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnoSci opracowaf branzowych przed kazdym

etapem realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia rozbieznoSci nalezy powiadomit projektanta.

W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywat biezacej oceny stanu technicznego elementdw konstrukcji
budynku jednocze$nie przewidujac mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia oraz im odpowiednio zapobiegat
poprzez wykonywanie np. dodatkowych wzmocnien, podparc majacych na celu prawidtowe wykonanie
projektowanych prac. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ do minimum uzywanie sprzetu udarowego z uwagi na
mozliwo$¢ niekorzystnego wptywu drgai mechaniczno-udarowych na istniejaca konstrukcje budynku.
Wszystkie roboty, a w szczegdlnoSci rozbiorkowe i zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych
nalezy prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Stwierdzone
rozbiezno$ci miedzy zatozeniami projektowanymi a stanem faktycznym konsultowal z nadzorem autorskim.
Do prac rozbidrkowych nalezy przystapic po stwierdzeniu, ze instalacje w budynku zostaty odtaczone od
sieci i dokonano wpisu do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno3ci projektowanych rozwigzah ze stanem istniejacym lub watpliwosci
nalezy wezwat nadzor autorski, ktory wskaze sposob postepowania.

Prowadzit ciagta obserwacje fragmentow budynku w ktorych prowadzone sa roboty rozbiorkowe. W
przypadku pojawienia sie nowych zarysowan, przemieszczen elementéw budynku lub innych oznak
Swiadczacych o mozliwej utracie statecznosci ogélnej budynku nalezy przerwat roboty, dokonaé
niezbednych zabezpieczen, powiadomit nadzor autorski.

Wymiary podano w cm

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Numery elementéw konstrukcyjnych
1.0 Fundamenty
1.1 Podbicie fundamentéw
1.2 Fundament pod nowe Sciany samono$ne

2.0 Strop drewniany nad parterem
2.1 Belki stalowe stropowe

4.0 Belki
4.1 Nadproza stalowe piwnicy
4.2 Nadproza stalowe parteru
4.3 Nadproza zelbetowe poddasza

5.0 Konstrukcje pod centrale
5.1 Konstrukcja pod centrale IN-1W

6.0 Wiezba dachowa
6.1 Krokiew wigzara WD1
6.2 Krokiew wigzara WD2
6.3 Krokiew wigzara WD3
6.4 Krokiew wigzara WD&
6.5 Ptatew

7.0 Schody zelbetowe

6.6 Belka stropowa
6.7 Kleszcze

6.8 Murtata WD1
6.9 Murtata WD2

Przedmiot:
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6.10 Murtata WD3

6.11 Murtata WD&

6.12 Stup SD1

6.13 Stup SD2

6.14 Krokiew koszowa KK1
6.15 Krokiew koszowa KK2
6.16 Krokiew koszowa KK3
6.17 Wymian W1

6.18 Wymian W2

6.19 Wymian W3

6.20 Wymian W&
6.21 Wymian W5
6.22 Wymian W6

7.1 Schody zelbetowe terenowe
7.2 Mur oporowy
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW,
W TYM KONCEPCII, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY!
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R)




