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Istniejace belki drewniane przeznaczone s3 do wzmocnienia

Uwagi: dostawiajac obustronnie ceowniki C200
1. Rysunek rozpatrywal tacznie z opisem i opracowaniami branzowymi (m.in. rzedne, przebicia instalacyjne,
itp.).
. . . P . PaS . . 4 i Inwestor: Przedmiot:
2. Otwory technologiczne nie naruszajace elementéw konstrukcyjnych traktowat jako zmiany nieistotne Numery elementow konstrukcyjnych 6.6 Belka stropowa P
3. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodno$ci opracowaf branzowych przed kazdym 1.0 Fundamenty | 6.7 Kleszcze Nadle$nictwo OlSnynek RZUT KONSTRUKCJI STROPU DREWNIANEG(
etapem realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy powiadomit projektanta. 11 Podbicie fundamentow zg H“r:aia ag; ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek Specjalnodé:
i i 6 ; ¢ biezacei i 6 i 1.2 Fundament pod nowe $ciany samono$ne -7 Murtata ’
LW czaswelprowadz’er?la robof. naflezy dlokon,y’wac hlez;ce; oceny §fa@u fechl?lcznego glemlentow kpnsf[rukql p y €10 Murtata WD3 ‘ KONSTRUKEJA PROJEKT TECHNICZNY
budynku jednoczeSnie przewidujac mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia oraz im odpowiednio zapobiegat . 611 Murtata WDG Pracownia
poprzez wykonywanie np. dodatkowych wzmocnied, podparé majacych na celu prawidtowe wykonanie 2.0 Strop drewniany nad parterem ' wiodaca: M Z Konstrukcja e 1 Nazuisko e uprawnien Pedpls:
) Lo . . ) . 2.1 Belki stalowe stropowe 6.12 Stup SD1 rojektowat: mgr inz
projektowanych prac. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ do minimum uzywanie sprzetu udarowego z uwagi na 6.13 Stup SD2 proj Mgf ; 7dunek WAM/0176/
mozliwo$¢ niekorzystnego wptywu drgai mechaniczno-udarowych na istniejaca konstrukcje budynku. . ; PRACOWNIA PROJEKTOWA areusz fdune PWU’,(/W
. AP .. L . . g 4.0 Belki 6.14 Krokiew koszowa KK1 Konstrokcia Tmie 1 Nazwisko Nr_uprawnien Podpis
5. Wszystkie roboty, a w szczegdlnoSci rozbiorkowe i zwigzane z wymiang elementow konstrukcyjnych 4.1 Nadproza stalowe piwnicy 6.15 Krokiew koszowa KK2 MATEUSZ ZDUNEK sprawdmj mgr inz. WAM/O112/
nalezy prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Stwierdzone 4.2 Nadproza stalowe parteru 6.16 Krokiew koszowa KK3 UL. HERBERTA 7/8, 10-686 OLSZTYN Jacek Gebski POOK/10
rozbiezno$ci miedzy zatozeniami projektowanymi a stanem faktycznym konsultowal z nadzorem autorskim. 4.3 Nadproza zelbetowe poddasza 6.17 Wymian W1 TEL. 669 100 448,
6. Do prac rozbidrkowych nalezy przystapié po stwierdzeniu, ze instalacje w budynku zostaty odtaczone od 6.18 Wymian W2 E-MAIL: MZPP.BIURO@GMAIL.COM Data: Skala: Numer rysunku: Rewizja:
sieci i dokonano wpisu do dziennika budowy. 5.0 Konstrukcje pod centrale 6.19 Wymian W3
7. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci projektowanych rozwiazan ze stanem istniejacym lub watpliwosci 5.1 Konstrukcja pod centralg IN-1W 6.20 Wymian W& Inwestycja: 12/2023 1100 K_? A
nalezy wezwat nadzor autorski, ktory wskaze sposob postepowania. 6.21 Wymian W5 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO
8. ProwadziC ciagta obserwacje fragmentow budynku w ktérych prowadzone sa roboty rozbiorkowe. W 6.0 Wiezba dachowa 6.22 Wymian W6 -
przypadku pojawienia sig nowych zarysowaf, przemieszczed elementow budynku lub innych oznak 6.1 Krokiew wigzara WD1 . Adres . ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW,
Swiadczacych o mozlivej utracie statecznosci ogolnej budynku nalezy przerwat roboty, dokonat 6.2 Krokiew wiazara WD2 7.0 Schody zelbetowe OLSZTYNEK, DZIALKA NR 204/92; OBRES MASTO OLSZTYNEK 2, o SrSTEA o OEP, WO S SU, & PO VSN vt
niezbednych zabezpieczef, powiadomit nadzér autorski. 6.3 Krokiew wigzara WD3 ;; ;chody zelbetowe ferenowe GM. OLSZTYNEK, POW. OLSZTYNSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPI, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ
9. Wymiary podano w cm 6.4 Krokiew wigzara WD4 - Tlur oporowy DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
10. Wszystkie wymiary sprawdzit w naturze. 6.5 Ptatew Obiekt: Z MOCY ART.16,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
WOLNOSTOJACY BUDYNEK BIUROWY (DZU. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R) é




