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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 

1. Opis techniczny 

1.0. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budynku biurowego na dz. nr ew. 204/92 obręb 

0002 MIASTO OLSZTYNEK, gm. Olsztynek. 

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

podstawowych elementów konstrukcji oraz rysunki konstrukcyjne w stopniu szczegółowości wymaganym na 

etapie projektu budowlanego. 

 

2.0. Podstawa opracowania 

1. Wizje lokalne wraz z oględzinami; 

2. Zlecenie Pracowni MP STUDIO PROJEKT s.c. ul. Ługwałdzka 1 11-001 Dywity    

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225, z późn. zm.); 

6. Polskie Normy wielobranżowe; 

7. Sztukę i wiedzę budowlaną;  

8. Dokumentacje techniczno-ruchowe poszczególnych urządzeń; 

9. Zalecenia i wymagania producentów materiałów budowlanych; 

10. Inne przepisy i normy 

11. Normy PN-EN 1990 : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

12. PN-EN 1991 : Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  

13. PN-EN 1992 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  

14. PN-EN 1993 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  

15. PN-EN 1995 : Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych  

16. PN-EN 1996 : Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  

17. PN-EN 1997 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  
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3.0. Założenia obliczniowe 
Przyjęto następujące założenia obliczeniowe: 

 obciążenie śniegiem - strefa 4 
 obciążenia wiatrem– strefa 1 
 I kategoria geotechniczna, przyjęto proste warunki gruntowo – wodne  
 strefa przemarzania gruntu Hz=1,0m 

 

4.0. Warunki gruntowo-wodne 
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: I kategoria geotechniczna. Warunki gruntowo – wodne: 
proste. Budynek posiada istniejące posadowienie.  
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich 
reprezentowanych poprzez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski średnioziarniste oraz utwory 
lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste. 
Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości 6,0m p.p.t.  nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do dwóch warstw geologicznych. Podział na warstwy 
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium 
genezę nawierconych gruntów. Do warstwy pierwszej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski 
średnioziarniste. Do warstwy drugiej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste. 
W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również 
zgodnie z zaleceniami normy  PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie 
przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności. Krótka 
charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 
• GRUPA I 
warstwa geotechniczna IA–plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste 
przewarstwione piaskami gliniastymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0.40. 
• GRUPA II 
warstwa geotechniczna IIA–plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione 
piaskami gliniastymi, piaski gliniaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0.30. warstwa 
geotechniczna IIB–plejstoceńskie, lodowcowe piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami 
średnioziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL=0.20. 
Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z normą PN-81/B-
03020 metodą „B” przyjmując za parametry wiodące stopień zagęszczenia i plastyczności. 
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zał. nr 2 
niniejszego opracowania. 
Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę geologiczną proponuje się je zaliczyć do I 
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.  
• Warunki geologiczno- inżynierskie określa się, jako proste 
Zawarte w opinii wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych odzwierciedlają rozpoznanie warunków 
gruntowych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcą. Wnioski są wynikiem szczegółowej analizy badań 
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geotechnicznych przeprowadzonych w oparciu o 10 wykonanych wierceń badawczych (1 wiercenie 
wykonane przy modernizowanym budynku oraz 9 wierceń w wykonanych odkrywkach fundamentu). 
• wszystkie nawiercone grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne 
Warunki wodne: 
Podczas badań terenowych do maksymalnej głębokości 6,0m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej.  
• Grunty spoiste w dnach wykopów fundamentowych należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem 
gdyż może to pogorszyć ich nośność. W przypadku uplastycznienia gruntów spoistych, należy ręcznie  
je wybrać i w ich miejsce wylać chudy beton. 
WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM GEOLOGICZNYM.  
Dla rejonu badań zgodnie z PN – 81/B-03020 strefa przemarzania wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 
Dla wszystkich parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie z normą PN-81/B-03020 współczynnik 
materiałowy m = 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego) 
 

5.0. Zakres rzeczowy 

1. Demontaż istniejącej więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej 

2. Rozbiórka ścian szczytowych do poziomu istniejących belek stropowych nad parterem 

3. Rozbiórka istniejących kominów murowanych do poziomu stropu nad parterem 

4. Wykonanie wieńca żelbetowego 24x24cm na ścianach szczytowych parteru 

5. Murowanie ściany szczytowej od poziomu istniejących belek stropowych nad parterem 

6. Wykonanie nadproży żelbetowych nad otworami instalacji wentylacji mechanicznej 

7. Montaż projektowanej więźby płatwiowo-kleszczowej wraz z lukarnami 

8. Oczyszczenie i impregnacja biologiczna, ppoż. istniejących belek stropowych nad parterem 

9. Wzmocnienie istniejących belek stropu nad parterem  

10. Montaż belek stalowych pod projektowanymi słupami drewnianych, na poziomu stropu nad 

parterem wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego  

11. Montaż konstrukcji podwieszenia pod centralę 5.1 w pomieszczeniu 0.16 na parterze 

12. Demontaż nadproży drzwiowych parteru 

13. Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży stalowych 

14. Zamurowanie otworów drzwiowych na parterze 

15. Wymurowanie na parterze ścian działowych grubości 12 cm z bloczków ceramicznych wraz z 

montażem elementów nadprożowych 

16. Poszerzenie otworu okiennego wraz z montażem nadproża stalowego w pomieszczeniu nr -1.2 w 

piwnicy 

17. Wykonanie pogrubień posadzki wraz z wymurowaniem ścian oraz montażem elementów 

nadprożowych w piwnicy 

18. Rozbiórka schodów do piwnicy 

19. Wykonanie projektowanych schodów do piwnicy 
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20. Wykonanie bruzd wzdłuż ścian piwnicy 

21. Montaż profili stalowych w wykonanych bruzdach, połączenie śrubami oraz wykonanie 

szpadłowania 

22. Wykonanie odcinkowych wykopów celem pogłębienia i wzmocnienia ścian piwnic 

23. Montaż zabezpieczeń ścian wykopów 

24. Rozbiórka fundamentu kamiennego 

25. Wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu C8/10 

26. Podbicie istniejących ścian piwnic  

 

6.0. Opis konstrukcji budynku 

6.1. Charakterystyka obiektu 

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew 204/92 obręb 0002 MIASTO OLSZTYNEK, gm. 

Olsztynek. jest budynkiem podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Posadowiony 

bezpośrednio na gruncie na fundamentach kamiennych. Konstrukcja nadziemia budynku tradycyjna murowana 

z drobnowymiarowych elementów murowanych. Ściany fundamentowe i kondygnacji podziemnej kamienne. 

Stropy w budynku zaprojektowano jako belkowe drewniane wzmacniane belkami stalowymi oraz strop Kleina. 

Przekrycie budynku stanowi drewniana konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. 

 

6.2. Zastosowane materiały konstrukcyjne. 

 Beton podkładowy – C8/10 

 Beton ław fundamentowych– C25/30 W8 

 Beton nadproży żelbetowych – C20/25 

 Stal zbrojeniowa – B500SP 

 Stal kształtowa – S235 

 Drewno konstrukcyjne – C24 

 

6.3. Elementy konstrukcyjne 

6.3.1. Fundamenty 

Zaprojektowano podbicie i wzmocnienie fundamentów w celu obniżenia poziomu posadzki piwnicy. 

Należy zabezpieczyć istniejące ściany poprzez montaż z bruzdach podłużnych ceowników C160 

(S235). Następnie należy ostrożnie usuwać warstwy posadzkowe unikając używania urządzeń 

udarowych oraz ograniczyć drgania mechaniczne. Następnie sukcesywnie obniżając poziom 

posadzki należy wzmacniać i podpierać istniejące ściany przy nieustannym nadzorze i przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności. Szerokość wykonywanych szybów nie powinna przekraczać 

150 cm. Po obniżeniu posadzki do wymaganego poziomu pozwalającego na wykonanie warstw 
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posadzkowych obniżyć szyb do głębokości -3,91 względem p. p. p. Na tym poziomie wykonać 

podkład z chudego betonu gr. 10 cm, następnie wykonać ławę fundamentową zbrojoną w postaci 

belki wysokości 25 cm i szerokości ściany (szerokość ściany minus 10 cm) zbrojonej stalą B500 SP i 

prętami #6/#12. Na wykonanej ławie wymurować ścianę fundamentową z cegły ceramicznej pełnej 

kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej, odpowiadającą szerokością podbijanej ściany. 

 

6.3.2. Stropy 

Zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci belek stalowych wykonanych ze stali kształtowej 

S235. Otwory pod umieszczenie belek stalowych należy wytrasować na ścianie, następnie 

podstemplować i zabezpieczyć strop. Następnie należy wykuć otwory pod belki stalowe 

z zachowaniem szczególnej ostrożności przy ciągłej kontroli elementów sąsiednich, w celu 

monitorowania ewentualnych redystrybucji naprężeń i zagrożenia konstrukcji. W otworach należy 

wykonać „poduszki betonowe” pod oparcie belek, nadproże należy usuwać w dwóch etapach 

najpierw jedna połowa grubości wraz z wykonaniem belki stalowej w drugim etapie pozostała część. 

Belki należy skręcić ze sobą stalowymi śrubami zabezpieczonymi antykorozyjnie M16 8.8 co min. 

25 cm natomiast od spodu zespawanie płaskownikami 100x6 mm co 25 cm w osi śrub.  

 

6.3.3. Konstrukcja dachu 

Zaprojektowano pokrycie budynku z dachówki ceramicznej. Dach w pełni deskowany. Krokwie 

oparte na murłatach opartych na murze. Zaprojektowano więźbę dachowa płatwiowo-kleszczową. 

Wszystkie elementy drewniane z drewna klasy C24, czterostronnie struganego, poddanego 

procesowi impregnacji głębokiej wykonanej metodą ciśnieniową chemicznymi środkami o 

właściwościach owado- i grzybobójczych.  

 

6.3.4. Nadproża stalowe 

Zaprojektowano jako wykonane w istniejących ścianach pod nowe otwory wykonanych ze stali 

kształtowej S235. Otwory pod umieszczenie nadproży stalowych należy wytrasować na ścianie, 

następnie podstemplować i zabezpieczyć strop. Następnie należy wykuć otwory pod belki stalowe 

z zachowaniem szczególnej ostrożności przy ciągłej kontroli elementów sąsiednich, w celu 

monitorowania ewentualnych redystrybucji naprężeń i zagrożenia konstrukcji. W otworach należy 

wykonać „poduszki betonowe” pod oparcie belek, nadproże należy usuwać w dwóch etapach 

najpierw jedna połowa grubości wraz z wykonaniem belki stalowej w drugim etapie pozostała część. 

Belki należy skręcić ze sobą stalowymi śrubami zabezpieczonymi antykorozyjnie M16 8.8 co min. 

25 cm natomiast od spodu zespawanie płaskownikami 100x6 mm co 25 cm w osi śrub. Elementy 
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stalowe zabezpieczyć poprzez szpadłowanie powierzchni bocznych oraz montaż od spodu siatki 

Rabitza obłożonej zaprawą cementową. 

 

6.3.5. Nadproża żelbetowe 

Zaprojektowano jako belki żelbetowe monolityczne o wymiarach wg. rysunków wykonawczych 

z betonu C20/25 zbrojone stalą B500SP. 

 

6.3.6. Schody żelbetowe terenowe – zejście do piwnicy 

Zaprojektowano jako schody żelbetowe monolityczne o wymiarach wg. rysunków wykonawczych 

z betonu C20/25 zbrojone stalą B500SP. 

 

6.4. Rozbiórka kominów murowanych. 

W budynku znajdują się kominy oznaczone na rzutach przeznaczone do rozbiórki. Rozbiórki należy 

dokonać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, zgodnie z zasadami BHP. Należy zabezpieczyć 

miejsce wokół rozbiórki, i ograniczyć dostęp osób postronnych. Należy zdemontować również 

urządzenia wewnątrz komina oraz zasklepić otwory. 

 

6.5. Roboty murarskie. 

Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania, wypełnić cegłą ceramiczną pełną kl. 15 MPa na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Rozebrane ściany szczytowe  odtworzyć z bloczków z betonu 

komórkowego gr. 24 cm gęstości min. 500 kg/m3. Na kondygnacji piwnicy projektowane ściany 

wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 12 

cm oraz z bloczka silikatowego grubości 18 cm. Ściany wykonać jako samonośne. Pod projektowane 

ściany piwnic wykonać ławy fundamentowe o wymiarach 30x30cm. 

 

7.0. Obliczenia statyczne 

7.1. Belki 

BELKI STALOWE 
 
Poz. 2.1.1 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Poz. 2.1.2 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

1
A B

137,34
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Poz. 2.1.3 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Poz. 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Poz. 4.1.3 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Poz. 4.2.4 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Poz. 4.2.5 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

 
4.3.1 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

 
5.1 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
 

1
A B C D

-21,14

2,08

-21,14

48,86

-42,55-42,55

1
A B

121,46

A B

15,13

A B

43,56

A B C
10,99

-19,53

10,99

-19,53

A B

33,21

A B

2,54

1 2
A B

1,84
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7.2. Więźba dachowa 

Wiązar dachowy WD1 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 

 
Płatew w osi 3 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 

 
 
 
 
 
Płatew w osi 5 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 

 
Wiązar dachowy WD2 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 

 -1,09
 -1,09

 -6,78
 -6,78

 5,79  5,79

 2,09  2,09

  

A B C D E F G H I J

K

24,71
3,

04
0,70 2,06 0,700,70 2,44 0,700,70 2,44 0,700,700,900,700,70 1,92 0,92 2,81 2,35 0,600,600,77 0,60

2,
34

0,
10

0,
60

 8,01

 -10,80

 13,97

 -11,31  -10,60

 8,36

 -10,31
 -4,39

 12,07

 0,15

 -8,38
 -4,21

 0,18 1,32 2,32

 -9,49

 8,48

 -11,87
 -18,41

 10,57

 -3,34

 7,83

 0,09

 -4,15

 0,01
 3,29 3,30 3,40

 -8,21
 1,72

 -1,24
 3,90

 -2,33
 1,49  1,26

0,44

1,51

10
,5

4

35
,7

7

1,03

3,51

30
,6

8

10
4

,1
5

0,22

0,73

29
,9

9

10
1

,8
0

0,16

0,53

24
,1

2

81
,8

8

0,49

1,67

18
,4

6

62
,6

7

0,29

1,00

11
,7

5

39
,9

0

14
,3

4

48
,6

6

22
,3

0

75
,7

0

22
,0

6

74
,8

8

0,18

0,61

4,
68

15
,9

0

0,15

0,52

 1,53  1,89  1,89  0,68
 -0,63

 0,59
 -0,34  -0,98

 0,38  0,68  0,50

1,77 3,74 3,93 3,14 2,28 2,371,36 3,51 2,19 1,01

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]

A B C D E F G H I J K

L

24,82

3,
04

0,70 2,06 0,700,70 1,99 0,700,70 2,88 0,700,70 1,65 0,700,701,170,93 2,70 0,551,440,720,720,90 0,81

2,
23

0,
09

0,
02

0,
70

 7,90

 -7,54

 15,03

 -9,17  -11,31

 2,63

 -10,07  -11,59

 16,08

 -12,39

 0,43
 4,02 1,81 0,02 1,60

 -3,18

 3,00

 -12,52  -12,91

 10,93

 -5,14  -2,86

 2,78 0,56

 -1,34

 1,08
 6,44 6,62 6,57 -9,18

 3,85
 -4,40

 4,08  0,32
 -0,62

 3,32

0,31

1,06

11
,0

2

37
,4

1

1,16

3,92

28
,0

8

95
,3

0

0,49

1,65

29
,4

9

10
0

,0
8

0,55

1,88

30
,4

7

10
3

,4
2

0,51

1,74

18
,3

9

62
,4

2

0,04

0,14

5,
87

19
,9

4

16
,7

9

57
,0

0

16
,6

3

56
,4

5

3,
91

13
,2

7

22
,0

4

74
,8

1

0,08

0,27

7,
08

24
,0

5

0,44

1,49

 1,53  1,47  2,34  1,19
 -0,25

 0,33
 -0,49  -0,54

 0,42
 -0,43

 0,40  0,76

1,77 3,51 3,93 3,75 2,38 1,322,09 1,891,38 2,15 1,24

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]
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Obwiednia sił tnących [kN]: 

 
 
Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

 
Wiązar dachowy WD3 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 

A B

3,10

1
,3

5

0,42 1,13 1,13 0,42

0,
3

6
0

,9
8

 0
,51  0,51

 -0
,3

2

 -0,32

1,
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5,
56
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1,
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2,31

0,27

A B
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1,
35
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0
,3

6
0,
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 -1
,17

 -1
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 1
,99

 1,55

 1,17

A B

3,10

1
,3

5

0,42 1,13 1,13 0,42

0,
36

0,
98

0,05

0,01

0,05

0,08 0,08

0,02

0,02

0,02

0,08 0,08
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Obwiednia sił tnących [kN]: 

 
 
Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

 
Wiązar dachowy WD4 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 

A B

3,99

1
,7

3

0,20 1,79 1,79 0,20

0
,1

8
1,
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 1,6
3  1,63
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,0

8
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2
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7

7
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1
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2
,2

7

7
,1

1
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1
,7

3

0,20 1,79 1,79 0,20

0,
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1
,5

6

 -0
,57
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,7

7

 -2,83

 2
,83

 2,77

 0,57

A B

3,99

1
,7

3

0,20 1,79 1,79 0,20

0
,1

8
1

,5
6

0,21

0,03

0,21

0,60 0,60

0,09

0,06

0,09

0,60 0,60
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Obwiednia sił tnących [kN]: 

 
 
  

A B

3,02

1
,3

1

0,18 1,33 1,33 0,18

0,
16

1
,1

5

 0,8
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1
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1
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8
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1
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1

5
,3

8
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0,51
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1
,3

1
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0
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1,
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 -0
,51
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Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

 
 
7.3. Schody żelbetowe 

Poz. 7.1 
Belka B 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 

A

B

 7,89

2,28

1,
54

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm]: 

A B

2,30  
 

 
  

A B

3,02

1
,3

1

0,18 1,33 1,33 0,18

0,
16

1,
15

0,08

0,02

0,08

0,18 0,18

0,03

0,03

0,03

0,18 0,18
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UWAGI KOŃCOWE. 
Podczas realizacji w/w zamierzenia budowlanego należy zastosować się do poniższych zaleceń:  

 W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych innych warunków gruntowych niż założono w 
niniejszych obliczeniach, należy przed wykonaniem dalszych prac zweryfikować poprawność 
przyjętych w projekcie rozwiązań konstrukcyjnych. Ewentualne zmiany konstrukcji należy poprzeć 
odpowiednimi obliczeniami statycznymi. 

 wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać certyfikat ITB 
 roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, która ma obowiązek przygotować 

plan BIOZ 
 wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności opracowań branżowych przed każdym 

etapem realizacji inwestycji; w razie stwierdzenia rozbieżności należy powiadomić projektanta 
 niniejszą dokumentację rozpatrywać łącznie z opracowaniami poszczególnych branż 
 przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych związanych  z przebudową obiektu sprawdzić 

wzajemną zgodność opracowań poszczególnych branż - ewentualne wady koordynacji przedstawić 
nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia 
wad koordynacji projektu jest niedopuszczalne - w szczególności zabronione jest prowadzenie robót 
w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych 
branż 

 wymiary podano w centymetrach - obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze; w 
przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację nadzorowi autorskiemu 

 roboty  budowlano - instalacyjne  muszą  być  prowadzone z równoległą  bieżącą  koordynacja 
międzybranżową 

 wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić na etapie realizacji (również te, które 
służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu 

 izolacje wg opracowania architektonicznego 
 w sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują: 

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robot  budowlano - montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa 
i Instytutu Techniki Budowlanej)  
- normy  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.) 
- instrukcje,  wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty  Instytutu  Techniki    
   Budowlanej 
- instrukcje,  wytyczne  i  warunki techniczne  producentów i dostawców materiałów   
  budowlano- instalacyjnych 
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów  i wykonywanych   
  robót 

 całość prac budowlanych prowadzić bezwzględnie przestrzegając przepisów BHP i zasad sztuki 
budowlanej 

 Przed zamówieniem materiałów zestawienie musi być sprawdzone z dokumentacją rysunkową. 
 Należy pamiętać, że roboty należy wykonać podczas jednego kapitalnego remontu budynku. W 

innym przypadku pojedyncze zabiegi wykonane w złej kolejności nie przyniosą korzystnego wyniku, 
a nawet mogą spowodować dalsze i postępujące o wiele szybciej niszczenie budynku. 

 W celu ograniczenia niekorzystnych skutków robót zaleca się wykonanie dodatkowych 
zabezpieczeń. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu technicznego 
elementów konstrukcji budynku jednocześnie przewidując możliwość wystąpienia zagrożenia oraz im 
odpowiednio zapobiegać poprzez wykonywanie np. dodatkowych wzmocnień, podparć mających 
na celu prawidłowe wykonanie projektowanych prac. Dodatkowo należy ograniczyć do minimum 
używanie sprzętu udarowego z uwagi na możliwość niekorzystnego wpływu drgań mechaniczno-
udarowych na istniejącą konstrukcję budynku. 

 Po wykonaniu robót rozbiórkowych oraz odsłonięciu elementów zakrytych należy dokonać ponownej 
oceny stanu technicznego istniejących elementów. W razie wątpliwości należy wezwać nadzór 
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autorski, który wskaże sposób postępowania. 
 Podane parametry i nazwy wybranych produktów należy stosować do oceny równoważności. 
 W okresie prowadzenia prac, teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 

umożliwiając funkcjonowanie w sposób niezakłócony istniejącego kompleksu. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac na dachu, będących robotami 

budowlanymi zdefiniowanymi w ustawie Prawo budowlane, jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania w przypadku robót, przy których wykonywaniu występuje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5 m. 

 Ewentualne odstępstwa w projekcie należy skonsultować z osobami pełniącymi funkcję nadzoru 
autorskiego i odpowiednimi rzeczoznawcami.  

 Wszystkie wymiary, ilości, zestawienia weryfikować i sprawdzać w naturze przed złożeniem 
zamówienia materiałów – w razie jakichkolwiek wątpliwości informować projektanta.  

 Rysunki rozpatrywać łącznie z opracowaniami poprzedzającymi projekt techniczny. 
 Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zamieszczono w projekcie wykonawczym. 
 Przy realizacji robót budowlanych należy uwzględnić założenia wynikające z ekspertyzy technicznej 

 
 
 
 
Konstrukcja – projektował  Konstrukcja - sprawdził  Konstrukcja - opracował  
mgr inż. Mateusz Zdunek   mgr inż. Jacek Gębski  mgr inż. Michał Romaniuk 
upr. bud. nr WAM/0176/PWOK/18 upr. bud. Nr WAM/0112/POOK/10 
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Olsztyn, luty 2024r. 
OŚWIADCZENIE 

 
Niżej podpisani, oświadczamy, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), że projekt 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE 
SIEDZIBY NADLEŚNICTWA OLSZTYNEK 

ADRES  
I KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Kategoria obiektu budowlanego:      Kategoria XVI 
Powiat:                                                olsztyński 
Jednostka ewidencyjna:                     281409_4.0002 
Obręb:                                               0002 MIASTO OLSZTYNEK 
Nr działki:                                          204/92 
Identyfikator działki:                           281409_4.0002.204/92 

DANE INWESTORA 
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK 
ul. Mrongowiusza 35; 11-015 Olsztynek 

Konstrukcja 
projektował: 

mgr inż. Mateusz Zdunek 
Specjalność konstrukcyjno-budowlana 

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

WAM/0176/ 
PWOK/18 

 

Konstrukcja 
sprawdził: 

mgr inż. Jacek Gębski 
Specjalność konstrukcyjno-budowlana 

do projektowania bez ograniczeń 

WAM/0112/ 
POOK/10 
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