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Wigzar dachowy WD1
a . y Numery elementéw konstrukcyjnych 6.6 Belka stropowa
PI"ZEkI"OJ pOZIOIle 1.0 Fundamenty 6.7 Kleszcze
1.1 Podbicie fundamentow 6.8 Murtata WD1
1.2 Fundament pod nowe $ciany samono$ne 6.9 Murtata WD2
6.10 Murtata WD3
2.0 Strop drewniany nad parterem 6.11 Murtata WD4
2.1 Belki stalowe stropowe 6.12 Stup SD1
7 N 6.13 Stup SD2
N 4.0 Belki 6.14 Krokiew koszowa KK1
4.1 Nadproza stalowe piwnicy 6.15 Krokiew koszowa KK2
N 4.2 Nadproza stalowe parteru 6.16 Krokiew koszowa KK3
N 4.3 Nadproza zelbetowe poddasza 6.17 Wymian W1
N\ 6.18 Wymian W2
5.0 Konstrukcje pod centrale 6.19 Wymian W3
Belka 66 1522 N 5.1 Konstrukcja pod centrale IN-1W 2%3 ‘LVYHTII:: \Yg
/ Ptatew 65 20x24 Pratew 65 20x26 N\ Koy 60 Wiesha dach 9 Wyymian e
&, 3 Iezba dachowa -
e \tﬁ,‘f; 6.1 Krokiew wigzara WD1 70 Schody selbet
6.2 Krokiew wi wD2 .0 Schody zelbetowe
Kleszcze 6.7 2x6x15 63 K;Ek::\‘: x::;::: wD3 1.1 Schody zelbetowe terenowe
125 " 130 * 130 " 125 6.L Krokiew wiazara WDL 1.2 Mur oporowy
S S 6.5 Ptatew
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e Nalezy uzywat drewna konstrukcyjnego klasy (24 o wilgotnosci 18%. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO
*  Wszystiie elementy drewniane konstrukcyjne , czterosronnie sfrugane, poddane Adres: ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW,
procesow) mpregned th“’da cisnieniowa chemicznymi Srodkami o wtasciwosciach OLSZTYNEK, DZIALKA NR 204/92; OBREB MIASTO OLSZTYNEK 2, W TYM KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE
owado- i grzybobdjczych. . . - ¢ P
e W celu zabezpieczania elementow w zakresie stopnia palnosci (klasa reakgji na ogien) GM. OLSZTYNEK, POW. OLSZTYNSKI, W0J. WARMINSKO-MAZURSKIE W JAKYEJ?(:JEI/ESKAi:RDMA\SY\EIHTVéAEL";Z#QS:}E?N?J%?ﬂi?alﬁlzzﬁliiégg%QODPT\‘,N‘RSETPRR%%JJEEVE\Z,ESQZZEYD":?GEE ORAZ
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peczniejacym. WOLNOSTOJACY BUDYNEK BIUROWY (DZU. NR. 24 POZ83 Z 199 R)




