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Uwagi:
Be"ka 212 . Nalezy uzywat stali ksztattowej profilowanej klasy S235
1- '] e  Profile stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie, oraz ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej R30
SZT. . i . : ! o .
e Profile skrecat Srubami zabezpieczonymi antykorozyjnie ocynkowanymi.
. 0d spodu profile zabezpieczyt siatka metoalowa Rabitza.
e  Uzywat betonu klasy C20/25

Inwestor: Przedmiot

Nadlesnictwo Olsztynek BELKI STALOWE STROPOWE 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

Specjalnost:

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Adres: ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTﬁW,
OLSZTYNEK, DZIAtKA NR 204/92; OBREB MIASTO OLSZTYNEK 2, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE
25 492 430 392 , 30 206 25 GM. OLSZTYNEK, POW. OLSZTYNSKI, WOL. WARMISKO-MAZURSKIE s SLSTETAGLDANYEH 24 EIATKEN WLASCHTE! RGN ADMINSTRAC PRZEALIIANE
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
v 1200 v Obiekt: Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
7 7 WOLNOSTOJACY BUDYNEK BIUROWY (DZ.U. NR. 24 POZ83 Z 1994 R)




