
ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - WIĘŹBA DACHOWA

L.p. Ozn. b [cm] h [cm] Klasa
drewna Ilość [szt.] Długość [m]

Objętość [m3]

C24

1 6.1 12,0 25,0 C24 62 9,29 17.29

2 6.2 12,0 25,0 C24 80 2,16 5.19

3 6.3 12,0 25,0 C24 6 2,75 0.51

4 6.4 8,0 14,5 C24 8 2,11 0.21

5 6.5 20,0 24,0 C24 2 26,36 2.54

6 6.6 15,0 22,0 C24 43 5,12 7.28

7 6.7 6,0 15,0 C24 62 6,95 3.89

8 6.8 14,0 14,0 C24 2 26,36 1.04

9 6.9 14,0 14,0 C24 20 2,25 0.89

10 6.10 14,0 14,0 C24 2 2,13 0.09

11 6.11 14,0 14,0 C24 2 2,64 0.11

12 6.12 20,0 20,0 C24 21 3,04 2.56

13 6.13 16,0 16,0 C24 20 2,48 1.28

14 6.14 12,0 25,0 C24 20 2,45 1.48

15 6.15 12,0 25,0 C24 2 1,84 0.12

16 6.16 12,0 25,0 C24 2 1,80 0.12

17 6.17 12,0 25,0 C24 4 0,75 0.10

18 6.18 12,0 25,0 C24 2 1,55 0.10

19 6.19 12,0 25,0 C24 8 1,61 0.40

20 6.20 12,0 25,0 C24 2 1,63 0.11

21 6.21 15,0 22,0 C24 2 1,59 0.11

22 6.22 15,0 22,0 C24 4 1,74 0.24

Objętość ogółem [m3] 45.31

Uwagi do zestawienia:
1. Wymiary elementów konstrukcyjnych podano bez dodatku na przycięcie
2. Zestawienie nie zawiera zestawienia elementów usztywniających
3. Elementy oznaczone prim ' dopasować podczas montażu, w zestawieniu podano długość

pełnego elementu.
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Numery elementów konstrukcyjnych
1.0 Fundamenty

1.1 Podbicie fundamentów
1.2 Fundament pod nowe ściany samonośne

2.0 Strop drewniany nad parterem
2.1 Belki stalowe stropowe

4.0 Belki
4.1 Nadproża stalowe piwnicy
4.2 Nadproża stalowe parteru
4.3 Nadproża żelbetowe poddasza

5.0 Konstrukcje pod centrale
5.1 Konstrukcja pod centralę 1N-1W

6.0 Więźba dachowa
6.1 Krokiew wiązara WD1
6.2 Krokiew wiązara WD2
6.3 Krokiew wiązara WD3
6.4 Krokiew wiązara WD4
6.5 Płatew

6.6 Belka stropowa
6.7 Kleszcze
6.8 Murłata WD1
6.9 Murłata WD2
6.10 Murłata WD3
6.11 Murłata WD4
6.12 Słup SD1
6.13 Słup SD2
6.14 Krokiew koszowa KK1
6.15 Krokiew koszowa KK2
6.16 Krokiew koszowa KK3
6.17 Wymian W1
6.18 Wymian W2
6.19 Wymian W3
6.20 Wymian W4
6.21 Wymian W5
6.22 Wymian W6

7.0 Schody żelbetowe
7.1 Schody żelbetowe terenowe
7.2 Mur oporowy

Uwagi:
 Należy używać drewna konstrukcyjnego klasy C24 o wilgotności 18%.
 Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne , czterostronnie strugane,

poddane procesowi impregnacji metodą ciśnieniową chemicznymi środkami
o właściwościach owado- i grzybobójczych.

 W celu zabezpieczania elementów w zakresie stopnia palności (klasa
reakcji na ogień) jako niezapalne (B-s1, d0), należy elementy drewniane
pokryć ogniochronnym lakierem pęczniejącym.


