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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

1. Opis techniczny
1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budynku biurowego na dz. nr ew. 204,/92 obreb
0002 MIASTO OLSZTYNEK, gm. Olsztynek.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, obliczenia = statyczno-wytrzymatosciowe
podstawowych elementéw konstrukcji oraz rysunki konstrukeyjne w stopniu szczegdtowosci wymaganym na

etapie projekiu budowlanego.

2.0. Podstawa opracowania

Wizje lokalne wraz z ogledzinami;
Zlecenie Pracowni MP STUDIO PROJEKT s.c. ul. tugwatdzka 1 11-001 Dywity
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.);

A ow D

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z pézn. zm.);

5. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225, z pézn. zm.);

Polskie Normy wielobranzowe;

Sztuke i wiedze budowlang;

Dokumentacje techniczno-ruchowe poszczegélnych urzqdzen;

O © N O

Zalecenia i wymagania producentéw materiatéw budowlanych;
10.1Inne przepisy i normy

11.Normy PN-EN 1990 : Eurokod: Podstawy projekiowania konstrukgii
12.PN-EN 1991 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
13.PN-EN 1992 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu
14.PN-EN 1993 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcii stalowych
15.PN-EN 1995 : Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
16.PN-EN 1996 : Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
17.PN-EN 1997 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne



3.0. Zafozenia obliczniowe
Przyjeto nastepujgce zafozenia obliczeniowe:
e obcigzenie $niegiem - strefa 4
e obcigzenia wiatrem- strefa 1
e | kafegoria geotechniczna, przyjefo proste warunki grunfowo — wodne

e sirefa przemarzania gruntu Hz=1,0m

4.0. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego: | kategoria geotechniczna. Warunki grunfowo - wodne:
proste. Budynek posiada isiejgce posadowienie.

Wykonanymi  wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw plejstocenskich
reprezentowanych poprzez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/ 1. piaski $rednioziamiste oraz utwory
lodowcowe /gQp4/ ti. gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody grunfowe;.

Nawiercone na obszarze badah grunty zaliczono do dwdéch warstw geologicznych. Podziat na warstwy
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyimujgc za kryterium
geneze nawierconych gruntow. Do warstwy pierwszej zaliczono plejstoceriskie, wodnolodowcowe piaski
$rednioziamiste. Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste.
W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy geotechniczne, réwniez
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujgc za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie
przyjetych charakterystycznych (vogélnionych) wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci. Krétka
charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

* GRUPAI

warstwa geotechniczna IA-plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski érednioziarniste, piaski $rednioziamiste
przewarstwione piaskami gliniastymi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0.40.

e GRUPAII

warstwa geotechniczna IA-plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami gliniastymi, piaski gliniaste o charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci 11=0.30. warstwa
geotechniczna |IB-plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami
$rednioziaristymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I1=0.20.

Charakterystyczne (uogélnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-81/B-
03020 metodqg ,B" przyjmujgc za parametry wiodgce stopien  zageszczenia i plastycznosci.
Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zaf. nr 2
niniejszego opracowania.

Biorgc pod uwage range projekiowanego obiekiu oraz budowe geologiczng proponuie sie je zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

* Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste

Zawarte w opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych odzwierciedlajq rozpoznanie warunkéw

gruntowych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcg. Whioski sq wynikiem szczegdtowe| analizy badan



geotechnicznych przeprowadzonych w oparciv o 10 wykonanych wierced badawczych (1 wiercenie
wykonane przy modemizowanym budynku oraz @ wiercern w wykonanych odkrywkach fundamentu).
* wszystkie nawiercone grunty posiadajq korzysine parametry geotechniczne
Warunki wodne:
Podczas badan terenowych do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.
* Grunty spoiste w dnach wykopéw fundamentowych nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem
gdyz moze to pogorszy¢ ich no$nosé. W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych, nalezy recznie
ie wybra¢ i w ich miejsce wyla¢ chudy betfon.
WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM GEOLOGICZNYM.
Dla rejonu badan zgodnie z PN - 81/B-03020 strefa przemarzania wynosi Hz=1,00 m p.p.t.
Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-81,/B-03020 wspétczynnik

materiafowy m=1£0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego)

5.0. Zakres rzeczowy

1. Demontaz istniejqce] wiezby dachowej ptatwiowo-kleszczowe;
Rozbiorka $cian szczytowych do poziomu istniejgcych belek stropowych nad parterem
Rozbiorka istniejgeych komindw murowanych do poziomu stropu nad parterem
Wykonanie wierica zelbetowego 24x24cm na $cianach szczytowych parteru
Murowanie $ciany szczytowej od poziomu isiejgcych belek stropowych nad parterem
Wykonanie nadprozy zelbetowych nad otworami instalacji wentylacji mechaniczne;
Montaz projektowanej wiezby platwiowo-kleszczowej wraz z lukarnami

Oczyszczenie i impregnacja biologiczna, ppoz. istniejgcych belek stropowych nad parterem

O ®© N O 0 A LN

W2zmocnienie istiejgcych belek stropu nad parterem

O

. Montaz belek stalowych pod projekiowanymi stupami drewnianych, na poziomu stropu nad
parterem wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego

11. Montaz konstrukcji podwieszenia pod centrale 5.1 w pomieszczeniv 0.16 na parterze

12. Demontaz nadprozy drzwiowych parteru

13. Poszerzenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy stalowych

14. Zamurowanie otworéw drzwiowych na parterze

15. Wymurowanie na parterze $cian dziafowych grubosci 12 cm z bloczkéw ceramicznych wraz z
montazem elementéw nadprozowych

16. Poszerzenie otworu okiennego wraz z montazem nadproza stalowego w pomieszczeniu nr-1.2 w
piwnicy

17. Wykonanie pogrubien posadzki wraz z wymurowaniem $cian oraz montazem elementéw
nadprozowych w piwnicy

18. Rozbisrka schodéw do piwnicy

19. Wykonanie projektowanych schodéw do piwnicy



20. Wykonanie bruzd wzdfuz $cian piwnicy

21. Montaz profili stalowych w wykonanych bruzdach, pofqgczenie $rubami oraz wykonanie
szpadfowania

22. Wykonanie odcinkowych wykopéw celem pogfebienia i wzmocnienia $cian piwnic

23. Montaz zabezpieczen $cian wykopow

24. Rozbisrka fundamentu kamiennego

25. Wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu C8,/10

26. Podbicie istniejgcych $cian piwnic

6.0. Opis konstrukeiji budynku
6.1.  Charakterystyka obiekiu

Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew 204,/92 obreb 0002 MIASTO OLSZTYNEK, gm.
Olsztynek. jest budynkiem podpiwniczonym o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Posadowiony
bezposrednio na gruncie na fundamentach kamiennych. Konstrukcja nadziemia budynku tradycyjna murowana
z drobnowymiarowych elementéw murowanych. Sciany fundamentowe i kondygnaciji podziemnej kamienne.
Stropy w budynku zaprojektowano jako belkowe drewniane wzmacniane belkami stalowymi oraz strop Kleina.

Przekrycie budynku stanowi drewniana konstrukcja pfatwiowo-kleszczowa.

6.2.  Zastosowane materiaty konstrukeyjne.
e Befon podkiadowy - C8/10
e Beton faw fundamentowych- C25,/30 W8
e Beton nadprozy zelbetowych - C20,/25
e Stal zbrojeniowa -~ B500SP
e Stal ksztattowa — 5235

e Drewno konstrukcyijne - C24

6.3.  Elementy konstrukcyjne

6.3.1.  Fundamenty
Zaprojektowano podbicie i wzmocnienie fundamentéw w celu obnizenia poziomu posadzki piwnicy.
Nalezy zabezpieczy¢ ismiejqce $ciany poprzez montoz z bruzdach podtuznych ceownikéw C160
(S235). Nastepnie nalezy ostroznie usuwaé warstwy posadzkowe unikajgc uzywania urzgdzen
udarowych oraz ograniczy¢ drgania mechaniczne. Nastepnie sukcesywnie obnizajgc poziom
posadzki nalezy wzmacnia¢ i podpierad istniejgce $ciany przy nieustannym nadzorze i przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Szeroko$¢ wykonywanych szybéw nie powinna przekraczaé

150 cm. Po obnizeniv posadzki do wymaganego poziomu pozwalajgcego na wykonanie warstw

/



6.3.2.

6.3.3.

6.34.

posadzkowych obnizy¢ szyb do glebokosci -3,91 wzgledem p. p. p. Na tym poziomie wykona¢
podktad z chudego betonu gr. 10 cm, nastepnie wykona¢ tawe fundamentowq zbrojong w postaci
belki wysokosci 25 cm i szerokosci $ciany (szeroko$¢ $ciany minus 10 cm) zbrojonej stalg B500 SP i
pretami #6,/#12. Na wykonanej fawie wymurowa¢ éciane fundamentowq z cegly ceramicznej pefnej

kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej, odpowiadajgcq szerokoséciq podbijanej ciany.

Stropy

Zaprojekiowano wzmocnienie stropu w postaci belek stalowych wykonanych ze stali ksztattowe;
S235. Otwory pod umieszczenie belek stalowych nalezy wytrasowa¢ na $cianie, nastepnie
podstemplowa¢ i zabezpieczyé strop. Nasfepnie nalezy wykué¢ otwory pod belki stalowe
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy ciggte] kontroli elementéw sgsiednich, w celu
monitorowania ewentualnych redysirybucji naprezen i zagrozenia konstrukcji. W otworach nalezy
wykona¢ ,poduszki befonowe” pod oparcie belek, nadproze nalezy usuwa¢ w dwéch etapach
najpierw jedna pofowa grubosci wraz z wykonaniem belki stalowej w drugim efapie pozostata czesé.
Belki nalezy skreci¢ ze sobqg stalowymi $rubami zabezpieczonymi antykorozyjnie M16 8.8 co min.

25 cm natomiast od spodu zespawanie ptaskownikami 100x6 mm co 25 cm w osi $rub.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano pokrycie budynku z dachéwki ceramicznej. Dach w pefni deskowany. Krokwie
oparte na murtatach opartych na murze. Zaprojekiowano wiezbe dachowa ptatwiowo-kleszczowa.
Wszystkie elementy drewniane z drewna klasy C24, czterostronnie struganego, poddanego
procesowi impregnacji  gfebokiej wykonanej metodq cisnieniowq chemicznymi  $rodkami o

wiasciwosciach owado- i grzybobojczych.

Nadproza stalowe

Zaprojektowano jako wykonane w istiejgcych $cianach pod nowe otwory wykonanych ze stali
ksztattowej S235. Otwory pod umieszczenie nadprozy stalowych nalezy wytrasowaé na $cianie,
nastepnie podstemplowad i zabezpieczy¢ strop. Nastepnie nalezy wykué¢ otwory pod belki stalowe
z zachowaniem szczegdlnej ostroznoici przy ciqglej kontroli elementéw sgsiednich, w celu
monitorowania ewentualnych redysirybucji naprezen i zagrozenia konstrukcji. W otworach nalezy
wykona¢ ,poduszki betonowe” pod oparcie belek, nadproze nalezy usuwa¢ w dwoéch efapach
najpierw jedna potowa grubosci wraz z wykonaniem belki stalowej w drugim etapie pozostata cze$é.
Belki nalezy skreci¢ ze sobg stalowymi $rubami zabezpieczonymi antykorozyjnie M 16 8.8 co min.

25 cm natomiast od spodu zespawanie ptaskownikami 100x6 mm co 25 cm w osi $rub. Elementy



6.3.5.

6.3.6.

64.

6.5.

stalowe zabezpieczy¢ poprzez szpadfowanie powierzchni bocznych oraz montaz od spodu siatki

Rabitza obfozonej zaprawg cementowq.

Nadproza zelbetowe
Zaprojektowano joko belki zelbetowe monolityczne o wymiarach wg. rysunkéw wykonawczych

z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP.

Schody Zelbetowe terenowe — zejécie do piwnicy
Zaprojektowano jako schody zelbetowe monolityczne o wymiarach wg. rysunkéw wykonawczych

z betonu C20,/25 zbrojone stalg B5SOOSP.

Rozbiérka kominéw murowanych.

W budynku znajdujqg sie kominy oznaczone na rzutach przeznaczone do rozbiérki. Rozbiorki nalezy
dokona¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z zasadami BHP. Nalezy zabezpieczy¢
miejsce wokdt rozbidrki, i ograniczy¢ dostep oséb postronnych. Nalezy zdemontowaé réwniez

urzqdzenia wewngtrz komina oraz zasklepi¢ otwory.

Roboty murarskie.

Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania, wypeti¢ ceglg ceramiczng petng kl. 15 MPa na
zaprawie cemenfowo-wapiennej. Rozebrane $ciany szczytowe odiworzy¢ z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 24 cm gestosci min. 500 kg/m?®. Na kondygnaciji piwnicy projektowane $ciany
wykona¢ z cegly ceramicznej pefnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 12
cm oraz z bloczka silikatowego grubosci 18 cm. Sciany wykonaé jako samonosne. Pod projektowane

$ciany piwnic wykona¢ tawy fundamentowe o wymiarach 30x30cm.

7.0. Obliczenia statyczne

7.1

Belki
BELKI STALOWE

Poz. 2.1.1
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

K

A

137,34

Poz. 2.1.2
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:



-42,55
-21,14

PaN 2,08

Poz. 2.1.3
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

48,86

VN
A

Poz.4.1.1;4.1.2;4.2.1;4.2.2; 4.2.3
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

121,46

K
A

Poz. 4.1.3
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

15,13

VN
A

Poz. 4.2.4
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

43,56

-19,53

AN|
10,99
Poz. 4.2.5

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

10,99

VN
A

4.3.1
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

33,21

Momenty zginajgce [kNm]:
AN

A

5.1

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:

Aw A
A B

1,84



7.2. Wiezba dachowa

Wiqgzar dachowy WD1
WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Ptatew w osi 3
WYNIKI

Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:
Mz [kN
M; {kNm}

3,04

Ptatew w osi 5

WYNIKI
Obwiednia momentdéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:
My [kNm]
My [kNm]
1252 12,91
- (S
338/ 081286134 S
0,42 D) 3,32
8 59,6424, o3
e
N
0R4 27 0,44
0QELS z@d? A R s
U O w0 - || wuoo
& o'~ SO ©S S 9
D I’ © © oM < < ~
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7.3.  Schody zelbetowe

Poz. 7.1

Belka B

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

7.89

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm]:
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UWAGI KONCOWE.
Podczas realizacji w/w zamierzenia budowlanego nalezy zastosowaé sie do ponizszych zalecen:

e W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych innych warunkéw gruntowych niz zafozono w
niniejszych obliczeniach, nalezy przed wykonaniem dalszych prac zweryfikowa¢ poprawno$¢
przyjetych w projekcie rozwigzan konstrukeyjnych. Ewentualne zmiany konstrukcji nalezy poprzeé
odpowiednimi obliczeniami statycznymi.

e wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ certyfikat ITB

e roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, kiéra ma obowigzek przygotowaé
plan BIOZ

e wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci opracowan branzowych przed kazdym
efapem realizacji inwestyciji; w razie stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta

e niniejszq dokumentacje rozpatrywad fgcznie z opracowaniami poszczegdlnych branz

e przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych zwigzanych z przebudowq obiektu sprawdzi¢
wzajemng zgodnosé opracowan poszczegolnych branz - ewentualne wady koordynacii przedstawié¢
nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot; prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia
wad koordynacji projekiu jest niedopuszczalne - w szczegélnosci zabronione jest prowadzenie robot
w oparciu o dokumentacie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz

e wymiary podano w centymetrach - obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze; w
przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje nadzorowi autorskiemu

e roboty budowlano - instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnoleglq biezgcg koordynacja
miedzybranzowq

o wszelkie zmiany, kiére wykonawca zdecyduje sie wprowadzié na etapie realizacji {réwniez te, kidre
stuzq jedynie zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu

e izolacje wg opracowania architekionicznego

e w sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw
budowlano- instalacyjnych
- przepisy fechniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot

e caloé¢ prac budowlanych prowadzi¢ bezwzglednie przestrzegajac przepisow BHP i zasad sztuki
budowlanej

e Przed zaméwieniem materiafow zestawienie musi by¢ sprawdzone z dokumentacjqg rysunkowa.

e Nalezy pamieta¢, ze roboty nalezy wykona¢ podczas jednego kapitalnego remontu budynku. W
innym przypadku pojedyncze zabiegi wykonane w zfej kolejnosci nie przyniosg korzystnego wyniku,
a nawet mogq spowodowad dalsze i postepujgce o wiele szybciej niszczenie budynku.

e W celu ograniczenia niekorzysinych skutkéw robét zaleca sie wykonanie  dodatkowych
zabezpieczeh. W czasie prowadzenia robét nalezy dokonywaé biezgcej oceny stanu technicznego
elementéw konstrukeji budynku jednoczesnie przewidujgec mozliwosé wystgpienia zagrozenia oraz im
odpowiednio zapobiega¢ poprzez wykonywanie np. dodatkowych wzmocnien, podparé majqcych
na celu prawidtowe wykonanie projektowanych prac. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ do minimum
uzywanie sprzefu udarowego z uwagi na mozliwoéé niekorzysinego wpltywu drgan mechaniczno-
udarowych na istniejqcqg konstrukcje budynku.

e Powykonaniu robét rozbidrkowych oraz odstonieciu elementéw zakrytych nalezy dokona¢ ponowne;
oceny stanu technicznego istniejgcych elementéw. W razie watpliwoéci nalezy wezwaé nadzér
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autorski, kiéry wskaze sposdb postepowania.

e Podane parametry i nazwy wybranych produkiéw nalezy stosowaé¢ do oceny réwnowaznosci.

e W okresie prowadzenia prac, teren wilasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
umozliwiajqc funkcjonowanie w sposéb niezaktécony ishiejgcego kompleksu.

e  Wykonawca przed przysigpieniem do wykonywania prac na dachu, bedgcych robotami
budowlanymi zdefiniowanymi w ustawie Prawo budowlane, jest obowigzany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania w przypadku robdt, przy kiérych wykonywaniv wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5 m.

e Ewentualne odstepstwa w projekcie nalezy skonsultowaé¢ z osobami petnigcymi funkcje nadzoru
autorskiego i odpowiednimi rzeczoznawcami.

o Wszystkie wymiary, ilosci, zestawienia weryfikowa¢ i sprawdzaé w naturze przed ztozeniem
zamdwienia materiaféw — w razie jakichkolwiek watpliwosci informowac projektanta.

e Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opracowaniami poprzedzajgeymi projekt techniczny.

e Szczegdlfowe obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe zamieszczono w projekcie wykonawczym.

e  Przy realizacji robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ zatozenia wynikajgce z ekspertyzy technicznei

Konstrukcja — projektowat Konstrukcja - sprawdzit Konstrukcja - opracowat

mgr inz. Mateusz Zdunek mgr inz. Jacek Gebski mgr inz. Michat Romanivk
vpr. bud. nr WAM,/0176/PWOK/18 vpr. bud. Nr WAM,/0112/POOK,/ 10



Olsztyn, luty 2024.

OSWIADCZENIE

Nizej podpisani, o$wiadczamy, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia /7

lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.), ze projekt

sporzqdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznei.
NAZWA
7 AMIERZENIA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE
BUDOWLANEGO SIEDZIBY NADLESNICTWA OLSZTYNEK
Kategoria obiekiu budowlanego:  Kategoria XV
ADRES Powiat: olsztynski
| KATEGORIA Jednostka ewidencyjna: 281409_4.0002
OBIEKTU Obreb: 0002 MIASTO OLSZTYNEK
BUDOWLANEGO Nr dziatki: 204,/92
Identyfikator dziatki: 281409_4.0002.204,/92

DANE INWESTORA

PANISTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANISTWOWE

NADLESNICTWO OLSZTYNEK

ul. Mrongowiusza 35; 11-015 Olsztynek

mgr inz. Mateusz Zdunek
Konstrukcja Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana WAM/0176/
projektowat: do projektowania i kierowania PWOK/18
robotami budowlanymi bez ograniczeri
Konsrukcja Speq o/:f;élzz}j;c;f Soe-zsgow/ana WAM/OT12/
sprawdzit: e I POOK/10
o projektowania bez ograniczers




AN WARMINSKO-MAZURSKA

/10 OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

;;j;%,% KOMISJA KWALIFIKACYJNA

il 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM.OKK.U.75.18.177.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (j. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. L1 22018 r poz 1202 ze 7mn.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz. 1. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U, z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
#e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane 2 wynikiem pozytywnym.

Pan MATEUSZ ZDUNEK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 30 lipca 1990 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0176 /PWOK/18

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNQO ~ BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z nwzglednieniem w calodei zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnveh funkcji technicznych w budownictwic
stanawi wpis, w drodze decyzii. do centrelnego rejestiu Giownepo Inspeklora Nadeoru Budowlanego oraz wpis ma listg crlonkdw whiseiwe
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanyim przez (¢ izbg, £ okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decvadi ninicjszei stuzy odwolanie do Krajowgj Komisji Kwalifikacyjnej Polskici Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko - Mazurskic) Okrggowej Tzby Inzynicrdw Budownictwa w Olsetynic,
w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia,

3, Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz 1. z 2018 r,, poz. 2096 ze zm ) § |. w trakcie biegu
terminu do wnizsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczngj, ktory wydal
decyzie; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do wniesienia cdwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decvzja staje sic ostatecma 1 prawomocna. W przypadiku rlotenia przez strone oswiadezenia o Zrzeczeniul sig
prawa do odwolania od decvzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolan:a sig am skargi do sadu admimstracyjnego.

Sklad orzekajgcy
Olkirggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz, Elzbicta Lasmanowicz -
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak / e

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ‘
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Pan Mateusz Zdunek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagespodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowice

Otrzymuje:

I. Pan Mateusz Zdunek
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 61/70
. Okrggowa Rada [zby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

=
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-G2V-WAF-7EU *

Pan Mateusz Zdunek o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0026/19

adres zamieszkania ul. ul. Zbigniewa Herberta 7 m 8, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. n‘u

§ 1. Do zach k j formy czynnodci prawnej wy lozenie oiwiadczenia woli w postadi el icznej | opatrzenie go
kwalifik ym podp iczny
§ 2. Ofwiadczenie woli zioz w formie elek icznej jest rov ine z ofwiad: wol zloz w formie

- darnsrh & o

iu moina sprawdzi¢ cy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
mthﬁWylMwabnﬂubqummmmw
Budownictwa.

J [ ==l



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsrtyn, Plac Konsulatu Polikiego 1

WAM/OKKAI25/10 Olsztyn, dnia |5 grudnia 20101,

DECYZJA

art.13 st pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 . Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz U1 7 2006 7. Mr 156, poz. 1118 zc zms, § 6 pht 1§ 2, § 11 wst.l pkr 1, § 18, § 17 ust | pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie /Dz U. z 2006 r, Nr 83 poz, 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisirecyjnego 4 j. Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 7e 2m /

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaj
Panu JACKOWI GEBSKIEMU
magistrowi infynierowi budownicta
ur. dnia 18 lipca 1963 1. w Sochacrewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0112/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W rwiszhy 2 uwzglednieniem w calotci zadania strony. na podstawie art 107 §4 Kpa odstepuje sig
decyzii #akres nadanych i k decyzii

Pouczenie :

| Zgodnie 2 ari 12 usi. 7 wiw ustawy Prawo budowline - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyz)i, do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby ssmorzadu zawodowego, porwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez e izbe, z oksedlonym w nim terminer wamosci.

2. 0d decyzji ninicjsre) stuty odwolanie do Krajowes Komisji Kwalifikseyjnej Polskiej Tshy Intynicrow
Budownictwa w Warszawie, za potrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifsko-Mazurskij
Okregowe] lzby Inzynierow Budowniciwa w Olsztynie, w terminie 14.dni od dnin jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKK:
1. mgr ing. Zdzislaw Binerowski
2. inz. Jnnus2 Patmowski

3. mge ine. Elehieia Lay

URZAD V'O EWODZKE

= sunlaltn,
-I:I;,'- _ Ulsztyn ., dnta 27210, 153
.cianege

ne  163/93/0L

FCYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienin Tunkejl lech h o bud

Na podstawie § 2 UStel, § 6 ust,1 12, §7 | & 13 ust 1 pht, 2. .=
rorporaaisenta Ministra Gospodarkl Terenowe) | Ochrany Srodowisks z dnia 20 lutego 1815 E. w sprn-

wie snmodztelnych funke)l teehnieznych w hudownlelwie (A8 BAER NFB302 k0) atwtenden we, te
Gebski
oy

magister inzynier budownictwa

Ohywatelrica Ak

10 lipca
urodzans aj duin R
pesiada | funkefl oo
tioara) tennem s o -
e — onatrditoydna: Fadovisries EE—
[T e ————
w rakresie O IR R e o e B

Wpeclelinecin sawodneal

ke Fore. £ 00, . Tooe

Pan Jacek Gebski upowatniony jest :

I Na podsawie am. 12 ustl pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo  budowlane,
w i $ei konstrukeyjno-buck bez iczen da:
a) ia, sprawdzania projekiow i i bud
i sprawowania nadzoru autorskiego,
ia kontroli technicznej ia obiektow budowlanych.

11 Na podstawic § 15 i 17 ust. | pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie ielny funkeji i
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
wuprawniajq do :

1) projekiu
niniejszych uprawnien,

dzialki lub terenu, w zakresie specialnosci

2) projek ia obickiu budowl. w zakresic ia projektu
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu

P DNICZACY
Otrzymuje: WAL IFIEACY INES
1 Pan Jacek Cgbski
10-508 Olszyn, ul. Mickiewiczn 17/11
2 Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspekior Nadzons Budowlanego
4 2

mgr ing. Zdnstow B rowshi

Olsatyn. dnia |13 grudnia 2010 ¢

A

Obywatel/ka/ J

«+ upowazniony Jjest do @

wania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robét,

Y t{::gwanu'i Kontrolowania wytwarzanie konstrukeyjnych elementdw
budowlanych orez oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw i Lnuych Ludowli z wylgczeniem 1inii, 216w
1 atacji kolejowych, drdég i nawierzchni lotniaskowych, mostdw,

budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

2 zgdzania projektéw w zekresle rozwigzad konstrukecyjno-
4 :ﬁ:-;anych Hpbuﬂnvnl.l:t'.l.e Jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szefé.,

dzenia projektéw w zakresie rozwlqzad architektonicznych
< ;Egmdw 1n~z£tngak.lch 1 gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwiqzanych z realizac)q tych budynkdw.

di 1 ninieJjsze) stuiy odwoanie do Ministra Goapodarki
gdr:a.::ﬁgnned i gudoenlctwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za podrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano 1 skasowano
optatg skarbowg
w wys. 30 tys.zk.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-129-BWK-WBS *

Pan Jacek Gebski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0647/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 17/11, 10-508 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z owiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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