OPIS OBIEKTU

Modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kossaki

ADRES: Kossaki 28, 07-322 Nur
NAZWA INWESTORA: Gmina Nur

ADRES INWESTORA:  07-322 Nur, ul. Drohiczynska 2
DATA OPRACOWANIA: 16.01.2024

Opis budynku:

Budynek sSwietlicy wiejskiej, bedacy przedmiotem opracowania, zlokalizowany na terenie dziatki nr
ewid. 90 w miejscowosci Kossaki, gmina Nur. Na terenie dziatki budynek gospodarczy, zielen niska,
teren ogrodzony, o spadku w kierunku potudniowym i zachodnim. Teren dostepny z dziatki drogowej
nr ewid. 149/1 do drogi powiatowej nr 2628W.

Budynek parterowy, wykonany z pustaka gazobetonowego, $ciany fundamentowe i zewnetrzne
nieocieplone; dach jednospadowy o konstrukcji wykonanej z profili stalowych kryty blachg
trapezowa.

Wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowg, wentylowany grawitacyjnie za pomocg kanatéw
wentylacyjnych.

Stan techniczny dobry.

Wymiary budynku:

Szerokos¢: 10m
Dtugosé: 10m
Powierzchnia zabudowy: ok. 100 m?

Funkcja budynku:

Budynek petni funkcje swietlicy wiejskiej.

Program funkcjonalny:

1 sala Swietlicy 50,40 m?
2 kuchnia 21,70 m?
3 wcC 4,32 m?
4 pomieszczenie gospodarcze 4,75 m’
5 klatka schodowa 4,50 m?
6 schody frontowe 6,65 m?
7 schody tylne 1,40 m*



Wykonczenie wewnetrzne budynku:

W budynku posadzka betonowa wykornczona ptytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30 cm, cokoty
ceramiczne, Sciany tynkowane i malowane na biato, w sali $wietlicy tynk mozaikowy do wysokosci
1,55 m, w wc miejscowo glazura, kuchnia (wytaczajac sufit) i klatka schodowa wymagajace
catkowitego remontu. W catym budynku sufity wykonczone ptytami g-k, malowane. Stolarka okienna
wykonana z pcv, drzwi zewnetrzne frontowe aluminiowe przeszklone, drzwi zewnetrzne tylne
drewniane obite blachg, drzwi wewnetrzne z ptyty mdf.

W sali Swietlicy tablica rozdzielcza, w pomieszczeniu kuchni instalacja elektryczna prowadzona
nasciennie.

Planowane prace remontowe:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: drzwi zewnetrzne szt. 2 aluminiowe petne 100x200
cm, okna zewnetrzne szt. 2, wym. 50x90 cm;

- Docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm;

- Docieplenie fundamentéw styropianem gr. 10 cm do gtebokosci 100 cm;

- Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym;

- Wykonanie obrdbek blacharskich i montaz parapetéw z blachy ocynkowanej;

- Obtozenie schoddéw zewnetrznych frontowych i tylnych ptytami chodnikowymi, obejmujace
skucie istniejgcego pokrycia i schoddéw;

- Wykonanie w sali $wietlicy posadzki z ptyt ceramicznych 60x60 cm (na istniejgcej posadzce)
wraz z cokotami;

- Malowanie Scian i sufitu sali $wietlicy farbg emulsyjng (powyzej wysokosci tynku
mozaikowego);

- Wyposazenie kuchni w segment meblowy i sprzet AGD (lodéwka, mikrofaléwka, piekarnik,
ptyta kuchenna, zlew, wycigg kuchenny).



