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WIDOK FRONT

BL 80X660X5
/ MOCOWANIE - 3XM10X80

66

/

CEOWNIK

FSTOPIEN

Wypetnienie krata WEMA

STOPA MONTAZOWA

BL 120X150X5 mm

MOCOWANIE 4 x M10x80

WIDOK Z BOKU

PRZEKROJ

BL 80X660X5
3XM10X80

CXXXXXXRXXXXNX

~STOPNIE

"PORECZ STALOWA, rura
okragta @32mm

STOPA MONTAZOWA
BL 120X150X5 mm

MOCOWANIE 4 x M10x80

150

120

CEOWNIK
C 120

WYPELNIENIE STOPNIA- KRATA
WEMA

wykonany z ptaskownikéw nosnych
30/2mm, preta spinajgcego
ztobionego 5mm, listwa
antyposlizgowa perforowana
wykonana z katownika 40mm.
Stopnie spawane do konstrukgc;ji
nosnej schodow

Oczka w kracie przeswit 30x32mm, w
osi materiatu 34x38mm

UWAGI: Konstrukcja spawana,
cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo w kolor RAL 3000
(czerwony). Mocowanie na kotwy
rozporowe. Przed wykonaniem
elementu dokona¢ pomiaréw z natury
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