
Tytuł:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W
IZDEBNIE KOŚCIELNYM

Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zespół projektowy:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Skala:

podpis

Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki

Tytuł opracowania:

Numer rys:

nr upr.

PROJEKT REMONTU

4

1:20

Branża:
        Architektura

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Data: Rewizja:
LUTY 2023

Tytuł rysunku:

DETAL SCHODNI

Jednostka projektowa:

PTB
PAWEŁ TOMASZEWSKI
Adres do korespondencji:
ul. Marymoncka 105, lok. 30-32, 01-813 Warszawa
NIP: 7611539045

opracował:
mgr. inż. arch.
Aneta Krupa

CEOWNIK
C 120

WYPEŁNIENIE STOPNIA- KRATA
WEMA
wykonany z płaskowników nośnych
30/2mm, pręta spinającego
żłobionego 5mm, listwa
antypoślizgowa perforowana
wykonana z kątownika 40mm.
Stopnie spawane do konstrukcji
nośnej schodów
Oczka w kracie prześwit 30x32mm, w
osi materiału 34x38mm
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STOPNIE
12X66CM

PORĘCZ STALOWA, rura
okrągła Ø32mm

STOPA MONTAZOWA
BL 120X150X5 mm
MOCOWANIE 4 x M10x80
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BL 80X660X5
3XM10X80

BL 80X660X5
MOCOWANIE - 3XM10X80

WIDOK FRONT

CEOWNIK
C 120

STOPIEŃ
12X66CM
Wypełnienie krata WEMA

WIDOK Z BOKU PRZEKRÓJ

STOPA MONTAZOWA
BL 120X150X5 mm
MOCOWANIE 4 x M10x80

UWAGI: Konstrukcja spawana,
cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo w kolor RAL 3000
(czerwony). Mocowanie na kotwy
rozporowe. Przed wykonaniem
elementu dokonać pomiarów  z natury


