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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa
drogi leSnej nr 38 w le$nictwie Szegdy w km 0+000 - 0+772”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Rohot objetych ST

1.2.1.  Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.01.01.02 Usunigcie drzew lub krzewdw

D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i damniny)
D.01.02.04 Rozbidérka elementow drdg, ogrodzen i przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykop6w w gruntach |-V kategorii

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.02 Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych
D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza koryta

D.04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
D.06.02.01 Przepusty z rur PEHD

D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.3.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.

1.3.4.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbioréw Robét przekazywania poleceri i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcy i
projektantem.

1.3.5.  Jezdnia- cze5C korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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13.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce  obmiaru dokonywanych  Rob6tw formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wyrobdw
budowlanych oraz Robot.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do  wykonania  Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pohocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajacego, o ktore;
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajaca za nadzorowanie rob6t i administrowanie

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajace opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w  terminie  ustalonym w  umowie przekaze  Wykonawcy Teren  Budowy wraz = ze
wszystkimi ~ wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawczy na Roboty objete Kontraktem.
Peina Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania
Robot okaze sie konieczne uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach og6inych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST to takie wyroby budowlane
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane
nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust.
5 ustawy Prawo budowlane

- zostaty uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, Ze spetniajg one wymagania okre$lone projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Roboét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: zapory, ogrodzenia, porecze, i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robat, wygody spotecznosci i innych, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania Robdt Wykonawca zapewnic nalezyte:

a)  Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go
podczas transportu.

c)  Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych z projektem, a
w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysokos$ci ponad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie Srodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze
Sciotka, struzynami lub sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i
zadarnianie.

d)  Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw wyrobdw budowlanych od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen
powietrza i hatasu.

e)  Minimalizacje ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spetniajgcych
polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze
znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

f) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy — co
w razie awarii moze spowodowa¢ zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:

a)  utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Z materiatami odpadowymi nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Wyroby budowlane i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych wyrobdw budowlanych i materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie wyrobéw
budowlanych i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacie stanu technicznego istniejgcych drég
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji beda zdjecia,
skatalogowane w sposaéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego bedg mie¢ na sobie kamizelki z elementami
odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Rohot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robdt
utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pozniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.412. Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spemia¢ majg wyroby budowlane,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Rdznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we wcze$niej
wspomnianych dokumentach.

1.413. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inspektora i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
ilub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
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Zamawiajacym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

1.4.14. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow lub niewybuchdw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchoéw za ich usuniecie
czyni sie odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

- przerwa¢ prace budowlane

- znalezisko oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepozadanych

- powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomi¢ inwestora

- po usunieciu niewypatow przystapi¢ do realizacji prac budowlanych.

1.4.15. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania wyrobow
budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobéw budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Zabrania sie dowozu materiatu na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upowaznionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem w droge obowigzkowo musza uzyska¢ akceptacje Inwestora
lub upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z normg zharmonizowang albo z europejskg
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacijg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a) okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika
to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca;
a) okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,
c) numerirok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnoSci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i wyrobdw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy. Nadmiar
humusu i gruntu z wykopu Wykonawca zadania usunie z placu budowy i zutylizuje na wiasny koszt i wtasnym staraniem.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobdéw budowlanych moga byC okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budowlanych w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czes$ci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja wyrobéw
budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach
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2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow
budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu
budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0 przy transporcie wyrobéw budowlanych
(sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST iwskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inspektora ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw
o nacisku na 0§ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji rob6t winien zawieraé harmonogram robét. Projekt i
harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow budowlanych i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badar wyrobow budowlanych i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
wyrobow budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ 0gding opisujaca;
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- spos6b zapewnienia bhp,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegéinych elementéw Robot,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci wyrobdw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan wyrobow budowlanych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow budowlanych oraz Robot z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg,
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych wyrobow budowlanych i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych wyrobow budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny
by¢ dostarczane wraz z probkami wyrobéw budowlanych w iloSciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan
kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn wyrobéw budowlanych i materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobdw budowlanych, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych wspdirzednymi x, y, z w wersji cyfrowe;
oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
wyrobéw budowlanych u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wyrobow budowlanych, materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie:

- przedtozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Inspektor ma obowigzek pobiera¢ prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt
jezeli s one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajgcy moze wykonywac badania i pomiary wyrobéw budowlanych lub
Zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbiér poszczegélnych asortymentéw robét odbywac sie bedzie na podstawie
wynikéw badan wykonanych przez laboratorium reprezentujace Inspektora.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na badaniach
Zamawiajacego lub wiasnych przy ocenie zgodno$ci wyrobow budowlanych i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia:
1.) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca polska norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczng,
a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatg
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej,
dla ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie 0 zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacii
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- Zzgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu,  czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace Czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robt,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktére ze wzgledu na duza objetos¢ nie moga znalezé
miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych, danych dotyczacych
jako$ci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

Obowigzek prowadzenia Ksigzki Obmiaréw nastepuje na wyrazne polecenie Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakoSci wyrobéw budowlanych,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca przekazuje Inspektorowi niezwtocznie po
ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg

instrukciji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedaq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Wiazace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. Odbior robot

W zaleznoci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0go6lnego postepu Robot.

Qdbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Inspektor moze zazadac¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmdwi¢ ptatnosci za te roboty.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginaly + 1 kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotagczone do opakowan i dokumentéw handlowych oraz

deklaracje zgodnosci wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ (oryginaty).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowaé takze wwersji elektronicznej i przekazac
ja Zamawiajgcemu.

ISR

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny oraz przeglady w okresie gwarancii

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

Wykonawca winien wykonywaé przeglady w okresie gwarancji - raz do roku oraz ostatni na 3 miesigce przed wyga$nieciem
okresu gwarancyjnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w ST nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii
Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowaé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych wyrobdéw budowlanych i materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszty badan umozliwiajacych prowadzenie prac odbiorczych (np. zageszczen poszczegoinych warstw oraz

nosnosci gotowej drogi)

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty, o ktérych mowa w poz. 9.3 19.14 niniejszej ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjq kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdéw
omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuije bez
ograniczen wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych,
kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkow w iloSci jak okre$lono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujacymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie sie¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw, wiascicieli i innych osob prawnych i
fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drég publicznych, z ktdrych
korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane (materialy): przed przystapieniem do robét i po
zakonczeniu robot ;

(c) przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wiadz i po zgodzie i
aprobacie Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drog, szczegdlnie w przypadku wystepowania
na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw istniejgcych drog, jezeli taka potrzeba
wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczefi:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z
postepu Robdt.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;
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(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan idrenazu;
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem;

(b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakofczeniu Robot;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatow na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;
(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czysto$ci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w

punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

() koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.7 Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora przed
przystapieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepdw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

() usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji

inzynierskich (jezeli to konieczne),

(9) przywrdcenie lub przetoZenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukc;i
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usuniecie wszelkich rozbiorkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Rob6t objetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie z instrukcjg,
Inspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.
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9.10 Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny;

(b) uzyskanie i przediozenie pisemnego za$wiadczenia 0s6b wykonujacych sprawdzenie terenu w zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D.00.00.00 ,Warunki Ogélne”.

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przediozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obstugi i przediozenia wszelkich ubezpieczen.

9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczer:

(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych
do realizacji rob6t

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w cenie kontraktowe;j.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 2 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z p6zniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z pdzniejszymi zmianami)

12.  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik
Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczeg&towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120 poz.1126)

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity).

© N o x
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ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczenia)
trasy i jej punktdw wysoko$ciowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich i
obejmuja;
o  zalozenie poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw projektu w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C20/25 zbrojony 4 pretami @10 pomalowanymi na zotto z wyttoczonym
napisem PAS DROGOWY koloru czarnego o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cm w gruncie).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.
1.4.4. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow i materiatow podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robot

Do utrwalenia  punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane 2z  gwozdziamio dtugo$ci
okoto 0,5 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice
od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych  punktéw nalezy stosowa¢  paliki  drewniane  $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci
od 0,04 do 0,05 m

,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na zétto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25
zbrojonego 4 pretami @ 10.

,Swiadki” drewniane powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
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Do tymczasowej stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dtugosci
1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono.

Do trwatej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikéw betonowych z krzyzem na
gbrnej poziomej ptaszczyznie.
2.3. Wymagania

Wyroby muszg by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez $ladéw po
pecherzach powietrznych.

Tolerancja wymiaréw elementow betonowych £ 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwos¢ ponizej 5% oraz
mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢ zgodng z PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane

z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementdw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem

geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe,

szpilki).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig i uszkadzaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
5.2. Zalozenie poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyijnej

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia
dotyczace sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktow przed zniszczeniem w trakcie robdt mostowych oraz sposobu
przekazania punktow pod ochrone.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:
— zapoznaniem sie z projektem budowlanym,
— zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osnéw geodezyjnych znajdujacych sie na obszarze
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objetym projektem i na terenach przylegtych w pasach o szerokosci po okoto 500 metréw od projektowanej osi
drogi, w ciggu ktérej znajduje sie obiekt mostowy,
— zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

— zapoznaniem si¢ z wymaganymi warto$ciami tolerancji (ewentualnie doktadno$ciami tyczenia) usytuowania
obiektow, ktérych doktadno$¢ wzajemnego potozenia jest okreSlona powigzaniami technologicznymi lub
konstrukcjami.

Dane dotyczace osnéw geodezyjnych nalezy uzyska¢ w odpowiednich o$rodkach dokumentacii.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— klasy i doktadno$ci istniejacych osndw geodezyjnych,
— rodzaje uktadéw wspdirzednych i poziomdw odniesienia oraz na ewentualng konieczno$¢ przeliczenia
wspotrzednych lub rzednych wysoko$ci punktéw na jednolity uklad,

— wielko¢ obszaru objetego osnowa geodezyjng, tak pozioma jak i wysokosciowa.

5.2.4. Wywiad szczegotowy w terenie

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
— 0golne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz
aktualizacje opiséw topograficznych,

— wstepne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktdw osnowy i zbadanie wizur pomigdzy punktami.

5.2.5. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej

Projekt osnowy realizacyjnej powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych doktadno$ci i w petnym
zakresie zabezpieczat obstuge budowy.

Zasady sporzadzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakéw geodezyjnych do stabilizacji punktéw, pomiar i
obliczenie wspdirzednych punktow osnowy oraz sktad dokumentacji uregulowane sg szczegdtowo w przepisach geodezyjnych
[10.2].

Lokalizacja punktow osnowy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetnia¢ warunki:

— punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie i ze wszystkich stron obiektu w taki
sposob, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢ na realizowany obiekt,

— lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.
Kryteria doktadnosciowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiada¢ kryteriom poziomej osnowy szczegdtowej Il klasy oraz
szczegotowej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej Il klasy nawigzanej do osnowy Il klasy.

Doktadno$¢ pomiardw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zaktadanej dla obiektow
mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spetniony byt warunek:

k *dl
r

m, <

gdzie:
m: -btad Sredni wytyczenia szczegdtéw budowi,

dl -dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegdtéw budowli,

k  -wspdiczynnik uwzgledniajacy wptyw bteddw czynnosci budowlanych, zawierajacych sie w granicach 0,4
< k<10,

r -wspdiczynnik okreslajacy stosunek granicznego btedu wytyczenia do bledu Sredniego wytyczenia,
zawierajacy sie¢ w granicach 2 < r < 4,
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Konstrukcje sieci

Pozioma osnoweg realizacyjng moga stanowic:

sieci powierzchniowe katowo-liniowe,
sieci powierzchniowe liniowe,

sieci i pojedyncze ciggi poligonowe,
ukfady baz,

punkty wciete,

punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejacych trwalych szczegétow
terenowych posiadajace wyznaczone wspdirzedne.

WysokosSciowg osnowe realizacyjng powinny stanowi¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej, ewentualnie dodatkowo
zageszczone reperami roboczymi.

5.2.6. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

opis techniczny, w ktdrym nalezy ustali¢ zasieg projektowanej sieci, sposéb zageszczenia punktami, metode
(technologie) realizacji projektu, dtugo$ci bokéw pomiedzy punktami, dtugosci ciggéw niwelacyjnych,

mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktérej nalezy wnies¢ wszystkie istniejace punkty
osnowy podstawowej i szczegdtowej, punkty osnowy wysoko$ciowej oraz przebieg projektowanych ciagow,

szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,

opisy topograficzne i adresy punktow nawigzan oraz istniejgcych punktéw wtaczonych do projektu,

rodzaje stabilizacji punktow.

5.2.7. Stabilizacja punktow osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod
nim osadzonym znakiem podziemnym.

Stabilizacje nowo zatozonych punktéw osnowy realizacyjnej mozna migdzy innymi wykonac wg zat. 1. Rodzaj stabilizacii

punktéw osnowy do obstugi obiektéw mostowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszystkie punkty osnowy

realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym (np. jak w zat. 1).

Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé istniejacy opis topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widoczno$ci pomiedzy punktami osnowy i
punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

5.2.8. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniajgcymi osiagniecie
zatozonych doktadnosci.

5.2.9. Przygotowanie materiatéw do obliczen

Przed przystapieniem do obliczer geodezyjnych i wyréwnania ich wynikdw nalezy dokonaé miedzy innymi :

sprawdzenia dziennikow pomiaréw (katow, bokdw, niwelacji),
obliczenia dtugo$ci bokédw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacie itp.,

usunigcia obserwacji obarczonych btedami grubymi i wyeliminowania wptywu czynnikow
systematycznych.

5.2.10. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjng pozioma i wysoko$ciowa nalezy wyréwna¢ metoda Scistg z uwzglednieniem odpowiednich warto$ci
btedow $rednich.

Po wyréwnaniu nalezy przeprowadzi¢ ocene doktadno$ci polegajacq na wyznaczeniu $redniego btedu typowego
spostrzezenia (kat pomierzony w jednej serii, przewyzszenia na odcinku 1 km niwelacji w zalezno$ci od sposobu obliczenia
wag) lub wyznaczenia parametréw elipsy btedu Sredniego.
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Punkty osndéw realizacyjnych zaktadanych dla obiektéw mostowych nalezy obliczy¢ w uktadzie lokalnym lub w oparciu o
jednopunktowe nawigzanie do systemu parnstwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w ST).

W przypadku wystepowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw odwzorowania lub kilku uktadéw wspotrzednych
(np. uktady wspotrzednych ptaskich , 1965, ,\W-75", ,1992", uktady wysokosci ,Kronsztad” lub ,Kronsztad 86" i inne), osnowe
nalezy opracowac w jednolitym uktadzie, w uzgodnieniu z osrodkiem dokumentacji.

Generalnie, nalezy przyja¢ zasade, ze osnowa realizacyjna powinna zosta¢ obliczona w ukiadzie wspéirzednych, w
ktorym opracowana zostata mapa do celow projektowych.

Wspdirzedne punktdéw nalezy w dokumentaciji koricowej podaé z doktadno$cia;

— wspotrzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,
— ostateczne wartosci wysokosci punktéw - 0,001 m.

5.2.11. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami [10.2], z podziatem
na:
1)  akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.
Sposdb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentaciji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.2.12. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac i powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,
spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

4)  sprawozdanie techniczne,

5)  kopie szkicow przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniez na podktadzie mapowym,
6) kopie wykazow wspdtrzednych (x,y,z) punktéw osnowy,

7)  kopie wykazow wysokosci roboczych znakdw wysokosciowych,

8)  kopie opisow topograficznych punktéw osnowy,

9)  komputerowe no$niki informacji zawierajace wykazy wymienione w ppktach 34,

10) inne dokumenty wg wymagar Zamawiajgcego.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK zapisanymiw p. 1.0.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtasza¢ roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Inspektorowi do akceptaciji kopie wymaganych uprawnien geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okre$1onych w dokumentac;i
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone staraniem i na koszt wykonawcy.

5.4.Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany

przez Inspektora.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane z
Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej oshowy geodezyjnej.

0s trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze od
5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.
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5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuije:
a) wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu nasypow i wykopow na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robét),
b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego wykonania robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac
w przypadku nasypéw o wysoko$ci ponad 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

5.7. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich (przepustow) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a)  wytyczenie osi obiektu i punktow wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty
b)  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie podpér obiektu,

c)  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wiotéw i wylotéw Potozenie
obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 6.2 ST .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) oS drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

€) wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tamg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robét

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest km (kilometr). W/w jednostka

uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi. Roboty uznaje sie za zgodne z
wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleranciji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine". Zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie réwninnym oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
z trwatq stabilizacjq

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

- zalozenie poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw projektu w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy, a takze do pomiaréw kontrolnych przemieszczer i odksztatcen obiektow
mostowych.

— wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym,

— wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysoko$ciowych,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

— Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy
na podstawie wiasnych pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow W sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wyznaczenie konturdw obiektow inzynierskich,

— zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrob6w i materiatow,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcii,

— oznakowanie roboét,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wyznaczenie osi wlotu i wylotu oraz punktéw wysokosSciowych przepustow.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240) Instrukcja
techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna
G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978. Instrukcja
techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983. Instrukcja
techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979. Wytyczne
techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240) PN-
88/B-06250 Beton zwykly

Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drég Krajowych i
Autostrad — pismo GDDKIiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejsze; Specyfikacji ~ Technicznej sg ~ wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z karczowaniem pni po usunigtych drzewach, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét Zwigzanych z
karczowaniem pni i obejmuja;

e mechaniczne karczowaniem pni po usunigtych drzewach z wywozem (wywdz i utylizacja karpiny oraz korzeni poza
teren lasu na wiasny koszt i wiasnym staraniem Wykonawcy),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtownym (pniu) i pedach bocznych (gateziach) tworzacych
korong.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju
sortymenty.

1.4.3. Krzew - ro$lina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra wysokoSci.
Krzewy majg ped gtoéwny krétki, z ktérego wyrastaja réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne. W przeciwienstwie do
drzew u krzew6w brak osi gtéwnej, ktora u drzew przechodzi przez system pedowy.

1.4.4. Podrost - faza rozwoju drzewostanu nastepujaca po nalocie, obejmujgca mtode pokolenie drzew pochodzacych czesto
z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m.

1.4.5. Zagajnik - mtody las lub mtodnik, takze niewielki las, lub geste i rozlegte zaro$la drzew i podrostu.

1.4.6. Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacjg
Techniczng ~ Wykonania [ Odbioru Robét Budowlanych D.00.00.00.

"Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca  rob6t  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykonania  oraz  za  zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP. Ogéine wymagania dotyczace robét
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. Wyroby budowlane (materiaty)
Nie dotyczy.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do karczowania

Do wykonywania rob6t zwigzanych z karczowaniem pni nalezy stosowac:

. pity mechaniczne,

. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

. spycharki,

. koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.3. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciagnietym pniu,
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pociete drewno utozy¢ nalezy réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
5.2. Karczowanie pni po usunietych drzewach

Pnie i korzenie drzew i krzewow znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:;

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 c¢m i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej
jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach i korzeniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymiw ST D. 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inspektora
kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oraz na ocenie zageszczenia zasypek i powinna byé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru sa;

- dla karczowania pni i korzeni — szt. (uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtug innych jednostek),

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
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8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne". Odbiorowi robét
zanikajacych podlegajg doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢  nalezy  przyjmowaé na podstawie  jednostek  obmiarowych wediug pkt 7  zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

- karczowanie pni,

- zafadunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,

- ewentualne rozdrobnienie gatezi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,

- zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

- oznakowanie robot,

- wywdz i utylizacja karpiny oraz korzeni poza teren lasu na wiasny koszt i wtasnym staraniem Wykonawcy

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuija.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i daminy oraz innych gruntow organicznych w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr
38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 - 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy humusu oraz innych gruntow
organicznych i obejmuja;
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowq z
transportowaniem (Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i zutylizuje na wiasny koszt i
wiasnym staraniem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien byé oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i zutylizuje
na wlasny koszt i wlasnym staraniem.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Kontroli podlega w szczegdlno$ci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa;
- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowos$¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbior robot

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 . ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania odnosnie podstawy ptatno$ci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ za 1 m2 zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jakosci
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wykonywania robét.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci zgodnej z dokumentacjq projektowq z
transportowaniem (Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i zutylizuje na wiasny koszt i
wiasnym staraniem).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— skoszenie trawy i wszelkich innych roslin z wywozem na odktad Wykonawcy,

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (cze$¢ humusu przeznaczona do humusowania skarp,
terenu przylegtego do korpusu drogi i pod trawniki naturalne),

— usunigcie nadmiaru humusu z placu budowy i utylizacja (na wlasny koszt i wlasnym staraniem
Wykonawcy),

— oznakowanie robdt,

— koszt uzyskania i utrzymania odkfadu,

— warto$¢ nadmiaru humusu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogédlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych

elementow drog, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi le$nej nr 38 w le$nictwie
Szegdy w km 0+000 - 0+772”
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych i obejmuja;

- rozebranie istniejacych przepustow. Uwaga:

- Materialy i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wiasno$¢ Wykonawcy roboét i
odtransportowany bedzie na jego skladowisko pochodzace z rozbiérki nieuszkodzone materiaty po oczyszczeniu
nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materiatowe;j,

— pozostate rozbiérkowe produkty, ztom i odpadki ktore nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajacego stanowig
wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowac na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odno$nie
ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobow nieuszkodzonych dokonuije Inspektor.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacjg
D.00.00.00."Wymagania ogoine”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do rozbiérki

Roboty zwigzane zrozbiérkg elementéw drédg iulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet;

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki.
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Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i
réwniarek.

4. Transport
4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Produkty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych rob6t przy rozbiérkach elementow drég

Roboty  rozbiorkowe przepustow obejmujg  usuniecie  zterenu budowy  wszystkich  elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora.

5.2.1. Wyznaczenie elementdw do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania produktéw uzyskanych podczas rozbidrki.

7. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa;
- m: dla rozbieranych przepustow.

Wi/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robot
Ogoline zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine".

Roboty uznaje si¢ za zgodne zwymaganiami projektu iST jezeli wszystkie badania ipomiaryz
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Ptatno$¢ za jednostke poszczegoinych asortymentéw rob6t rozbiorkowych obmierzanych w  jednostkach

wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania

robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- rozkucie elementéw z betonu,

- usunigcie przepustu,

- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbidrki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwigzane

1

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta 0goinego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoinego
stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

ogdblnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym
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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w
lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
e roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gr. kat. |-V z transportem do wbudowania na
przebudowywanym odcinku,
e  plantowanie powierzchni skarp i dna rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacjg Techniczng
D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy
podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do wykonania rohét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone bedg recznie i mechanicznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST D.02.03.01.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
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4.2. Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywac sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobny i $redni do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Natomiast wszystkie inne nalezy przetransportowa¢ na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Warunki og6lne

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi€é po wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng D.01.02.01 po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

5.4. Wykonanie wykopéw
5.4.1. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz [

5cm.

Wartosci dopuszczalnych odchylen rzednych robét ziemnych w stosunku do rzednych projektowych: -2 cm, +0 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 15 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac 1 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Szeroko$¢ rowdw nie powinna roznic sie od projektowanych wigcej niz 0 5 cm. Gteboko$¢ dna rowdw nie moze dawac réznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadno$cig do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntoéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
normach.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
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6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw (wykopy)

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw
Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
3 Pomiar pochylenia skarp na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0 R 100 m co 50 m natukach o
R<100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
4 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
5 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar rzednych powierzchni korpusu . L . . .
6 ) Rzedne osi podiuznej jezdni i krawedzi co 10 m niwelatorem
ziemnego
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu

6.5. Pomiar cech geometrycznych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla poboczy

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2razyna 100 m
2 Rownos¢ podiuzna c050m

3 Réwnos¢ poprzeczna

6.5.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z

tolerancjg 0 1%.

6.5.2. Réwnos¢ poboczy

Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04. Maksymalny przeswit pod tatg nie
moze przekracza¢ 15 mm.

7.0bmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m® wykonanego wykopu, m? wykonanego plantowania oraz szt. wykonanych zbiornikoéw
odparowujacych.
Wi/w jednostka uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
OgolIne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢:

e roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gr. kat. |-V z transportem do wbudowania na
przebudowywanym odcinku,
e  plantowanie powierzchni skarp i dna rowu.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopow w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,
- mechaniczne wykonanie wykopdw,
- transport urobku na nasyp lub odkiad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- przerzut poprzeczny gruntu,
- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,
- osuszenie gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,
- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkgj,
- plantowanie powierzchni poboczy oraz skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,
- osuszenie gruntdw o wilgotnosci wiekszej od dopuszczalne;j,
- nawilzenie gruntow o wilgotno$ci mniejszej od wymagane;j,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych drog dojazdowych,
- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- wykonanie nadzoru archeologicznego,
- wykonanie dokumentacji archeologiczne;j (zdje¢ fotograficznych i planéw),
- uporzadkowanie migjsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-
04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-
64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — zwane warunkami tdp.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. Katalog typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu nasypéw
w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robot;
- wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. |-V z gruntu uzyskanego z wykopu,
- wykonanie nasypoéw mechanicznie z gr. kat. -V z pozyskaniem i transportem gruntu (grunt dowieziony wiasnym
staraniem i na wiasny koszt Wykonawcy).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem prowadzonych Robét
drogowych.

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa prowadzonych Robét drogowych.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wedtug wzoru:

=P
pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m?), wg BN-8931-12:1977
pds - maksymalna gesto$¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-8931-12:1977 (Mg/md).
1.45. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre$lona wedtug wzoru:
U= deo/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm), d1o -
$rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okre$lenia podane wniniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normamii Specyfikacjg,
Techniczng D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypéw

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
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Do wykonania nasypéw nalezy stosowaC wylacznie grunty ktdre spetniajg wymagania ST isgzaakceptowane przez
Inspektora.

Akceptacja powinna nastepowaC na biezaco, wczasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.

2.2. Grunt z dokopu - spetniajacy wymagania PN-S-02205:1998.

Na warstwy nasypu 0,5 m ponizej powierzchni robét ziemnych (dolne) nalezy stosowaé grunt o ponizszych cechach:
- wskaznik r6znoziarnistosci co najmniej 3,
- mozna o mniejszym wskazniku, jezeli préby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia i potwierdza to wyniki badan wykonanych warstw:
- gestos¢ objetosciowa szkieletu = 1,6 g/cm3,
- najwieksza $rednica ziarn gruntu 200 mm,
- zawartos¢ czesci organicznych < 2%.

Na gdrna warstwe o grubosci 0,5 m nalezy stosowaé grunty:
- niespoiste,
- niewysadzinowe,
- 0 wskazniku rdznoziarnisto$ci co najmniej 5,
- 0 wspotczynniku filtracji k1o = 6x10-5 m/s,
- 0 zawartosci czastek < 0,075 mm < 15%,
- 0 zawartosci czastek < 0,02 mm < 3%,
- 0 kapilarnosci biernej Hkp < 1,0 m,
- 0 wskazniku piaskowym WP > 35,
- 0 najwiekszej $rednicy ziarn do 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosSci wnos = 10%.

2.3. Zrédta pozyskiwania gruntow

Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrodta dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach
PZJ oraz uzyska¢ na wiw dostawy akceptacje Inspektora.

Poszczegolne asortymenty materiatéw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrodta, dla kazdego oddzielnego
miejsca wbudowania.
Wybér miejsca dokopu i odktadu itp. nalezy do Wykonawcy robot i musi ono uzyskac akceptacije Inspektora.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania iwydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- sprzetu do mieszania piasku z materiatem doziarniajacym.

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu )
. —— — —— — Uwagi
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly, gliny, ity o przydatnosci
zageszczajacych grubosc warstwy [ | liczbaprzejs¢ | grubos¢warstwy [ | liczba przejs¢ maszyn
m ] n *kk m ] n kkk
g}’:ﬁ?ﬁaty"z”e 0,1 do 0,2 4do8 0,1 do 0,2 4do8 1)
Xﬁ'ﬁgff:ﬁﬁ"fne : . 0,2d0 03 8 do 12 2)
X\gﬂﬁﬁ;@"zne 0,2do 05 6do8 0,2do 04 6 do 10 3)
Walce wibracyjne
gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 0,2do 04 3do4 4)
Walce wibracyjne 03d
okotkowane ** ,3do 0,6 3do6 0,2do 04 6do 10 5)
fﬁgg@fﬁim 03do05 4do8 . . 6)
gzt;ﬁf(')ud erzaiace 0,2 do 04 2 dod 01d003 3do5 6)
Ubijaki o masie od 1
do 10 Mg zrzucane 4 do 10 3do6
zwysokos$ciod 5 do 2,0do 8,0 uderzen 1,0do 4,0 uderzen w
10m w punkt punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubos$ci 015 cm, ciernsze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym. Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cieZkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, posp6tek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypow sprzet mechaniczny musi zostaé zaakceptowany przez
Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu - samowytadowczymi
(samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
5.2. Dostawy gruntu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w ST i Programie
Zapewnienia Jako$ci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Whyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. w Umowie z dostawca (producentem) oraz w
Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okre$lic sposob postepowania w przypadku dostawy gruntuu
niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie gruntu i jego jako$¢ powinny by¢ weze$niej zaaprobowane
przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrodto (zrodta) dostaw gruntéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci
w ramach PZJ.

5.3. Zakres wykonywanych robét
5.3.1. Warunki ogéine

Wykonywanie nasypdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng ST
D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inspektora. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé
zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3,
Wykonawca dogesci podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ Is dla:
0 Wysokosci, innych drog
m drég kategoria ruchu
ekspresowych KR1-KR2
do2 1,00 0,95
ponad 2 0,97 0,95

W przypadku gdy zageszczenie podioza nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usuna¢ grunt do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu. Nastepnie odkryte podtoze nasypu nalezy dogesci¢ do wymaganych warto$ci Is i ponownie
zasypac warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabela.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dla Is = 1,0 i 2,5 dla Is < 1,0 Wtdrny modut
odksztatcenia w strefie podtoza nasypu w zalezno$ci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR 1-KR2 E2 =45 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ w/w wartosci wtérnego modutu odksztatcenia to nalezy podioze stabilizowaé spoiwem
na miejscu. Metode zaproponuje Wykonawca a Inspektor jq zatwierdzi. Koszt ulepszenia podtoza poniesie Wykonawca.

5.3.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- styk dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni wg punktu
2.4.6 PN-S-02205,

- gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z gruntu o wlasnosciach okreslonych w punkcie
2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzytego do zageszczania,

- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,
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- grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne warstwy nasypdw, a grunty niespoiste w gérne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ o pochyleniu poprzecznym 2%, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.3.2.1. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pkt. 5.3.2.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw Sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunag¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na
niej nastepnych warstw.

5.3.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony drogi nie powinna rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej, wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zatamar.

Pochylenie skarp nasypow nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych pochyler wiecej niz 0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm.

Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

5.3.4. Zageszczanie gruntow
a) Wymagania dotyczace zageszczenia gruntow w nasypach.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy PN-S-02205, powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ ls
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 1-2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét 0,97
ziemnych: —2,0m

Jezeli zageszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i ponownie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje  uzyskania
wymaganych wskaznikow zageszczenia — Wykonawca powinien usunaé warstwe i woudowa¢ nowy grunt.

b) wtérny modut odksztatcenia (Ez)

Dla kontroli no$nosci i zageszczenia podioza nasypow nalezy stosowacé jako kryterium zastepcze metody obcigzen

ptytowych wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora.
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W przypadku gdy zageszczenie istniejacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usuna¢ grunt do potowy
gtebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢é do wymaganych wartoSci Is i ponownie zasypac
warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabela.

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:
E1= (3*Ap/4*As)*D Ez=

(3*Ap2/4*As2)*D
gdzie:
Es - modut pierwotny odksztatcenia [MPa], Ez -
E2 -modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - rbznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap2 - réznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap [mm],
As; - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap2 [mm],
D - $rednica ptyty [mm].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dlals=1,0i2,5dlals< 1,0

Wt6rny modut odksztatcenia w zaleznoci od kategorii ruchu wynosi:
- dla KR1-KR2 E22100 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ 120 MPa, to nalezy gorng warstwe stabilizowaC spoiwem na miejscu.
Metode zaproponuje Wykonawca a Inspektor ja zatwierdzi. Koszt ulepszenia podtoza poniesie Wykonawca.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.
5.3.5. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego
gesto$¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
- wgruntach niespoistych +2 %
- wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2%

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
hydraulicznych lub wapna.

b) Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajacej, nalezy okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.5.d)
RozScielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

¢) Réwnomierno$¢ zageszczania.

Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:
- roz8ciela¢ grunt warstwami,
- warstwy nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

d) Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonany na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢
sie w granicach wtaciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu
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powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w punkcie 5.3.5. a). Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady
powinien byC nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw
zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢
oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.3.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptaciji Inspektora.

Miejsce powinno by¢ tak dobrane, aby uzyskaé najkrétszg mozliwg odlegtos$¢ transportu.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po zbadaniu przydatno$ci gruntu oraz po pisemne;
akceptacji Inspektora.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ziozone w sposéb wynikajacy zumowy Wykonawcy i
wiasciciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu nie bedg wigczone do obmiaru. O ile to

konieczne dokop nalezy odwodnic.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drog tymczasowych, utrzymania dokopu i
zagospodarowania go po zakonczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzgledni w cenie nasypu z gruntu z dokopu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t
Badania w czasie prowadzenia robét polegajq na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoSci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacijg Projektows i
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. Kontrola
prawidtowo$ci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:
a) sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie iustalenia ewentualnych zmian,
b)  stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.
6.2.2. Badanie gruntdw na nasypy
Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 1500 m3.
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz 5.3.4.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Moduty odksztatcenia oblicza si¢ z nastepujacych wzorow:
E+= (3*"Ap/4*As)*D Eo=

(3*Ap2/4*As2)*D
gdzie:
Es - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - rbznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
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Ap2
As
Asp

- rdznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],

- przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskdéw Ap [mm],

- przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Apz [mm], D
- Srednica ptyty [mm].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm nie powinien
przekraczac 2.2.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dziennika budowy. Prawidtowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg odtugosci 3 m ipoziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowéw | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R < 100 m co 50 m na
lukacho R< 100 m
oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
3 Pormar rzeqnych W osi i pod krawedzig jezdni co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasma, szablonem, fatg odtugosci 3 m ipoziomicg lub
5 | Pomiar réwnosci niwelatorem, w odstepach co 200 m na
powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0 R1100 m co 50 m na
6 | Pomiar réwnosci skarp tukacho R <100 m
oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna watpliwych
rowu
8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla podtoza nasypu kazdej utoZzone;

i no$nosci gruntu

warstwy nie rzadziej raz na 1500 m2 i Ez najwyzszej warstwy raz na 1000 2

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych Sprawdzenie

dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d)

protokdtdw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko$ci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ wg zasad opisanych w tablicy 2.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie mogq przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych okreslonych w punkcie 5.3.3.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy

Kontrole spadkéw podituznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych korony korpusu oraz rowow.
Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:

dla podtoza nawierzchni

-2 cm, +0 cm
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6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw i no$nosci
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Kontrole zageszczenia gruntow przeprowadza sie wedtug metod podanych w pkt. 6.2.4.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli warto$ci wskaznikow
zageszczenia Is oraz stosunki modutéw odksztatcenia spetnia¢ bedg warunki podane w pkt 5.3.4.a.ib.
6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujagc zgodno$¢ pochylen i nieréwnosci z
Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.3.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest m® wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie.

Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ za m® wykonanego nasypu oraz m2 plantowania nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robét, oceng jako$ci uzytych gruntéw i jakoSci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy:
- wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. |-Vl z gruntu uzyskanego z wykopu,
- wykonanie nasypdw mechanicznie z gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu (grunt dowieziony wtasnym
staraniem i na wiasny koszt Wykonawcy).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu oraz plantowania obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- dogeszczenie podioza nasypu do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
- wykonanie odcinka do$wiadczalnego dla probnego zageszczenia,
- ulepszenie podtoza nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podtoze nie spetnia wymagarn niniejszej ST,
- zakup i transport urobku z dokopu,
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zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcii,
koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

odspojenie gruntu i zatadunek na srodki transportu,

wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem gruntu nasypu,
zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

ksztattowanie i rekultywacje terenu,

doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej przez nawilzenie lub osuszenie,
formowanie nasypu do wymaganego profilu,

plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw,

koszt ulepszenia podioza,

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i receptur,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

zagospodarowanie dokopu po zakorczeniu eksploataci,

inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-
04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-
64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku PN-B-

30020

Wapno.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zasypania wykopow dla zadania pn ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km
0+000 - 0+772
Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych przy budowie obiektéw i obejmuija;
—  wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za wlotami oraz wokét powtoki stalowej gruntem
niespoistym wraz z zageszczeniem (wraz z zakupem i dowozem materiatu).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik réznoziarnisto$ci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego g gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego las.

1.4.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$c¢, przy ktérej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$c objetosciowa la.

1.4.4, Zasypka - grunt nasypowy, ktdrym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukcji dla ktdrej wykonano wykop.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D.00.00.00.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materiaty
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej STWIORB sg grunty sypkie odpowiadajace
wymaganiom STWiIORB, pochodzace z dokopu i odpowiadajace wymaganiom normy PN-S- 02205:1998.

Do zasypywania konstrukgji z blachy falistej:
- wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5,
- wspofczynniku filtracji K1o= 7 x 105 m/s (6 m/dobe),
- zawarto$ci czastek < 0,005 mm < 10%,
- zawarto$ci czastek < 0,02 mm < 2%,
- kapilarno$ci biernej Hxks < 1,0m,
- wskazniku WP>35,
- kacie tarcia >35,
- frakcja 0-31,5 mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00
Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopdw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- koparki do zasypywania wykopow lub formowania zasypek,
- sprzetdo recznego zasypywania wykopow,
- wibratory ptytowe i lekkie zageszczarki,
-~ zuraw samochodowy,
Rozgarniecie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopdw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00.
Materialy przewidziane ustaleniami  niniejszej STWIORB  do wykonania  robdt przewozone  bedg

samowytadowczymi $rodkami transportu.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢ sie tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy zasypywaniu wykopow i elementéw obiektow

Zasypywanie wykopow i elementéw obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, na podstawie
harmonogramu opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram ten musi uwzgledniaé
etapowanie robét. Kolejnos¢ wykonania wykopow i zasypek na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okre$lonych Dokumentacijg
Projektowg robot i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystgpieniem do zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Elementy obiektéw mozna zasypac po wykonaniu przewidzianych rob6t i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe.

Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowej.

5.2.2 Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukciji — wymagania wspoine Grunt
nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbhudowaniu.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas zageszczania
nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a)  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b)  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, Zageszczenie
gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do wysokosci okoto 30 ¢cm
powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia systemu
odwadniajgcego.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

—  rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

—  warstwe nasypanego gruntu zageszczaé¢ na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu. Zageszczanie

zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych w STWiORB.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnoSci optymalnej dla danego gruntu. Wilgotno$é

optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od

odchylert podanych w punkcie 5.2.2.1. to grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie

dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.2.1. Zageszczanie gruntu za przyczotkami i murami oporowymi ($cianami czotowymi)

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu cigzkiego sprzetu.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaC sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ co najmniej:
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— 1,03 wg Proctora (lub zgodnie z wymaganiami projektu drogowego) dla gornej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m,
— 1,00 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 0,20 mi zasypek przy fundamentach podpdr,

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg [ 2%), w
przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych
préb na poletku doswiadczalnym.

5.2.2.2. Zageszczanie gruntu przy konstrukcji stalowej.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Konstrukcje z blach falistych powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron przy statym monitorowaniu
odksztatcen blach. Réznica pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczac 0,3 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni mogq by¢ zageszczane recznie przy uzyciu kotkdw drewnianych. Zageszczanie

gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ co najmniej:

— 1,03 wg Proctora (lub zgodnie z dokumentacja drogowa) dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m,

— 1,00 wg Proctora dla warstwy nasypu

— 0,98 wg Proctora bezposrednio w sasiedztwie konstrukciji stalowej

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1. Badania materiatow
Nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatéw na zasypki badajac:
a)  uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,
b)  wilgotnos¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,
c)  wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 (lub ew. PN-EN 933-8),
d)  wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,
e)  wodoprzepuszczalno$¢ zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a)  sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

b)  sprawdzenie wykonanych zasypek,

c)  sprawdzenie rzednych,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntéw na podstawie BN-8931-12 - wymagany wskaznik zageszczenia. Dodatkowo
dla przepustéw wykonanych z powtok stalowych lub HPED nalezy na biezaco prowadzi¢ kontrole odksztatcen konstrukc;i
przepustu w trakcie wykonywania zasypki.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu zasypek obejmujg kontrole:
—  prawidtowosci wykonania zasypek,
—  wymiary ewentualnych nasypow (nadsypek),
—  odtworzenie ksztattu terenu przed wykonaniem wykopéw.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zasypek polega na skontrolowaniu zgodno$ci z pochyleniem okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw nalezy wykonywac, nie rzadziej niz 1 raz na 150 m3 gruntu zasypki, ale co najmniej 1
badanie na podpore i 2 badania na przepust. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie sprawdzajac wszystkie
wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli Robot ziemnych.

Zageszczenie zasypek uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli osiagniety jest wymagany wskaznik zageszczenia gruntow
zgodny z STWIORB.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
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niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
— 0,002 - dla projektowanych spadkow,
— 0,010 - dla nachylenia skarp,
— 12 cm-dla rzednych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykonanej zasypki. Ogdlne
zasady obmiaru robét wg STWIORB D.00.00.00.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. Cena
wykonania robét obejmuije:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i transport materiatu przewidzianego do wykonania robot,
—  przygotowanie materiatu 0 optymalnej wilgotno$ci do wbudowania,
—  zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,
—  zasypanie konstrukcji stalowej i obiektu,
—  uporzadkowanie terenu robot,
—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacii.

10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-B-02481:1998
02205:1998

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-S-
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

PN-EN 932-1:1999
1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody pobierania probek. PN-EN 933-

PN-EN 933-1:2012

PN-B-02479:1998
86/B 02480
04452:2002

PN 88/B 04481
PN 55/B 04492

PN-B-06050:1999
PN-66/B-06714
76/B-06714/00
PN-B-11111: 1996
PN-B-11113:1996
75/8931-03

Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine. PN
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN B
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek. BN-
Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. z p6zn. zm.).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wzmocnienia i przygotowania posadowienia pod przepustami dla zadania pn. ,Przebudowa drogi le$nej
nr 38 w leSnictwie Szegdy w km 0+000 - 0+772”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i realizaciji robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie konstrukcji stalowej z blach
falistych i obejmuja;
—  utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubo$ci warstwy 10 cm pod rurg wraz z
zageszczeniem do 1s=0,98 (wraz z zakupem i dowozem materiatu),
—  utozenie korka betonowego z betonu C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
Ogolne warunki dotyczace wyrobdéw i materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne". Materiatem
stosowanym przy wykonywaniu podsypki wedtug zasad niniejszych STWiORB jest:

2.1. Pospotka o uziarnieniu 0+20 mm.
Pospétka powinna charakteryzowa¢ sie co najmniej:
- wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3,5
- wspofczynniku filtracji K1o= 3 x 105 m/s
- zawarto$ci czastek < 0,005 mm < 10%,
- zawarto$ci czastek < 0,02 mm < 2%,
- kapilarno$ci biernej Hxks < 1,0m,
- wskazniku WP>35.

2.2. Beton

Beton klasy C16/20 na wykonanie korka zabezpieczajacego przed naptywem wody i podioza pod tawy elementéw
koriczacych zgodnie z normg PN EN 206-1.

Beton powinien osiggnaé zaktadang przez dokumentacje projektowa, wytrzymato$¢ na Sciskanie czyli wytrzymatosé
gwarantowang dla betonu 20 MPa.

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu klasy C16/20 [B20] powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |, niskoalkaliczny klasy 32,5 na
spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 podanymi w normie PN-EN 197-1. Nie dopuszcza
sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy C16/20 [B20] powinno i odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 12620 dla kategorii
Gc 90/15, Gr 85, f3, Fa.
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Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:
—  kruszywo grube (zwir) powinno by¢ o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,
—  Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0— 31,5 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %

0.25 2+8
0,50 5+18
1,0 8+28
20 14+37
4,0 23+47
8,0 38+62
16,0 62+80
315 100

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktdra powinna by¢ wydana na podstawie
informacji towarzyszacych oznakowaniu CE.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3. Stabilizacja (ewentualnie przy braku naporu wody gruntowej)
Kruszywo zwigzane cementem C3/4 lub ( Rm = 2,5 MPa).

2.4. Wymagania dla zastosowanych wyrobow budowlanych
Wszystkie zastosowane elementy lub system muszg by¢ zgodne z normami zharmonizowanymi (oznakowanie znakiem CE)
lub wymaganiami Aprobaty technicznej i (oznakowanie znakiem B)

3. Sprzet
Ogolne warunki dla sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukcji winien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  mieszalniki,
—  betonowozy,
—  koparki,
—  sprzet do recznego zasypywania wykopow,
—  wibratory ptytowe,
—  lekkie walce,
—  zuraw samochodowy.
W przypadku wykonywania korka betonowego, majacego m.in. za zadanie zatrzymanie wody doptywajacej do wykopu od
dotu, konieczne bedzie uzycie sprzetu umozliwiajacego prowadzenie robét betonowych pod woda.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdine.
Ogoine warunki dla transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport pospotki
Pospoétke nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowawczymi.

4.3. Transport stabilizacji
Beton lub stabilizacje zaleca sie wykona¢ na wezle betoniarskim i dostarczy¢ za pomocg betonowozéw.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonywania korka betonowego lub stabilizacji zaleca si¢ wykonanie
harmonogramu robét, uwzgledniajacego mozliwie najkrotsze przerwy pomiedzy poszczegoinymi robotami.
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5.2.1. UtoZenie korka betonowego lub stabilizacji

W celu roztozenia nacisku na podtoze pod przepustem oraz zapobiezenia doptywowi wody od dotu nalezy wykonaé fundament
w postaci korka betonowego C16/20 lub w przypadku braku naptywu wody warstwy stabilizacji C3/4 (lub o0 Rm=2,5 Mpa) i
grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,.

Korek betonowy lub warstwe stabilizacji pielegnowa¢ przez okres min. 3 dni, po czym mozna przystapi¢ do jej obsypywania.
W przypadku dtuzszej przerwy po wykonaniu korka lub stabilizacji, a przed jej obsypaniem pielegnacje wydtuzy¢ do 14 dni.

5.2.3. Dopuszczalne odchylenia.

Wymiary w planie moga sie rézni¢ od projektowanych najwyzej o 5 cm. Grubos¢ fundamentu moze sie rézni¢ od
projektowanej najwyzej o £ 10%.

Rzedne korka lub stabilizacji moga sie r6zni¢ od projektowanych najwyzejo + 1 cm.

5.2.4. Utozenie podsypki pod rurami

Podsypke nalezy zagescic do 1s=0,98. Gérna jej warstwa o grubo$ci rownej wysoko$ci karbu powinna by¢ luzna, aby karby
rury mogty swobodnie si¢ w niej zagtebi¢ dla zapewnienia rwnomiernego oparcia rury.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyrdwnana i dostosowana do ksztattu przepustu, gdyz po
utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D. 00.00.00.

6.1. Zasady kontroli
Badanie elementéw konstrukcji polega na sprawdzeniu jego wymiaréw, wizualnej ocenie zabezpieczenia antykorozyjnego i stanu
elementow konstrukcji oraz zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.
Kontrola i badania w trakcie robét — w szczegoinosci obejmuja;
—  prawidtowo$¢ wykonania fundamentu kruszywowego,
—  usytuowanie w planie i rzedne oraz grubo$¢ warstw podsypki i korka betonowego Ilub
stabilizacji,
—  prawidlowo$¢ wykonania podsypki,
—  prawidiowo$¢ wykonania korka betonowego lub stabilizacji wraz z jej parametrami
mechanicznymi.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane fundamenty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWiORB.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z kontraktem i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 utozonej warstwy podsypki oraz korka betonowego lub stabilizacji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  wykonanie wymiany gruntdw organicznych pod posadowieniem (jezeli zajdzie taka
konieczno&c),
—  wykonanie warstwy korka lub stabilizacji w wykopie,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej
specyfikacii.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakupitransport materiatu przewidzianego do wykonania rob¢t,
—  przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
—  wykonanie podsypki piaskowo - zwirowej wraz z zageszczeniem i uformowaniem pod ksztatt rury,
—  wykonanie wymiany gruntéw organicznych pod posadowieniem (jezeli zajdzie taka konieczno$c),
—  wykonanie warstwy korka betonowego lub stabilizacji w wykopie,
—  pielegnacja korka betonowego lub stabilizacji,
—  uporzadkowanie terenu robét,
—  wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacii.

10. Przepisy zwigzane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogolne

PN-EN 206 Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine. PN
86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN B 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN 55/B 04492 Grunty budowlane. Badanie whasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-

76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek. BN-

75/8931-03Pobieranie prébek gruntéw do celdw drogowych. Rodzaje badan.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosci.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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UMOCNIENIE SKARP STOZKOW
PRZYCZOLKOWYCH | SKARP NASYPOW
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostoéw i
tuneli, szybow i kolei podziemnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robt zwigzanych z umocnieniem skarp nasypéw i stozkow dla zadania pn. ,Przebudowa drogi le$nej
nr 38 w leSnictwie Szegdy w km 0+000 - 0+772”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem stozkéw i
skarp przy obiektach mostowych i obejmuja;
—  reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp,
— umocnienie skarp drogi przy wlocie i wylocie oraz dna rowéw drogowych kamieniem polnym na podbetonie
C16/20 gr. 10 cm,
—  ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWIORB D.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw i materiatow

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiIORB D.00.00.00.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp wedtug zasad ninigjszych
STWIORB sg;

2.2. Kamiefi polny
Kamien polny frakcji ok. 10-20 cm, wyptukany o zblizonym odcieniu. Mozna zastosowac bruk z odzyskany z rozbiérki o
wysoko$ci ok. 15 cm i regularnym ksztalcie. Materiat kamienny przed zastosowaniem nalezy oczyscic i posortowac.

2.3. Beton C16/20 jako podbeton pod kostke
Wymagania zgodnie z STWIORB M.11.06.01.

2.4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowa¢ obrzeza 8x30x100cm.
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajacg w warunkach mrozu.

Badana wtasciwo$¢ Klasa Oznaczenie Warto§¢

Dopuszczalne odchytki w mm od - - Tolerancja:

zadeklarowanych wymiaréw - dtugo$¢ + 1% z doktadnoscig do 1mm i nie wiecej niz
10mm;
- grubo$¢ i wysoko$¢ + 3% z doktadnoscig do mm i nie
wiecej niz Smm;
- inne wymiary = 5% z doktadno$cig do mm i nie
wiecej niz 10mm
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Nasiakliwos¢ % masy 3 B Warto$¢ srednia < 5%

Odpornosé na zamarzanie/ 3 D Warto$¢ $rednia < 1% przy czym zadem pojedynczy wynik
rozmrazanie z udziatem  soli nie wiekszy od 1,5%

odladzajgcych, ubytek masy po

badaniu kg/m?

Wytrzymato$¢ na zginanie MPa 1 T Charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie 3,5 MPa, ale

minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 2,8 MPa

Klasa odpornosci na Scieranie 3 Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisang w
zataczniku H do normy;
Mniejsza lub réwna 18000mm?3/5000m?

Aspekty wizualne
Wyglad J a) Powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow
b) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Tekstura J a) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wta$ciwo$ci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne
Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa J a) barwiona moze by¢ warstwa cieralna lub caty
Scieralna lub caty asortyment) asortyment

b)  zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzong przez odbiorce

c) roznice w jednolitoSci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwo$ci surowcow
lub warunkdw dojrzewania betonu, nie sa uwazane
zaistotne

2.5. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:4
Kruszywo naturalne 012 na podsypke powininno odpowiadac wymaganiom
PN-EN 13242 dla kategori Gf80, tz, WA242
Cement na podsypke powinien by¢ klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozyciji nastepujacy sprzet:
- sprzetdo reczny do plantowania skarp i ptytkich wykopdw,
- zageszczarki ptytowe,
- cysterna do wody,
- ubijaki i zageszczarki o recznym prowadzeniu,
- sprzet do wykonania betonu zgodnie z STWIORB M.13.02.02.
- sprzet do uktadania kraweznikow zgodnie z STWIORB D.08.01.01b (zawartej w tomie drogowym).

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. Wode

nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

Pozostate wyroby moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci
utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera.
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Transport i sktadowanie prefabrykatéw betonowych Sciekow i obrzezy mozliwy jest po osiagnieciu przez beton min 70%
wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00.

5.2. Umocnienie skarp i dna rowdéw kamieniami polnymi na betonie

Podbeton rozsciela sie na wyréwnanym i zageszczonym podtozu. Grubos¢ betonu powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci betonu nie powinny przekraczaé 1 2 cm.

Skarpy nasypu umocni¢ kamieniem polnym - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Kamienie uktada sie okoto 3-4 cm wyzej
od projektowanego poziomu, poniewaz po procesie ubijania beton zageszcza sie. Ubijanie kamieni nalezy zakonczy¢ przed
poczatkiem wigzania cementu w podbetonie, jednoczesnie dbajac by beton wypetniat catg przestrzen pomiedzy kamieniami.
W razie koniecznosci uzupetnia¢ na biezaco wypetnia¢ brakujace miejsca mieszankg betonowa. Umocnienie skarpy oprze¢
na dole na elemencie betonowym wlotu / wylotu przepustu.

5.3. Wykonanie boku umocnienia z obrzeza

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbedne do wykonania robot. Nastepnie wykopany
zostanie rowek pod obrzeze i jego tawe. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynosza 01 cm.

Ltawy nalezy wykonac zgodnie z Projektem. Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie.
Wykonanie podsypki polega na rozScieleniu na tawie warstwy mieszanki kruszywa z cementem 4:1 grubosci 3. Odchylenia
obrzeza w planie moga wynosi¢ do £5 cm. Odchylenia wysoko$ciowe obrzezy mogg wynosi¢ do £1cm.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewnetrznej i starannie go ubic.

Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa cementowo-kruszywowg 1:2. Spoiny 0 szeroko$ci do 5 mm nie wymagajg wypetnienia.

5.4. Wyréwnanie (plantowanie) powierzchni skarp

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢é wyréwnane i zageszczone. Wyrédwnac nalezy wszystkie skarpy
podlegajace umocnieniu. Zageszczenie skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wiekszej szerokosci niz projektowana, a
nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia 1s00,97.

6. Kontrola jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych wyrobow zgodnie z wymaganiami niniejszej STWIORB. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (znaki CE,
deklaracje wtasciwosci, Ew. badania wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wiasne badania w petnym zakresie wtasciwosci wyrobdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
punkcie 2.

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych wyrobow.

Badania pozostatych wyrobéw wymienionych w niniejszej STWIORB powinny obejmowa¢ wtasciwosci, okre$lone w normach
podanych dla odpowiednich wyrobéw w punkcie 2.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy i prefabrykatow Scieku nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadku akceptacji wynikow badan Wykonawcy, przed zatwierdzeniem wyrobu na wniosek Inzyniera nalezy dostarczyé
do Laboratorium Zamawiajacego 4 sztuki obrzezy betonowych dla przeprowadzenia nastepujacych badan wg pkt 2:

- Nasigkliwos¢

- Odporno$¢ na zamarzanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
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- Odporno$c¢ na Scieranie

- Wytrzymato$¢ na zginanie — dopuszcza sie okre$lenie przez Laboratorium Zamawiajacego klasy
wytrzymato$ci na zginanie na 4 szt. obrzezy.

Inzynier w uzgodnieniu z Laboratorium Zamawiajacego moze odstapi¢ od czesci lub catosci ww. badan. Badania nalezy
powtdrzy¢ po kazdej zmianie Zzrédita dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczanych
prefabrykatow oraz na wniosek Inzyniera.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa i STWIORB.

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp oraz zageszczenia podioza do umocnienia. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza wynosi 0,97.

6.4. Sprawdzenie rownosci i jakosci wykonanego umocnienia skarp.
Odchylenie réwnosci nie powinno by¢ > 2 cm pod fata 4 m — 1 pomiar na 1 skarpe lub stozek. Skarpa powinna
by¢ jednolicie obtozona kamieniami.

6.5. Kontrola wykonania robét dot. uktadania obrzezy polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa i pkt. 5 niniejszej STWIORB.
Badaniu podlegaja;

- niweleta obrzezy, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o011 cm,

- grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 10 m, ktéra moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o 01 cm.

- grubo$¢ podbudowy sprawdzana co 10, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanej o £ 2cm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni recznie plantowanej, umocnionej kamieniami na betonie
oraz 1 m (metr) ustawionych obrzezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbiér rohot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  réwnos¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,
—  ulozenie podkfadu pod umocnienia.
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej
specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" Cena
wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, transport wyrobéw i materiatow przewidzianych do wykonania robot,
—  plantowanie skarp,
—  wyrownanie skarp,
—  zageszczenia podtoza pod umocnienia,
—  umocnienie kamieniami polnymi na wczes$niej rozscielonej warstwie betonu podkladowego,
—  ustawienie obrzezy,
—  uporzadkowanie miejsca wykonania robét,
—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

STWiORB D.00.00.00 Wymagania ogolne

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63

poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

PN-EN197-1C
PN - EN 1008
PN - EN 13242

PN-EN 13139
PN-EN 1340
PN-B-04102:1985
BN-80/6775-03

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1340
PN-EN 1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 1008

Cement
Woda zarobowa do betonu

Kruszywo  do  niezwigzanych i zwigzanych  hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywo do zaprawy

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspblne wymagania i
badania.
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna ciekow i rowow dla zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w le$nictwie
Szegdy w km 0+000 - 0+772”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu [ realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
umocnienia skarp i dna ciekéw i rowow i obejmuija;
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta cieku - z transportem odpadu i utylizacjg,
— wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm na dnie rzeki,
- utozenie geowtokniny separacyjnej miedzy materacami gabionowymi a podtozem,
— umocnienie koryta materacami gabionowymi grubosci 20 cm wypetnionmi kamieniem tamanym frakcji gr. 8-
15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row — otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB D.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowac materialy, ktore sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno$ci z Polskg
Norma, norma zharmonizowang, aprobatq techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczng.

Jezeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie przewidujg inaczej, do brzegdw rzeki przy moscie gabionami mozna
stosowa¢ materialy opisane ponize;.

2.2. Geowldknina separacyjna spetniajaca wymagania

- przeptyw wody L/m?/s 10

- charakterystyczna wielko$¢ poréw Im <100

- wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach kN/m =20

- wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR =7500 N

2.3. Kamienie do wypetnienia materacy gabionowych
Kamienie tamane ze skat twardych, nie zwietrzatych. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze byé mniejszy niz 8
cm, a maksymalny 15 cm.

2.4. Materace gabionowe

Materace gabionowe wykonane z drutu Srednicy 3,2 mm pokrytego powtoka antykorozyjng ze stopu cynku 95% i aluminium
5% o gramaturze 230 g/m2 oraz powtokg PVC o grubosci 0,5 mm. Zgrzewane lub plecione. Oczka materacy nie wigksze niz
6x8 cm.
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2.5. Kamienie do umocnienia dna
Na dnie ufozy¢é kamienie ze skat twardych, nie zwietrzatych. Mogq to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany.
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy niz 5 cm maksymalny 20 cm.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaC si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do wyréwnania podtoza:

tadowarki lub koparki,

samochody samowytadowawcze,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

drobny sprzet (topaty, miotty, tomy, szufle).

wibratoréw samobieznych,

- plytubijajacych,

zageszczarek wibracyjnych,

podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: fopaty, grabie, mtotki,
topory, reczne pity itp.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. Wode

nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

Pozostate wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera.

Transport gruntu samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

Prace nalezy prowadzi¢ przy jak najnizszym poziomie wody w cieku. W razie konieczno$ci obnizenie, badZ zabezpieczenie frontu
rob6t przed naptywem wody nie jest podstawg do dodatkowej zaptaty.

Wykonywanie prac wg niniejszej STWiORB nie moze powodowaé utrudnienia w przeptywie wody w cieku, jej spietrzenia i

zalewania terendw przylegtych.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z umocnieniem koryta cieku nalezy uzyskac zgode Zarzadcy cieku.

5.2. Wyréwnanie koryta rzeki i powierzchni skarp wraz z umocnieniem materacami gabionowymi

Przed rozpoczeciem uktadania materacy gabionowych dostosowaé ksztalt koryta rzeki do wytycznych zawartych w
Dokumentaciji Projektowej, a nastepnie oczysci¢ je i wyplantowaé.

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢ wyrownane i zageszczone. Wyrdwnac nalezy wszystkie skarpy
podlegajace umocnieniu. Zageszczenie skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wiekszej szerokosci niz projektowana, a
nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia 1s00,97.

Nastepnie nalezy utozy¢ na dnie i skarpach rzeki geowtokning separacyjng, a na niej materace gabionowe, ktore nalezy
wypeti¢ kamieniami. Po wypetieniu materacy nalezy je zamkna¢ wigzac drutem ocynkowanym.

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy umocnic¢ dno cieku poprzez wykonanie narzutu kamiennego
z brzegu o grubosci okoto 20 cm lub nadajac mu inny ksztatt przewidziany w Dokumentaciji Projektowej. Przed wykonaniem
umochnienia nalezy oczyscic i wyprofilowac dno i skarpy cieku, aby po wykonaniu umocnienia (narzutu kamiennego) uzyskaé
rzedne wg stanu projektowanego.
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6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystaplemem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania,
- uzyska¢ dokumenty, potwierdzajace zgodno$¢ wyrobéw z wymaganiami punktu 2 ninigjszej
specyfikacji (badania materiatow wykonane przez dostawcow),
- wykonac wiasne badania wiasciwosci okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa
- pogtebienie i przygotowanie podioza,
- umocnienie koryta rzeki i wylotow,
- wyréwnanie powierzchni skarp oraz zageszczenia podtoza do umocnienia - wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza wynosi 0,97,
réwno$¢ i jako$¢ wykonanego umocnienia skarp, ich podnéza i dna rzeki. Kontroli
podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

6.3. Kontrola wykonania robdt umocnier gabionami

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i pkt. 5 niniejszej STWiORB.
Dopuszczalne odchylenia dla rzednych umocnienia gabionami wynoszg £3 cm.

Kontroli podlega réwniez wymiar materaca gabionowego, ktdrego grubo$¢ moze sie waha¢ +3 cm, rozstaw oczek drutu
(tolerancja +2 cm), grubosé¢ drutu (tolerancja £0,1 cm), oraz jego zabezpieczenie antykorozyjne, ktére podane zostato jako
minimalne (tolerancja tylko w gore).

6.4. Kontrola wykonania robét dot. narzutu kamiennego
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i pkt. 5 niniejszej STWiORB.
Dopuszczalne odchylenia dla rzednych umocnienia kamieniem wynoszg +3 cm.

6.5. Kontrola wykonania robét dot. utozenia geowtokniny

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg STWIORB.

Kontroli podlega sprawdzenie roztozenia oraz prawidtowego naciggniecia i mocowania geowtokniny. Sprawdzi¢ nalezy réwniez
prawidtowo$¢ wykonania zaktadow. Poszczeg6lne elementy musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dostawcy
materiatow.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00. Jednostkg
obmiaru robét jest dla:
- utoZenia geowtdkniny,
- umocnienia materacami gabionowymi,
- wykonania narzutu kamiennego,
jest 1 m2 (metr kwadratowy).
- oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta cieku jest 1
m3 (metr szeScienny).

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ewentualne odgrodzenie sie od naptywajacej wody lub jej odpompowanie,
- roboty ziemne — oczyszczenie i dostosowanie koryta cieku do planowanej odbudowy wraz z wywozem
gruntu na sktadowisko Wykonawcy,
- dostarczenie materiatow i pozostatych Srodkdw produkgj,
- ulozenie geowtdkniny separacyjnej,
- utozenie materacy gabionowych z wypetnieniem kamieniami,
- wykonanie narzutu kamiennego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdine

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-B-04102:1985 Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig PN-EN

10245-1:2004  Drut stalowy i wyroby z drutu — Powloki organiczne na drucie
stalowym — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN 10244-2:2003  Drut stalowy i wyroby z drutu — Powloki z metali niezelaznych na drucie
stalowym — Cze$¢2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku
PN-EN 10002-1:2004  Metale — Proba rozciggania — Czes$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze otoczenia
PN-EN 10223-3:2001  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia — Siatka z drutu
stalowego 0 oczkach szesciokatnych przeznaczona do celow

technicznych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13383-1:2003 Kamier do robét hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania
PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie PN-EN
1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie

odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

profilowaniem i zageszczeniem poditoza, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
- profilowanie i zageszczenie podioza koryta w gruntach kat. I-VI.

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sqw ST D.02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podane ~ w  niniejszej ST sq zgodne z  odpowiednimi  polskimi  normamii ST
D.00.00.00 "Wymagania ogoine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane (materiaty)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych i pyt wibracyjnych,

— zageszczarek ptytowych (przy zageszczaniu waskich koryt).
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogblne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakoriczeniu i
odebraniu robét przygotowawczych.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do

wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podtoza lub nawierzchni.

5.2.2. Profilowanie podtoza koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaté w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lubw inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudno$ci jego odspojenia.

Podtoze mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungg btoto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 ¢cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej warstwy nasypu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podioza (nie dotyczy poszerzer istniejacej nawierzchni) nalezy stosowaé réwniarki.
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5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie lub zageszczanie (dotyczy
waskich koryt). Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481

(metoda | lub I). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢
wskaznika zageszczenia podano
w tablicy.
Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Ig)
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Ig
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 097

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:
1998):

e wgruntach niespoistych £2,0%,
e wgruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Podtoze nalezy ulepszy¢ np. spoiwem hydraulicznym (cementem lub wapnem).

Koszty ewentualnego ulepszania podtoza pokrywa Wykonawca.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do uktadania projektowanych warstw, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. JeZzeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Badania w czasie rob6t

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.
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Czestotliwos¢ badan

Lp Wyszczegdlnienie badan
Minimalna liczba badar na dziennej dziatce roboczej

1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.3.1. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé nalezy wykonywaé przy uzyciu ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej z
wolnospadem z czestotliwo$cig badan réwng 5 prébka na 1 km drogi.

6.3.2. Cechy geometryczne

6.3.2.1. Rodwnos¢
Nieréwno$ci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £0.5%.

6.3.2.3. Gteboko$c¢ koryta i rzedne dna
Przebieg niwelety koryta dostosowana to istniejacej niwelety drogi.

6.3.2.4. Uksztattowanie osi koryta
0s w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.2.5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nie moze rdézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz
-0 cm.

6.3.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie

6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka,  obmiaru  rob6t jest 1 m? wykonanego i odebranego  koryta  gruntowego  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

Wi/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
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Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Ptatno$¢ za m2 wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét przyjmowacé na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonaé:
- profilowanie i zageszczenie podioza koryta w gruntach kat. I-VI.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- uzyskanie wilgotnosci optymalnej (réwniez osuszenia w przypadku przewilgocenia),

- koszty dogeszczenia podioza,

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych

- koszty ulepszenia podtoza spoiwem hydraulicznym,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skiadnikow produkcii,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i okres$lenia. PN-B-

04481:1998Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni pantografem i tatg. PN-S-

02205 Roboty ziemne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku. PN-B-

30020 Wapno.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w le$nictwie
Szegdy w km 0+000 - 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i
nawierzchni z mieszanki niezwigzanej i obejmuija;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 32/63 z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie) o grubosci 20 cm
- Wykonanie nawierzchni o grubosci 15cm z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie) 0/32mm (kolor szary) z miatowaniem kruszywem famanym drobnym 0/4mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami (oraz z definicjami podanymi w
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca  robdt  jest  odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$C z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje wyrobéw budowlanych

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa;

—  Kruszywo ze skat magmowych i przeobrazonych o uziarnieniu ciggtym 0/63mm (kolor szary) i 0/4mm oraz piasek
0/2mm,

—  woda do zraszania kruszywa.

Wyrobem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdw (o wielkoSci powyzej 63mm). Kruszywo z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej 4mm. Za ziarno tamane
nalezy uznaC ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Do wykonania podbudowy powinno by¢ zastosowane kruszywo naturalne tamane, nielasujace sie (granit, bazalt, kamien polny,
gabro, itp.).

Zabrania sie dowozu materiatu na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upowaznionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem w droge obowigzkowo muszg uzyska¢ akceptacje
Inwestora lub upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Wymagania wobec kruszywa do warstwy nawierzchni przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie  podbudowy

Wiasciwosé kruszywa Metoda zasadniczej i nawierzchni drogi obcigzonej ruchem  kategorii

badania KR1 + KR2
9 EllilnllétN Wymagania
13242
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Gc80/20
933-1[4] Gr80,
Ga75.

Ogolne granice i tolerancje uziarnienia| PN-EN 43.2 GTc20/15

kruszywa grubego na sitach 933-1[4]

posrednich

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GT¢10

kruszywa drobnego i kruszywa o 933-1[4] Kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTa20

ciggtym uziarnieniu

Ksztatt kruszywa grubego - PN-EN 44 Flso

maksymalne warto$ci wskaznika 933-3[5]

ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 44 Slss

maksymalne warto$ci wskaznika 933-4 6]

ksztattu

Kategorie procentowych zawarto$ci PN-EN 4.5 Coors

ziaren 0 powierzchni przekruszonej 933-5[7]

lub tamanych oraz ziaren catkowicie

zaokraglonych w kruszywie grubym -

nie

dotyczy destruktu

Zawarto$¢ pytow w kruszywie PN-EN 46 foexarowana

grubym’ 933-1 [4]

Zawarto$¢ pytow w kruszywie PN-EN 46 foexarowana

drobnym’ 933-1[4]

Jakos¢ pytow - 47 Whasciwos¢ niebadana na  pojedynczych
frakcjach, atylko wmieszankach wg wymagan
dla mieszanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5.2 LA

grubego 1097-2

[10]

Odporno$¢ na Scieranie kruszywa PN-EN 53 MoeDeklarowana

grubego 1097-119]

Gestos¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana

1097-6
[11], roz.
7,8i9
Nasiakliwo$¢ PN-EN 55i WA,,2")
1097-6 732
[11], roz.
7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 ASnr
kwasie 1744-1
[14]
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Sk
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17441
(14]
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2.1 Vs
17441
[14], roz.
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 1744-1
[14], p.
19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 17441
(14],
p.19.2
Skfadniki rozpuszczalne w PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
wodzie 1744-3 Srodowiska wg odrebnych przepiséw
[19]
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 SBLa
1367-3
[13] i PN-
EN 1097-2
(10]
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa | PN-EN 733 Fs
8/16 mm 1367-1
[12]
Skfad materiatowy - Zat.C Deklarowany
Istotne cechy $rodowiskowe Zat.C Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
C.34 w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
) wprzypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.3.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mechanicznie mieszanek niezwigzanych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki powinny zapewni¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcow  ogumionych i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych do  zageszczania; w miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

4.2. Transport wyrobow i materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi produktami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd
musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Transport pozostatych wyrobow powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa mieszanki z kruszywa utozona bedzie na wcze$niej przygotowanym podtozu.

5.2.1. Przygotowanie podioza

Bogéogg o pod  warstwe  powinno  spetniaé  wymagania  okreSlone w ST D.02.01.01 lub ST

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis _
dgs
w ktérym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych, powinny byé naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zageszczone.
Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen
Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaé nacigganie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
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5.2.2 Projektowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowaé
bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy i nawierzchni

Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej lub dostarczenie mieszanki gotowej do wbudowania.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie
mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw w zalezno$ci od temperatury, iloS¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wieksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ naturalna przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy kruszywa osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie samowytadowczymi $rodkami
transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkiadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z Projektem
organizacji robét na czas budowy. Roztozenie mieszanki odbedzie sie na wcze$niej przygotowanym podtozu albo na warstwie
odsaczajacej przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrow (gruboSci i szerokoSci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych pochylen i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 grubosci rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochyleh podtuznych wymaganych
w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy
wyréwnacé lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona kruszywem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Warstwy
z kruszywa nalezy zageszczaC walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do osi w przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinno by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie nadmiaru az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwy powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wybér sprzetu zageszczajgcego zalezy do rodzaju zageszczanego kruszywa:

a)  kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,
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b)  kruszywo z przewagq ziaren drobnych {j. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru drobnego
uziarnienia, zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koficowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow
wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik zageszczenia warstwy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosno$ci warstwy.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslanej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalinej z tolerancjg +10 % i -20 % jej
wartoSci.

5.3. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okre$lenia grubosci warstwy kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu,

— okreSlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie

beda stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu akceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany

naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu ich akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie mechanicznie warstw z mieszanek niezwigzanych.

[ L. | Wyszczegdlnienie badan | Czestotiiwos¢ badan
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Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
2 | Zageszczenie warstwy - co najmniej 10 probek na 1km drogi
3 gida;me wlasciwosci mieszanki wg dla kazdej partii mieszanki i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki na podstawie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania zgodne dla kazdej partii dostarczonego
materiatu oraz kazdorazowo przy zmianie dostawcy.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia. Kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205 stosujac ptyte @30cm. Wynik modutu nalezy
oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztatcenia odpowiadajacemu temu zakresowi
obcigzen jednostkowych doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45MPa. w obliczeniach modutu nalezy zastosowaé
mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998.

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzoréw: E1=
(3*0p/4*is)*D
Ez= (3*0p2/4*1s2)*D

gdzie:

E+ - modut pierwotny odksztatcenia [MPa], E2 -

modut wtorny odksztatcenia [MPa],

Ip - rdznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],

Ip2 - rznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],

Is - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskdw 0p [mm],

Is2 - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ipz2 [mm], D

- Srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu Ez do pierwotnego modutu odksztafcenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwo$ci okreslonych w pkt. 2.3.2.

Probki  do badan  peinych  powinny  by¢ pobierane  przez  Wykonawce w  sposdb  losowy
w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaroéw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 10 m fatg
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoSciowe osi i krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 Uksztattowanie osi w planie™ co 100 m
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
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Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 No$no$¢ podbudowy: €0 najmniej raz 1000 m2

- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz 15 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o
warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rownosé

Nieréwnosci podituzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, poprzeczne fatg zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢: 20 mm dla podbudowy oraz 15 mm dla nawierzchni
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych itukach powinny byé zgodne zdokumentacjg projektows, z
tolerancjg [ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysoko$ciowe osi ikrawedzi podbudowy powinny miesci¢ sie w podanych odchyleniach w stosunku
do projektowanego profilu podtuznego:
- -1 cm, +0 ¢cm, a warstwa ulepszonego podtoza -2cm i +0cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
0$ wplanie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz15cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%:
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, Tablica 4.

Cechy warstwy

Wymagane cechy podbudowy
kruszywa warstwy z mieszanki Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy

o wskazniku wneg nie zageszczenia 30 cm, MPa
mniejszym niz, % Is nie . S . L
mniejszy niz od pierwszego obcigzenia E; | od drugiego obcigzenia E;
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujq wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gleboko$ci co najmniej 10 c¢cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego kruszywa bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest
mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy
szerokoSci pasa ruchu, dotozenie kruszywa ipowtdrne
zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubo$é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inspektora,
uzupetnione nowym kruszywem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wfasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NiewtaSciwa nosnosé
Jezeli nosno$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca warstwy
tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtadciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zageszczonej mechanicznie warstwy mieszanki niezwigzanej. W/w jednostka

uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robot

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne zasady ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Zgodnie z
dokumentacjq projektowg nalezy wykonaé:
- Wykonanie nawierzchni o grubosci 15cm z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie) 0/63mm (kolor szary) z miatowaniem kruszywem famanym drobnym 0/4mm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy lub nawierzchni obejmuje:

- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- wykonanie odcinka prébnego,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup oraz dostarczenie wyrobdw budowlanych i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkcii,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- naprawe wadliwie wykonanych odcinkéw podbudowy,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

NOoOOR G-

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
8. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
9. PN-S-96035 Popioty lotne
10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

latg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

12. BN-70/8931-06
13. PN-S-02205

14. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43).

15. Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych WT-$ 2010 Wymagania

16.  PN-EN 9331 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego

—Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomocg wskaznika ptaskosci

17. PN-EN 933-3

18.  PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania

19.  PN-EN 933-5

kruszyw grubych

20.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena  zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

21.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporno$ci na rozdrabnianie

22.  PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

23.  PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
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1, WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem przepustow, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000 — 0+772”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- wykonaniem przepustow z rur PEHD - wykop otwarty reczny, utozenie, zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych
niniejsza ST, sg;

— prefabrykaty rurowe,

— kruszywo do betonu,

— cement,

— woda,

— mieszanka pod fawe fundamentowa,
— drewno na deskowanie,

— materiaty izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

2.3. Przepusty z rur PEHD.
Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gesto$ci w standardzie rur PEHD, ktére powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie i spetia¢ jej wymagania.
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

-dobra odporno$¢ na oleje mineralne,

-ograniczona odporno$¢ na benzyne.
Wyréb jest palny. Zapion nastepuje przy bezposrednim, diugotrwatym zetknigciu
z otwartym ogniem.
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Wihasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

Lp Whasciwosci Sposob okreslania Jednostka Wymaggp a
: wedtug wartos¢
1 Sztyyvnosc_ przy dgformacu rury w wielkosci 3% 1SO 9969:1994(4) KPa >8
nominalnej $rednicy wewnetrznej
2. | Odporno$¢ na przebicie S8 361 95r8etoda B- mm <1,100
Wytrzymato$¢ na 30% deformacje .
g nominalnej $rednicy wewnetrznej rury Sk i bez uszkodzen

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajacego wspotprace
rur z otaczajacym gruntem.

Do taczenia rur stosuje sie taczniki w postaci opasek zaciskowych o parametrach zapisanych w ponizszej tabeli i taSmy
gumowe.

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowaé w  sposéb  zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym,
a takze by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktorym sktadowane sg rury musi by¢ rdwne — tak, aby rura spoczywata na karbach na catej dtugosci. Rury mozna
skladowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

e  Kruszywo naturalne

Na lawe fundamentowg pod rury nalezy uzyé kruszywo naturalne 020 mm
o0 wskazniku réznoziarnistosci = 5 spetniajaca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, fo i Cnr.

e Materiaty do wykonania umocnienia skarp w obrebie wlotu i wylotu przepustu. Do
umochnienia skarp nalezy zastosowac kamien polny na betonie C12/15 gr. 10 cm.

e  Fundament w rejonie wlotu i wylotu.

Fundament nalezy wykona¢ z betonu C12/15.

e  Kruszywo na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/20 mm o wskazniku réznoziarnisto$ci = 5 spetniajacg wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, fo i Cnr.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny spetnia¢ wymagania EN 12620.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement
Nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 N kazdego rodzaju; ktdrych wlasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1008. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowg wode pitng.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajacego wymagang doktadno$é
wykonania robét i zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemno$ci tyzki 0,4 m3,

- ubijak spalinowy 200 kg.

3.3. Sprzet do zageszczania

. Minimalna grubo$¢
Maksymalna grubo$¢ .
- . warstwy ochronnej nad
: . Minimalna liczba warstwy po o
Urzadzenie zageszczajace . . gérng Scianka, przepustu
zageszczen zageszczeniu m)
(m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny o obcigZeniu

statycznym 15 kN /m 6 0,35 0,50

Walec wibracyjny o obcigieniu

statycznym 15 kN /m 6 0,60 1,00

3.4. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.

4.2.Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie uszkodzi¢
fabrycznej powloki ochronnej blach. Nie wolno uderzac blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciagnac
po gruncie. Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczane
przed przemieszczaniem sie np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

4.3. Ruryi ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.4. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozié
samowytadowczymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".
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5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng posadowienia przepustu
nalezy wykonac recznie nienaruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podtozu. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane z doktadnoscig do £2 ¢cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtoza pod przepust (fawy fundamentowej)

Podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Na podsypke nalezy
uzy¢ mieszanki o maksymalnej Srednicy ziaren 20 mm. Podsypki nie wolno wykonywa¢ w przemarznietym wykopie. W
przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw przemarzajacych o charakterze wysadzinowym, pod przepustem nalezy
wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnisto$ci D>5 i o grubo$ci rownej co najmniej
glebokosci przemarzania. Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.

5.3. Ukfadanie rur

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wytacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz przepustu musi przebiegac
Sci$le wedtug instrukcji montazu producenta przepustéw, a w przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi
wskazaniami. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza i zaniwelowaniu poziomu
posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Jesli kofce rury majg wykonane Sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu
nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy
rura ma faczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszio do rozluznienia potaczen. Rura po utozeniu musi
zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego potozenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne tolerancje
dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
i przepisami. Nalezy réwniez uwazaé przy wktadaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzi¢ jej o wystepy skalne lub inne twarde
przedmioty. Ztaczki zaktada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogty przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejng rure
dostawia sie do korica poprzedniej, na ktérej zatozona jest ztaczka z odstepem nie wiekszym niz 5 mm.

5.4. Wykonanie zasypki

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowe;
grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg - 20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa i ST.

5.7. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonywanych robét
Kontrole jako$ci robét nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz ST.

7. Obmiar roboét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu wraz z umocnieniem.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie deskowania i rozebranie,

— montaz konstrukcji przepustu,

— betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowe;j,
— wykonanie izolacji,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— umocnienie wlotéw i wylotéw kamieniem polnym,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Zgodnie z dokumentacja projektowa, roboty zwigzane z przebudowa przepustéw pod zjazdami obejmuja:
- wykonaniem przepustow z rur PEHD - wykop otwarty reczny, utozenie, zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie C12/15.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym”.

Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez firmg AROT VIA POLSKA,

,Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych” GDDP,

PN-EN 197-1 ,Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku” Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDIM W-wa,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 92 2 1992r. z
pbzniejszymi zmianami),

BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

SS-EN 10142 Niskoweglowe arkusze  stalowe  formowane na  zimno pokrywane ciggle
w goracej kapieli cynkowej - Techniczne warunki dostaw,

SS-10215 Tasmy i blachy stalowe pokrywane ciggle w goracej kapieli aluminiowo — cynkowej (AZ) — Techniczne
warunki dostaw,

Procedura IBDiIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur, Procedura

IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wyiarow rur.




