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Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
»Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km
0+000 - 0+772”

Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r, poz. 1609 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454),

Umowa z Inwestorem nr 271.2.12.2022.S z dnia 29.04.2022 r.

Kopie aktualnych map zasadniczych w skali 1: 1000,

Pomiary w terenie,

Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Panistwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Sieniawa
Wiasnos$¢ terenu: Nadlesnictwo Sieniawa — dziatki nr ewid.: 1824 obreb ewid. 0002 Cieplice,
181402_2 Cieplice, gmina Adaméwka
Przeznaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym — Ls.

3. Przedmiot inwestyc;ji.

Opracowanie obejmuje przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km 0+000
- 0+772.
Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe i bedg obejmowac nastepujgce roboty:
zdjecie ziemi urodzajnej - humusu
wykonanie wykopdw pod konstrukcje jezdni;
wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowy) pod nawierzchnig jezdni;
uzupetnienie (nasypy) skarp drogi le$nej;
wykonanie kruszywowej nawierzchni jezdni drogi lesnej
wykonanie gruntowych poboczy drogi le$nej;
oczyszczenie i profilowanie skarp i dna istniejacych rowow ;
rekultywacja terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Droga lesna nr 38 w lesnictwie Szegdy na odcinku, na ktérym planuje sie przebudowe
posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong, z licznymi wybojami i ubytkami w ktérych nastepuje




stagnacja wody opadowej. Szerokos$¢ jezdni jest stata i wynosi od 3,0 do 5,0 m z zawyzonymi
poboczami i bez wyraznych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo poprzez sptyw wod do przydroznych rowdw trawiastych i na przylegte tereny
zielone. Na catej ditugosci przedmiotowego odcinka w/w droga lesnej znajduje sie w kompleksie
lesSnym. Brak wydzielonego pasa drogowego, istniejacy pas drogi lesnej oraz uksztattowany
obecnie korpus drogi lesnej pozwalajg na wykonanie projektowanych elementow przebudowy
odcinka drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Przebudowa drogi lesnej nr 38 ma za zadanie podniesienie parametrow

technicznych drogi oraz :

e ograniczenie dtugosci zrywki i podwozu drewna, co wptywa bezposrednio na nizsze
koszty pozyskania materiatu,

e poprawy nadzoru nad gospodarka lesna,

e realizacji obowiazku wynikajacego z § 7 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 22 marca
2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia pozarowego lasow, tj.:
udostepnienia terendw lesnych dla wysokotonazowych pojazdéw gasniczych SP w
przypadku powstania pozaru,

o stosowania nowych technologii prac lesnych.

4.1 Parametry techniczne istniejacej drogi:

4.1.1.Podstawowe parametry drogi lesne;j:

Nawierzchnia drogi lesnej — gruntowa utwardzona na w km 0+0000 — km 0+772
Kategoria ruchu - KR1-KR2

klasa techniczna - brak

Szerokos¢ korony 3,0 - 5,0 m

Szerokos¢ jezdni- w przekroju szlakowym —od 3,0 do 3,5 m.

Pobocze gruntowe - 2 x 0,75 m

Nawierzchnia zjazdow do dziatek lesnych - brak

Spadek poprzeczny drogi le$nej jednostronny

Pochylenie skarp od 1:1,0 do 1:1,5

4.1.2 Dostepno$¢ do drogi

Droga ma status drogi wewnetrznej zamknietej, a dozwolona predko$¢ poruszania sie po niej
wynosi 30 km/h . Przedmiotowa droga jest wtasno$cig Laséw Panstwowych i jest
wykorzystywana wytgcznie do prac zwigzanych z gospodarkg lesng przez Panstwowe
Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Sieniawa 37 — 530 Sieniawa ul.
Kosciuszki 11 oraz sporadycznie do celow zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

4.1.3 Istniejace odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku droga le$na przebiega po istniejgcym terenie. Wystepujg miejsca
gdzie gromadzi sie¢ woda opadowa z drogi lub rozlewa si¢ po przylegtym terenie bedgcym
wiasnoscig Inwestora.

W ciggu drogi le$nej nie wystepuja przepusty pod korong drogi. Jedynie w miejscu potaczenia z
drogg powiatowg 1553R w km 0+005 bedzie wykonany przepust celem ucigglenie rowow wzdtuz
drogi powiatowe;

4.1.4 Istniejaca infrastruktura techniczna

Brak innych istniejacych sieci infrastruktury technicznej podziemnej ani nadziemne;.

4.1.5 Warunki gruntowo — wodne



Warunki gruntowe okre$lono jako dobre a grunty podtoza zaliczono do grupy nos$noéci G1/G2

5. Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowane  zagospodarowanie  pasa  drogi  leSnej  polegaC  bedzie
na przebudowie elementéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
— Wykonanie drogi lesnej,
— Wykonanie zjazdow,
— Wykonanie poszerzenia drogi,
— Wykonanie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi lub kamieniem

naturalnym,

— Wykonanie pobocza,

Dokumentacja techniczna przewiduje droge le$ng poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z
kruszywa tamanego, wykonanie poboczy gruntowych. Projektuje sie przebudowe istniejacej
jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu . Na odcinku km 0+000,00 — km 0+ 772,00
projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0 m wraz z poszerzeniami na tukach do 3,20 m. Na catym
odcinku projektuje sie uzupetnienie istniejacych poboczy gruntowych. Na catym odcinku
przebudowywanej drogi przed robotami nawierzchniowymi nalezy wyprofilowac i zagesci¢ korpus
drogi pod warstwy nawierzchni..

Konstrukcja jezdni drogi lesnej — kruszywo tamane :
Konstrukcja drogi lesnej w km 0+000 — km 0+772,00:
v" 8 cm — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm
wraz mitowaniem kruszywem drobnym tamanym 0/4 mm

v" 12 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
32-63 mm.

Odwodnienie drogi

W ramach przebudowy drogi le$nej nr 38 w le$nictwie Szegdy nie projektuje sie zmiany
istniejacych warunkow odwodnienia. Trase drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie drogi,
jest to bowiem jej przebudowa polegajgca na nadaniu nowej niwelety drogi poprzez likwidacje
zatomoéw pniowych i poziomych, wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz nowej,
lepszej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz regulacii.

Przebudowa istniejacych zjazdow le$nych indywidualnych

Przebudowa zjazdéw lesnych polegata bedzie na wykonaniu lub uzupetnieniu gérnej warstwy
nawierzchni z kruszywa famanego. Istniejace zjazdy na dziatki zostang odtworzone do nowych
warunkow w zwigzku z korektq istniejgcej niwelety nawierzchni drogi

3.2.5. Dostep do drogi publicznej .

Przebudowywana droga le$na posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1552R/2 o
nawierzchni bitumicznej. Ze wzgledu na dobry stan techniczny zjazdu nie projektuje sie zadnych
robo6t w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1552R . Komunikacja drogi le$nej nr 38 do drogi
publicznej nr 1552 pozostaje bez zmian.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci

zagospodarowania terenu:
Droga le$na — nawierzchnia z kruszywa tamanego : 2805,00 m2,
Poszerzenie jezdni, na tukach o pow. 164,00 m2
Place sktadowe i mijanki : nie wystepuja,
Umocnienie dna rowu kruszywem naturalnym na zaprawie betonowej o powierzchni 4,4 m2.
Pobocze gruntowa: o szer. 0,75 m i grubo$ci 10 cm, pow. 1158,00 m2.

7. Dane informacyjne:
Teren, na ktorych projektuje sie przebudowe drogi lesnej, nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Na terenie projektowanej rozbudowy nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej,
Nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.
Niweleta projektowanej drogi dostosowano do uksztattowania istniejacej drogi gruntowe;.
Urzadzenia obce: brak innych istniejacych sieci infrastruktury technicznej podziemnej ani
nadziemnej.

Ochrona Srodowiska

7.6.1 Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robdt stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajace mozliwo$¢ skazenia wodly |
powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:
v' prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;
v stosowa¢ maszyny i $rodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;
v transport materiatow i sprzetu zorganizowa¢ w sposoéb nie powodujacy nadmiernego
hatasu;
v" unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn i urzadzen;
v' ograniczy¢ jatowa prace silnikdw spalinowych.
Po zakonczeniu rob6t wykonane zostanie:
v' usuniecie uzytych materiatow,
v' rekultywacja terenu w obrebie placu robét,
v' plantowanie skarp.
Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow
v woda Wykonawca robdt zapewni zbiorniki z wodg;
v" energia elektryczna Wykonawca robét zapewni agregaty;
v’ gaz Nie wymaga;
v"odprowadzenie $ciekdw Wykonawca robét srodkami wiasnymi;
v"usuwanie odpadow z budowy Wykonawca robét srodkami wiasnymi.
5.3 Przedsiewziecia chronigce Srodowisko
Podczas realizacji przedsiewziecia:
v’ prace bedg prowadzone w porze dziennej;
v' beda stosowane maszyny i $rodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;
V' transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujacy
nadmiernego hatasu;
v"unikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn i
urzadzen.
Po zakoriczeniu robdt wykonane beda:
V' suniecie materiatow uzytych do robét;
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v" uporzadkowanie terenu.
Podczas eksploatacii:

v' przeprowadzanie wtasciwych zabiegdw utrzymaniowych.
Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
Planowana przebudowa drogi nie bedzie w Zaden sposéb negatywnie oddziatywac na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robot nastapi podwyzszenie jakosci
odprowadzanych wéd opadowych/roztopowych z odcinka drogi lesnej co spowoduje
zmniejszenie negatywnego jej wptywu na srodowisko.
Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zakres i charakter robdt sprawia, ze inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397).
Ze wzgledu na charakter i wielkoS¢ inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacej juz drogi
lesnej nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na otaczajgce srodowisko przyrodnicze.
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejacq przyrode gdyz bedzie sie
ograniczata jedynie do istniejacego juz pasa
drogi le$nej oraz przydroznych rowdw odwadniajacych.
Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono obecnosci gatunkdw objetych ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze
zm.)
Oddziatywanie na obszary NATURA 2000.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym obszarem Natura 2000, najblize;
potozony
obszar ,Lasy Sieniawskie" — (kod PLH 180054), oraz ,Dolina Dolnego Sanu ,- (kod PLH180054).

8. Zalecenia:
Niniejszq dokumentacje wraz z wnioskiem zostanie ztozona do Starosty Przeworskiego
I uzyska¢ wymagane zgtoszenie - Projektant.
Do robdt przystapi¢ po braku sprzeciwu organu.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem.
Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaC wszystkie dokumenty i
opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowg, itp. — art. 63, ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
»»Przebudowa drogi leSnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km
0+000 - 0+772”

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
1.1. Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2019, poz. 1186)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r, poz. 1609 z p6zn. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454),

1.4. Umowa z Inwestorem nr 271.2.12.2022.S z dnia 29.04.2022 r.

1.5. Kopie aktualnych map zasadniczych w skali 1: 1000,

1.6. Wyrys z map ewidencyjnych w skali 1:1000,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowigzujace przepisy i normy.

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.
124 z pdzn. zm.),

1.10.  System oceny stanu nawierzchni — zatacznik do zarzadzenia GDDKIA.

1.11.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014

2. Dane ogodine.

Celem projektowanej przebudowy drogi le$nej jest podniesienie parametréow drogi lesnej
celem zwigkszenia bezpieczeristwa uczestnikow korzystajacych z drogi leSnej jak rowniez
zwigkszenia dostepnosci dla Inwestora pod wzgledem gospodarki lesnej jak i dziatan
pozarowych.

3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— wyznaczyc¢ trase i punkty wysokoS$ciowe drogi w terenie réwninnym wraz z dostosowaniem
do terenu istniejacego.



4. Robhoty ziemne
— Wykonac¢ lokalng wymiane gruntu w miejscach gdzie wystepowata zwigkszona
migzszosci gruntu organicznego do warstwy piasku jako warstwa gruntu G1/G2 .

5. Dolna warstw podbudowy.

— Wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa niezwigzanego o frakcji 32/63 mm o grubosci
12 cm.

6. Nawierzchnia
Wykona¢ nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego o frakcji 0/32 mm o grubo$ci 8 cm, wraz
zaklinowaniem kruszywem drobnym 0/4 mm.

7. Zjazdy.

— Na przedmiotowym odcinku drogi lesnej nie przewiduje sie wykonywanie zjazdow.

9. Rowy.

— Na przebudowywanym odcinku drogi leSnej przewiduje si¢ wykonywania prac zwigzanych z
odmuleniem i wyprofilowaniem rowu wzdtuz drogi powiatowej po 50m. Wykonawca prac
uzgodni zajecie pasa i zakres z ZDP Przeworsk. .

10. Pobocza.
— Wykonanie pobocza gruntowej o szer. 0,75 m i grubosci 10 cm, powierzchnia 1158,00 m2.

11. Poszerzenie

Wykonanie poszerzenia drogi lesnej o szerokosci 0,2 m w miejscach tukow. Prace beda polegaty
na wykonaniu koryta, wyprofilowaniu i zageszczeniu, wykonaniu dolnej i gérnej warstwy z
kruszywa tamanego.

12. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Warunki gruntowo - wodne podtoza.

a) warunki wodne.
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcii

nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m - przecigtne,
nasypy < lub = 1,0 m - przecietne.
b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejacym korpusie drogi — zwiry i pospdtki, piaski — grupa
nosnosci podioza dla warunkdéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10
%. Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego — 1,00, wtdérny modut odksztatcenia — 100.
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Mrozoodporno$¢ podtoza.
Dla gruntéw niewysadzinowe nie ma konieczno$ci sprawdzania czy rzeczywista grubosc¢
wszystkich warstw nawierzchni nie jest mniejsza niz okreslona w zat. Nr 4 do Rozporzadzenia.

13. Wplyw na Srodowisko.

Projektowana przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Szegdy nr 38, nie spowoduje emis;ji
zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza odpadow i nie ma wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowej podziemne. Nie wywotuje negatywnego
wptywu na $rodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. Wykonanie regulacji i
wzmocnienia konstrukcji nowymi warstwami przy jednoczesnej likwidacji deformacji zmniejszy
ucigzliwosci wywotane drganiami i hatasem przez uptynnienie ruchu kotowego.

14. Wytyczne realizacyjne.

1. Do robot przystapi¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu Organu.

2. Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznac sie z
warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,

3. Przed rozpoczeciem przygotowaé plan bezpieczenistwa i organizacji zadania oraz Plan
Zapewnienia Jako$ci. Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢ z
zachowaniem zasad BHP,

4. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow spetniajacych wymagania stosownych norm
budowlanych.
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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci z art. 20, ust. 4

Oswiadczam, ze:
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy p/n

»Przebudowa drogi lesnej nr 38 w lesnictwie Szegdy w km
0+000 - 0+772”

na dziatce o nr ewidencyjnym 1824, w obrebie ewid 0002 Cieplice, gmina Adamoéwka powiat Przeworsk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
techniczne;.
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