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Nadle$nictwo Sieniawa Przyjemeka 26.02.2023 OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
"Przebudowa drogi lesnej nr 41 w lesnictwie Przyjemek w km 0+000 - 1+647"
1/45112000-5 [1.1 Roboty przygotowawcze
1|TZKNC N-K/l|Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem z za- szt
d.1|t.17-f.04 zradcg drogi i oplatami wynikajgcymi z zajecia pasa drogowego.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|0119-03 réwninnym
1,647 km 1,647
RAZEM 1,647
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt.
d.1|0105-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1{0105-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt
d.1|0105-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1|0105-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1{0105-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglosé do 1 km mp
d.1{0110-02
10*0,05+6*0,07+4*0,17+3*0,28+3*0,45 mp 3,790
RAZEM 3,790
9|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?2
d.1{0126-01 spycharek.
0126-02 Zjazdy: 225 m2 w km 0+000, 42,5 m2 w km 0+690 str. P; 51,00 m2 w km 0+
702 str. L; 51 m2 w km 0+864 str. P; 51+216,67 posz. w km 0+870 str. L; 42,5
m2 w km 1+467 str. P; 135 m2 1+647
Place skigdowe: 500 m2 w km 0+450 str. P; 500 m2 w km 1+100 str. L; 500
m2 w km 1+615 str.P
((1647*3,2)*50%)+500+42,5+51+51+51+300+500+42,50+500+135 m?2 4 808,200
RAZEM 4 808,200
2 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. [m3
d.2(0211-07 I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach lub transportem urobku samocho-
0214-03 dami samowytadowczymi na odleglosé do 2 km. Materiat pozyskany z terenu
budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, uksztat-
towanie i zageszczanie:
DROGA LESNA ODC. 400x3,1x0,2=248,00 M3. NASYP POD POBOCZA -
1647X0,2X0,75X2=494,10 m3. RAZEM:487,60 m3
248+494,1 m3 742,100
RAZEM 742,100
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne |[m?
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
Droga: 4941,00 m2;
Zjazdy: 225 m2 w km 0+000, 42,5 m2 w km 0+690 str. P; 51,00 m2 w km 0+
702 str. L; 51 m2 w km 0+864 str. P; 51+216,67 posz. w km 0+870 str. L; 42,5
m2 w km 1+467 str. P; 135 m2 1+647
Place skigdowe; 500 m2 w km 0+450 str. P; 500 m2 w km 1+100 str. L; 500
m2 w km 1+615 str.P
1647*3+500+42,5+51+51+51+300+500+42,50+500+135 m2 7 114,000
RAZEM 7 114,000
3 Podbudowa
12|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego 32/63 mm - warstwa goérna z tlucznia - gru- (m2
d.3|0204-05 bos¢ po zagegszezeniu 12 cm
0204-06
1647*3,05+310 m?2 5 333,350
RAZEM 5 333,350
4 Nawierzchnia drogi lesnej i zjazdow
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/32 mm - warstwa gérna z mieszanki |m2
d.4|0204-05 niezwigzanej - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
0204-06
1622*3,0+225+135 m2 5 226,000
RAZEM 5 226,000
5 Odwadnienie
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14
d.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusly rurowe pod zjazdami i korong drogi- fawa fundamentowa zwirowa
(Utozenie przepustow z rur PEHD o $rednicy 400mm, wykop otwarty, utozenie,
zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotéw (3 szt.) i wylo-
téw (3 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 tawa betonowa grub. 20 cm
w ilo$ci 2,5 m2 na kazdy mb rury). W km 0+702 tr. L; 0+864 str.P; 1+467 st. P
18

18,000

RAZEM

18,000

15
d.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod korong drogi- do oczyszczenia i odmulenia. Srednica rur
600mm, umocnieniem wlotéw (2 szt.) i wylotéw (2 szt.) kamieniem polnym na
betonie C12/15 fawa betonowa grub. 20 cm w iloci 1,4 m2 na kazdy mb rury).
Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejgcego rowmu przy
uzyciu minikoparki. W km 0+050; 0+150

12

m

12,000

RAZEM

12,000

16
d.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami i korong drogi- tawa fundamentowa zwirowa
(Utozenie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 600mm, wykop otwarty, utozenie,
zasypanie i zaggszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotow (3 szt.) i wylo-
tow (3 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 tawabetonowa grub. 20 cm
w ilosci 1,4 m2 na kazdy mb rury). Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i
wylocie istniejgcego rowmu przy uzyciu minikoparki, Km 0+243; 0+689; 1+640
18

m

18,000

RAZEM

18,000

17
d.5

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod korong drogi- nalezy odkopa¢ przepust, uszczelni¢ po-
prze wkoanie izloacji, uzupetnienia ubytkéw. Wykoanie wzmocnienia zewne-
trzenj czesci przepusyoéw fi 1000. Dodatkowow wykoa¢ oczyszczenia i odmule-
nia rur. Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejagcego rowmu
przy uzyciu minikoparki. W km 1+180 (podwdjny)

12

m

12,000

RAZEM

12,000

Roboty wykoficzeniowe

18
d.6

KNR 2-31
0114-07

Formowanie i zaggszczanie poboczy gruntowych.
Obmiar: 1647*0,75*2
1647*0,75*2

m2

m2

2 470,500

RAZEM

2 470,500

19
d.6

KNR 15-01
0116-04

Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosé
warstwy odmulanej 40 cm. Km str. L 0+000-0+700
700

m

700,000

RAZEM

700,000
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