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SPECYFIKACIA D.00.00.6¢

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnos! slg do wymagan wspbinych dla poszezegbinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania | odbioru robt, ktére zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi leénej nr 105 w lesnictwie Witoldéwka w km 0+000 — 1+898"

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Kontraktowych | nalezy je stosowa w zlecaniu | wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcle 1.1,

1.2. Zakres Robot objetych ST

1.21.  Wymagania og6ine nalezy rozumie¢ | stosowaé w powlazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenle) trasy | punkiéw wysokosciowych
D.1.1.2 Usuniecie drzew lub krzewéw

D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajne) {humusu i darniny)
D.01.02.04 Rozbibrka elementow drdg, ogrodzed | przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach IV kategorii
D.02.03.01 Wykonanie nasyptw

D.03.01.02 Przepusty z rur stalowych spiralhie karbowanych
D.04.01.01 Profilowanie | zageszcezanie podioza koryta

D.04.04.02 Podbudowa i nawlerzchnia z mieszanki niezwiazang|
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwiazanej
D.06.02.01 Przepusty z rur PEHD

D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

1.3, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.31.  Budowla drogowa - obiekt budowiany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$t stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny {obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

13.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

13.3. Droga fymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacyeh zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcla po jego
zakoficzeniu,

134.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyl, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zalstnlalych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawcy |
projektantem.

1.3.5.  Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.3.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kisrowania Robotami | do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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SPECYFIKACJIA D.00.00.00

1.3.7.

138

139

1.3.10.

1.3.11.

1.312.

1.3.13.

1.3.44,

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.18.

1.3.20,

13.21.

1.3.22

1.3.23,

1.3.24,

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacym
jezdnie.

Konstrukcja nawlerzehni - uktad warstw nawlerzchni wraz ze sposobem ich pelaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg4¢ wykopu, kiéra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni,

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami sfuzacy dowpisywania
przez Wykonawee  obmiaru dokonywanych  Robdt w formie  wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez inspekiora.

Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboraforium  badawcze, zaakceptowane przez
Zamawlajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badafh i prob Zwigzanych z oceng jakoScl wyrobow
budowlanych oraz Rohét,

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do  wykonania  Robét, zgodne z
Dokumentacja Projekiowa  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowanla i rozktadania obclazeri od ruchu na podioze
gruntowe | zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

Niweleta - wysokosciowe [ geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pohocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazddw, umieszczenia urzadzen
bezpleczeristwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, le2aca bezposrednio pod hawlerzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego | wiaéciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspekiora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora, w
formie  pisemnej, dotyczace sposobu realizacj Robét lub innych  spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigte] obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego [ub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢ Dokumentacji Projekiowej, ktdra wskazuje
Iokalizacje, charakierystyke i wymiary oblektu bedacego przedmiotem Robét.

Inspektor —osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajacego, o kidre]
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajaca za nadzorowanie robét | administrowanie

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu wykonawczego stanowiage jego aklualizacje | zawierajace opis stanu jaki powstaf po
zrealizowaniu zadania,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
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SPECYFIKACJ4 D.00.00.00

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy W lerminie  ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wiaz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi |  administracyjnymi, lokalizacje | wspdirzedne punktow
gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe) i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowledzialnost za ochrong przekazanych mu punkidw pomiarowych do chwill odbloru ostatecznego
Robot, Uszkadzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odiworzy i ulrwali na wiasny koszt,

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, kiéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca ofrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany | wykonawczy na Roboty objete Kontraktem.
Peina Dokumentacja Projekiowa znajduje sig do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania
Robét okaze sig konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanef przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy e Inspektorowi do zatwierdzenia.

14.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w chotby jednym z nich sa, obowiazujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacil.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wainosci wymieniona w
JKontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winlen
natychmiast powiadomié Inspektora, kiéry podejmie decyzje o wprowadzeniu edpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacia Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projeldowe] | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kibrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach ckreslonego przedzialu toferancji. Cechy wyrobtw budowlanych | elementow budowli muszg
wykazywaé zgodnoéé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty fych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziaiu
tolerand]l.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST to takie wyroby
budowlane zostana, zastapione innymi, a elementy budowll rozebrane i wykonane ponownie na koszl Wykonawcy.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art, 30 ust4 i 5 dopuszcza sig rozwigzania
réwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych jezel speiniajg zapisane
nizej warunki:

- stanowig, nielstofne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust.
5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowier: art.20 ust,1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, 2e spelniaja one wymagania okre$lone projektach budowlanych i wykonawczych oraz w
specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyZszy od rozwiazar opisanych w projektach | specyfikacjach.
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SPECYFIKACIA D.00.00.00

1.44. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aZ do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obsfugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: zapoty, ogrodzenia, porgcze, | znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki nlezbedne do ochrony
Robadt, wygody spotecznosci i innych, zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznosci w dzledt | w nocy tych zapér i znakéw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspekiora,
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw | maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawea
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspekforam.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, ze jest waczony w Cene Kontraktowa,
1.4.5, Ochrona $rodowiska w czasie wykenywania Rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczagce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykaficzania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a)  Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznym,

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowledniej nawierzchni drogowe, zapewnienie odpowlednlej wilgotnosc! gruntu | zabezpieczenie go
podczas transportu.

c¢)  Odpowiednia ochrong przed erozja wodng gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp zgodnych z projekiem,
aw migjscach najbardziej podatnych na erozjg stosowat grunty odpome na splukiwanie. Skarpy o wysokesci ponad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie §rodka antyerozyjnego (osad Sciekowy
ze $cidlka, struzynami lub sleczka), a po ostatecznym uformowaniu ~ trwale ustabilizowanie przez humusowanie i
zadarnlanie,

d)  Mozliwie daleka lokalizacjg zapleczy budowlanych | skiadéw wyrob6éw budowlanych od zabudowy mieszkaniowe], w
zagiebleniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie  pylow,
zanieczyszezel powletrza | hatasu,

)  Minimalizacje uciazliwodci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzer i maszyn spelniajacych
polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenla zwiazanych ze
znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe)].

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposoh, aby ograniczyé przelewanie paliw | lepiszczy w miejscu budowy — co
w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy | wykariczania Rob6t Wykanawca bedzie:

a)  utrzymywa¢ Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowat wszelkie uzasadnione krokl majace na celu stosowanie sig do przepiséw | norm dotyczagych ochrony
Srodowiska na terenie f wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagliwosci dla osdb lub wiasnoscl
spoleczne] i Innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposabu dziafania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na;

1)  Lokafizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci | zabezpleczenia przed:
a)  zanieczyszozeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substanciami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru,
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SPECYFIKAC/A D.00.00.00

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZzarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane | materiaty latwopalne beda, skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpleczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezuitat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktore w sposdb trwaly sa szkodiiwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyle do Robot beda mialy éwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych malerialéw na $rodowisko,

Z materiatamt odpadowymi nalezy postepowat zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 r, o odpadach {tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 22007 r.).

Wyroby budowlane i malerialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robétich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyle pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jeze!|
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymat zgodg na uZycie tych wyrobéw budowlanych | materiatow
od wiasciwych organdw administracji pafistwowe,

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzle stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transparcie wyrobow
budowlanych i wyposazenla na | z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia | uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (penadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmieme obciazenie oslowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszystkie koszty zwigzane z wypenieniem wymagarn okreslonych powyZej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie koniraktowej.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalsze] odleglosci, wykorzystywanych do
clezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacjl Wykonawca potwierdz! u zarzadey drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu | zglosi ten fakt do wiadz samorzadowych. Nieodlaczng czgécia te]
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy wafpliwoscl co do momentu Ich wykonania oraz obiektu
ktory dokumentuja,

Wykonawca bedzie mégt transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w wiw sposdb | potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszozenle drég przez fransport budowy
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej
zaplacle | sq uwzglednione w cenie kontraklowe;.

1.4.9, Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowlazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych,
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Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla
ochrony Zycla | zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dia ruchu publicznego beda mieé na sobie kamizelki z elementami
odblaskowymi,

Uznaje sig, Ze wszelkle koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja cdrebnej zaptacie | sg
uwzglednione w Cenie Kontraktows,

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie wyroby budowlane i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejgcia,

Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu ostatecznego odbioru, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanle przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesii Wykonawca w jakimkolwiek czasle zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczat Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypefnieniem wymagan okresionych powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie | sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe),

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robot
utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pozniejszym przeniesieniem kosztow na Wykanawce.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowledzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w | wylycznych podczas prowadzenia Robét,

Wykonawca bedzle przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub melod | w sposéb ciagly bedzle informowaé Inspektora o
swolch dziataniach, przedstawiajac kople zezwolen i inne ednosne dokumenty.

1.412. Réwnowazno§¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne nomy | przepisy, ktére speinia¢ majg wyroby budowlane,
sprzgt | Inne fowary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania iub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnlajace réwny lub wy2szy poziom wykanania niz powolane normy iub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez inspeklora.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawcg i przediozone Inspekiorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzl, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomle, Wykonawca zastosuje sie do nomm wyszczegolnionych we wezesniej
wspomnianych dokumentach,

1.4.13. Wykopaliska

Wszelkle wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloécl o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powladomic Inspekiora i postgpowat zgodnie z jege poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
ilub wystapig opdznlenia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z

27



SPECYFIKACJA D.00.00.00

Zamawiajacym | Wykonawca_ ustali wydfuzenie czasu wykonania robdt iflub wysokosé kwoty, o kibra nalezy zwigkszy¢
cene konfraktowa,

14.14. Rozpoznanie inZynieryjno-saperskie

Procedury postepowania po stwierdzeniy obecnosci niewypatow lub niewybuchow:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosct niewypaldw lub niewybuchéw za ich usunigcie
czyni sie odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

- przerwad prace budowlane

- znalezisko oznakowaé | zabezpieczyé przed dostepem osdb niepozadanych

- powiadomié telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszezania terenu

- powiadomi€ inwestora

- po usunigciu niewypatéw przystapié do realizacji prac budowlanych.

1.4.15. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje | wszystkie koszty 2wiazane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one odrgbnej zaplacie | s
uwzglednione w cenie konfrakfowe.

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmnigj na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania wyrobow
budowlanych lub wydobywania materiaiéw i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez |nspektora.

Zatwierdzenie partii {cze$cl) wyrobéw budowlanych z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ‘wyroby
budowlane z danego 2rbdia uzyskaja zatwierdzenle.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, Ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w spostb clagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

Zabrania sig dowozu materiatu na teren budowy bez uprzednie] akceptacji Inwestora Iub upowaznionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem w droge obowiazkowo musza uzyska¢ akceptacje
Inwestora lub upowaznionego inspektara nadzoru inwestorskiego.

21.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrcbach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz, 881) wyrab budowlany
nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezefi jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci 2 norma zharmonizowang albo z europejska
aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkle znaczenie dia zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydaf deklaracje zgodnoscl z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowiazkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sig wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiekdu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wyda
oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z ta dokumentacig oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE pawinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastgpujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
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c) dane umoziiwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwoscl uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika
to z zharmonizowane] specyfikacji technicznej wyrobu.

21.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz, 2041) dia wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dolaczy¢ informacje zawlerajaca;
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,
b) identyfikacjg wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek | klase wediug
specyfikacji technicznej,
¢)  numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono zgodnosé wyrobu
budowlanego,
d) numeridate wystawlenia krajowe] deklaracji zgodnosci,
€) inne dane jeZeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezell taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnodci
wyrobu budowlanego.

Jakiekalwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaja wymagar zapisanych w pkt. 2.1, beda odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiasclcieli | odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkoiwiek
Zrbded miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji 2rédta.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawlerajaca raporty 2 badar terenowych | laboratoryjnych oraz proponowang przez siehie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekiorow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za spetnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych materialow z jaklegokolwiek Zrédia.

Wykonawca ponlesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwiazane z dostarczeniem
materialéw i wyrobdw budowlanych do Robét,

Humus i nadidad czasowo zdjgte z terenu ukopéw | miejsc pozyskania plasku i zwiru beda formowane w hatdy. Nadmiar
humusu i gruntu z wykopu Wykonawca zadania usunie z placu budowy i zutylizuje na wiasny koszt | whasnym staraniem,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w Kontrakcle
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazar Inspektora.

Z wyjatidem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegbinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérnl wyrobéw budowlanych

Wytwémie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnoéc stosowanych melod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych moga, byé poblerane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptac]i okreslonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcjp wytwérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a)  Inspekior bgdzie miat zapewnlong wspdiprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych w czasie
przeprowadzania inspekgji,

b)  Inspektor bedzie miatwolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wytwémi, gdzie odbywa slg produkcja wyrobow
budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach
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2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy |
Ziozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jedli Inspektor zezwoli Wykonawey na uzycie tych wyrobdw
budowlanych do innych robét, dia ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. W kazdym takim przypadku nalezy speinié wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 2 2007 r.}.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczag sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie wyrobdw budowlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Misjsca czasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w mijscach uzgodnionych z Inspeklorem
Jub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykanawce | zaakceptowanych przez Inspektora.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne)
zaplacie | s uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.6. Warianfowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jedll dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu
budowlanego (material) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyclem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie diuzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badar wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ poinie)
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zohowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowaduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowladat pod
wzgledem typow | llosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcle organizacji Robdt, zaakceplowanym przez
Inspektora, w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba | wydajnoét sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe], ST wskazaniach Inspeklora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoscl do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przeplsami.

Jezell Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptac]i Inspektora, nie moze byé pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwlek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inspeklora zdyskwaliflkowane | nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie wyrobéw budowlanych
{sprzetu) na | z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu niefypowych fadunkow iw
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Rob6t | wiaéciwoscl przewozonych wyrobéw budowlanych,

Liczba $rodkow fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
8T iwskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po
dopuszezeniu przez Inspektora ale wylacznie poza drogami publicznymi | pod warunkiem preywrdcenia do stanu
plerwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszly uzywania przez
siebie pojazddw o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na blezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia | uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem {warunkami umowy), oraz za jakosé
zastosowanych wyrobéw budowlanych | wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robdt opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot. Projekt i
harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenle wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami | rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokalwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce wwytyczeniu | wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego

bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawee na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenla Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosc za
ich doldadnosé.

Decyzje Inspeklora dotyczace akceptacii lub odrzucenia wyrobow budowlanych | elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentagji Projektowe] | w ST, a tak?e w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyz]i Inspektor uwzgiedni wyniki badar wyrobéw budowlanych | Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji | przy badaniach wyrobéw budowlanych, dodwiadczenia z przesziodci, wyniki bada# naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestle.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonaweg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspeklora,

Pragram zapewnienia jakosci bedzie zawlerat:
a} czest ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowle wraz z oznakowaniem Robdt,
- sposob zapewnienia bhp,
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- wykaz zespoiéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementdw Robt,

- system (sposéb i procedure} proponowanej kontroll | sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zieclé prowadzenie badar),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob | forme przekazywania tych informacji Inspektorow;

b) czgst szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wypasazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenla pomiarowo-kontrolne,

- todzaje i ilo&é $rodkow transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku wyrobdw
budowlanych, spolw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia | ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotiwos$é, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow budowlanych, wytwarzania mieszanek i
wykonywania peszczegoinych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z wyrobami budowlanymi | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroll Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowledzialny za petna kontrole Robét i jakosci wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenla niezbedne do poblerania
probek | badar wyreb6w budowlanych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekfor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania Jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz Robét z czgstotiiwoscig zapewniajaca,
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimaine wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$t sa okreslone w ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreélone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konleczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspekforowl $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane | odpowladajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri faboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nledociagnigciach dotyczacych urzadzen laberaforyjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powaine, ze
moga wplynag: ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uZycie do Rob6t badanych wyrobéw budowtanych i
dopusc! je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona
zostanie odpowiednia jako§¢ tych wyrobdw budowlanych,

Wykonawca ma obowlazek przediladania Inspeklorowi sporzadzonych przez sieble recept do zatwierdzenia. Receply
powinny byé dostarczane wraz z prébkami wyrobéw budowlanych w ilosclach wystarczajacych do wykonania niezbednych
bada konfrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari wyrobéw budowlanych | materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préhek

Probki beda, pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod poblerania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwost udziatu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza dodatkowe badania tych wyrobdw budowlanych, kitre budza
watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora, Probki dostarczone
przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie cbejmujg
jakiegokoiwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu | terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akeeptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelnionych wspdirzednymi x, y, z w wers]l cyfrowej
oraz wydruku,

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywat Inspekiorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszyboiej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kople} beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru fub innych,
przez niego zaaprobowanych,

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celow kontroli jakodci | zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania
wyrobow budowlanych u Zrédia ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey | producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnosé
wyrob6w budowlanych, materiaiéw | Robot z wymaganiami ST na podstawie:

- przediozonych certyfikatdw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosc,

- wynikbw badat dostarczonych przez Wykonawcg,

- Wynikéw badar laboratorium Zamawlajacego.

inspektor ma obowiazek pobierat prébki wyrobéw budowlanych | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt
Jezelt s3 one zapisane w Umowie z Zamawiajacym. Zamawiajacy moze wykonywad badania | pomiary wyrobow budowlanych lub
Zlecié ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbiér poszezegbinych asortymentéw rob6t odbywat sie bedzle na podstawie
wynikow badar) wykonanych przez laboratorium reprezentujace inspektora.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu faboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na badaniach
Zamawiajacego lub wlasnych przy ocenie zgodnosci wyrobdw budowlanych i Robdt z Dokumentaca Projektowa | ST. W
takim przypadku catkowite keszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zoslang przez
Wykenawce,

27



SPECYFIKACJA D.00.00.00

6.7 Certyfikaty | deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia:
1.) Wyroby posiadajace znak CE ~ bez ograniczen;
2.} Wyroby, kiére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- wzgodzie z istniejaca, polska norma a producent zataczyl deklaracjg zgodnosci z ta norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istolnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna,
a producent zalaczyt deklaracjg zgodnosci z ta aprobata
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnodci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zalgezyl odpowiednia informacjg o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty techniczne, a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnoécl z tg aprobatg
¢) jest fo wyrdb umieszczony w odpowlednim wykazie wyrobow majacych niewlelkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa, dia ktérych producent wydal deklaracje zgodnoécl z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacjl lechnicznej,
dla kidrego producent wydat specjalne oéwiadczenle 0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnoscl, nie moZe byé
modyfikowany bez utraty waznoscl dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskaé aprobate techniczna dla takiego wyrobu.
W przypadku materialéw, dla kiorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kaZda partia dostarczona do Rebét bedzie
postadaé te dokumenty, okreslajage w spostb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza, posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego odbloru ostatecznego.
Odpowiedzlalnoét za prowadzenle Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpleczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem
Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika | opatrzene
dafa | podpisem Wykonawcy i Inspeklora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci.

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowe),

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoci | harmonogramaw Rabét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegGinych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnoscl | przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagl | polecenia Inspeklora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbiordw Robot zankajacych i ulegajacych  zakryciu,  czeSciowychi
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wylaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturg powietrza w okresle wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe),

- dane  dobyczace czynnoscel geodezyjnych (pomiarawych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robof,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpleczenia Robét,

- dane dotyczace Jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wynik przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne islotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przedioZone Inspektorowi do
ustosunkowanhia sie.

Decyzie Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do Dzlennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawniert do wydawania polecer Wykonawcy Rob6t.

Dopuszeza sig, za zgoda Inspektora, mozliwo$¢ przeniesienie zapiséw, kidre ze wzgledu na duzg objetost nie moga
znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do Innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych, danych
dotyczacych jakosci materialu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt | wpisuje do Ksiazki
Obmiaréw.

Obawiazek prowadzenia Ksigzki Obmiarow nastgpuje na wyrazne polecenie Inspektora Nadzoru,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobdw budowlanych,
receply robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca przekazuje Inspektorowi niezwlocznie po
ich sporzgdzeniu lub ofrzymaniu,

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
d) protokely odbloru Robaét,
) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowle.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg, przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpleczonym,

Zaginigie ktoregokolwiek z dokumentw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora | przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjs Projeklows | ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiary Robdt dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot | terminie
obmiary, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiardw .
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosclach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang

poprawione wg instrukeji tnspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesleeznej platnodcl na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ckreslonym w Kentrakele lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspeklora.

7.2. Zasady okreslania ito§ci Robot i wyrobéw budowlanych

Diugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe),
Wigzace s wymlary gdme| plaszczyzny warstwy.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rab6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m* - jako dlugosé pomnozena przez Sredni przekrd).

liodci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzel pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawes. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresle twania Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywat fo wyposaZenle zapewnlajac w sposob clagly zachowanie dokladnodci wg nomm zatwierdzonych przez
Inspektora,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robédt, a takie w przypadku
wystepowania diuzsze] przerwy w Rebolach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenla bgda wykonane w spostb zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione edpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Ohmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki Obmiardw, ktrego
wzor zostante uzgodniony z Inspeklarem,
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8. Odbiér robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu,
b) odbicrow! czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemuy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryclu polega na finalne] ocenie ilodci | jako$ci wykonywanych Robét, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor,

GotowosC danej czeSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Cdbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pazniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora,
Jakos¢ i llos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenla Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badarh laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjl z Dokumentacja Projektowa, ST | uprzednimi
ustaleniami.

Inspektor moze zazqda odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwié platnosci za te roboty.

8.2, Odbiér czedciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie llosci | jakosci wykonanych czedci Robit. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3, Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iioéc, jakoscl | wartosci.
Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$c do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademieniem na piémie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnla potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia Roboti przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbloru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczena przez Zamawiajacego w obecnoscl Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa | ST,

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalert przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanlkajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych | Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwie $cleralnej lub
Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci | ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja, Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzord ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygolowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w irakcie

realizac]l Kontraktu {cryginaly + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu | ew. uzupelniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw {oryginaly + 1 kopia).

\Wyniki pomiaréw kontroinych oraz badar | oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST iew. PZJ {oryginaly + 1 kopia).

Informacje o znakach CE | budowlanym wbudowanych wyrobdw dotgczone do opakowari i dokumentow handlowych

oraz deklaracje zgodnoscl wszystkich wbudowanych wyrobow z zaplsami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynlkéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odblory, wykonanych zgodnie z ST i PZJ {oryginaly).

8. Rysunku {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszagych {np. na przeloZenie linii telefonicznej, energetyczne),
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i plzekazama tych robGt wlascicielom urzadzen {oryginaly + 1 kopia).

9, Geodezyjna Inwentaryzacie powykonawczg Robét | siec! uzbrojenia terenu (oryginaly + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjne] Inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowlazek dokumentacje powykonawcza przygotowaé takze wwersji elektroniczne] | przekazaé
ja Zamawiajacemy.

o e

W przypadku, gdy wg komisjl, Roboty pod wzglgdem przygotowanla dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbloru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe fub uzupeiniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych | Robét uzupelnlajacych wyznaczy komisja.

8.4, Odbiér pogwarancyjny oraz przeglady w okresie gwarancji

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresle gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obisktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,Odbiér ostateczny Robot’.

Wykonawca winien wykonywat przeglady w okresie gwaran]i - raz do roku oraz ostatni na 3 mieslace przed wygasnigciem
okresu gwarancyjnego.

Uznaje sie, 2e wszelkle koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okre$lonych powyzej w ST nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogé!ne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji Przedmiary Robdt,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstawa, plainosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w
danej pozycji Przedmiaru Robadt,
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Cena jednostkowa |ub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarows] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania |
badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreéfone dta tej Roboty w Specyfikac)i Technicznej i w Dokumentacii Projektowej,

Ceny jednostkowe iub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto§¢ zuzytych wyrobow budowlanych | materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transporiu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z ebowlazujacymi przepisami,

- Koszt uzyskania uzgodnief, pozwoler} | decyzji administracyjnych.

- Koszty badar umozliwiajacych prowadzenle prac odbiorczych (np. zageszczen poszczegbinych warstw oraz

nodnoscl gotowe] drogl)

W kosztach posrednich Wykonawca powinlen uwzglednic wszystkie koszty, o ktdrych mowa w poz. 9.3 9,14 niniejszej ST,
Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang, pozycje w koszlorysle ofertowym jest ostateczna | wyklucza
moZliwosé adania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych tq pozycig kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdw
oméwionych w warunkach kontraktu,

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagar Ogéinych zawartych w D-00.00.00 obejmuje bez
ograniczen wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nle wyszczegéinione w kosztoryste.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczeni:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych,
kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnieri, zezwolerl i zatwierdzen odpowiednich wiadz i Inspektora;

(c) powlelanie Rysunkow wilodci jak okreslono;

{d) dostarczenie Rysunkow Inspektorowi oraz odpowlednim wiadzom zgodnie z obowiazujacymi zasadami:

9.4 Podporzadkowanie sig wymaganlom administracji drogowe] obejmuje bez ograniczeri:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnier: | zezwoler odpowiednich wiadz, uzytkownikow, wiadcicieli i innych oséb prawnych |
flzycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficzne]) stanu istniejacych drog publicznych, z ktorych
korzystaé beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane (materialy): przed przystapieniem do robét i po
zakoficzenlu robot ;

(c) przywrécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnle z wymaganiami odpowiednich wiadz | po zgodzie i
aprobacle Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegbinymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegéinie w przypadku wystepowania
na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zablegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw istnigjgoych drog, jeeli taka
potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem | odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorow! | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robat,

(b) Ustawienie tymezasowego oznakowania, barler ochronnych i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchuy;
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(c) Oplaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygolowanie terenu;

{e) Wykonanie konstrukc]l tymczasowej nawlerzehni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowar i drenazy;
(£) Tymezasowa przebudowa urzgdzen obcych;

Koszt Utrzymania objazdéwiprzejazdow i organizac)i ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawlenie, przykrycie | usunigcle tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie whudowanych materiatéw | oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie ferenu do stanu pierwotnego.

9,6 Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzadzeri do mycia opon w czasie trwania Kontrakiu jak uzgadniono Inspektorem;

{b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakoficzeniu Robot;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych | nie nieprzydatnych materialow na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy,
(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnega;

(e) utrzymanie czystoécl drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w

punkcie 9.4 | zafwierdzonym przez Inspektora;

(f) koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikac]l, polskich norm i przepisow.

9,7 Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczeii:

(a) uzgodnienie z wiagciclelem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenle przez Inspektora przed
przystapieniem do robét,

(b) dostarczenle na Plac Budowy wszelkich niezbednych materialow | sprzetu,

(¢) tymezasowe przelozenie urzadzer infrastruktury iiub konstrukeji inzynierskich (jezelito konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem doslgpu,

(e) budowa lubfi utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemleszczanie,

(P) usuniecie dostepow oraz tymezasowych urzadzer infrastruktury iflub konstrukeji

inynierskich (jezeli fo konieczne),

(g) przywrécenie lub przelozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzer obeych lub konstrukci
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materialow | sprzgtu na skladowisko Wykonawey poza
Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm | przepiséw.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczeri:

(=) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenle, zatadunek | przewiezlenie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora,

(c) ustawienie | utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykenywania Robét abjetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie z instrukcjg
Inspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty podporzadkowania sig wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikacji, polskich norm | przepisow.
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9.10 Rozpoznanie Inzynleryjno-saperskie obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowana instytucje, posiadajaca uprawnienia | odpowiedni sprzet
spacjalistyczny;

(b) uzyskanie i przediozenie pisemnego zaswiadczenia o0s6b wykonujagych sprawdzenie terenu w zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawezych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D.00.00.00,Warunki Ogéine”.

9.11 Gwarancje | ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
{a) koszty uzyskania, obstugi i przedioZenla zabezpieczenia wykonania | wszelkich ubezpleczefi.

9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(@) koszty uzyskania obsiug! | przediozenia wszelkich ubezpieczes,

9.13 Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczes:;

{a) koszly niezbednych instalacfi, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych
do realizacji robt

(b} koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(¢} koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujage ustmigcle wszystkich instalacj, urzgdzen, biur, placéw skiadowych
oraz drog dojazdowych | wewnetrznych | doprowadzenie terenu do stanu plerwolnego,

Uznaje slg, Ze wszysthie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja
odrebnej zaplacie | s3 uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich itym samym w cenie kontraktowej.

10. Przepisy zwiazane

1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z péiniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 26.06.2002 r. w sprawle dziennika budowy, mentazu  rozbidrkl tablicy informacyine] oraz
ogloszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy | ochrony zdrowia. {Dz.U, Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953),

3. Rozporzadzenie Ministra Gospedarki Przestrzennej | Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {Dz. U Nr B z 1984r., poz. 38).

4, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21,02.1995r w sprawie rodzaju | zakresu opracowart geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnodel geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie {Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne | karograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz, 163 z pééniejszymi zmianami).

6. Ustawa zdnla 27.04.2001 r. o odpadach {tekst jednolity DZ.U. nr 38 poz.251 z 2007 r)

7. Uslawa z dnla 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. z pdiniejszymi zmianami),

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracil z 05.08.1998r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
Jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U, Nr 107 z 20.08 .1998r, poz.679 z pbiniejszymi zmianami},

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami),

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowtanych {Dz. U, nr 92 poz. 881).

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zaméwien publicznych (tekst jednotity Dz.U.nr.164 poz.1163 z pdiniejszymi zmianami)

12 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnaiéw
drogowych - Dz. U, Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r., poz. 1383.

13, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dla znakéw |
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpleczeristwa ruchy drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach poz. 2181
Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzon nad tym zarzadzanlem - Dz. U. Nr 177 - poz. 1729,

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informaci! dotyczacej bezpleczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony 2drowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz,1126)

16.  Uslawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity).
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ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczenia)
trasy  jej punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi lednej nr 105 w le$nictwie Witoldéwka w km 0+000 — 1+898"

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna slosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dolycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi  majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich i
obejmujg;
* zalozenie poziomej | wysoko$ciows| osnowy geodezyjne], przeznaczone] do wytyczenia elementéw projekiu w
terenie oraz geadezyjne] obstugi budowy

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osl trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkd frasy.

1.4.2. Swiadek punkiu granicznego - stupek z betonu C20/25 zbrojony 4 pretami @10 pomalowanymi na 2éito z
wylloczonym napisem PAS DROGOWY koloru czamego o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cmw gruncie}.

1.4.3, Geodezyjne stupki graniczne {betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.
1.4.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja Projekiows,
1.4. Ogéine wymaganta dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. Wyroby budowlane | materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw i materialéw podano w ST D-M.00.00.00 ~Vymagania ogdine”.

2.2, Wyroby budowlane (materialy) do wykonania robot

Do ulrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewnlane z gwozdziami o diugosci
okoto 0,5 m, a dla punktéw utrwalanych w Istniejacej nawlerzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoscl od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mieé érednice
0d 0,15do 0,20 m | dugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacfi  pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki  drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 diugosei okoto 0,30 m, a dia punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosci
0d0,04do 0,05 m

Swiadk” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na 26lto z czamym napisem, wykonany z betonu C20/25
zbrojonego 4 pretami @ 10,

Swiadkl"” drewniane powinny mie¢ diuges¢ okoto 0,5 m | przekrdj prostokatny.
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Do tymezasowej stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych & 10-15 cm i diugosc
1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono.

Do trwalej stabilizaji granic pasa drogowego nalezy uzyé geodezyjnych ogranicznikow betonowych z krzyzem na
g6rmej poziomej plaszczyznie.
2,3, Wymagania

Wyroby musza, by¢ wolne od spekan, wykruszeri i ubytkow oraz mie¢ gladkie powierzchnie bez sladéw po
pecherzach powistrznych.

Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych £ 1 mm. Beton winien mie¢ nasiakliwo$¢ ponizej 5% oraz
mrozoodpomodé | wodoszezelnosé zgodng z PN-88/B-06250.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementéw frasy oraz roboczych punktéuwysokodciowych
beds wykonane recznie. Roboty pomiarowe Zwiazane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow irasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (tecdolity tub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, aty,

tasmy stalowe, szpilki).

Sprzel slosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiary.

4. Transport

4,1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

4,2, Transport materialow

Sprzet | materialy do odiworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w pozycjl poziome] zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig i uszkadzaniem.

5. Wykonanie robot

5.1, Ogélne zasady wykonania roh6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne,
5.2. Zalozenie poziome] i wysokosciowej osnowy geodezyjne]

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapoznat sig z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawlajacym uzgodnienia
dotyczace sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktow przed zniszczeniem w trakcie robot mostowych oraz sposobu
przekazania punktéw pod ochrone,

52,2, Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Zalozenie osnowy realizacyjnej powinno byé poprzedzone:
— zapoznaniem sie z projektem budowlanym,
— zebraniem informacji o rodzaju i stanie punkiow osnow geodezyinych znajdujacych sig na obszarze
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objetym projektem i na terenach przyleglych w pasach o szerckoéci po okolo 500 metréw od projektowane] osi
drogi, w ciagu kidrej znajduje sig obiekt mostowy,

— zebraniem informaci o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

— zapoznaniem sig z wymaganymi warto$ciami tolerancji (ewentualnie dokladno$ciami tyczenia) usytuowania
obiektéw, kiorych dokfadnod¢ wzajemnego polozenia jest okredlona powigzaniami technologicznymi lub
konstrukcjami,

Dane dotyczace osnéw geodezy|nych nalezy uzyskat w odpowiednich oérodkach dokumentacj.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materialdw szczegding uwage naley zwrécit na;
— klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych,
— fodzaje ukladéw wspolrzednych i poziomdw odniesienia oraz na ewentualng koniecznosé przeliczenia
wspGlzadnych lub rzednych wysokosci punktéw na jednality uklad,

— wielkos¢ obszaru objgtego osnowa geodezyjna, tak pozioma jak | wysokosciowa,

5.2.4. Wywiad szczegblowy w terenie

ZaloZenie osnowy realizacyjnej powinno byé poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu;
— ogélnerezeznanie w terenie,
— odszukanie punklow istniejace] osnowy poziomej | wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych punktow oraz
aktualizacje opisdw lopograficznych,
— wstepne ustalenie polozenia nowych (projektowanych) punktow osnowy i zbadanie wizur pomiedzy punktami.

5.2.5. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej

Projekt osnowy realizacyjnej powinlen by¢ tak opracowany, aby zapewniat uzyskanle wymaganych dokladnoscl | w
peinym zakresie zabezpieczat obstuge budowy,

Zasady sporzadzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakow geodezyjnych do stabllizacji punktéw, pomiar |
obliczenie wspélrzednych punkiéw osnowy oraz sklad dokumentacji uregulowane sg szczegblowo w przepisach
gecdezyjnych [10.2].

Lokalizacja punktéw osnowy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spelniac warunki:
~ punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedziwie i ze wszystkich stron obiektu w taki
sposob, aby zapewnialy dobra widoczno$é na realizowany oblek,

— lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu narazat punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

Kryteria dokladno$ciowe

Projeklowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadaé kryteriom poziome] osnowy szczegblowe] Ill Klasy oraz
szczegolowej osnowy wysoko$ciowe) t]. niwelacyjnej lIl klasy nawiazanej do osnowy |l klasy.

Dokiadnos¢ pomiaréw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenla, zakladanej dia obiektow
mostowych, nalezy ustalié tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spelniony byt warunek:

m < k*d
—_t
gdzie:
m, -blad $redni wytyczenia szczegdiow budowli,

dl -dopuszczalna odchytka wytyczenla szezegdldw budowli,

k  -wspdlczynnik uwzgledniajacy wplyw bledow czynnoéei budowlanych, zawierajacych sie w granicach 04
< k=10,

r -wspblczynnik okreSlajacy stosunek granicznego blgdu wytyczenia do bledy éredniego wytyczenia,
zawierajacy siewgranicach 2 £ r < 4,
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Konstrukeje sieci

Pozioma osnowe realizacyjna moga stanowic:
— sleci powlerzchniowe katowo-liniowe,
— sieci powierzchniowe liniowe,
— siecii pojedyncze ciagi poligonowe,
— ukiady baz,
— punkly welete,

— punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejacych trwalych szczegéiow
terenowych posiadajage wyznaczone wspofrzedne.

WysokoSciowa osnowe realizacyjna powinny stanowic punkty poziomej osnowy reafizacyjnej poziomej, ewentualnie dodatkowo

zageszczone reperami roboczymi,

5,2.6, Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawlera¢ migdzy innymi:

~ opis techniczny, w kibrym nalezy ustali¢ zasigg projektowane] sieci, sposdb zageszczenia punktami, metode
{technologie) realizac)i projekty, dtugosci bokéw pomigdzy punktami, diugodcl clagdw niwelacyjnych,

— mape projektu w skall 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktérej nalezy wniesé wszystkie istniejace punkty
osnowy podstawowe] | szczegdlowe], punkty osnowy wysokosciowej oraz przebieg projektowanych ciagow,

—  szkic projektu osnowy realizacyjne] sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,

— opisy topograficzne i adresy punktow nawiazah oraz istniejacych punktéw wigczonych do projektu,

— rodzaje stabilizacji punktéw.

5.,2.7. Stabilizacja punktow osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjne| nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod
nim osadzonym znakiem podziemnym.

Stabilizacje nowo zalozonych punktéw osnowy realizacyjne] mozna migdzy innymi wykonat wg zat. 1. Rodzaj stabilizac]

punktow osnowy do obstugi obiektéw mostowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszystkie punkty osnowy

realizacyjne] nalezy zabezpieczyé przed ich zniszczeniem w spostb uzgodniony z
Zamawiajacym (np. jak wzal. 1).

Dla kazdego punkiu osnowy nalezy sporzadzié nowy lub zaktualizowaé istnlejacy opis topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widocznosci pomigdzy punktami osnowy i
punktami nawigzania oraz wykonat ewentuaine oczyszczenie punktow | przecinki.

5.2.8. Pomiar oshowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniajacymi osiagnigcie
zaloZzonych dokladnesci.

5.2.9. Przygotowanie materialow do obliczeri
Przed przystapieniem do obliczen geodezyjnych | wyrownania ich wynikéw nalezy dokonaé migdzy innymi:
— sprawdzenia dziennikow pomiardw {katow, bokdw, niwelacji),
— obliczenia dlugosci bokéw z uwzglednieniem poprawek na temperaturg, komparacje itp.,
— usunigcia obserwac]i obarczonych bledami grubymi | wyeliminowania wplywu czynnikéw systematycznych.

5.2.10. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjna pozioma i wysokosciowa nalezy wyrownaé metodq $cista z uwzglednieniem odpowiednich
wartosci bledéw érednich.

Po wyréwnaniu nalezy przeprowadzié oceng dokladnosci polegajacq na wyznaczeniu Sredniego bledu typowego
spostrzezenia {kat pomierzony w jednej seri, przewyszenia na odeinku 1 km niwelacji w zaleznosci od sposobu obliczenia
wag) lub wyznaczenia paramelréw elipsy btgdu $redniego.
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Punkty osndw realizacyjnych zakiadanych dla obiekiéw mostowych nalezy obliczyt w uktadzle lokalnym lub w oparciu o
Jednopunkiowe nawiazanie do systemu panstwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okredlonymi w ST).

W przypadku wystepowania przy projeklowanym obiekele kilku paséw odwzorowania lub kilku ukladéw wspotrzednych
{np. uktady wspotrzednych ptaskich ,1965", W-75", ,1992", uklady wysokoéc! Kronsztad” lub Kronsztad 86" i innej, osnowg
nalezy opracowat w jednolitym ukladzie, w uzgodnieniu z oérodkiem dokumentacji.

Generalnie, nalezy przyja¢ zasade, e osnowa realizacyjna powinna zostat obliczona w uktadzie wspdirzednych, w
klérym opracowana zostata mapa do celéw projektowych.

Wspoirzgdne punktéw nalezy w dokumentaci koricowe] podaé z dokladnoscia;

— wspdirzedne prostokatne plaskie - 0,01 m,
— ostateczne wartoscl wysokosci punktow - 6,001 m.

5.2.11. Skompletowanie dokumentacji geodezyjneji kartograficzne]

Dokumentacjg geodezyjng i karfograficzng nalezy skompletowat zgodnie z przapisami [10.2), z podziatem
na
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2)  dokumentacjg techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego,
3)  dokumentacjg techniczna przeznaczong dla oérodka dokumentacji,
Sposéb skompletowania dokumentacli, o ktérej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z orodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacie te hafezy okazaé Zamawiajacemu do
wgladu.

5.2.12. Sklad dokumentacji dia Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac | powinna
byé skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart
tytutowych, spisem zawartoéci oraz numeracig stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowat nastepujace materialy:

4)  sprawozdanie techniczne,

5}  kople szkicéw przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniez na poditadzie mapowym,
6)  kopie wykazow wspotrzednych (x,y,2) punktow osnowy,

7)  kopie wykazow wysokosci roboczych znakéw wysokogciowych,

8)  kople opis6w topograficznych punktow osnowy,

9)  komputerowe nosniki informacji zawierajace wykazy wymienione w ppktach 3 i 4,

10) inne dokumenty wg wymagan Zamawiajacego,

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami | Wytycznymi GUGIK zapisanymi w p. 1.0,
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej | wysokosciowe] oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powlatowego
Osrodka Dokumentacjl Geodezyjnej | Kartograficznej (zgodnie z obowiazujacymi przepisam! — Ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - tylke jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszat roboty | pobiera¢ materialy z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posladajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia. Wykonawca
zobowiazany jest przediozyé Inspektorowi do akceptacji kopig wymaganych uprawnleri geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu ckredlone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. JeZeli Wykonawca stwierdzi, 2e rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sig od rzednych okre$1onych w
dokumentacji projektowe, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé
Inspektora o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punkiéw giownych trasy i reperéw nabocznych,

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réinic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowe] i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienfa
Inspekfora oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazq Wykonawce.
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Wszystkle roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawey, hie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora,

Punkty wierzchotkowe, punkly gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczer powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkiéw pomiarowych | ich oznaczen w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizac]i robét nalezq do obowigzkow Wykonawcy.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawlajacego zostana zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robél, to zostang one odtworzone staraniem i na koszt wykonawcy.

5.4.Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposéb frwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkéw befonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica rob6t
ziemnych Maksymalna odlegloé¢ pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokoSciowe {repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe), a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zaloZyé poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiekiéw towarzyszagych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany

przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelac]i po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne | jednoznaczne olreslenie nazwy
repery i jego rzednej.

5.5. Odtworzenie osi frasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane z
Powlatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno ~ Kartograficznej, przy wykorzystaniu sleci poligonizacii pafistwowej albo
innej osnowy geodezyjne;.

0% trasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach po$rednich w odlegloéci zaleznej od charakterystyki
tereny i uksztattowania trasy, lecz nle rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchyienle sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe] nie moze by¢ wigksze od
5 ¢cm. Rzedne niwelety punkléw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnodcia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacii projektowsj.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt. 2,

Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawea robét zastapi je cdpowiednimi palami po obu
stronach osl, umieszczonymi poza granicg robét,
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5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie frwania rob6t ziemnych zarysu nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
{okreslenie granicy robét),

b} wyznaczenie krawedzi jezdni.

PowyZsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz w miejscach wymagajacych uzupednienia
dla poprawnego wykonania rob6t | w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczenia krawgdzi nasypow i wykopow nalezy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowat
w przypadku nasypw o wysokosci ponad 1 m oraz wykopow glgbszych niz 1 m. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami
nale2y dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmnisj powinna odpowladaé
adstepow kolejnych przekrojéw poprzecznych,

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umoZliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg,
projekiowa,

5.7. Wyznaczenie polozenia obiektéw inZynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich (przepustow) nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez:
a)  wytyczenie osi obiektu | punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaly
b)  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie podp6r obiektu,

c)  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiekiu, wlotow i wylotéw Polozenie
obiektu w planle nalezy okresli¢ z dokiadnoscia okredlong w punkcie 6.2 ST .

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Ogolne zasady kontrofi jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiwarzaniem {wyznaczaniem) trasy i punkiéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzié wg nastepujacych zasad:

a) 08 drogi nalezy sprawdzic na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

b) robocze punkly wysokoSciowe nalezy sprawdzic niwelatorem na cale] diugoscl budowanego odcinka,

c) Wwyznaczenie nasypdw | wykopbw nalezy sprawdzié tadmg, | szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine",

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka abmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy | punkiéw wysokosciowych w terenie jest km (kilometr). Wiw jednostka

uwzglednia elementy skiadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.
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8. Odbior robot

Qgodine zasady odbioru robét podane w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

Odbiér robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontrali geadezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi. Roboty uznaje sig za zgodne z
wymaganiami projektu i ST jezell wszystkie badania i pomiary z zachowanlem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnoci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00,00."Wymagania ogdine”. Zgodnie 2
Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonag:

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w lerenie réwninnym oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
z trwalg stabilizacjg

9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej robdt obejmuje:

- zalozenie poziome] | wysokoéciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw projekiu w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy, a takze do pomiaréw kontrolnych przemieszezen i odksztatcent obiektow
mostowych.

— wyznaczenie frasy | punktow wysokoSciowych w terenie rowninnym,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow wysokosciowyeh,

~  uzupelnienie osi trasy dodatikowymi punktami,

- wyznaczenie parametrdw fukéw poziomych | plonowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych W punktach charakterystycznych frasy
na podstawie wlasnych pomiaréw wykonanych wezeéniej w lerenie,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczenlem dodatkowych przekrojow,

— zaslabilizowanie punktow w  sposéh  trwaly, ochrona ich  przed  zniszczeniemi
oznakowanie utatwiajace odszukanie | ewentualne odtworzenie,

—  wyznaczenie konturéw obiekiw inzynierskich,

- zakup, dostarczenie | wytadowanie wyrobéw | materialow,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkei,

— oznakowanie robot,

- uporzadkowanle miejsca prowadzonych robol,

~ wyznaczenie osi wiotu i wylotu oraz punktéw wysokoéciowych przepustow.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 17.05.1889 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240) Instrukcja
techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna
(-3, Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukeja techniczna G-1, Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978. Instrukcja
techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983. Instrukcja
techniczna G-4. Pamiary sytuacyjne | wysckosciowe, GUGIK-1979, Wytyczne
techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983,

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. Nr 240) PN-
88/B-06250 Beton zwykly

Oznakowanie swiadkami punktéw granicznych pasa drogowego ~ polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drdg Krajowyeh i
Autostrad ~ pismo GDDKIA-BZ1.j8-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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1.Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejsze]  Specyfikacji  Technicznej s3  wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru
robét zwigzanych z karczowaniem pni po usunigtych drzewach, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w lesnictwie Witoidéwka w km 0+000 ~ +898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana Jesl jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres roh6t objetych ST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenla robot zwiazanych z
karczowaniem pni i cbejmuja;

e  mechaniczne karczowaniem pni po usunigtych drzewach z wywozem (wywoz | utylizacja karpiny oraz korzeni poza
teren lasu na wiasny koszt i wlasnym staraniem Wykonawcy),

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia ro8lina o zdrewnialym pedzie gtéwnym {pniu) i pedach bocznych (galgziach) tworzacych
korane.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébkg w roinego rodzaju
sorfymenty.

1.4.3. Krzew - rodlina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra wysokosci.
Krzewy maja ped giowny krotki, z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace sig pedy boczne. W przeciwiefistwie do
drzew u krzewdw brak osi glownej, ktdra u drzew przechodzi przez system pgdowy.

1.4.4. Podrost - faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocle, obejmujaca miode pokolenie drzew pochodzacych
czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnety wysokos¢ co najmniej G,5m.

1.4.5. Zagajnik - miody as lub miodnik, takze niewielki las, lub geste | rozlegte zarosla drzew i podrostu.

1.4.6. Okreslenia podane w ninlejszej ST sq zgodne z cbowiazujacymi odpowlednimi polskimi normami orazSpecyfikacjg
Techniczng  Wykenania i Odbioru  Roboét Budowlanych 0.00.00.00.

"Wymagania ogélne”,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodnost z Dokumentacia,
Projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegat przepisow BHP. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

2. Wyroby budowlane {materialy)
Nie dotyczy,
3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
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Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do karczowania

Do wykenywania robét zwiazanych z karczowaniem pni nalezy stosowac:

. pily mechaniczne,

. specjaine maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

. spycharki,

. koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

3.3. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dolu po wyciagnietym pniu,
mozna wykonat rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Pocigte drewno przewozone moZe byé dowolnymi $rodkami transportu. Pociete drewno ulozy6 nalezy réwnomiernie na calej
powierzehni fadunkowej obok sieble | zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunkl dotyczace wykonania robt podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogéine".
5.2, Karczowanie pni po usunietych drzewach

Pnie i korzenie drzew | krzewdw znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezell rednica pni jest mniejsza od 8 cm | istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sig co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by $cigle nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady,
wymagajace] karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewldziano stopniowanie powlerzchni terenu pod podstawg
nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny byé Sciete réwno z powierzchnia skarmpy albo
ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach i korzeniach nalezy wypenié gruntem przydatnym do budowy

nasypéw | 2agescié, zgodnie z wymaganiami zawarlymiw ST D. 02.03.01 ,Wykonanie nasypow’.
Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sig w nich wody,

6. Kontrola jakosci rob6t

Qgbine zasady kontroli Jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania og6ine”,

Prawidiowo$¢ wykonania prac zwiazanych z usunigciem drzew | krzewdw z terenu budowy podlega wizuainej ocenie Inspektora
kompletnoscl usunigeia roslinnosci, wykarczowania korzen | zasypania dotéw oraz na ocenle zageszezenia zasypek | powinna by
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar rohét
Jednostka obmiaru sg;

- dla karczowania pni i korzeni - szt. (uwzglednia elementy skladowe robét obmierzane wediug Innych jednostek),

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogéine".
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8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogbine". Odbiorowi rob6t
zanikajacych podlegajg doly po karzeniach przed ich zasypaniem.

9, Podstawa platnosci

Ogbine wymagania dotyczage ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne”

Plalno§¢  nalezy przymowaé na podstawie  jednostek  obmiarowych  wedug pkt 7  zgodnie
z obmiarem | ocena jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- karczowanie pni,

- zatadunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,

- ewentualne rozdrobnienie galezi | karpiny oraz wywiezienie ewentuainych drobin,

- zasypanie | zaggszczenie dolow po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oznakowanie robdt,

- wywbzi utylizacja karpiny oraz korzeni poza teren lasu na wiasny kosz! i wiasnym staraniem Wykonawcy

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja,
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1. Wstep
1.1, Przedmiot ST

Przedmlotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu i darniny oraz innych gruntéw organicznych w ramach realizacji zadania pn. »Przebudowa drogi
lesnej nr 105 w lesnictwle Witoldowka w km 0+000 - 1+898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zleceniu i realizacj
robot wymienlonych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacjl dotycza prowadzenia robot przy zdjeciu warstwy humusu oraz innych
gruntéw organicznych i obejmuja;:
—  usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) - o grubosci zgodnej z dokumentacja projekiowa z
transportowaniem (Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i zutylizuje na whasny koszt
i wtasnym staraniem).

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi rosfinnej urodzajnej, nadajagcej sig do upraw rolnych
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowledzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.
Ogoine wymagania dotyczage robét podano w ST D-M,00.00.00. Wymagania ogdine",

2. Wyroby budowlane i materiaty
Nie wystepuja,
3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczagce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nie nadajace] sig do powtérnego uzycla naley
stosowac:
—  rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykenywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidowe wykonanie
robét sprzetem zmechanizowanym nie jest moZliwe,
—  koparki.

4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczage transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2, Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor $rodka fransportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoine”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powlerzchniach nasypy powinien by oczyszezony z humusu,

5.2, Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byt zdjeta z przeznaczenlem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacii projektowe]. Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i
zutytizuje na whasny koszt i wiasnym staraniem.

Humus nale2y zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwnlarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidiowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo§t warstwy humusu, sasledztwa budowl),
nalezy dodatkowo stosowat reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykenywanych mechanicznie,

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzohni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okraslonych w
dokumentacjf projektowe] lub wskazanych przez Inspektora.

Grubost zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokoscl jego zalegania, wysokosci nasypu, pofrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inspekfora,
wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia ezynnodci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdigty humus nalezy sidadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byc tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pofazdy. Nie nalezy zdejmowat humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling Wb innym gruntem
nieorganicznym.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00,00 , Wymagania ogéine”,
6.1. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Kontroli podlega w szczegdinosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacja Projektowa;
- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubost zdjete) warstwy humusu,
- prawidiowos¢ spryzmowania humusu,

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
71.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) zdjetej warstwy humusu.
8. Odbior robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 . ,Wymagania og6ine”,

Roboty uznaje sig za zgodne z wymaganiami projektu | ST jezeli wszystkie badania | pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogéblne ustalenia dofyczace podstawy platnogci

Ogélne wymagania odno$nie podstawy platnosci padano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Platnost za 1 m* zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakesci
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wykonywania robdt.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
—  usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) - o grubosci zgodne] z dokumentacja projeklows z
transportowaniem (Wykonawca zadania usunie nadmiar humust z placu budowy i zutylizuje na wlasny koszt
i wiasnym staraniemy),

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykenania robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  skoszenie trawy | wszelkich innych roslin z wywozem na odkiad Wykonawcy,
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (czes¢ humusu przeznaczona do humusowania skarp,
terenu przyleglego do karpusu drogl | pod trawniki naturalne},

— usunigcie nadmiary humusu z placu budowy | utylizacja (na wlasny koszt i wlasnym staraniem
Wykonawey),

— oznakowanie robdt,

— koszt uzyskania | utrzymania odkladu,

- warto¢ nadmians humusu,

~  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robél,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Rohoty ziemne, Wymagania ogélne.
PN-§-02205:1998 Drogl samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét rozbidrkowych
elementow drég, kidre zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn ,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w lesnictwie
Witoldowka w km 0+000 — 1+898"

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu | realizac)l
robot wymlenionych w punkcie 1.1,

1.2. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbiérkowych i obejmuja;

- rozebranie istniejggych przepustow. Uwaga:

- Materialy i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wiasnost Wykonawcy robt |
odtransportowany bedzie na jego skladowisko pochodzage z rozhidrki nieuszkedzone materiaty po oczyszczeniu
nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materialowej,

— pozostale rozblérkowe produkty, zlom i odpadki kiére nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego stanowig,
wlasnoéé Wykonawcy. Wykonawca winien je odiransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow
odnoénie ochrany $rodowiska i ustawy o odpadach. Kwallfikacji wyrebéw nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre§lenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacjg
D.00.00.00."Wymagania ogéine”.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykenania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora, Ogéine wymagania dotyczace robt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1, Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
0.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania agéine”.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Roboty zwigzane zrozbiérkg elementéw drég iulic beda wykonywane mechanicznie | recznie.
Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:

— spycharki,

—  zrywarka do nawlerzchni,

- frezarka drogowa,

— mioly pneumatyczne,

— fadowarkl,

—  2urawie samochodowe,

~ koparkl,
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Do zrywania nawierzchni z brukowca naley uzyé zrywakéw bedacych na wyposazeniu spycharek i
réwnlarek,

4. Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania o0gblne".
4,2, Transport materiatéw z rozbidrki

Produkty uzyskane z rozbiérki mogq byé przewozone dowolnymi Srodkam transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogbine warunki wykonania robét podane w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drég

Roboty  rozbidrkowe przepustow obejmuja  usunigcle  zterenu budowy  wszystkich  elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows lub wskazaniami inspektora,

5.2.1. Wyznaczenie elementéw do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji Projektowe).

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli Jako$ci rohét

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakoSci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizuaine] ocenie kompletnosci wykonanych rohat rozbidrkowych.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewenfualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen |
przepustdw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01 ~Nykonanie nasypaw”,

Kontroli podiega rowniez prawidlowos¢ transportu i skiadowania produktow uzyskanych podczas rozbitr,

7. Obmiar robét
7.1. Ogéine zasady obmiaru rohét
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa;
- m: dla rozbieranych przepustéw,

Wiw jednostki uwzgledniaja elementy skiadowe rob6t cbmierzane wediug innych jednostek.
8. Odbidr robot
Ogoéine zasady odbioru robot podano w ST D-M.00,00.00."Wymagania ogéine".

Roboty uznaje sig za zgodne zwymaganiami projektu ST jezeli wszystkie badania ipomiary z
zachowaniem tolerancil wg. p. 6 daly wynik pozytywny.
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9. Podstawa platnoéci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy plalnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Platnos¢ za jednostke poszczegélnych asortymentow robot rozbiérkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 ninfejszej ST zgodnie z Dokumentacjg, Projekiowa, cbmiarem robot i oceng Jakosci
wykonania rebot.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— roboty ziemne | przygotowawcze,

— rozkucle elementow z betonu,

— usunigcie przepusiy,

— przesortowanie produktow uzyskanych z rozbiorkl,

— zaladunek | wywiezienie materiatu z rozbidrki,

— wyréwnanie podioza | uporzadkowanie terenu rozbirki,

- odsorlowanie zanieczyszczef, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia

3.  PN-D-96002 Tarcica liGciasta ogdinego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowanla

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu cigghlone | walcowane na zimno
ogdinego przeznaczenia

6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim,

okragiym | kwadratowym
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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania | edbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopow, kibre zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w
leSnictwie Witoldéwka w km 0+000 — 1+898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacj robot
wyrienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja;
»  roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w gr. kat. |-V z fransporiem do wbudowania na
przebudowywanym odeinku,
s plantowanie powierzehni skarp i dna rowu.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninlejsze] ST sa zgodne z odpowlednimi polskimi normami | Specyfikacjq Techniczng
D.00.00.00 "Wymagania cgdine”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczage robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine’.

2. Wyroby budowlane (materialy)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z
katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | pélsztywnych powinien charakteryzowat sig grupa noénosci G,
Gdy podioZe nawierzehni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podioZe doprowadzi¢ do grupy nosnosei Gy
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych

Rohoty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow prowadzone beda recznie i mechanicznie | przy uZyciu sprzetu
mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w 8T D.02.03.01.

4. Transport

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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4,2, Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywat sig bedzie samowyltadowczymi $rodkami transportu {samochody, ciggnikl z
przyczepami}.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
0Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2, Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinlen gwarantowat ich statecznost w calym okresle prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzed, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawee.

Wykonawca powinien wykonywaé wykepy w taki sposb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemoziiwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne 1. piasek drobny i $redni do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odidad. Natomiast wszystkie inne naiezy przetransportowaé na odklad. O ile Inspektor dopusci
czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem,

5.3, Warunki ogdine

Wykonywanie ~ wykopéw  moze  nastapic  po  wykonaniu  robét przygotowawczych  zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng D.01.02.01 po wyrazeniu zgody przez Inspektora,

5.4, Wykonanie wykopéw
5.4.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykenania wykopaw

Odchylenie os! korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz

5om.

Wartosei dopuszezalnych odchyled rzednych robét ziemnych w stosunku do rzednych projektowych: -2 cm, +0 cm.
Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projeklowane| o wigce] niz 5 cm, a krawedzle
korany drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanege o wigeej niz 10% jego wartodcl wyrazonej langensem kata.
Maksymalne nierbwnoSci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 ¢m przy pomiarze latg 3-metrows, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nlerwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powferzchni skarpy.
Szerokos¢ rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiece| niz o 5 cm. Gleboko$¢ dna rowéw nie moze dawaé
réznic, w stosunku do rzgdnych projekiowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowéw powinien byé zgodny z
zaprojektowanym z dokiadnoscia do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacjl projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewiigoceniem | nawodnieniem,
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie
trwania rob6t spadkl, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw | zastaptenia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoéci, jak réwniez za dowleziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byt poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6, Odwodnienie wykopbw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresle trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowat w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasle robét ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podiuzny i nadat przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. O lle w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci | sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédia wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe | gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu o e grubos$¢ warstwy gruntu {nadktadu) powyzej rzgdnych roboét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
tg czynnoét budowiana. Moze odbywa sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktbre nie spowodujg uszkodzef
powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzet powlerzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obclaza
Wykonawgg robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroll jakosci robot pedano w ST D.00.00.00 "Wymagania agdlne".
6.2, Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa,

Szczegéing uwage nalazy zwrécié na;

- whadciwe ujgcie | odprowadzenie wod opadowych,

- wiasclwe ujecie | odprowadzenie wysigkdw wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztaftu, zageszczenia i wykoficzenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokiadno$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 8T lub odpowiednich
normach.

W czasie kontroll szczegéing uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposth odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rabét i po ich zakoriczeniu,
d) dokladnodé wykonania wykopow {usytuowanie | wykoriczenie),
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6.4, Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan | pomiaréw (wykopy)

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwod¢ badar | pomlardw
1 Pomiar szerokoscl karpusu ziemnego
2 Pomiar szerokasel dna rowéw

] . Pomlar tasma, szablonem, lata o diugoécl 3 m | poziomica lub niwelatorem, w edstepach co 200 m
3 Pomiar pachiylenia skarp na prostych, w punkiach gidwnych fuku, co 100 m na lukach o R 100 mco 50 m na fukach o
R<100 m oraz w miejscach, ktére budza wapliwosct

4 Pomiar réwnoscl powierzchnl korpusu

5 Pomlar réwnosct skarp

6 Pomiar rzgdnych powlerzchni karpusu

Zemnego Rzedne osl podiuzne] jezdni | krawgdz! ¢o 10 m niwetatorem

? Pemiar spadku podiuznego powierzehni

korpusu ub dna towu Pomlar niwelatarem rzednych w odstepach o 200 m oraz w punkiach walphiwych

6.5. Pomiar cech geometrycznych poboczy

Czgstolliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla poboczy

Lp. | Wyszczegbinienle Minimalna czestotliwoé pomiaréw
Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rownos¢ podiuzna co 50 m

3 Réwnos¢ poprzeczna

6.5.1, Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 1%.

6.5.2. Réwnos¢ poboczy

Nieréwnoscl podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny przeswit pod tata nie
moze przekraczaé 15 mm.

7.0bmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m® wykonanego wykopu, m* wykonanego plantowania oraz szt, wykonanych zblornlkéw

odparewujacych,
Wiw jednostka uwzgledniaja elementy skiadowe robét obmierzane wedhug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogébine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezell
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbine ustalenia dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Zgodnie z
Dokumentacig Projektowa nalezy wykonat:

 roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w gr. kat. IV z transportem do wbudowania na
przebudowywanym odcinky,
o plantowanie powlerzchni skarp i dna rowu.

9.2 Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopdw w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- transport urobku na nasyp lub odklad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wytadunek,
- przerzut poprzeczny grunty,
- odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,
- osuszenie gruntu do wilgotnoécl optymalne] poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,
- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia grunty,
- zakupidostarczenie wszystkich niezbednych skiadnikéw produkcji,
- planfowanie powierzchni poboczy oraz skarp wykopu, dna wykopu | korony wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowdw | skarp,
- osuszenie gruntow o wilgotnoscl wigkszej od dopuszczaine),
- nawilzenie gruntdw o wilgotnoéci mniejszej od wymaganej,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, utrzymanie | rozebranie tymczasowych drog dojazdowych,
- nabyciei dostarczenle oraz odwiezienie materiaiéw niezbednych do wykonania robdt,
- koszt cdpaddw i ubytkéw materiatowych,
- przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- wykonanie nadzoru archeologicznego,
- wykonanie dokumentacji archeologlczne] (zdje¢ fotograficznych i plandw),
- uporzadkowanie migjsc prowadzanych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-B-
04493 Grunty budowlane. Oznaczenle kapilamoéci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszcezenia gruntu.
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Raboty ziemne. Wymagania | badania. BN-
64/8931-01 Drogl samochedowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Wykonanie i odbi6r robdt ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBMIM, Warszawa 1978

Dz.U. Nr 43 - Rozporzadzenle MTIGM z dn. 02.03,1998 w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogl publiczne i
ich usyluowanie — zwane warunkami tdp.

Instrukeja badan podioza gruntowsgo budowli drogowych | mostowych, GDDP, Warszawa 1998, Katalog typowych

konstrukeji nawierzehni podatnych | potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1987,

Wytyczne wzmacniania podioZa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonaniu
nasypbw w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w leénictwie Witoldéwka w km 0+000 -
1+898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy { kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punksie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastegpujacych robét:

- wykonanie nasypow mechanicznie z gr. kat. IV z gruntu uzyskanego z wykopu,

- wykonanie nasypow mechanicznie z gr. kat. |-V z pozyskaniem i transportem gruntu {grunt dowieziony wiasnym
staraniem i na wiasny koszt Wykonawcy).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wysokosé nasypu - réznica rzednej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2, Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem prowadzonych Robét
drogowych.

1.4.3. Ukop - mieisce pozyskania gruntu do wykonania nasypaw, polozone w obrebie pasa prowadzonych Robot drogowych.

1.4.4, Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczenie grunty, okreslona wedtug wzoru:

Py

!s': Tds"

gdzie:

ps - gestosé objetosclowa szkieletu zaggszezonego gruntu w nasypie, {Mg/m?), wg BN-8931-12:1977
ps - maksymaina gestoS¢ objetosciowa szkleletu gruntowego przy wilgotnoéci optymaine], okreélona w normainej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
hadana zgodnie z norma BN-8931-12:1977 (Mg/m’).
145, Wskasnik roznoziamistodci - wielkost charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wediug wzoru:
U= dw{dm
gdzie:
ds, - $rednica oczka sita, przez kiére przechodzi 60% gruntu (mmy}, dy, -
$rednica oczka sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostale okredlenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z cbowigzujacymi odpowiednimi  normami i
Specyfikacjg Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, ST |
poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczage rob6t podano w $7 D.00.00.00 ,Wymagania cgbine’.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1, Wymagania ogéine d!a materiatdw do budowy nasypéw

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”,
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De wykonania nasypéw nalezy stosowat wylacznie grunty Kldre spelniajg wymagania ST |sq zaakceptowane przez
Inspektora,

Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, wczasie trwania Robot Ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez
Wykonawcg wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejsze] ST,

2.2. Grunt z dokopu - spetniajacy wymagania PN-$-02205:1998,

Na warstwy nasypu 0,5 m ponizej powierzchni robét ziemnych {doine) nalezy stosowac grunt o ponizszych cechach:
- wskaZnik réznoziarnistoscl co najmniej 3,
- Mozna o mniejszym wskazniku, jezeli préby na poletku dodwiadczalnym wykaza mozliwo$é uzyskania wymaganego
zageszczenta | potwierdza to wyniki badan wykenanych warstw:
- gestosc objetodclowa szkieletu = 1,6 glony,
- najwigksza rednica ziarn gruniu 200 mm,
- zawarto&¢ czescl arganicznych < 2%,

Na gorna warstwe o grubosci 0,5 m nalezy stosowad grunty:
- nlespoiste,
- Newysadzinowe,
- 0 wskazniku réznoziamistosci co najmniej 5,
- o wspbtczynniku filirac]i ky, 2 6x10° mfs,
- 0 zawarto$ci czastek < 0,075 mm < 15%,
- 0 zawartoScl czastek < 0,02 mm < 3%,
- 0 kapilarnoéci biernej Hy, < 1,0 m,
- 0 wskazniku plaskowym WP > 35,
- 0 najwigkszej Srednicy ziarn do 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskazniku noSnoci w,, 2 10%.

2.3. Zrodia pozyskiwania gruntéw

Wykonawca powinien zaproponowaé zrodla dostaw materialéw i przedstawi¢ wyniki badaf jakoSci w ramach
PZ) oraz uzyskat na wiw dostawy akceptacje Inspektora.

Poszczegbine asortymenty materiatéw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego Zrédia, dla kazdego oddzielnego
miejsca whudowania,
Wyhor miejsca dokopu i odkladu ilp. nalezy do Wykonawey robét i musi ono uzyskat akceptacje Inspektora.

3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia machaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp,),
- Jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych,
- sprzgtu zageszezajgcego (walce, ubljakdl, plyty wibracyjne itp.),
- sprzetu do mieszania piasku z materiatem dozlamiajagym.

3.3. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 1 podano, dla roznych rodzajow gruniow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgceqo.
Sprzet do zageszezania powinien byt zatwierdzony przez Inspektora.
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Tablica 1. Orientacyine dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu Uniagl
, niespolste; plaski, Zwiry, pospalki spoiste: pyly, gliny, iy ,
Rodzaje urzagdzeh : . : vy o przydatnoci
zageszezajacych gruboéﬁ} \.\]aarstwy | Ilczbﬁ effe;éé gruboé:\&1 \n]farshuy [ ||czbz e:*ze;éc maszyn

Walce statyczne
qladkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do 0.2 4do8 1)
Walce statyczne
okotkowane * - - 0.2 do 0,3 8do12 2)
Walce statyczne

 ogumione* 0,2do 05 6do8 0,2do 04 6do 10 3)
Walce wibracyjne
gladkie ** 04do 07 4do8 0,2do 04 3dod 4
Walce wibracyjne
okalkowane ** 03do06 3dob 02do04 6do 10 5)
f;grgi;‘;;gfb: 0,3d0 05 4do8 . . 6)
Szb;jl?iiguderzajqce 02 do 0.4 2 do 01 do 0.3 3do5 6)
Ubijaki o masie od 1
do 10 Mg zrzucane 4 do 10 3do6
zwysokoscl od 5 do 2,0do80 uderzeh 1,0do 40 uderzen w
10m w punkt punkt

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
) Wibracyjnle nalezy zaggszczat warstwy grubosci 15 cm, clefisze warstwy nalety zageszcezad statycznle.
**) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczainym. Uwagt:

1) Do zageszczania gdmych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spaistych przydatne sa walce $rednie | cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzide.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyly przez Wykonaweg do wykonania nasypow sprzet mechaniczny musi zostaé zaakceptowany przez
Inspektora.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany bedzle dowolnymi rodkami transportu - samowytadowczymi
{samachody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1, Ogéine warunki wykonania robot
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Ogoline warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6ine”.
5.2, Dostawy gruntu na nasypy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgoednle z ustalona w ST i Programie
Zapewnienia Jakosci czestotliwosci laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi, w Umowie z dostaweg (producentem) oraz w
Programle Zapewnienla Jako$ci nalezy jednoznacznle okredlié spostb postepowania w przypadku dostawy gruntuu
niezgodnego z wymaganiami niniejsze] specyfikacji. Pochodzenie gruntu | jego jakoéé powinny by¢ wezednle} zaaprobowane
przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponowaé #rédio (#rodta) dostaw gruntéw oraz przedstawi¢ wyniki badan
jakosci w ramach P2,

5.3, Zakres wykonywanych robét
5.3.1. Warunki ogoine

Wykonywanie nasypéw moze nastapié po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST
D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inspekiora. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nale?y wykonaé
zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien skontrolowat wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza
nasypu, do ghebokoscl 0,5 m od powlerzehnl ferenu. Jezeli wartost wskaznika zaggszezenia jest mniejsza niz okreslona w
tablicy 3, Wykonawca dogesci podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Tablica 3. Minimalne warloSci wskanika zageszczenia dfa podioza nasypéw do glebokosci 0.5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimaina warlo$¢ T, dfa:
o wysokosc, mnych drog
m drég kategoria ruchu
ekspresowych KR1-KR2
do 2 1,00 0,95
ponad 2 097 0,05

W przypadku gdy zageszczenie podioza nasypu nie spelnia powyzszych wymagah nalezy usunaé grunt do gleboko$ci
0,5 m od powierzchni terenu, Nastepnie odkryte podioze nasypu nalety dogescié do wymaganych wartosci |, | ponownie
zasypat warstwami, po kolel zaggszczonymi zgodnie z tabela,
Stosunek widrnego | pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dia s 2 1,01 2,5 dia Is < 1,0 Wiérny modul
odksztaicenia w strefie podioza nasypu w zaleznodel od kategorii ruchu wynosi:

dla KR1-KR2E,245MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyskat wiw wartosci widrego modulu odkszialcenia to nalezy podioze stabilizowaé
spoiwem na miejscu, Metodg zaproponuje Wykonawca a Inspektor Ja zatwierdzi. Koszt ulepszenia podioza poniesie
Wykonawca.

5.3.2. Wykananle nasypow

W celu zapewnienia slatecznodci nasypu ijego réwnomiemego osiadania, nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

- slyk dwbch przyleglych czeéci nasypu, wykonanych z réznorednych gruntow wykonaé przy pomocy stopni wg punktu
2.4.6 PN-8-02205,

- gomna warstwe nasypu o grubo$ci co najmniej 0,50 m wykonaé z gruntu o wlasnosciach okreslonych w punkcie
2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwiocznie whudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykonat metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosei,

- grubosc warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od redzaju grunu isprzetu
uzytego do zageszczania,

- przystaplenle do ukladania kolejne] warstwy nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania
warstwy poprzednie),
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- grunty o roznych wlasciwosciach nalezy ukladat w oddzieinych warstwach,

. grunty spoisle nalezy wbudowywat w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste w géme,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé o pochyleniu poprzecznym 2%, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gomej powierzchni okoto 4 %,

- Uksztaltowanie powierzehni warstwy powinno uniemoziiwiaé lokalne gromadzenie sig wody.

5.3.2.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczaing, to znaczy jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoscl.

Na warstwie gruntu nadmlernie zawilgoconego nie wolno ukiadaé nastgpne| warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawiigoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoficzeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne | mieé spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wediug pkt. 5.3.2.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagescié w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora, lo moze on nakazat Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.2.2, Wykonywanie nasypdow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw wlemperaturze przy kitrej nie jest mozliwe oslagniecie w nasypie
wymaganego wskaZznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sig wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem (ub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by€ przerwane. Przed wznowieniem prac naleky
usunag énieg z powierzchnl wznoszonego nasypu.

Jezell warstwa niezageszczonego gruniu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezac ani uktadat na
niej nastepnych warstw.

5.3.3. Wymagana dokladnoé¢ wykonanta nasypéw

Szerokosé korony drogl nle powinna roznié sig od szerokoéci projektowane, wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zalaman,

Pochylenie skarp nasypéw nie moze sie réznié od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wilgsnigé niz 10 cm.

Szerokost i glehokost rowdw nie powinna ré2nié sig od projektowanych, wigcej niz o 5 cm. Spadek dna ToWGwW
powinien byé zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscig do 0.05%.

5.3.4. Zageszczanie gruntow
a) Wymagania dotyczgce zaggszczenia grunlow w nasypach.

Wskaznik zageszczenla gruntéw w nasypach, okreslony wediug normy PN-8-02205, powinien na cale] szerokogci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.

Tablica, Minimalne wartoscl wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimaina wartos¢ I,
kategoria ruchu KR 1-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
NiZej lezgce warstwy nasypu do
glebokoscl od powierzehni robét 087
ziemnych: - 2,0 m

Jezell zageszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymainej i ponownie zagescic. Jezell powtome zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganych wskaznikéw zageszezenia — Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy grunt.

b) wtérny modut odksztalcenta (E;)

Dia kontroli nosnosci | zageszezenia podioza nasypéw nalezy stosowaé jako kryterium zastgpoze melody obcigZzen

piylowych wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora.
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W przypadku gdy zaggszczenle istniejacego nasypu nie spelnia powyzszych wymagar nalezy usunaé grunt do pofowy
glebokoscl pokazane] w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogescié do wymaganych wartoéci |, i ponownie zasypaé
warstwanmi, po kolei zaggszczonymi zgodnie z tabela,

Moduly odksztalcenia oblicza sig z nastepujacych wzordw:
Es= (3*Ap/d*As)'D E=

{3*Apfé*As,)*D
gdzie:
E, - modut pierwotny odksztalcenia [MPa], E, -
E, .modul wtémy odksztalcenia [MPa],
Ap - r0znica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - r6znica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa),
As - przyrost osiadai odpowiadajacy réZnicy naciskéw Ap [mmj,
hs, - przyrosl osladar odpowiadajacy ré2nicy naciskow Ap, fmm],
D - §rednica piyty [mm].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu nie powinien przekraczaé 2,2 dla = 1,01 2,5 dia Is < 1,0

Wtormy modut edksztalcenia w zaleznosci od kalegorii ruchu wynosi:
dla KR 1-KR2 E, 2100 MPa

Jezell nle mozna bedzie uzyska¢ 120 MPa, to nalezy goma warstwe stabilizowaé spolwem na miejscu,
Metodg zaproponuje Wykonawca a Inspektor ja zatwierdzi, Koszt ulepszenia podioza ponlesie Wykonawca,

Zaggszczenie nalezy kontrolowad nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.
5.3.5. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotnod¢ gruntu w czasle jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej, Wilgotnos¢ optymaling gruntu i
jego gestose, nalezy okreélic laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
- Wgruntach niespoistych 2%
- wgruntach mafo i $rednio spoistych +0%, 2%

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzié do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
hydrauticznych lub wapna.

b} Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubosc warstw zageszczanego gruntu w nasyple oraz liczbe przejazdow maszyny Zageszczajace), nalezy okredlié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn - zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.5.4d)
Rozécielone warstwy grunty o ustalonej grubodci, zageszcza sie poczynajac od krawedzl nasypuw
kierunku osi drogi, a do uzyskanla wymaganego wskaznika zageszozenia.

c)} Réwnomiernoéé zaggszczania,

Do osiagnigcia réwnomlernego zageszczania gruntu nalezy:
- rozscielaé grunt warstwami,
- warstwy nasypanego gruntu zageszczat na calej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszczac od krawedz! ku $rodkowi nasypu.

d) Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszezenia gruntu o minimalnej powlerzchnl 300 m?, powinien byé wykonany
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sig grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszczegdine warstwy ukladanego gruntu powinny mieé w kazdym pasie inna grubosé z tym, Ze wszystkie musza miescic
sig w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszezajacego. Wilgotnost gruntu
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powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podana w punkcie 5.3.5. a). Grunt ufozony na poletku wediug podanej wyzej
zasady powinien byé nastepnie zageszczony, a po kazde] seril przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zaggszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach ferenawych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia naleZy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umoziiwié ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeéci warstwy. Na podstawle pordwnania uzyskanych wynikow
zageszozenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala sig potrzebnq liczbe
przejsé oraz grubost warstwy rozktadanego gruntu.

5.3.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacii Inspektora,

Miejsce powinno byé tak dobrane, aby uzyskaé najkrétszg mozliwa odleglosé transportu.

Pozyskiwanie gruniu z dokopu moze rozpoczaé sig dopiero po zbadaniu przydatnoSci gruntu oraz po pisemne]
akceptacji Inspektora.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba Ze wymaga tego dostep do gruntu
przydainego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ziozone wsposob wynikajacy zumowy Wykonawcy i
wiasciciela dokopu.

Reboty ziemne na terenie dokopu nie bada wigczone do obmiaru. O lle to

konieczne dokop nalezy cdwodnit.

Wszystkle koszly pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania dokopu |
zagospodarowania go po zakofczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzgledni wcenie nasypu z gruntu z dokopu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogtlne”.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robdt
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco, w miarg postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacja Projektowa
| wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. Kontrola
prawldlowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:
a) sprawdzenia zgodnoscl warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
b)  stwierdzié czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.
6.2.2, Badanie gruntdw na nasypy
Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 1500 m?.
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypiw
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnoci z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz 5.34.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Moduly odksztalcenia oblicza sig 2 nastepujacych wzoréw.
Ei= (3*Apf4*As)*D E=

(3*Ap,fa*As,)'D
gdzie
E - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E - modui widrny odksztatcenia [MPal],
Ap - 162nica naciskow w plerwszym cyklu obcigzania [MPal,
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Ap, - rbznica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPa),

As - przyrost osiadar odpowiadajgcy roznicy naciskéw Ap [mm],

As, - przyrost osiadar odpowiadajacy réznicy naciskdw Ap; mm], D
- Srednica plyty [mm].

Stosunek widmego i pierwotnego modulu odksztalcenia mierzonego przy uzyciu pity o Srednicy 30 cm nie
powinien przekraczaé 2.2,

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dziennika budowy. Prawidlowoéé zageszczenia
konkretne] warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.3.1, Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiaréw
Cuzgstotliwos¢ oraz zakres badari | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestoliwos¢ oraz zakres badar | pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimaina czestofliwos¢ badan | pomiardw
1 | Pomiar szerokoéci korpusu Pomiar taémg, szablonem, latg odiugosci 3 m ipoziomica lub
ziemnego niwslatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowdw | prostych, w punktach glownych fuku, co 100 m na lukach o R < 100 m ¢o 50 m na
lukach o R <100 m

oraz w mig|scach, ktdre budza watpliwosci

3 | Pomlar rzednych

powierzchni korpusu W osi i pod krawgdzia jezdni co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skamp Pomiar tasma, szablonem, fata odiugosci 3 m ipoziomica lub
5 | Pomiar réwnosci niwelatorem, w odstepach ¢co 200 m na

powierzchni korpusu prastych, w punktach giéwnych fuku, co 100 m nalukacho R 100 m ¢o 50 m na
6 | Pomiar réwnoéci skarp fukach o R <100 m

oraz W miejscach, kiére budza watpliwosci

7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych wodstgpach co 200 m oraz w punktach
powlerzchni korpusu fub dna walpliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okreslac dla podloza nasypu kazdej ufozone]
i nosnoscl gruntu warstwy nie rzadziej raz na 1500 m? i E, najwyzszej warstwy raz na 1000 m;

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych Sprawdzenle

dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczef laboratoryjnych,
b) dzlennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawacy,
d)  protokétéw odbioréw Robot zanikajacych | ulegajacych zakryclu.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sig wg zasad opisanych w tablicy 2. . )
Stwierdzone wczasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga, przekraczat wartoscl

dopuszczalnych okreslonych w punkcie 5.3.3.
6.3.4. Sprawdzenie spadkow podiuznych trasy
Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokoSciowych korony korpusu oraz rowow.

QOdchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:
dla podloza nawierzchni —2 cm, +0 cm
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6.3.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow i nosnoécl
Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badaii bezposrednich,
Kontrole zaggszczenia gruntéw przeprowadza sig wediug metod podanych w pki. 6.2.4.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgoedne z wymaganiami, jesli wartosci wskaznikow
zageszezenia |, oraz stosunki modutéw odksztalcenia spelniac beda warunki podane w pkt 5.3.4.a. 1 b,
6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenle wykonania skarp nalezy przeprowadzié, kontrolujgc zgodnosé pochylen | nisrdwnodcl z
Dokumentacjg Projektowa, Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.3.

7. Obmiar robot
7.1. Ogéline zasady obmiaru robét
Ogéine zasady dotyczgce obmiaru podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarows, jest m* wykonanego nasypu na podstawie Dokumentadi Projektowe] | pomlardw w terenie.

Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot cbmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru rebét

Ogéine zasady odblory robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogbine”.
Roboty ziemne uznaje sle za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, ST | wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbine wymagania dotyczace platnoci podanow ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

Platnot za m* wykonanege nasypu oraz m* plantowania nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obmiarem robét, ocena jakosci uzytych gruntéw 1 jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy:
- wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat, -Vl z gruntu uzyskanego z wykepu,
- wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. 1-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu {grunt dowleziony wiasnym
staraniem i na wlasny koszt Wykonawcy).

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu oraz plantowania obejmuje:
- prace przygotowawcze | pomiarowe,
- tznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dogeszezenie podtoza nasypu do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
- wykonanie odcinka doéwiadczainego dla prébnego zageszczenia,
- ulepszenie podioza nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podioze nie speinia wymagan niniejszej ST,
- zakup i transport urobku z dokopu,
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zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skiadnikéw produkcji,
koszt odpadéw i ubytkéw materiafowych,

odspojenie gruntu | zatadunek na $rodki transportu,

wszelkie koszty zwiazane z wbudowaniem gruntu nasypu,
zaggszczenie poszezegdinych warstw nasypu,

ksztaltowanie | rekultywacjg terenu,

doprowadzenie gruntu do wilgotnoéci optymalnej przez nawilzenie lub osuszenle,
formowanie nasypu do wymaganego profilu,

plantowanie powlerzchni skarp | korony nasypow,

koszt ulepszenia podioZa,

wykonanie niezbgdnych pomiaréw, badar | receptur,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robat,

zagospodarowanle dokopu po zakoriczeniu eksploatagji,

inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek grunty,
PN-86/B-02430 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-B-
04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bieme.

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-

64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika plaskowego.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 167-1:2002. Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku PN-B-

30020

Wapno.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 Ich usytuowanie.
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1. Wstep

1.1, Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace

wykonania | odbioru zasypania wykopow dla zadania ,,Przebudowa drog lednej nr 105 w lesnictwie Witoldéwka w km
0+000 - 1+898"

Zakres stosowania STWIORR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.2, Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotycza prowadzenia robét ziemnych przy budowie obiektéw | obejmuja;
—  wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanle przestrzeni za wiotami oraz wokot powloki stalowej gruntem
niespoistym wraz z zaggszczeniem (wraz z zakupem | dowozem materiatu),

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Wskainik réznoziarnistosci U - wielkosé charakteryzujgca zageszczainodé gruntéw niespoistych.

1.4.2, Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objeto$ciowe| szkieletu gruntowego 4 gruntu sztucznie
zaggszczonego do maksymalnej gestosel objetosciowej szkieletu gruntowego ..

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgoinost optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w
sposdb znommalizowany uzyskuje maksymalna gesto$é objgtosciow .

144, Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupeinia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstruke]l dla ktorej wykonano wykop.

14,5, Nasyp - dragowa budowla ziemna wykonana powyZej powlerzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6, Pozostale okreslenia podane w ninigjsze] STWIORB sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami |
STWIORB D.00.00.00.

1.4, Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogbine wymaganta dotyczage robét podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materialy
Materialem slosowanym przy wykonywaniu robot wediug zasad niniejsze| STWIORB sa grunty sypkie odpowladajace
wymaganiom STWIORB, pochodzage z dokopu | odpowiadajace wymaganiom notmy PN-S- 02205:1998.

Do zasypywania konstrukeji z blachy faliste]:
- wskaZniku réznoziamistosci co najmniej 5,
- wspblezynniku filiracjl Ko 2 7 x 10° m/s (6 m/dobg),
- zZawarlosci czastek < 0,005 mm < 10%,
- zawartoscl czastek < 0,02 mm< 2%,
- kapilarnoscl biernej Hes < 1,0m,
- wskaZniku WP>35,
- kacle tarcia >35,
- frakcja 0-31,5 mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00
Wykonawca przyslgpujacy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozyaji nastepujagy sprzet;
- koparki do zasypywania wykopdw lub formowania zasypek,
- sprzetdo recznego zasypywania wykopow,
- wibratory plylowe | lekkie zageszczarki,
- 2uraw samochodowy,
Rozgarnigcie gruntu nalezy wykoenaé mechanicznie i recznie.
Sprzet uzywany do zasypywanla | zaggszczania wykopéw musi byé Zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport
Ogbine wymagania dotyczage transporiu podano w STWIORB D.00.00.00.
Materialy przewidzlane ustaleniami  ninigjszej STWIORB  do wykonania  robdt przewozone  beda

samowytadowczymi $rodkami transportu.
Zaladunek, fransport, roztadunek | skiadowanie materialow do zasypywania wykopdw powinny odbywaé sie lak, aby
zabezpleczyé grunt przed Zanieczyszczeniem | utrata wymaganych wiasciwosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy zasypywaniu wykopow i elementéw obiektow

Zasypywanie wykopéw i elementow obiektu nalezy prowadzié zgodnie z ustalona kolejnoscia, robdt, na podstawie
harmonogramu opracowanago przez Wykonawce i zaakceptowanego przez inzyniera. Harmonogram ten musi uwzglednia¢
etapowanie robét. Kolejnost wykonania wykopdw | zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe).

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych Dokumentacjg
Projektowa, rob6t i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystapieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszezone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety | bez zanieczyszczen,

Elementy obiektéw mozna zasypaé po wykonaniu przewidzianych robot | wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Ukfadanie warstw gruntu | ich zaggszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nle
spowodowag uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe).

5.2.2 Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukefi — wymagania wspélne Grunt
nalezy zageszczat niezwlocznie po wbudowaniu.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powlnna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna ukladaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy Zwrcié uwage, aby podezas zageszezania
nie uszkodzit: izolacji fundamentu lub podpory.

Grubost zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zaggszezaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b)  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, Zaggszczenie
gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sie recznie do wysokosci okolo 30 cm
powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace], w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkoedzenia systemu
odwadniajacego.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dia uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

—  tozécielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej gruboci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

—  warstwg nasypanego gruntu zageszczaé ha calej szerokosd, przy jednakowej ficzbie przejS¢ sprzetu
zZageszczajacego,

~  prowadzié zageszezenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu. Zageszczanie

zasypki | wilgotnos¢ gruntw zageszczanych w STWIORB.

Wilgotno$t gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnoscl optymalnej dla danego gruntu. Wilgotnosé

optymaina i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone faboratoryjnie.

Jozeli wilgotnoéé gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnoéci oplymalne] o wartot wigksza od

odchylefi podanych w punkcie 5.2.2.1, to grunt nalezy przesuszyé w sposéb naturainy lub ulepszy¢ przez zastosowanie

dodatku spoiw. Jezell zachodzi taka potrzeba, to zaleca sig zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanle woda,

5.2.2.1. Zageszczanie gruntu za przyczéikami | murami oporowymi (cianami czolowymi)

Niedopuszczalne jest formowanie | zaggszczanie nasypow w granicy kliina odiamu przy uzyclu cigzkiego sprzetu.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé slg przy jednoczesnej, state] kontroli laboratoryjnej. WskaZnik zaggszczenia
powinien wynosi¢ co najmniej:
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— 1,03 wg Proctora {lub zgodnie z wymaganiami projektu drogowego) dia gornej warstwy nasypu do glebokosci 0,20 m,
— 1,00 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 0,20 m i zasypek przy fundamentach podpér,

Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku 2ageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancja, 2%), w
przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstephych
préb na poletku dodwiadczalnym,

5.2.2,2. Zageszczanle gruntu przy konstrukeji stalowe),

Niedopuszczalne jest formowanle | zageszczanie nasypow w granicy Klina odlamu przy uzyciu clgzkiego sprzetu.
Konstrukcje z blach falistych powinny byé obsypywane | Zaggszezane réwnoemiernie z obu stron przy statym monitorowaniy
odksztatcen blach. Réinica pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,3 m, jezeli nie jest to
uzasadnione obliczeniami statycznymi,

Trudno dostepne miejsca przestrzeni moga byé zageszezane recznie przy uzyciu kolkéw drewnianych, Zageszczanie

grunte powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stale kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zaggszczenfa powinien
wynosié co najmnie:

— 1,03 wg Proctora (lub zgodnie z dokumentacj drogowa) dla gornej warstwy nasypu do glebokosci 0,20 m,

— 1,00 wg Proctora dla warstwy nasypu

— 0,98 wg Proctora bezpos$rednio w sasiedztwie konstrukgji stalowe

6. Kontrola jakosci robét
Ogéine zasady kontroli jakoscl rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1, Badania materiatow
NaleZy sprawdzi¢ przydatnos$é materiatow na zasypki badajac:
a}  uziamienie zgodnie z PN-88/B-04481 | PN-86/B-02480,
b)  wilgotnos$¢ naturalng, wilgoinosé optymalng | maksymalng ggstosc objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,
c)  wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 (lub ew, PN-EN 933-8),
d}  wskanik réznoziarnistoscl > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 | PN-86/8-02480),
e)  wodoprzepuszczalno$é zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a)  sprawdzenie zgodno$cl z Dokumentacja Projekiows,

b)  sprawdzenie wykonanych zasypek,

c)  sprawdzenie rzednych,

d)  sprawdzenle zageszczenla gruntéw na podstawie BN-8931-12 - wymagany wskaznik zageszczenia. Dodatkowo
dla przepustow wykenanych z powlok stalowych lub HPED nalezy na biezgco prowadzi¢ kontrol odksztalcen konstrukclj
przepustu w trakcie wykonywania zasypkd.

6.2.1, Sprawdzenle zgodnosci z Dokumentacig Projektowa wykonanych zasypek,
Pomiary ksztaftu zasypek obejmujg kontrole:
—  prawidiowosci wykonania zasypek,
- wymiary ewentualnych nasypow (nadsypek),
—  odtworzenie ksztaltu terenu przed wykonaniem wykopow.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypek polega na skontrolowaniu zgodnosci z pochyleniem okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw.

Sprawdzente zageszczenia gruntdw nalezy wykonywac, nle rzadziej niz 1 raz na 150 m’ gruntu zasypki, ale co najmniej 1
badanie na podpore i 2 badania na przepust, Prawidiowost zageszczenia konkretne] warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Oceng wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach konlrolnych, przeprowadza sig sprawdzajac wszystkle
wartodc! |s przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli Robét ziemnych.

Zageszczenie zasypek Uznaje sie za zgodne z wymaganiami, Jezeli osiagniety jest wymagany wskaznik zageszozenia
gruntéw zgodny z STWIORB.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
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niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzié roboty ziemne do
zgodnoscl z norma | przedstawic je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchylki od ustaleri projektu nie powinny byé wigksze niz:
— 0,002 - dia projektowanych spadkdw,
- 0,010 - dla nachylenia skarp,
—  2cm-diarzednych,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* wykonanej zasypki. Ogélne
zasady obmiaru robét wg STWIORB D.00.00.00.

8. Odbibr robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w STWIORE D.00.00.00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, STWIORB | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9, Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platnoéci podano w STWIORE D.00.00.00. Cena

wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe | przygotowawcze,

—  zakup i transport materiatu przewidzianego do wykonania robdt,

- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnodci do whudowania,

- zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem,

-~ zasypanie konsfrukji stalowej i obiekiu,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie niezbgdnych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaci.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-02481:1998
02205:1998

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 932-1:1999
1:2000

PN-EN 933-1:2012

PN-B-02479:1998
86/B 02480
04452:2002

PN 88/B 04481
PN 55/B 04492

PN-B-06050:1999
PN-86/B-06714
76/B-06714/00
PN-B-11111: 1996
PN-B-11113:1996
75/8931-03

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-S-
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdine

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgé¢ 2: Rozpoznanie | badanie podioza
gruntowego

Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czesc 1: Metody pobierania probek. PN-EN 933-

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw. Czeéc 1. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogédine. PN
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN B
Geotechnika, Badania polowe.

Grunty budowlane, Badania probek gruntu,

Grunty budowlane. Badanie wiadciwosci fizycznych. Oznaczenie wskainika
wodoprzepuszczalnoci,

Geotechnika, Roboty ziemne, Wymaganla ogdine.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-
Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywo naluraine do nawlerzchnl drogowych; Zwir i mieszanka.,

Kruszywo mineraine. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych - Piasek. BN-
Pobleranie prébek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspélczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziamienia i porowato$ci.
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. {Dz. U.Nrg3
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. z pdzn, zm.).
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45221000-5

WZMACNIANIE POSADOWIENIA
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
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1. Wstep

1.1, Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wzmocnienia | przygotowania posadowienia pod przepustami dia zadania pn. ,Przebudowa drogi
lesnej nr 105 w lesnictwie Witoldéwka w km 0+000 - 1+898"

1.2. Zakres stosowanla STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlesaniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotyczg prowadzenia robét przy budowie konstrukcji stalowej z blach
fafistych i obejmuja;
—  utozenie warstwy podsypki kruszywowe] 0-20 mm, o gruboéci warstwy 10 cm pod rurq wraz z
zaggszezeniem do 1s=0,98 (wraz z zakupem | dowozem materialu),
~  UoZenie korka betonowego z betonu C16/20,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninejsze] STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami | STWIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogéine”,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoét z Dokumentacia Projektowa, STWIORB |
polecentami Inzyniera,

Ogéine wymagania dotyczace rob6t podanc w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

2. Wyroby budowiane | materialy
Ogolne warunki dotyczace wyrobdw | materialow podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Materialem
stosowanym przy wykenywaniu podsypki wedlug zasad niniejszych STWIORB jest:

2.1. Pospélka o uziarnieniu 020 mm.
Pospotka powinna charakteryzowaé sig co najmniej:
- wskaznikuréznozlarnistosci co najmniej 3,5
- wspblczynniku filtracji Ky, 2 3 x 10° m/s
- zawartoéci czastek < 0,005 mm = 10%,
- zawarioScl czastek 0,02 mm < 2%,
- kapifarnodci biernej Hs < 1,0m,
- wskazniku WP>35.

2.2, Beton

Beton klasy C16/20 na wykonanie korka zabezpieczajacego przed naptywem wody i podioza pod lawy elementéw
koniczacych zgodnie z norma PN EN 206-1.,

Beton powinien osiagna¢ zakladana przez dokumentacje projektowa, wytrzymalo$t na $ciskanie czyli wytrzymalodt
gwaranfowana dla betonu 20 MPa,

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu klasy C16/20 [B20] powinien by¢ stosowany cement portlandzkl CEM |, niskoalkaliczny klasy 32,5 na
spefniajacy wymagania normy PN-EN 187-1,
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleZy przeprowadzi¢ kontrole chejmujacs;
—  oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3,
- oznaczenle zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 podanymi w normie PN-EN 197-1, Nie dopuszcza
sig wystgpowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac w sposéb 2godny z postanowieniami PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy C16/20 [B20] powinno | adpowiadaé wymaganiom normy PN EN 12620 dla kategorii
G 90/15, G; 85,1, F..
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Ponadto kruszywo powinno spelniat ponizsze wymagania:
— Kruszywo grube {zwir) powinno by¢ o maksymalnym wymiarze ziarma nie wigkszym niz 31,5 mm,
~  Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 31,5 mm.

Bok oozka sila (mm) przechodz| przez sito %

0.25 2+8

0,50 5+18

10 8+28

20 14+37

40 23+47

80 38+62

16,6 §2+60

35 100

Przed uzyciem kruszywa do betonu konleczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna byt wydana na podstawle
informacii towarzyszacych oznakowaniu CE.

2.2.3. Woda zarobowa do bstonu
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpat z wodoclagéw miejskich, Stosowanle wody wodociagowej nie wymaga
badar. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3. Stabilizacja (ewentualnie przy braku naporu wody gruntowej)
Kruszywo zwiazane cementem C3/4 lub ( Rm = 2,5 MPa).

2.4, Wymagania dla zastosowanych wyrobéw budowlanych
Wazystkie zastosowane elementy lub system musza by¢ zgodne z normami zharmenizowanymi (oznakowanie znakiem CE)
Jub wymaganiami Aprobaty lechnicznej | {oznakowanie znakiem B)

3. Sprzet
Ogolne warunki dia sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogoine".
Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukef winien mieé do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  mieszalniki,
—  betonowozy,
—  kopark,
—  sprzetdo rgcznego zasypywania wykopow,
—  wibratory plytowe,
w  |ekkie walce,
~  2uraw samochodowy.
W przypadku wykonywania korka betonowego, majacego m.in. za zadanie zatrzymanie wody doptywajace] do wykopu od

dotu, konieczne bedzie uzycle sprzetu umozliwiajacego prowadzenie robot betonowych pod woda,
4. Transport

4,1, Wymagania ogéine.
Ogélne warunkl dia fransportu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogoine".

4.2. Transport pospolki
Pospéike nalezy przewozit samochodam samowyladowawezymi,

4,3. Transport stabilizacji
Beton lub stabilizacje zaleca sig wykonat na weZle betoniarskim | dostarczyé za pomoca betonowozow,

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogéine warunki wykonania rebét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogéine",

5.2. Zakres wykonywanych robot
Przed przystapleniem do robét zwiazanych z wykonywania korka betonowego lub stabilizac)l zaleca sl¢ wykonanie
harmonogramu robét, uwzgledniajacego moziiwie najkrtsze przerwy pomiedzy poszczegdinymi robotami,
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5.2.1. UtoZenie korka betonowego lub stabilizac

W celu roziozenia nacisku na podioze pod przepustem oraz zapobiezenia doplywowi wody od dolu nalezy wykonad
fundament w postaci korka betonowego C16/20 lub w przypadku braku naplywu wody warstwy stabilizacji C3/4 (lub o
Rm=2,5 Mpa} | grubosci zgodnie z Dokumentacia Projektows,

Korek betonowy lub warstwe stabllizacji pielegnowa przez okres min. 3 dnl, po czym mozna przystapic do je] obsypywania,
W przypadku dluzszej przerwy po wykonaniu korka lub stabillzacjl, a przed jej obsypaniem pielegnacje wydiuzyé do 14 dni,

5.2.3. Dopuszczalne odchylenia,

Wymiary w planie moga sig rozni¢ od projektowanych najwyzej o 5 cm. Grubosé fundamentu moze sig razni¢ od
projektowanej najwyzej o + 10%.

Rzgdne korka lub stabilizacjl moga sie réznié od projektowanych najwyzej o + 1 cm.

5.2.4, UtoZenie podsypki pod rurami

Podsypke nalezy zagesclé do 1s=0,98. Géma je] warstwa o gruboscl réwnej wysokosci karbu powinna byé luzna, aby karby
rury magly swobodnie sig w niej zaglebi¢ dla zapewnienia réwnomiernego oparcia rury.

Powierzchnia podioza lub podsypki powinna byé dokladnie wyréwnana | dostosowana do ksztaltu przepustu, gdyz po
utoZeniu przepustu nie ma mozliwosci Joj uzupelnienia lub dogeszczenia.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORE D. 00.00.00.

6.1. Zasady konfroli
Badanie elementéw konstrukeji polega na sprawdzeniu jego wymiarbw, wizualnej ocenie zabezpieczenia antykorozyjnego i stanu
elementéw konstrukeji oraz zgodnosci z Dokumentacjg, Projektowa | STWIORB.,

6.2, Kontrola i badania w frakcie robét.
Kontrola i badania w trakcle robét - w szczegéinodel obejmujg;
—  prawidiowos¢ wykonania fundamentu kruszywowego,
—  usyluowanie w planie i rzedne oraz grubo$t warstw podsypki i korka betonowego lub
stabllizacji,
—  prawidtowos¢ wykonania podsypki,
—  prawidfowod¢ wykonania korka betonowego lub stabilizacji wraz z jej parametrami
mechanicznymi.
Jozeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane fundamenty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami STWIORB.
Jozeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu, W takiej sytuacji Wykonawea obowiazany jest doprowadzic roboty do zgodnoéci z kontraktem | przedstawié je do
ponownego odbioru.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m® ulozonej warstwy podsypki oraz korka belonowego lub stabilizacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie,

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00.

8. Odbior robét

Ogoine zasady dotyczace odbloru robét podano w STWIORB D.00.00.00,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB | wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badanla z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne,

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryclu pedlegaja;
—  wykonanle wymiany gruntéw organicznych pod posadowieniem (jezeli zajdzie taka koniecznost),
~  wykonanie warstwy korka lub stabilizac)| w wykopie,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej
specyfikacjl.
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9, Podstawa platnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. Cena
wykonania robot obejmuje:
—  prace poriarowe i przygolowawcze,
—  zakupitransport materiau przewidzianego do wykonania robat,
—  przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
- wykonanie podsypki piaskowo - Zwirowej wraz z zaggszczenlem | uformowaniem pod ksztatt rury,
—  wykonanie wymiany gruntéw organicznych pod posadowieniem {jezell zajdzie taka koniecznosc),
—  wykonanie warstwy korka betonowego lub stabilizacji w wykopie,
—  pielegnacja korka betonowego lub stabilizac],
—  uporzadkowanie terenu robdt,
—  wykonanie niezbgdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacj.

10. Przepisy zwiazane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdine

PN-EN 206 Beton. Wymagania wlasciwosel, produkcjal zgodnosé.

PN-B-02481:1998 Geolechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe | jednostki miar. PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1 Zasady ogéine
PN-EN 1997-2:2008 Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czgsc 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1. Oznaczanie skladu ziamowego.
Metoda przesiewania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine. PN
86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN B (4452:2002 Geatechnika, Badania polowe,
PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN 55/B 04492 Grunty budowlane. Badanie  wlasciwosci fizycznych. Oznaczene  wskainka
wodoprzepuszczalnosdl,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-

76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek, BN-

75/8931-03Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych. Rodzaje bada.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolozynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
porowatosc,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz, 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45221000-2

UMOCNIENIE SKARP STOZKOW
PRZYCZOLKOWYCH | SKARP NASYPOW
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i
tuneli, szyboéw i kolei podziemnej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.20.01.05.

1. Wstep

1.1. Przedmiof STWIORB
Przedmiotem niniejsze} Specyfikacji Techniczne) Wykonania i Odbloru Robot Budowianych sg wymagania dotyczage

wykonania | odbioru robdt zwiazanych z umocnieniem skarp nasypow i stozkéw dla zadania pn. ,Przebudowa drogi lesnej
nr 105 w lesnictwie Witoldowka w km 0+000 - 1+898"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robét wymienionych w punkcie 14,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninlejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych z umocnieniem stozkow i
skarp przy obiektach mostowych i obejmuja;
~  reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp,
—  umocnienie skarp drogi przy wlocle | wylocie oraz dna rowéw drogowych kamieniem polnym na pedbetonie
C16/20 gr. 10 om,
—  ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12M5 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktory zbiera | odprowadza wodg.
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWIORE D.00.00.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$t z Dokumentacija Projeklowa, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyrohy budowlane i materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wyrobow i materialow

Ogoine wymagania dotyczace wyrobbw, icn pozyskiwania I skladowania, podano
w STWIORB D.00.00.00.

Wyrobam| budowlanymi | materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp wedtug zasad niniejszych
STWIORB sa;

2.2. Kamieni polny
Kamien polny frakeji ok. 10-20 cm, wyplukany o zblizonym odcleniu, Mozna zastosowaé bruk z odzyskany z rozbiérki o
wysokosci ok. 15 cm | regutarnym ksztatcie. Material kamienny przed zastosowaniem nalezy oczysci | posortowat.

2.3. Beton C16/20 jako podbeton pod kostke
Wymagania zgodnie z STWIORB M.11.06.01.

24. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowat obrzeia Bx30x100cm.
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontakiu z solg
odladzajaca w warunkach mrozu,

Badana wiasciwosé Kiasa Oznaczenie Warlo$t

Dopuszczalne odchylki w mm od - - Tolerancja:

zadeklarowanych wymiaréw - diugost 1% z doktadnoécig do 1mm i nie wigcej niz
10mm;
- grubosé | wysokosé + 3% z dokladnoscla do mm I nie
wiecej niz Smm;
- inne wymiary * 5% z dokladnoécia do mm i nie
wiece| niz 10mm
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Nasigkliwost % masy 3 B Warto$¢ srednia < 5%

Odparneéé  na  zamarzanie/ 3 D Warlod¢ srednia < 1% przy czym zadem pojedynczy wynik
rozmrazanie z  udzialem  sali nie wigkszy od 1,5%

odladzajacych, ubytek masy po

badaniu kg/m?

Wylrzymafosé na zginanie MPa 1 T Charaklerystyczna wylrzymaloé na zginanle 3,5 MPa, ale

minimalna wytrzymato$6 na zginanie 2,8 MPa

Klasa odporosci na $cieranle 3 ! Pomiar wykonany zgodnle z metods opisang w
zalagzniku H do narmy;
Mniejsza lub réwna 18000mm¥5000m?

Aspekly wizualne
Wyglad J a}  Powlerzchnia obrzea nie powinna miet rys |
odpryskdw
b)  ewantualne wykwlty nle sg uwazane za istotne
Tekstura J a) roinice w jednolitosc! tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianaml we wiadciwoécl surowcéw i
warunkéw twardnienia, nie sa
uwazane za istoine
Zabarwienie {barwiona moZe byt warshwa J a)  barwiona moze by€ warstwa Scieraina lub caly
Scieralna lub caly asortyment) asortyment

b) zabarwienle powinno byé poréwnane z
pribkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzong przez adblorce

¢}  roznice w jednolitodci zabarwienia, spowodowane
neuniknlonymi zmianami wla$ciwoscl surowcow
lub warunkéw dojrzewanla betonu, nie sq uwazane
zaistotne

2.5. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:4

Kruszywo nafuralne 072 na podsypke powininno odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 13242 dia kategori Gf80, tz, WA242
Cement na podsypke powinien byé klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczage sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- sprzetdo reczny do plantowanla skarp i plytkich wykopéw,
-  Zzageszozarki plytowe,
- cysterna do wody,
- ubljaki i zageszczarki o recznym prowadzeniu,
- sprzetdo wykonania betonu zgodnie z STWIORB M.13.02.02.
~  sprzetdo ukladania krawgznikéw zgodnie z STWIORB D.08.01.01b (zawarte] w tomie drogowym),

4, Transport

Qgdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. Wode
nalezy dostarczyé beczkowozem,

Pozostate wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu ped wzgledem
mozliwosci ulozenia | umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptadji Inzyniera.
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Transport i skladowanie prefabrykatow betonowych &ciekow i obrzezy mozliwy jest po osiagnigciu przez beton min 70%
wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu musza byt zabezpieczone przed przemieszczaniem sig | uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB £.00.00.00,

5.2. Umocnienie skarp i dna rowéw kamieniami polnymi na betonie

Podbeton rozéciela sie na wyréwnanym i zageszezonym podtozy, Grubost betonu powinna wynosic po zaggszczeniu 10 cm.
Dopuszczalne odchylki od zaprojeklowane] gruboéci betonu nie powinny przekraczat 2 cm.

Skarpy nasypu umocni¢ kamieniem polnym - zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, Kamienie uktada sig okolo 3-4 cm wyzej
od projektowanego poziomu, poniewaZ po procesie ubijania beton zageszcza sie. Ubijanie kamieni nalezy zakoriczy¢ przed
poczafkiem wigzania cementu w podbetonie, jednoczesnie dbajac by beton wypetniat cala przestrzerh pomigdzy kamieniami.
W razie konlecznoéci uzupetniaé na biezaco wypeinia brakujace miejsca mieszanka betonowa, Umocnienie skarpy oprzet
na dole na elemencle betonowym wlctu / wylotu przepustu,

5.3, Wykonanie boku umocnienia z obrzeza

Wykonawca wyznacza | stabilizuje sytuacyjnie i wysokosclowo punkty niezbedne do wykenania robét. Nastgpnie wykopany
zostanie rowek pod obrzeze | jego fawe. Dopuszezalne odchylenia glebokoscl koryta wynosza 1cem,

tawy nalezy wykonat zgodnie z Projektem. Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie.
Wykonanie podsypki polega ha rozécieleniu na fawle warstwy mieszanki kruszywa z cementem 4:1 grubodci 3. Odchylenia
obrzeZa w planie mogg wynosic do £5 cm. Cdchylenia wysokosciowe obrzezy moga wynosi¢ do +1cm.

Spoiny nie powinny przekraczat szerokoscl 1 cm.

Whudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony zewnetrznej i starannie go ubic.

Spoiny naley wypelnié zaprawa cementowo-kruszywows 1:2. Spoiny o szerokodci do 5 mm nie wymagajg, wypetnienia.

5.4. Wyréwnanie (plantowanie) powierzchni skarp

Powierzchnie skarp przed ich umagnieniem powinny by¢ wyrdwnane i zaggszczone. Wyréwnaé nalezy wszystkie skarpy
podlegajace umocnieniu. Zageszczenie skarp mozna uzyskaé wykonujac nasyp o wigkszej szerokosci niz projektowana, a
nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia |s 0,97

6. Kontrola jakosci robét
Ogdine zasady kontroll jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1. Kontroli jakosci robt podlega jakosC uzytych wyrobbw zgodnie z wymaganiami niniejszej STWIORB. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {znaki CE,
deklaracje wiasciwosci, Ew. badania wykonane przez dostawcow itp.},

-~ wykonaé wiasne badania w pelnym zakresie wia$ciwosci wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
punkcie 2.

- sprawdzié wizualnie cechy gotowych wyrobow.

Badania pozostatych wyrob6w wymienionych w niniejszej STWIORB powinny obejmowaé wiasciwoscl, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich wyrobow w punkeie 2.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy i prefabrykatow écieku nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar | ocene uszkodzef wyslepujacych na powierzchnlach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
1t ustaleniami PN-EN 1340.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

W przypadku akceptacji wynikow badart Wykonawcy, przed zatwierdzeniem wyrobu na wniosek inzyniera nalezy dostarczyé
do Laboratorium Zamawiajacego 4 sztuki obrzezy betonowych dla przeprowadzenia nastepujacych badar wg pkt 2:

- Nasigkliwosé

- Odpornoéé na zamarzaniefrozmraZanie z udzialem sl odiadzajacych
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- Odpornosé na Scieranle

- Wytrzymalo$¢ na zginanie - dopuszeza sig okreslenie przez Laboratorium Zamawiajacego klasy
wytrzymaloci na zginanie na 4 szt. obrzezy.

Inzynier w uzgodnieniu z Laboratorium Zamawiajacego moze odstapié od czescl lub cafosci ww. badan. Badania nalezy
powtdrzyt po kazdej zmianie ZrGdia dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest Jako&é dostarczanych
prefabrykatow oraz na wniosek Inzyniera,

6.2. Kontroll podlega 2godnoé¢ wykonania robét z Dokumentacig Projektowa | STWIORB,

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powlerzchni skarp oraz zageszczenia podioza do umocnienia. Wymagany wskaznlk
zageszczenta podioZza wynosi 0,97.

6.4, Sprawdzenie réwnosci | jako$ci wykonanego umocnienia skarp.
Odchylenle réwnosci nie powinne byé > 2 cm pod tata 4 m— 1 pomiar na 1 skarpe [ub stozek. Skarpa powinna
byé jednolicie obfozona kamieniami,

6.5. Kantrata wykonania robét dot. ukladania obrzezy polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodnoéé z
dokumentacja projektows i pkt. 5 niniejsze] STWIORB.
Badaniu podlegaja;

- niweleta obrzezy, ktéra moze roznié sig od niwelety projektowansj o 1 cm,

- grubos¢ podsypki, sprawdzana co 10 m, ktéra moze slg rézni¢ od gruboscl projektowanej o 1 cm,

- grubosé podbudowy sprawdzana co 10, kiéra moze sie rb2ni6 od projektowanej o  2em,

7. Obmiar robét

Ogéine zasady obmiaru robét podano w STWIORE D.00.00.00.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? {metr kwadratowy) powierzehn! recznie plantowanej, umocnionej kamieniami na belonie
oraz 1 m (metr) ustawionych obrzezy zgodnie z Dokumentacj, Projektowa,

8. Odbior robét

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D.00.00.00.

Roboty uznaje sl za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozylywne,

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
- 16wnos¢ | stoplen zageszezenia podloza gruntowego,
—  uloZenie podkiadu pod umocnienia.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB D.00.00.00 oraz zapisami niniejszej
spacyfikacii.

9. Podstawa platno$ci
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania 0gdine” Cena
wykonania robdt obejmuje:
~  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, transport wyrobéw | maleriatow przewidzianych do wykonania robét,
—  plantowanie skarp,
- wyréwnanie skarp,
- zageszczenla podioza pod umochienia,
—  umocnienie kamieniami polnymi na wezesnlef rozécielone] warstwie betonu podkiadowego,
—  ustawienie obrzezy,
- uporzadkowanie migjsca wykonania robét,
—  przeprowadzenie niezbgdnych badar laboratoryjnych | pomiaréw wymaganych w specyfikacii.

10. Przepisy zwiazane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogdine

PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdine.
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekfy inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

PN-EN197-1C Cement

PN~ EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN - EN 13242 Kruszywo ~ do  niezwiazanych | zwigzanych  hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych | budownictwie drogowym.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

PN-EN 1340 Kraweznik betonowe. Wymagania | metody bada.

PN-B-04102:1885 Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpomosci metoda bezposrednia

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdwi torowisk

tramwajowych. Wspdine wymagania i

badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryleria zgodnoscl dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarcbowa do betonu.,

PN-B-06050 Roboly ziemne budawlane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja poblerania probek, badanie | ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji
betonu
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ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45221000-2

UMOCNIENIE DNA | SKARP CIEKOW | ROWOW
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i
tuneli, szybéw i kolei podziemnej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M20.01.11,

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych s wymagania dotyczace

wykonania i edbioru umocnienia skarp i dna ciekow i rowbw dla zadania pn. sPrzebudowa drogi lesnej nr 105w
lesnictwie Witoldowka w km 0+000 - 1+898"

1.2, Zakres stosowania STWiCRB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji Tobot wymienionych w

punkgie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem | odbiorem
umocnienia skarp i dna ciekéw i rowow i obejmuja;
_ roboty ziemne — oczyszczenie | ewentualne poglebienie koryta cieku - z transportem odpadu i utylizacja,
— wykonanie narzulu kamiennego gr. 20 cm na dnie rzeki,
- ulozenie geowtdkniny separacyjnej migdzy materacami gabionowymi a podiozem,
— umocnienie koryta materacami gabionowymi gruboscl 20 cm wypetnionmi kamieniem lamanym frakcii gr. 8-
15 cm.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.
Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sq zgodne z odpowiednimi poiskimi normami i STWiIORB D.00.00.00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robt podano w STWIORB D.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogéine wymagania dofyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORRB D.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowaé materialy, ktére sa oznakowane CE fub B, dia kiérych Wykonawca przedstawi dekiaracle zgodnosci z
Polska Norma, norma zharmonizowana, aprobata techniczna wydana przez IBDIM Iub europejskg, aprobatg techniczna,
Jezeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie przewiduja inaczej, do brzegdw rzeki przy moscie gabionami moina
stosowat maleriaty opisane poniej.

2.2, Geowldknina separacyjna speiniajaca wymagania

- przeplyw wody Lim®fs 210

- charaklerystyczna wielkosé poréw m <100

- wytrzymalo$é na rozciaganie w obu kierunkach kNim 220

- wylrzymalo$€ na przebicie statyczne CBR 27500 N

2.3. Kamienie do wypelnienia materacy gabionowych
Kamienie lamane ze ska twardych, nie zwietrzalych, Minimatny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy niz 8
cm, a maksymalny 15 cm.

2.4, Materace gabionowe

Materace gabionowe wykonane z drutu érednicy 3,2 mm pokrytego powloka antykorozyjna, ze stopu cynku 95% i aluminium
5% o gramaturze 230 g/im2 oraz powioka PVC o gruboécl 0,5 mm. Zgrzewane lub plecione. Oczka materacy nie wigksze niz
6x8 cm.
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2.5, Kamienie do umecnienia dna
Na dnie ulozy¢ kamienle ze skat twardych, nle zwietrzalych. Moga to byé zaréwno otoczaki, jak i kamief famany.
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze byé mniejszy niz 5 cm maksymalny 20 cm.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dofyezace sprzefu podanc w STWIORB D.00.00.00.

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw | ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do wyréwnania podioza:

- ladowarki lub koparki,

- samochody samowyladowawcze,

- Ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- drobny sprzet (fopaty, miotly, fomy, szufie).

- wibratoréw samobieznych,

~  plyt ubijajacych,

- zageszczarek wibracyjnych,

- podstawowe narzedzia do humusowania powlerzchni skarpy i damiowania takie jak: lopaty, grabie, miotki,

topory, reczne pily itp.

4, Transport

Ogéine wymagania dotyczace transportu podane w STWIORB D.00.00.00. Wode

nalezy dostarezy¢ baczkowozem.

Pozostate wyroby moga byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci uloZenia | umocowania fadunku oraz bezpleczeristwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera,

Transport gruntu samochodami samowyladowczymi.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w STWIORS D.00.00.00.

Prace nalezy prowadzié przy jak najnizszym poziomie wody w cieku. W razie koniecznosc! obnizenie, bad? zabezpieczenie frontu
robot przed naptywem wody nie jest podstawa do dodatkows] zaplaty.

Wykonywanie prac wg niniejsze] STWIORB nle moze powodowat utrudnienia w przepiywie wody w cieku, Jgj spigtrzenia i

zalewania ferendw przyleglych,

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z umocnieniem koryta cieku nalezy uzyskat zgode Zarzadey cieku.

5.2, Wyréwnanie koryta rzeki | powierzehni skarp wraz z umocnieniem materacami gabionowymi

Przed rozpoczeciem ukladania materacy gabionowych dostosowaé ksztait koryta rzeki do wytycznych zawartych w
Dokumentacji Projektowej, a nastepnie oczyscié je | wyplantowad.

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny byé wyrdwnane | zageszozone, Wyrbwnaé nalezy wszystkie skarpy
podlegajace umocnieniu. Zageszczenie skarp mozna uzyskaé wykonujac nasyp o wigkszej szerokoéci niz projektowana, a
nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia Is 0,97,

Nastepnie nalezy ulozy¢ na dnie i skarpach rzeki geowldkning separacyjna, a na nie] materace gabionowe, kiére nalezy
wypelnic kamieniami. Po wypelnieniu materacy nalezy je zamknaé wigzag drutem acynkowanym,

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego

W migjscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy umocnié dno cleku poprzez wykecnanie narzutu
kamiennego z brzegu o grubosci akolo 20 cm lub nadajac mu inny ksztatt przewidziany w Dokumentacji Projektowe). Przed
wykonaniem umocnlenia nalezy oczysclé i wyprofilowaé dno i skarpy cieku, aby po wykonaniu umocnienia {narzutu
kamiennego) uzyskat rzedne wy stanu projektowanego.
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6. Kontrola jakosci robét
Ogoine zasady kontrol jakoci robét podano w STWIORB D.00.00.00.

6.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu |powszechnego
stosowania,
_ uzyska¢ dokumenty, potwierdzajace zgodno$é wyrobbw z wymaganiami punktu 2 niniejszej
specyfikacji (badania materialow wykonane przez dostawcow),
—  wykonaé wiasne badania wiasciwosci okreSlone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptagji.

6.2. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdine fazy wykonawstwa
- pagleblenie i przygotowanle podioza,
- umochienie koryta rzeki | wylotow,
- wyréwnanle powierzchni skarp oraz zageszczenia podioza do umocnienia - wymagany wskainik
zageszczenia podtoza wynosi 0,97,
- réwnost | jakodé wykonanego umocnienia skarp, ich podnéZa i dna rzeki, Kontrol
podlega zgodnoé¢ wykonania rob6t z Dokumentacia Projektowa | STWIORB.

6.3. Kontrola wykonania robét umocnien gabionami

Konirofa polega na sprawdzeniu wykonanych robot na zgodnost z dokumentacja projektowa i pkt. 5 niniejszej STWIORB,
Dopuszczalne odchylenia dia rzgdnych umocnienia gabionami wynoszg, 3 cm.

Kontroli podiega réwniez wymiar materaca gabionowego, kidrego grubos¢ moze sie wahaé 3 om, rozstaw oczek drutu
{tolerancja +2 om), grubo§¢ drutu (tolerancja +0,1 om), oraz jego zabezpieczenie antykorozyjne, ktére podane zostalo jako
minimaine (tolerancja tylko w gore).

6.4. Kontrola wykonania robét dot. narzutu kamiennego
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robot na zgodnos¢ z dokumentacig, projektowa | pkt, 5 niniejsze] STWIORB.
Dopuszczalne odchylenia dla rzgdnych umocnienia kamieniem wynosza, +3 cm.

6.5. Kontrola wykonania robét dot. utozenia geowlékniny

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodnoéé z dokumentacja projeklowa i niniejsza STWIORB,

Kontroli podlega sprawdzenie rozlozenia oraz prawidlowego naciagniecia i mocowania geowtdkniny. Sprawdzié nalezy
rowniez prawidiowosé wykonania zakladéw. Poszczegblne elementy musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami
dostawcy materialow.

7. Obmiar robot
0Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. Jednoskg,
obimiaru robot jest dia:
—  uloZenia geowlkniny,
- umocnienia materacami gabionowymi,
—  wykonania narzutu kamiennego,
jest 1 m? (metr kwadratowy).
- oczyszezeniei ewentualne poglgbienie koryta cieku jest 1
m? {mefr szescienny).

8. Odbior robét

Ogblne zasady odbioru robét pedano w STWIORB D.00.00.00,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badanla z zachowaniem tolerancji wg punktu & daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine wymagania dotyczage plainodci podano w STWIORE D.00.00.00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje;
- prate pomiarows | roboty przygolowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ewentualne odgrodzenie sig od naplywajgce;j wody lub jej odpompowanie,
~ roboly ziemne - oczyszczenle | dostosowanis koryta cieku do planowanej odbudowy wraz z wywozem
gruntu na skiadowisko Wykonawacy,
- dostarczenie materiatow | pozostatych drodkow produkj,
- uloZenie geowldkniny separacyjne,
- ulozenie materacy gablonowych z wypelnieniem kamieniami,
- wykonanie narzutu kamiennego,
~  przeprowadzenie pomiarw | badar wymaganych w niniejszej specyfikacil technicznej,
- uporzadkowanie miejsca robét.

10. Przepisy zwiazane

STWIORB D.00.00.00 Wymagania ogélne

PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprezone. Wymagania | badania,
PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogéine.

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARK! MORSKIEJ 2 dnia 30 maja 2000 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz, 735 - z dnia 3.08 2000 1)

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych | zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych | budownictwie drogowym
PN-B-04102:1985 Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig PN-EN

10245-1:2004  Drut stalowy | wyroby z drutu — Powloki organiczne na drucie
stalowym— Cze$¢ 1: Postanowienla ogéine
PN-EN 10244-2:2003  Drut stalowy | wyroby z drutu - Powloki z metali niezelaznych na drucie
stalowym - Cz¢$¢2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku
PN-EN 10002-1:2004  Metale - Proba rozciagania - Czeé 1: Metoda badania w
temperaturze otoczenia
PN-EN 10223-3:2001  Drut stalowy | wyroby z drutu na ogrodzenia — Siatka z drutu
stalowego o oczkach szesciokginych przeznaczona do celow

technlcznych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powlerzchniach przeznaczonych do nuchu
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych - Czesé 1; Wymagania
PN-EN 1926:2001 Metody badari kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymalodci na $ciskanie PN-EN
1087-1:2000 Badania mechanicznych i fizyoznych wlasciwosel kruszyw - Oznaczanie

odpornosci na $cleranie {mikro-Deval)
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog | Mostow w Warszawie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczace wykonania | odbiory robét Zwigzanych z

profilowaniem | zaggszczeniem podioza, kidre zostang wykonane w ramach realizac)i zadania pn.
wPrzebudowa drogi lesnej nr 105 w le$nictwie Witoldéwka w km 0+000 — 1+898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu I realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3, Zakres rohdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
profilowanie | zageszczenie podtoza koryta w gruntach kat. I-Vi,

Uwaga:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w ST D.02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenfa podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi  polskimi  normami i ST D.00.00.00
"Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia Projektowa, ST i
poleceniami inspektora.

Ogblne wymagania dotyczage robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine",
2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogéine wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych {materiatéw)

Ogbine  wymagania  dotyczace  materiatéw,  ich pozyskiwania |  skladowania,  podano w ST
D.00.00.00 "Wymagania ogéine”,

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania Ogéine”.
3.2. Sprze¢t do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryla i profilowania podioZa powinien wykazat sig mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— rwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscié wykonanie
koryta i profilowanie podicza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadie do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykenywaniu wagkich kory),

~  walcow statycznych, wibracyjnych i piyt wibracyjnych,

—  zageszezarek plytowych (przy zageszozaniu waskich koryt).
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Stosowany sprzet nle moze spowodowat niekorzystnego wplywu na wiasciwoscl gruntu podioza.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu padano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne”.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét

Ogblne warunkl wykonania rebét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zasady ogdine

Wykonawca moze przystapié do wykonywania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioZa dopiero po zakoficzenlu |
odebraniu robét przygotowawczych.

Wykonawca powinien przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do

wykonania koryta oraz proflowania i zaggszczenia
podioza | wykonywanie tych robt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany
hezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podioza lub nawlerzehni,

5.2.2. Profilowanie podioZa koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podioza w planie | profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpltki nalezy ustawiac w osi drogl | w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora, Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcle sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszyeh, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegbinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiérym prowadzone sa roboty | do
trudnoéci jego odspojenia.

Podloze mozna wykonywat recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Spostb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone e wszelkich zanleczyszezen, Nalezy usunaé bloto
| grunt, ktory uleg! nadmiememu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzehni podioza, kidre ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy Istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojeklowanych rzgdnych podicza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, 0
co najmnie] 5 cm wyzsze niz projeklowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ padloze na gigboko$c co najmniej 10 cm, dowiez& dodatkowy grunt spetniajacy wymaganhia
obowiazujace dla gémne] warstwy nasypu, w ilosci konleczne| do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych |
zagescic warstwe,

Jozeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia | wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic 34 przejsciami $redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podioza {nie dotyczy poszerzef! istniejacej nawierzchni) nalezy stosowac réwniarki.
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5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego dogeszczenla przez walowanie lub zageszczanie (dotyczy
waskich koryt). Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenle podioza nalezy kontrolowaé wedlug normainej préby Proctora, przeprowadzone] zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda | lub If). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢

wskaznika zageszczenia podano
w tablicy.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioZa (Js)
Strefa korpusu Minimaina wartost Is
Goma warstwa o grubodci 20 em 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszezeniu nie powinna roznic sig od wilgotnodci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-
02205; 1998):

s wgruntach niespoistych £2,0%,
wgruntach mafo i $rednio spolistych + 0% i -2%.

Jezeli warlo$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie moga byé osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziiwiajacego uzyskanie wymaganych
wartoscl wskaznika zaggszczenia. Podioze nalezy ulepszy€ np, spoiwem hydraulicznym (cementem lub wapnem).

Koszty ewentualnego ulepszania podioza pokrywa Wykonawca.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jazell po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach | Wykonawca
nie przystgpuje natychmiast do ukladania projektowanych warstw, to powinien on zabezpleczy¢ podioze przed nadmiemym
zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folil lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukiadania
warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia,

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni Jago stan | ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogbine".

6.2. Badania w czasle rob6t

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie | z czestotliwoscig

gwarantujaca zachowanie wymagafi jakoéci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w edpowiednich punktach niniejszej
specyfikacii.
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Czestolliwod¢ badan
Lp Wyszezeglinlenie badafi
Minimalna liczba badasi na dziennej dzlatce roboczej
1. Szerchost 10 razy na 1 km

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza
6.3.1. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé naleZy wykoenywat przy uzyclu piyty dynamicznej lub lekkie] sondy dynamicznej 2
wolnospadem z czestotliwoscia badati rowna 5 probka na 1 km drogi.

6.3.2. Cechy geomelryczne

6.3.2.1. Réwnost
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projeklowa z tolerancia £0.5%.

6.3.2.3. Glebokosé koryta | rzedne dna
Przebieg niwelety koryta dostosowana to istiejgce] niwelety drogi.

6.3.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
08 w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigcej niz £5 cm.

6.3.2.5. Szerokost koryla

Szerokosé koryta nie moze réznié sig od szerokoSci projektowanej o wigee] niz +10 cm oraz
-0 cm,

6.3.2.6. Zasady poslgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powlerzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geomelrycznych od okreslonych w punkcie

6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie] 10 cm, wyréwnanie i powtérmne zageszczenie.
Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednostkg  obmiaru  robét jest 1 m'  wykonanego | odebranege  koryta  gruntowego  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie,

Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedlug innych jednostek.
8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine",
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Odbiér koryta oraz wyprofilowanego | zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbloru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozilwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogébine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
Platno$¢ za m* wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét przyjmowaé na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych,

Zgodnie z Dokumentacia Projektowa nalezy wykona:
profilowante i zaggszczenie podioza koryta w gruntach kat, |-V,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- uzyskanie wilgotnosci optymalne] {réwnie2 osuszenia w przypadku przewllgocenia),

- koszty dogeszezenia podioia,

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych

~ koszty ulepszenia podioza spoiwem hydraulicznym,

- zakup | dostarczenie wszystkich niezbednych skiadnikéw produkgj,

- ulrzymanie koryta lub podioZa,

= koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiar6w i badar laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru
Robdt Budowlanych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawlerzchnie drogowe. Podzial, nazwa i okreslenia, PN-B-

04481:1998Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do  celow drogowych |
lotniskowych,

BN-68/8931-04 Drogi samachodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i {atg, PN-8-

02205 Roboty ziemne,

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu powszechnego uZytku, PN-B-

30020 Wapno.
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1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru podbudowy i nawierzchni z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznle w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi lesnej nr 105 w le$nictwie
Witoldowka w km 0+000 - 1+898"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy i
nawierzchni z mieszanki niezwiazanej i abejmuja;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 32/63 z mieszanki niezwiazane] (kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie) o grubosci 20 om
- Wykonanie nawierzehni o grubosci 15cm z mieszanki niezwiazanej {kruszywa {amanego, stabilizowanego
mechanicznie) 0/32mm (kolor szary) z miatowaniem kruszywem tamanym drobnym 0/4mm.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigce] warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosna nawlerzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z odpowlednimi polskiml normami (oraz z definicjami podanymi w
87 D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢z Dokumentacjg
Projeklowsa, ST | poleceniami Inspektora.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogéine wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”,

2.2. Rodzaje wyrobéw budowlanych

Wyrobami | materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sq;

—  Kruszywo ze skal magmowych i przeobrazonych o uziamieniu ciagtym 0/63mm (kolor szary) i 0/4mm oraz plasek
0/2mm,

—  woda do zraszania kruszywa.

Wyrabem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o wielkosci powyze] 63mm). Kruszywo z przekruszenia kamieni
narzutowych i oloczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren famanych we frakeji powyzej 4mm. Za ziarno
lamane nalezy uzna¢ ziamo o wszystkich plaszczyznach przelamanych i szorstkich,

Do wykonania podbudowy powinno byé zastosowane kruszywo naturaine famane, nielasujace sie (granit, bazalt, kamier
polny, gabro, itp.).

Zabrania sig dowozu materiafu na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upowaznionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadlo wszelkie materialy przed ich whudowaniem w droge obowiazkowo muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora lub upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Wymagania wobec kruszywa do warstwy nawierzchni przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
_— Metoda zasadnicze] i nawierzchni drogi obcigzonej ruchem  kategorii
Wiasciwose kruszywa badania KR1 + KR?
g IPDnngi Wymagania
13242
Uziamienie PN-EN 431 G020
933-1[4] G-80,
Gu75.

Ogodlne granice i tolerancje uziamienia| PN-EN 432 GT.20/115

kruszywa grubego na sitach 933-1 [4]

poérednich

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GT:10

kruszywa drobnego i kruszywa o 933-114] Kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GT,20

ciaglym uzlarnieniu

Ksztalt kruszywa grubego - PN-EN 44 Fls

maksymalne wartoscl wskaznika 933-35)

ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego ~ PN-EN 44 Sl

maksymalne wartosci wskaznika 9334 [6]

ksztaltu

Kategorie procentowych zawartosci | PN-EN 45 Coo

ziaren o powlerzchni przekruszongj | 933-5[7]

itb tamanych oraz zlaren calkowicie

zaokraglonych w kruszywie grubym -

nie

dotyczy destruktu

Zawartoéé pylow w kruszywie PN-EN 46 fDewtarowana

grubym? 933-1 [4}

Zawartosé pylow w kruszywie PN-EN 46 fDemtarawana

drobnym’ 933-1 [4]

Jakosé pylow - 47 Wiasciwost niebadana na  pojedynczych
frakcjach, atylko w mieszankach wg wymagaf
dla mieszanek

Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 52 LA,

grubego 1097-2

[10]

Odpornost na Scleranie kruszywa PN-EN 53 MeeDeklarowana

grubego 1097-119]

Gestosé ziaren PN-EN 54 Deklarowana

1097-6
M), roz
7,818
Nasiak/wost PN-EN B5i WhAz42
1097-6 732
(11}, roz.
7,819
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 ASis
kwasie 1744-1
[14]
Calkowita zawarto5¢ siarkl PN-EN 6.3 Shr
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17441
[14]
Stalo$¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 64.2.1 Vi
1744-1
[14], roz
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 6422 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 1744-1
14 »p
19.1
Rozpad Zelazawy w 2uzlu PN-EN 64.2.3 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 1744-1
[14},
p.19.2
Skiadniki rozpuszezaine w PN-EN 6.4.3 Brak substancii szkodliwych wslosunku do
wodzie 1744-3 grodowiska wg odrebnych przepiséw
(15]
Zanleczyszezenia - 644 Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo
i plastik, mogacych pogorszyé wyrdb koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 12 A
1367-3
[13] i PN-
EN 1097-2
[10]
Mrozoodporno$é na frakeji kruszywa | PN-EN 733 F
8/16 mm 1367-1
[12]
Skiad materiaiowy - Zat.C Deklarowany
Istotne cechy $rodowiskowe Zal.C Wigkszos¢ substancl niebezpiecznych okreslonych w
pki dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
C34 w Zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesleniu do kruszyw szucznych |
odpadowych nalezy badaé czy zawartodé substancji
niebezplecznych nie przekracza warloscl
dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

"} Lacznazawartos¢ pyléw w mieszance powinna sie mieScié w wybranych krzywych granicznych
") __wprzypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione , nalezy sprawdzié mrozoodpomosé

2.3.5. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-EN-1008.
3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mechanicznie mieszanek niezwigzanych powinien wykazat sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki powinny zapewnié

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozkiadania mieszanki,
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c) walcow ogumionych i stalowych  wibracyjnych  Iub statycznych  do  zaggszczania; w migjscach
trudno dostepnych powinny byt stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Jub male walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien byé sprawny technicznie | zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczage Iransportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogblne”.

4.2. Transport wyrobdw i materialéw

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanleczyszczeniem,
zmieszaniem  z  Innymi  produktami,  nadmlernym  wysuszeniem | zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowyladowczy {samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd
mus| speiniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzeri na osie i
innych parametrow technicznych.

Transport pozostatych wyrobéw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,
5. Wykonanie robét

5,1, Ogdline zasady wykonania robot

Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa mieszanki z kruszywa ulozona bedzie na wezeéniej przygotowanym podiozu.

5.2.1. Przygotowanie podioZa

Podioze pod warstwe powinno  spelniaé  wymagania okredlone w ST D.0201.01 lub ST

D.02.03.01.
Podiudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czagtek gruntu do podbudowy.

Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: —-2%% £5

w kidrym:

Dy -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace], w
milimetrach,

dis-  wymiar boku oczka sita, przez kiére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazuace odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych, powinny byé naprawione przez
spulchnienie, dodanle wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagniecia wilgotnodci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zageszczone.

Warstwa mus! byé wytyczona w sposob umoziiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecer
Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroll uksztattowania warstwy musza byt wczesnie] przygotowane, odpowlednio zamocowane |
ulrzymane w czasle robt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umoziiwia¢ naciaganie sznurkow lub
linek do wytyczenia rabét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m,
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5.2.2 Projekfowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badar: laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowaé
bedzie ustalenie mieszanych frakeji kruszywa oraz wilgotnosé optymaing dla mieszanych skladnikéw. Sporzadzona
receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy | nawierzchni

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcil kruszywa (przewidzianych receptura) z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnoée! optymalne] lub dostarczenie mieszanki gotowej do wbudowania,

5.2.4, Dozowanie wody | mieszanie kruszywa

Potrzebna ilos¢ wody dla mieszanki ustala sig Jaboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalne] kruszywa. Nawilzanie
mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilodci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnoscl
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stoneczne] pogody, wiatréw w zaleznosc! od temperatury, iloé¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ naturaina przekracza wilgotnosé optymalna, nalezy kruszywa osuszyt przez zwiekszenie ilodci mieszaf,

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sig bedzie samowyladowczymi $rodkami
transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.6. Rozkiadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z Projektem
organizacji robot na czas budowy. Rozlozenie mieszanki odbgdzie sie na wczesniej przygotowanym podiozu albo na
warstwie odsaczajacej przy pomocy rowniarki lub ukladarkl z zachowaniem parametrow {grubosci | szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podoudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagniecie wymaganych pochyleft | rzednych wysokosciowych. Grubod¢ pojedynczo ukladane] warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zageszozeniu. Kazda warstwa powinna byt wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosclowych. Rozpoczecls budowy kazde] nastgpnej warstwy moze nastapié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez, W czasie ukltadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3
grubosci rozkladane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia,

5.2.7. Profilowanie roziozone] mieszanki

Przed zageszczeniem roziozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkow poprzecznych | pochyler podtuznych wymaganych
w projekcle technicznym. Profllowanie nalezy wykonaé ciezkim szablonem Iub réwniarkg. W czasle profilowanla nalezy
wyréwnac fokaine wgteblenia,

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona kruszywem o
odpowiednich wiasciwodciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale2y przystapi¢ do je| zageszczenia przez walowanie.
Warstwy z kruszywa nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walowanie powinno
postepowat stopniowo od krawedzi do osi w przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzl podbudowy
przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie Zageszczenia powinno
byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecle nadmiaru a2 do ofrzymania réwne
powierzehni. W migjscach niedostepnych dla walcow warstwy powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakaml mechanicznymi.

Wybér sprzetu zageszczajacego zalezy do rodzaju zageszczanego kruszywa;

a}  kruszywo o przewadze ziaren grubych . takie, ktorego uziamienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego
uziamienia, zaleca sig zageszczaé najplerw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,
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b)  kruszywo z przewaga ziaren drobnych Y. takie, ktdrego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu obszaru drobnege
uziamienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowat sprzet izejszy, a w kofcowej sprzet clgzszy. Poczafkowe przejScia walcow
wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorw.

Wskaznik zageszczenia warstwy powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi wskaznika nosnosci warstwy.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej okreslane] wedlug normalnej praby
Proctora, zgodnie. Wilgoino$t przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia +10 % 1-20 % jej
wartosci,

5.3. Odcinek probny

Wykonawca wykona odcinek prébny co najmnie] na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia gruboSci warstwy kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboscl warstwy po
zageszczeniu,

— okreSlenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinlen uzyé takich wyrobdw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania { zageszczania, jakie

beda stosowane do wykonywania warstwy.

Powlerzchnia edcinka prébnego powinna wynosic od 400 do 800 m?.

Qdcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez inspeklora,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.4, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgodq Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest ohowiazany

naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewladciwego
utrzymania podbudowy obclaza Wykonawce robdt.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoine zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robt i
przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi w celu ich akeepla). Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwoscl
okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badanla w czasle robé6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotiwosé oraz zakres badar przy budowie mechanicznie warstw z mieszanek niszwigzanych.

ip | Wyszezegdinienle badafi [ Czestolliwost badan |
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Minimaina liczba badat Maksymalna powlerzchnia
na dzlennej dzlalce podbudowy przypadajaca na
robocze) Jedno badanie (m?)
1| Wilgotnos$é mieszankl 2 600
2 | Zageszcrenle warstwy - 60 najmnie] 10 prébek na 1Km drog|
3 ?;idi"ie Wadciwosclmleszankl wg dla kazde| parill mleszanki i przy katde) zmianie kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziamienle mieszanki na podslawie $wiadectwa dopuszczenla do stesowania zgodne dla kazdej partii dostarczonego
materiatu oraz kazdorazowo przy zmianie dostawcy.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszezenle kazde] warstwy powinno odbywaé sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika odkszlalcenia.
Kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na melodzie obciazer piytowych wg PN-5-02205 stosujac pyte @30cm. Wynik modulu
nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzeri jednostkowych 0,25 - 0,35MPa | przyrostu odksztalcenia odpowladajacemu temu
zakresowi obciazert jednostkowych doprowadzajac obciazenie koricowe do 0,45MPa. w obficzeniach modutu nalezy
zastosowaé mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998,

Moduty odksztalcenia oblicza sig z nastepujacych wzoréw: E;=
{3* pld* s)*D
Ep= (3" pf4* 5,)'D

gdzie:

E, - modul pierwotny odksztalcenia [MPa], E; -

modut widrmy odksztalcenia [MPa],

P - rb2nica naciskéw w plerwszym cyklu obclazania [MPal,

p: ~ réznica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPal,

$ - przyrost osiadan odpowladajacy réznicy naciskéw p [mm],

s, - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskéw p, [mm, D-
$rednica plyty {mm] (D = 300 mm),

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtbmego
modutu E; do plerwotnego modulu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde| warstwy.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowat ocene wszystkich wlasciwoscl okreslonych w pkt, 2.3.2,

Prébki ~ do  badah pelnych  powinny by poblerane  przez Wykonawce  w  sposéb  losowy
w obecnoscei Inspektora,

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.4.1. Czestotiiwost oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl, 3.

Tablica 3, Czestotliwost oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie badan | pomiaréw Minimaina czestolliwosé pomiarow
1 Szeroko$é podbudowy 10 razyna 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna W 5posob ciggly planografem albo co 10 mlatg
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razyna1km
5 Rzgdne wysoko$ciowe osi | krawedzi ¢0 20 m, a na odcinkach krzywoliniowyeh co 10 m
[ Ukszialtowanie osi w planie™ co 100 m
7 Grubos¢ warstwy Podezas budowy:
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Lp. Wyszczegoinienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 Nosno&é podbudowy: co najmniej raz 1000 m’

- modut odksztalcenia
* Dodatkowe pomlary spadkéw poprzecznych | uksztaftowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych lukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokost

SzerokosC warstwy nie moze roznié sig od szerokoécl projektowanej o wigeej niz 5 cm.

Na jezdnlach bez krawgznikéw szeroko$é podbudowy powinna byt wigksza od szerokoscl warstwy wyze] lezacej 0
wartosé wskazana w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rownosd

Nieréwnoscl podiuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowa fata lub planografem, poprzeczne tata zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnoéci nie moga przekraczaé: 20 mm dla podbudowy oraz 15 mm dia nawierzchni
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych ifukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysokoSciowe osi ikrawedzi podbudowy powinny miescic si¢ wpodanych odchyleniach w stosunku
do projektowanego profilu podiuznego:
- -1 cm, +0 cm, a warstwa ulepszonego podioza -2em [ +0cm.
6.4.6. Uksztattowanie os| warstwy
04 wplanie nie moZe byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej owigeaj niz 5em,
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza
Grubost warstwy nie moze sig réznié od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%:

6.4.8. Nosnosé podbudowy

—  modut odksztalcenia wg PN-8-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, Tablica 4.

Cechy warstwy
Wymagane cechy podbudowy
kruszywa warstwy z mieszanki Wskaznik | Minimainy moduf odksztalcenia mierzony pyta o srednicy
o wskazniku w,. nie zaggszozenia 30 cm, MPa
mniejszym niz, % Linie 1 54 pierwszego obciazenia B, | od drugiego obcigzenia B,
mhiejszy niz
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powlerzchnie warstwy, kitre wykazujq wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosel co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego kiuszywa bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezell szerokosé warstwy jest
mniejsza od szerokodci projektowane] o wigcej niz 5 ¢m i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyt podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do polowy
szerokosci pasa ruchu, dolozenie kruszywa | powtéme
Zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa gruboéé

Na wszysikich powlerzchniach wadiiwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny byt naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$t, zgodnie z
decyzja Inspektora, uzupeinione nowym kruszywem o odpowiednich wiadciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczane,

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar | ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykenawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nodnosé
Jezeli nosnosé warstwy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca warstwy
tylko wiedy, gdy zanizenie noénosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka chmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zageszczonej mechanicznie warstwy mieszanki niezwiazane]. Wiw jednostka
uwzglednia elementy skiadowa rob6t obmierzane wediug innych jednostek,

8. Odbiér robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét padano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogdine”,
Raboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezell wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine zasady ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogéine”, Zgodnie z
dokumentacja projektowa nalezy wykonaé:
- Wykonanie nawierzchni o grubosci 15cm z mieszanki niezwiazanej (kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie) 0/63mm (kolor szary) z mialowaniem kruszywem tamanym drobnym 0f4mm.

9.2, Cena Jednostki chmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy lub nawierzchni obejmuje:

- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
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- wykonanie odcinka prébnego,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- zakup oraz dostarczenie wyrobéw budowlanych | materiatow,

- zakup | dostarczenie wszystkich nlezbgdnych skiadnikéw produke]i,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnle 2 recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozloZenie mieszank,

- zageszczenie rozlozonej mieszank,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- naprawg wadliwie wykonanych odcinkéw podbudowy,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- koszt odpadéw | ubytkow maleriatowych,

- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
3. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarosci zanleczyszezel organicznych
4, PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanle rozpadu krzemianowego
3. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanle rozpadu zelazawego
6. PN-B-06714-42 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
8. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
9. PN-8-96035 Popioty lotne
10, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wekaZnika piaskowego
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rownoscl nawlerzchni planografem i
latg
12. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomlar ugiet podatnych ugigciorierzem belkowym
13, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania
14.  Rozporzadzenie MTIGM z dn, 02.03.1988 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowlada drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz.U. Nr 43),
15.  Mieszanki niezwiazane dla drég krajowych WT-§ 2010 Wymagania
16. PN-EN 9331 Badania geometrycznych wiaciwoscl kruszyw - Oznaczanle skladu ziamowego
~ Metoda przesiewania
17.  PN-EN 933.3 Badania geometrycznych wiaéciwoscl kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocy wskaZnika plaskoscl
18.  PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiagciwoscl kruszyw - Czest 4: Oznaczanie kszlatiu
ziaren — Wskaznik ksziatu
19. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiaciwoscl kruszyw — Oznaczanie procentowe]
zawartoscl zlaren o powierzehniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych
20.  PN-EN 9339 Badania geometrycznych wiaéciwosci kruszyw — Ocena  zawartoscl drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym
21, PN-EN 10872 Badania mechanicznych | fizyeznych wlasciwoscl kruszyw ~ Melody oznaczania
odpomnoéci na rozdrabnianie
22, PN-EN 1367-1 Badania wlagclwosci clepinych i odpomoscl kruszyw na dzialanle czynnikéw
atmosferycznych - Czg&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpomoscl
23. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci clepinych | odpomoscl kruszyw na dziatanie czynnliéw

atmosferycznych — Czaéé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sloneczne] metoda gotowania
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1, WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczeglowej specyfikac]i techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbloru robét
zwiazanych z wykonywaniem przepustéw, kibre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Przebudowa drogi lesnej nr 105 w lednictwie Witoldowka w km 0+000 - 1+898"

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac]i dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z .

- wykonaniem przepustéw z rur PEHD - wykop otwarty reczny, uloZenie, zasypanie | zaggszczenie wykopu wraz Z
umocnieniem wlotu | wylotu kamieniem polnym na betonie C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekl wybudowany w formie zamkniglej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do
przeprowadzenia wody matych clekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktbrego konstrukcja nosna wykenana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.3. $clanka czotowa - konstrukeja stabilizujaca przepust na wlocie | wylocie i podtrzymujaca nasyp Zjazdu.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robot padano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6line” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialow

Maieriatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objgtych
niniejsza 87, sa;

— prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

— cement,

- woda,

~ mieszanka pod lawe fundamentows,
— drewno na deskowanie,

— materialy izolacyjne,

— zaprawa cementowa,

2.3, Przepusty z rur PEHD.
Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD, ktére powinny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, Instytutu Badawczego Drég i Mostow w Warszawie | spedniaé jej wymagania,
Charakterystyka {wedkug ISO/TR 10358):

-dobra odpomost na dzialanie roztworu soli NaCl,

-dobra odporrioéé na oleje mineralne,

-ograniczona odporno$¢ na benzyne,
Wyréb jest palny. Zapton nastepuje przy bezpogrednim, diugotrwalym zetknieclu
z otwartym oghiem,
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Wiadciwosci fizyczno mechaniczne rur:

Lp Wiasciwosci Spos6b okreslania Jednostka Wymaggna
. wediug warto$é
1 Sztyyvn03§ przy dleformacp rury w wielkosci 3% ISO 9969:1994(4) kPa >8
nominalnej Srednicy wewnetrznej
2. | Odpornosé na przebicie S8 36195r8et0da B- mm 1,100
Wytrzymalo$é na 30% deformacje ,
2 nominalnej $rednicy wewnegtrznej rury S8 3632 i bez uszkodzet

Zewngirzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajacego wspiprace
rur z ofaczajacym gruntem.

Do faczenia rur slosuje sig taczniki w postacl opasek zaciskowych o parametrach zapisanych w ponizsze) tabeli tasmy
gumowe,

Sktadowanie rur;

Rury  nalezy  skladowat w  sposob zahezpieczajacy przed  uszkodzenlem mechanicznym,
a takze by nig byly poddane dziataniu ofwartego ognia.

Poditoze, na kidrym skladowane sa rury mus! by¢ rowne — tak, aby rura spoczywala na karbach na calej diugosci. Rury mozna
skladowac warstwowo przy wysokosci do 3,2 m,

»  Kmuszywo naturalne

Na  lawe fundamentowa pod rury nalezy uzyé kruszywo naturalne /20 mm
o wskazniku réznoziarnistosci 2 5 spefniajaca wymagania PN-EN 13242 dia kategorii GT,20, f; i Cyn.

*  Malerialy do wykonania umocnienia skarp w obrebfe wiotu | wylotu przepustu. Do
umocnienia skarp nalezy zastosowaé kamien polny na betonie C12/15 gr.10cm.

»  Fundament w rejonie wlotu i wylotu,

Fundament nalezy wykonaé z betonu C12/15.

»  Kruszywo na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/20 mm o wskazniku réznoziamistosci = 5 speiniajaca wymagania
PN-EN 13242 dla kategorii GT,20, f, i Cyx.

2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstruke]i przepustéw powinny spelnia¢ wymagania EN 12620,
Kruszywa nalezy skladowaé w warunkach zabezpieczajacych fe przed zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podioze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone | dobrze odwodnione.

2.5, Cement
NaleZy stosowac cement klasy 32,5 N kazdego rodzaju; ktérych wiasclwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002,

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1008. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagows wodg pitna,

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
(Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”.
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3.2, Sprzet do robét ziemnych
Roboty ziemne moga byé wykonane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zapewniajcego wymagang dokladno$¢
wykonania robét i zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykonawca powinien
dysponowat nastepujacym sprawnym technicznle sprzgtem:

—  koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci fyzki 0,4 m’,

—  ubljak spalinowy 200 kg.

3.3. Sprzet do zageszczania

. Minimalna grubo&é
- . Maksymalna grubos warstwy ochronnej nad
Urzadzenle zaggszczajgce Minimaina iczba warstwy po gomag sclanka przepustu
zageszczen zageszezeniu (m)
{m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyina 50 kg 4 0,10 0,10

Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Phyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 600 kg 4 (4,40 0,40

Walec wibracyjny o obcizazeniu

statycznym 15 kN /m 6 0,35 0,50

Walec wibracyjny 0 obciéqzeniu

statycznym 15 kN fm 6 0,60 1,00

3.4. Zuraw na podwoziu samochodowym do roziadunku i ukiadania rur.

4, Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

4.2.Transport blach falistych oraz ich zaladowanie i wyladowanie musi byé wykonane starannie, tak aby nie uszkodzit
fabrycznej powioki ochronnej blach. Nie wolno uderzaé blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciagnag
po gruncie, Sruby, nakrelki, podktadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg |
uszkodzeniami mechanicznyml, W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé zabezpieczane
przed przemieszczaniem sig np. za pomoca tasmy stalowej lub foli termokurczliwej.

4.3, Rury| ziaczki nalezy przewozié zgodnie z Instrukeja Producenta.

4.4. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat do umocnienia wiotu i wylotu nalezy przewozic

samowytadowczymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogédlne warunki wykonania robét
Ogéine warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymaganla ogalne".




SPECYFIKACIA D.06.02.01

5.2, Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robét
Roboty pomiarowe nalezy wykonat w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.2, Wykonanie wykopu

Wykop wykenany bedzie machanicznie iub recznie przy czym ostainie 20 cm wykopu ponad rzedna posadowienia przepustu
nalezy wykona¢ recznie nienaruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podiodu. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane z doktadnoécia do +2 cm. Dno wykopu musi mieé nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podioza pod przepust (fawy fundamentowej)

PadloZe znajdujace sig bezposrednio pod przepustem musi byt wykonane z gruntu mrozoodpornego. Na podsypke nalezy
uzy¢ mieszanki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm. Podsypki nie wolno wykonywaé w przemarznigtym wykopie. W
przypadku wystgpowania pod przepustem gruntéw przemarzajacych o charakterze wysadzinowym, pod przepustem nalezy
wykonat warstwg izolacyjna z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci D>5 i o grubosci réwnej co najmniej
glebokosci przemarzania. Podsypke nalezy zagescid. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedlug normalnej proby
Practara.

5.3. Ukladanie rur

Montaz przepustu moze by wykonany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz przepustu musi przebiegaé
$cisle wediug instrukeji montazu producenta przepustéw, a w przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnie z
ponizszymi wskazaniami. Rury nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podioza i zaniwelowaniu
poziomu posadowienia | wytyczeniu osi przepustu. Jesli kofice rury maja wykonane $ciecia dostosowujgce jej wiot i wylot do
ksztaftu nasypu i kafa przecigcla osi przepustu z nasypem, lo nalezy zwrécic uwage na prawidtowe jej ustawlenie. W
przypadku gdy rura ma lgczenia to nalezy sprawdzié czy w czasie ukladania nie doszlo do rozluznienia polaczen. Rura po
ulozeniu musi zostaé ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniala swojego poloZenia w czasie zasypywania.
Dopuszezalne folerancje dotyczage odchylek ulozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wiotu | wylotu musza byé zgodne z
obowiazujacymi normami i przepisami. Nalezy rowniez uwazat przy wkladaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzié jej o
wystepy skalne lub inne twarde przedmioty. Ziaczki zakiada sig na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogly przyjaé
kolejny koniec rury. Kolejna, rure dostawia sie do korica poprzednle), na kidrej zalozona jest zlaczka z odstepem nie
wigkszym niz § mm.

5.4. Wykonanie zasypki

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukladaé jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubodei z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zagegszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 [2] z tolerancig - 20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdinych warstw powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci rohot

Ogbine zasady kontroli fakosci robtt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robst
Kontrolg jakodct robét nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-03.01.01 +Przepusty pod korona drogi® pkt 6, oraz ST.

7. Obmiar robét

7.1. Qgélne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlne” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m {melr) wykonanego przepustu wraz z umocnienlem.
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8. Odbior robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sle za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoscl
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 8T D-M-00.00.00 Wymagania ogélne".

9.2, Cena jednostki obmlarowe]

Cena wykonania 1 m przepustu cbejmuje:

~  roboty pomiarowa | przygotowawcze,

~ wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup | dostarczenle materiatow,

— wykonanie taw fundamentowych,

~ wykonanie deskowania i rozebranie,

—~ montaz konstrukcji przepusty,

- betonowanie konstrukeji fundamentu | $cianki czolows),
- wykonanie {zolagj,

— wykonanie zasypki i zaggszczenie,

— umocntenie wiotéw | wylotdw kamieniem palnym,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan | porniaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zgodnie z dokumentacja projektowa, roboty zwiazane z przebudowa przepustéw pod zjazdami obejmuja;
- wykonanlem przepustow z rur PEHD - wykop otwarty reczny, ulozenie, zasypanle | zageszczenie wykopu wraz z
umochieniem wiotu | wylotu kamieniem polnym na betonie C12/15.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 JKruszywa do nlezwiazanych | hydraulicznie zwiazanych materialw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym”.

Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez firmg AROT VIA POLSKA,

,Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania beton6w do kenstrukcji mostowych” GDDP,

PN-EN 197-1 ,Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytky” Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych ~ CBPBDIM W-wa,

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1892 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 92 21982r.z
pozniejszymi zmianami),

BN-75/8971-06 ,Sktadowanie maleriatow”,

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania”,

SS-EN 10142 Niskowsglowe arkusze  stalowe  formowane  na  zimno  pokrywane  ciagle
w gorace] kapieli cynkowe] - Techniczne warunki dostaw,

$6-10215 Taémy i blachy stalowe pokrywane ciagle w gorage] kapleli aluminiowo - cynkowej (AZ) - Techniczne
warunki dostaw,

Procedura IBDIM-TWm-10/07 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur, Procedura

IBDIM-TWn-11/97 Sprawdzanie wyiaréw rur.







