Umocnienie skarpy (1:1) kamieniem polnym

na betonie C12/15 gr. 10 ¢m
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PRZEKROJ PRZEPUSTU

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego 0/20 mm
Zasypke nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie
z obu stron przepustu warstwami gr. 20 cm,

G5

0.75 soasszesonymy 620,98 0.75 Umocmem’e skarpy (1:1) kamieniem polnym
betonie C12/15 gr. 10 cm

Czes¢ przelotowa przepustu
konstrukcja PEHD @ 500 mm / @ 800 mm
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Kruszywo naturalne 0/20 mm
gr. min 20 c¢m, zageszczony do [s=0.98

WIDOK PRZEPUSTU (WLOT / WYLOT)

Umocnienie skarpy (1:1) kamieniem polnym

/)Xo betonie C12/15 gr. 10 cm

INWESTOR Nadlesnictwo Sieniawa
ul. Kosciuszki 11
37-530 Sieniawa
Czgsc przelotowo przepusty TEMAT — Przebudowa drogi leénej nr 105 w lesnictwie
konstrukcja PEHD ¢ 500 mm / @ 800 mm . A )
Witoldéwka w km 0+000 - 1+898
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NAZWA RYS.
PRZEPUST Z RUR PEHD
(schemat)
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