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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.
2458).

Do obliczen przyjeto nastepujgce srednie ceny czynnikéw produkcji, opublikowane w opracowaniu SEKOCENBUD za

Il kwartat 2022 r.:

- robocizna (R): 22,54 zi/r-g (Srednia stawka robocizny - roboty inzynieryjne - w skali kraju),

- materialy (M): srednie ceny materiatow wraz z kosztami zakupu opublikowane w w/w opracowaniu,

- sprzet (S): érednie ceny pracy sprzetu opublikowane w w/w opracowaniu,

- koszty posrednie (Kp): 40 %, liczone dlaR i S,

- koszty zakupu (Kz): 8,3%, liczone dla M,

- zysk (Z): 11,1%, liczony dlaR + Kp i S + Kp).

Charakterystyka obiektu:

1) Zadanie polega na budowie drogi lesnej nr 13/1, 13/2 w lesnictwie Pawlowa / Szkotka Pawlowa w km 0+000 - 2+412 mb.
Budowa drogi nastapi po istniejacym $ladzie drogi le$nej. Budowa

realizowana bedzie na dzialkach o nr ewid.: 323, 373, 374, 376,377 Wojewodziwo:

podkarpackie; Powiat:przeworski; Jednostka ewidencyjna: 181402_2 Gmina Adamdwka; obreb:

0006 Pawlowa, bedgcych w dysponowaniu Inwestora. Na przedmiotowym odcinku wystepuje zjazdy i

skrzyzowania na drogi boczne i szlaki zrywkowe,. Zaprojektowano

konstrukcije:

- warstwa wierzchnia - z kruszywa famanego 0/32 mm z mialowaniem kruszywem drobnym 0/4 mm

stabilizowana mechanicznie — grubosci 8 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego o frakcji 32/63 mm — grubosci 12 cm.

Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywacé sig bedzie przez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne wiekszosci na tereny przy-
legle tj. tereny lesne oraz do odtwarzanych rowéw drogowych o przekroju trapezowym.

2) Przebudowa drogi lesnej ma na celu:

a) poprawe warunkéw bezpieczeristwa ruchu pojazdéw

b) podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi lesnej

c) poprawe zabezpieczenia terenéw lesnych zwigzanych z obslugg przeciwpozarowg

d) poprawng obstuge terenéw przylegtych z uwagi na planowang gospodarke lesng

3) Podstawowe dane techniczne drogi do realizacji:

a) klasa techniczna — droga lesna

b) no$nos¢ nawierzchni — 100 kN/o$

c) predkosé projektowa — Vp = 30 km/h

d) diugo$é — 2412 m

e) ilo$¢ jezdni — 1

f) szerokos$¢ jezdni na prostej w planie — 3,0 m

g) pochylenie poprzeczne jezdni — 3,0 %

h) szeroko$¢ pobocza gruntowego — 0,75 m

i) pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %
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Nadlesnictwo Sieniawa Pawatowa b OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
"Przebudowa ciggu drogi lesnej nr 13/1, 13/2 w lesnictwie Pawlowa/ Szkdtkarskim Pawiowa w km 0+000 - 2+412"
1/45112000-5 |1.1 Rohoty przygotowawcze
TZKNC N-K/I |Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem z za- szt
d.1|t.17-f.04 zradcg drogi i oplatami wynikajacymi z zajecia pasa drogowego.

1

-

szt 1,000

RAZEM 1,000

2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1]0119-03 réwninnym

2,412 km 2,412
RAZEM 2,412
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1|0105-03
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 36-45 cm) szt.
d.1|0105-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt.
d.1|0105-06
25 szt, 25,000
RAZEM 25,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1]0105-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglosé do 1km mp
d.1]0110-02
16*0,05+21*0,07+22*0,17+25*0,28+12*0,45 mp 18,410
RAZEM 18,410

9IKNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.110126-01 spycharek

0126-02
((2412*3,2))*50%+825+45+108+750+16+279 m2 5 882,200
RAZEM 5 882,200
2 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2|0211-07 I-IIl uprzednio zmagazynowanej w haldach lub transportem urobku samocho-
0214-03 dami samowyladowczymi na odleglosé do 2 km. Material pozyskany z terenu

budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, uksztal-
towanie i zageszczanie:

ROGA LESNA ODC. 400x3,2x0,2=256,00 M3. NASYP POD POBOCZA -
2412X0,2X0,75X= 723,60 M3.
400*3,2*0,2+2412*0,2*0,75*2 m3 979,600

RAZEM 979,600

11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2380*3+279+248+750+108+45+825 m2 9 395,000
RAZEM 9 395,000

3 Podbudowa
12{KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego 32/63 mm - warstwa gérna z tlucznia - gru- |m2
d.3]|0204-05 bo$¢ po zageszczeniu 12 cm.
0204-06 Droga: 2378*3,05 = 7252,90 m2 droga le$na, zjazdy 527 m2, poszerzenie -

1256 m2
2378"3,05+279+248 m2 7 779,900
RAZEM 7 779,900
4 Nawierzchnia drogi lesnej i zjazdow
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/32 mm - warstwa gorna z tlucznia - gru- |m2
d.4|0204-05 bosc¢ po zagegszczeniu 8 cm.
0204-06 Droga: 2378*3,05 = 7134,00 m2 droga le$na, zjazdy 527 m2, poszerzenie -
125 m2
2378*3,0+279+248 m2 7 661,000
RAZEM 7 661,000
5 Odwodnienie
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i korong drogi- tawa fundamentowa zwirowa  |m
d.5/0605-01 (Utozenie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 400mm, wykop otwarty, utozenie,
zasypanie | zageszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotow (1 szt.) i wylo-
téw (1 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 tawa betonowa grub. 20 cm
w ilosci 2,5 m2 na kazdy mb rury). W km 1+167 str. P
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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15|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi- wyminan na rura HDPE $rednica rur m
d.5|0605-01 600mm, umocnieniem wlotow (4 szt.) i wylotow (4 szt.) kamieniem polnym na
betonie C12/15 tawa betonowa grub. 20 cm w ilosci 1,4 m2 na kazdy mb rury).
Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejgcego rowmu przy
uzyciu minikoparki. W km 0+120; 0+311; 1+410; 1+583
24 m 24,000
RAZEM 24,000
6 Roboty wykonczeniowe
16|KNR 2-31 Formowanie i zageszczanie poboczy gruntowych. 2412x0,75x2=2235,00 m2 |m?2
d.6(0114-07
2412*0,75*2 m2 3 618,000
RAZEM 3 618,000
17[{KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo$¢ |m
d.6|0116-04 warstwy odmulanej 40 cm. W km 0+000-0+435 str. L - droga lesna 13/1; km
0+200 - 0+420 LiP, 1+100-1+500 str. L i P - droga lesna 13/2
435+440+400 m 1 275,000
RAZEM 1275,000
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