Przekréj normalny

Lp. | Oznaczenia.

I warstwa kruszywa famnego 0/32 mm z miatowaniem kruszywem famanym drobnym 0 /4 mm
stabilizowane mechanicznie gr.8 cm

2. | warstwa kruszywa famnego 32/63 mm z stabilizowane mechanicznie gr. 12 cm
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Przekréj normalny z mijankg (strona prawa)

,Szer. zmienna| 0.75 | 3,0 ] 3.0 , 0.75 |szer. zmienna
jezdnia mijanka
3% ‘ 3% 3%
i
=l
2|
Przekréj normalny z mijankg (strona lewa)
;szer. zmienna|, 0.75 | 3.0 3,0 , 0.75 |szer. zmienna |
mijanka jezdnia
3% 3% ‘ 3%
1

"

INWESTOR Nadlesnictwo Sieniawa
ul. Kosciuszki 11
37-530 Sieniawa

TEMAT

»Przebudowa ciagu drogi lesnej nr 13/1, 13/2 w le$nictwie

Pawtowa Szkotkarskim Pawtowa w km 0+000 - 2+412”

AUTOR

mgr inz Marcin Czubat PDK/0060/POOD/18
NAZWA RYS.
PRZEKROJE NORMALNE
FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT
07/2022
WYKONAWCZY Drogowa 1:50 3




	Arkusze i widoki
	Model


