
Pytanie i odpowiedzi zamawiającego 

Pozycji 1.  
Zamawiający wymaga wózka kelnerskiego o wymiarach 900x590x930 mm.  
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 860x540x920 mm i powierzchni roboczej o 
wymiarze 800x500 mm, bądź wózek o wymiarach 910x590x950 mm o maksymalnym 
obciążeniu półek 50kg? 

Odpowiedz 

Proszę o złożenie oferty na przedmiot o porównywalnych parametrach. 

 
Pozycja 4.  
Czy Zamawiający dopuści mikser o poniższych parametrach:  
Misker ręczny marki Hendi o długości ramienia 250 mm, ze stałą prędkością. Produkty Hendi 
charakteryzują się wysoką jakością oraz uniwersalnością, prezentowany model 
rekomendowany jest do użytku w profesjonalnej kuchni oraz małej gastronomii. 
Cechy produktu: 
- Wersja profesjonalna 
- Obudowa z nylonu 
- Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 
- Łatwy w utrzymaniu czystości 
- Długość ramienia: 250 mm 
- Odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 litrów 
- Prędkość 15 000 obr./min. 
- Waga 1,45 kg 
Wymiary (mm): 170x120x(H)740 
Długość (mm): 285 
Średnica (mm): 75 
Moc elektryczna (W): 250 
Napięcie (V): 230 

Odpowiedz 

Proszę o złożenie oferty na przedmiot o porównywalnych parametrach. 

 
Pozycja 23. 
Producent wycofał ze sprzedaży garnki do gotowania makaronu z wkładem i pokrywką. 
Czy zamawiający dopuści zatem poniższy garnek? 
ZESTAW DO GOTOWANIA MAKARONU i NA PARZE składający się z 
4ELEMENTÓW, wykonany z wysokiej jakości polerowanej na wysoki połysk stali 
nierdzewnej 18/10 z potrójnym akutermicznym dnem. Zastosowany materiał jest nie tyko 
najlepszy z możliwych, ale również świetnie się prezentuje i jest wyjątkowo bezproblemowy 
w czyszczeniu. Już od razu po wzięciu do ręki garnka z kompletu wiadomo że mamy do 
czynienia z solidnym wyrobem. Garnki można używać na wszystkich rodzajach kuchenek 
(także na indukcyjnej) oraz czyścić w zmywarkach. 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
GARNEK ~7.5L / Ø24cm x 17cm 



PAROWNIK Ø21,5cm x 8cm 
GARNEK do MAKARONU/ODCEDZANIA Ø24cm x 17,5cm 
POKRYWA szklana 24cm 

Odpowiedz 

Proszę o złożenie oferty na przedmiot o porównywalnych parametrach. 


