NaviCross®

Cewnik podpierajgcy

Wsparcie dla sukcesu

Cewnik podpierajgcy NaviCross® jest przeznaczony do prowadzenia i podtrzymywania prowadnika w trakcie
uzyskiwania dostepu do naczyn krwionosnych - z wyjatkiem osrodkowego ukfadu krazenia - umozliwiajgc

przeprowadzanie wymian prowadnika i zapewniajgc kanat do podawania heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej
lub srodka radiocieniujacego.

Cechy charakterystyczne wyrobu

Podwaojny oplot ze stali nierdzewnej

o Wysoka odporno$¢ na zginanie, przy doskonatej kontroli momentu obrotowego i optymalnym przechodzeniu cewnika przy pchnigciu
na odcinku od proksymalnego trzonu do dystalnej korncowki.

Wysokie wsparcie zabiegowe
» Plynne przejscie prowadnik-cewnik i wysokie wsparcie manipulacyjne dzieki niewielkiemu profilowi wchodzenia

Hydrofilowa powtoka M Coat™

e Zapewnia najlepszg w swojej klasie mozliwo$¢ Sledzenia cewnika w trudnych uwarunkowaniach anatomicznych i duze mozliwosci
przechodzenia przez ztozone zmiany patologiczne.

Trzy markery radiocieniujgce:
e zapewniajg wysokg widoczno$c¢
o ufatwiajg doktadng ocene potozenia cewnika i wewnetrzne pomiary rozmiaréw stentéw i balonikéw.

Nr 1 w poréwnaniu z konkurencjg Dane z badan wiasnych
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A Odcigzanie napregzen / piasta F Prosty
B Proksymalny trzon ma zmienne wymiary w G Powtoka hydrofilowa 400 mm
zaleznosci od dtugosci cewnika H Stozkowa korncdéwka 12 mm

C Przestrzen znacznika 60 mm
C Przestrzen znacznika 40 mm
E Katowy

Ogodlne cechy charakterystyczne

Oplot Podwajny oplot ze stali nierdzewnej

Marke 3 markery radiocieniujgce: 1 mm od koncowki - 40 mm i 60 mm od
Yy poprzedniego markera

Powtoka hydrofilowa

M Coat™: 40 cm na odcinku dystalnym
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Specyfikacje poszczegdlnych elementéw

Kompatybl!nosc Dtugos¢ cewnika Ksztatt koncowki Srednica zewnetrzna Kod
prowadnika

0,018 cala 65 cm Prosty 2,6 Fr PN*NS180G3HM
0,46 mm

0,018 cala ; ° *

0,46 mm 65 cm Zagigta 30 2,6 Fr PN*NA180G3HM
0,018 cala 90 cm Prosty 2,6 Fr PN*NS18093HM
0,46 mm

0,018 cala 90 cm Zagieta 30° 2,6 Fr PN*NA18093HM
0,46 mm

0,018 cala 135cm Prosty 2,6Fr PN*NS180N3HM
0,46 mm

0,018 cala 135 cm Zagieta 30° 2,6 Fr PN*NA180N3HM
0,46 mm

0,018 cala 150 cm Prosty 2,6 Fr PN*NS18153HM
0,46 mm

0,018 cala 150 cm Zagieta 30° 2,6 Fr PN*NA18153HM
0,46 mm

0,035 cala 65 em Prosty 4Fr WS*NS350G3HM
0,89 mm

0,035 cala 65 cm Zagieta 30° 4Fr WS*NA350G3HM
0,89 mm

0,035 cala 90 cm Prosty 4Fr WS*NS35093HM
0,89 mm

0,035 cala ; ° *

0,89 mm 90 cm Zagieta 30 4Fr WS*NA35093HM
0,035 cala 135cm Prosty 4 Fr WS*NS350N3HM
0,89 mm

0,035 cala 135cm Zagieta 30° 4 Fr WS*NA350N3HM
0,89 mm

0,035 cala 150 em Prosty 4Fr WS*NS35153HM
0,89 mm

0,035 cala 150 cm Zagieta 30° 4Fr WS*NA35153HM
0,89 mm

Przy sktadaniu zaméwien nalezy podawa¢ powyzsze kody referencyjne
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Znaki handlowe stosowane w niniejszym katalogu
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