Prowadnik

RADIFOCUS®

Glidewire Advantage Track™

KARTA SPECYFIKACII

PROWADNIK GLIDEWIRE ADVANTAGE TRACIS™ jest zaprojektowany do
prowadzenia cewnika do pozgdanej lokalizacji anatomicznej podczas zabiegéw
diagnostycznych lub interwencyjnych - z wytaczeniem osrodkowego uktadu krazenia.

SPECYFIKACJE OGOLNE
Materiat podstawowy: w czesci proksymalnej: stal nierdzewna Materiat trzonu w czesci Warstwa poliuretanowa z zawartoscia
w czesci dystalnej: stop niklowo-tytanowy  dystalnej: wolframu
Trzon: bardzo sztywny Powtoka w czesci powtoka hydrofilowa M, 25 cm
dystalnej:
Srednica zewnetrzna: 0,014”,0,018” Dtugos¢ elastycznej lcm
koncowki:
Dtugos¢ catkowita: 180, 300 cm Znacznik tip-coil: Tak, ztoty znacznik we wszystkich
pozycjach referencyjnych
Materiat trzonu w czesci spiralnie ciety PTFE (poli(tetrafluoroetylen) Ksztatt koricéwki: katowy 35°
proksymalnej: (teflon)
Potaczenie: bezspoinowe potaczenie materiatéw
podstawowych
Kod wyrobu Srednica zewnetrzna prowadnika Ca{kowlltla Diugosé povﬁ’{?kl hydrofllowej Dlugosclellasty.czne] Ksztatt koncowki
dtugosé w czesci dystalnej koncowki
RA*GB14181CM 0,014” (0,36 mm + 0,00 mm)* 180 cm 25cm lcm katowy 35°
RA*GB14301CM 0,014” (0,36 mm + 0,00 mm)* 300 cm 25 cm lcm katowy 35°
RA*GB18181CM 0,018” (0,46 mm + 0,00 mm)* 180 cm 25cm lcm katowy 35°
RA*GB18301CM 0,018” (0,46 mm + 0,00 mm)* 300 cm 25cm 1cm katowy 35°

Pakowanie: 1 sztuka na jednostkowe pudetko
(*) Nominalna srednica zewnetrzna + gérna tolerancja, odzwierciedlajgca maksymalng srednice zewnetrzng
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RYSUNEK TECHNICZNY

Distal hydrophilic coating M COAT

25¢cm Seamless fusion
— of metals —

Nitinol alloy core
covered with polyurethane

wi
jacket with tungsten ‘
) 9 Stainless steel core shaft with spiral PTFE s

(polytetrafiuoroethylene) coating

Diameters:
0.014"
0.018"

I Lengths: 180 cm, 300 cm

W

Ztota cewka

Srednice:
0,014”
0,018”

Powtoka hydrofilowa M COAT w czesci dystalnej, 25 cm

Bezspoinowe potaczenie metali

Rdzen jest wykonany ze stopu NITINOL (niklu i tytanu) z poliuretanowym
ptaszczem z wolframem

Rdzen trzonu ze stali nierdzewnej ze spiralng powtoka z PTFE
(poli(tetrafluoroetylen)

Dtugosci: 180 cm, 300 cm
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