
Radifocus® Guidewire M 

Typu Sztywnego  
 

Prowadnik 
 

Przeznaczony do stosowania w standardowych badaniach 

angiograficznych w obszarze naczyń wieńcowych 

i obwodowych, cewnikowaniu, embolizacji, obwodowej angioplastyce i umieszczaniu stentów 

(z prowadnikiem z możliwością wymiany lub bez) w ciasnych, stenotycznych, krętych i wąskich 

naczyniach. 

 

Charakterystyka produktu 

Prowadnik Radifocus® Guidewire M Typu Sztywnego jest to sztywny hydrofilny prowadnik nitinolowy 

pokryty poliuretanem zawierającym wolfram i hydrofilną powłoką polimerową (M Coat™) w celu 

uzyskania dobrej kontroli momentu obrotowego i pamięci kształtu, a także dużej sztywności 

i odporności. 

• Osłona poliuretanowa kontrastująca w promieniach RTG 

• Konstrukcja jednoczęściowa 

• Zaokrąglona, zwężana końcówka 

 

 

Specyfikacja ogólna 

Materiał rdzenia Sztywny, zwężany nitinol 

Powłoka hydrofilna Polimer „M” 

Osłona kontrastująca w promieniach RTG Warstwa poliuretanu zawierająca wolfram 
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